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KOZOP-2.5.0-09-11-2015-0004 Szamu projekt

szolgéltatasi szinvonal javitas a 80-as szamu vasutvonalon

Legalabb méasfél évtizedig is megdrizhet6 a 80-as szamu vasutvonal most feldjitott Nagyut és Mezdkeresztes-

Mezbnyarad kdzotti 42 kilométeres szakaszédnak miszaki &llapota. A 14 milliard forintos beruhdzas a Kézlekedés
Operativ Program keretében 85 sz&zalékban eurdpai unios, 15 szazalékban hazai forrasbdél valosult meg.
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A 80-as szamu, Budapest-Hatvan-Miskolc-Szerencs-Satoraljaujhely févonal Magyarorszag egyik kiemelt fontossagu
vasuti viszonylata. Jelentésége nemcsak a regiondlis és a tavolsagi személyszallitasban mutatkozik meg, hanem az
aruszallitasban is, mivel része a Spanyolorszagbdl kiinduld, Franciaorszagon, Olaszorszagon és Szlovénian at
egészen Zahonyig tarté 6-os szamu ,Mediterran” arufuvarozasi folyosonak.

A 80-as szamu vasutvonal egyik legforgalmasabb része a Nagyut és MezOkeresztes-Mez6nyarad allomasok kozotti
42 kilométeres szakasz, ahol az utébbi években tébb helyen sebességkorlatozast kellett bevezetni, az engedélyezett
tengelyterhelés pedig mindéssze 210 kilonewton (kN) volt. Az uniés beruhazasi projekinek a vasuti
palyakapacitasban jelentkez6 sziik keresztmetszetek felszamolasa, a menetrendszerliség névelése, az engedélyezett
tengelyterhelés emelése (210-rdl 225 kN-ra), valamint a szolgaltatdsi szinvonal javitasa volt a célja.

A projekt keretében a nagygépes alépitmény megerdsités és komplett felépitménycsere mellett a hidak szigetelését,
az utatjardk és a peronburkolatok feltjitasat, a leromlott allapotu felsGvezeték-tarté oszlopok, illetve a
biztositbberendezési kdbelek cseréjét is elvégezték. A palyaszakasz mlszaki atadas-atvétele és sikeres forgalomba
helyezése eredményeként a Nagyut és Mezbkeresztes-Mezényarad allomasok kdzott a jobb vagany nyiltvonali
szakaszain korlatozas nélkil 120 kilométer/oras sebességgel 225 kN tengelyterheléssel kdzlekedhetnek a vonatok.
(Az vjjaépitett palyaszakasz egyébként - a vasuti al- és felépitmény teherbirasa és vonalvezetése tekintetében - a
160 km/h sebességre is alkalmassa valt.)

A projekt legfontosabb eredménye, hogy az elirt karbantartasok elvégzésével a vasuti palya miszaki paraméterei
legalabb masfél évtizedig korlatozas nélkill fenntarthatok. A Kézlekedés Operativ Program 2.5.0-09-11-2015-0004-es
szamu, 14 milliard forintba kerll8 projektje 85 szazalékban eurdpai uniés, 15 szazalékban hazai forrasbol valdsult
meg.
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