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1. Általános rendelkezések 

1.1.  A Vonali Végrehajtási Utasítás hatálya 

A Vonali Végrehajtási Utasítás (továbbiakban: VVU) területi hatálya kiterjed a 135. sz. 

vasútvonalon a Szeged-Rókus B jelű bejárati jelző (kizár), továbbá Szeged-Rókus SZKT 

kiágazás KT jelű kijárati jelző (kizár), Hódmezővásárhely D jelű bejárati jelző (kizár) Központi 

Forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon (továbbiakban: KÖFI vonalszakasz), 

valamint Hódmezővásárhelyi Népkert állomásból kiágazó 131 sz. vonal VT jelű kijárati jelzőig 

(kizár) és a 130. sz. vasútvonal Mindszent – Hódmezővásárhely vonalszakasz állomásain, a 

nyíltvonalon és a vonatokon a forgalmi szolgálat ellátására. 

A VVU személyi hatálya a KÖFI vonalszakasz forgalomirányítását végző 135 KÖFI irányító, 

valamint a felügyelete és irányítása alá tartozó szolgálati helyeken, a nyíltvonalon és a 

vonatokon szolgálatot teljesítő, munkát végző MÁV Zrt., vállalkozó vasúti társaság, valamint 

egyéb külső vállalkozás (idegen felek) munkavállalóira. 

1.2.  A Vonali Végrehajtási Utasítás tartalma 

A VVU tartalmazza a KÖFI vonalszakaszon a forgalmi szolgálat szervezésére, irányítására, 

végzésére vonatkozó szabályokat. 

Azokra az esetekre, amelyekre a VVU nem tartalmaz előírásokat az érvényben lévő 

Utasításokban, rendelkezésekben, Végrehajtási Utasításokban, Kezelési Szabályzatokban 

előírtakat kell alkalmazni. 

1.3.  A Vonali Végrehajtási Utasítás kezelése 

A VVU karbantartásáért, módosításáért a pályahálózat működtető területi forgalomirányítási 

főnöksége a felelős. 

1.4.  Az önálló szolgálatvégzés feltételei 

Érvényes vizsgával kell rendelkezni: 

– A 135 KÖFI irányítóknak jelen VVU anyagából, az irányításuk alá tartozó KÖFI 

vonalszakasz Állomási Végrehajtási Utasításaiból és Kezelési Szabályzatokból. 

– A területileg illetékes forgalmi vonalirányítóknak jelen VVU anyagából. 

– A KÖFI vonalszakasz távkezelt állomásain szolgálatot teljesítő jelenlétes forgalmi 

szolgálattevőnek (továbbiakban: jelenlétes) a jelen VVU anyagából, a vonatkozó 

Állomási Végrehajtási Utasításokból és Kezelési Szabályzatokból. 

– A KÖFI vonalszakasszal szomszédos szolgálati helyek forgalomszabályozását végző 

forgalmi szolgálattevőinek a jelen VVU anyagából. 

– A KÖFI vonalszakaszokon közlekedő vonatszemélyzetnek, forgalmi szolgálattal 

összefüggő tevékenységet végző dolgozóknak a jelen VVU anyagából. 

– A KÖFI vonalszakaszon munkát végző MÁV Zrt. szervezeti egységéhez tartozó vagy 

külső vállalkozók munkavállalóinak a jelen VVU rájuk vonatkozó anyagából. 
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1.5.  Oktatás, vizsgáztatás 

Az oktatásokat és vizsgáztatásokat a hatályos előírások alapján kell megtartani, valamint a 

képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos bizonylatokat kiállítani. 

 1.6.  Az irányító szolgálat rendszere 

A Szeged-Rókus – Hódmezővásárhelyi Népkert vonalszakasz forgalmi vonalirányítói teendőit 

a 700-as forgalmi vonalirányító látja el. 

A Szeged-Rókus – Hódmezővásárhelyi Népkert vonalszakasz forgalmának szabályozását a 135 

KÖFI irányító végzi a szegedi Üzemirányító Központban. A KÖFI távkezelt állomáson 

szolgálatot teljesítő jelenlétes forgalmi szolgálattevő forgalmi ténykedésekbe bevonható. 

A 135 KÖFI irányító a telepített biztosítóberendezésről közvetlenül szabályozza a KÖFI 

vonalszakasz forgalmát. A vonalszakaszon található berendezéseket az ELPULT rendszer 

segítségével a Kezelési Szabályzatok szerint kezeli, felügyeli. 

A 135 KÖFI irányító, valamint a 700 forgalmi vonalirányító forgalmi szolgálattal összefüggő 

rendelkezéseit a KÖFI távkezelt állomások jelenlétesei, valamint a vonatokon és a nyílt vonalon 

szolgálatot teljesítő, munkát végző munkavállalók kötelesek végrehajtani, függetlenül attól, 

hogy melyik szolgálati ág vagy külső vállalkozás létszámába tartoznak. 

1.7.  A 135 KÖFI irányító feladatköre kiterjed 

– A Szeged-Rókus B jelű bejárati jelző (kizár)– Hódmezővásárhely (kiz.) KÖFI 

vonalszakasz, valamint Szeged-Rókus állomásból kiágazó 131A sz. vonal KT jelű 

kijárati jelzőig (kizár) és Hódmezővásárhelyi Népkert állomásból kiágazó 131 sz. 

vonal VT jelű kijárati jelzőig (kizár). 

– 130. sz. Mindszent D jelű bejárati jelző (kizár) – Hódmezővásárhelyi Népkert 

vonalszakasz központi forgalomirányítói feladatát a 135 KÖFI irányítója látja el, 

szükség esetén a KÖFI állomásokon szolgálatot teljesítő jelenlétesek bevonásával. 

Részletes feladata, dokumentálási kötelezettsége a területi forgalomirányítási főnökség 

hatályos Végrehajtási Utasításában van szabályozva. 

1.8.   KÖFI vonalszakasz forgalomszabályozó állomásai 

130. sz. vonalszakaszon: Mindszent, Hódmezővásárhely 

135. sz. vonalszakaszon: Szeged-Rókus, Hódmezővásárhely 

1.9.  Szeged-Rókus állomás forgalomszabályozását az alábbi területi megosztásban 

végzik 

– 135 KÖFI irányító:  

 KT jelű kijárati jelző (kizár) - C jelű bejárati jelző (bezár), 

 KT jelű kijárati jelző (kizár) - D jelű bejárati jelző (bezár), 
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 B jelű bejárati jelző (kizár) – D jelű bejárati jelző (bezár). 

– Szeged-Rókus állomás forgalmi szolgálattevő:  

 B jelű bejárati jelző (bezár)- A jelű bejárati jelző (bezár). 

1.10.  KÖFI távkezelt szolgálati helyek 

- Baktó elágazás, 

- Algyő állomás, 

- Sártó elágazás, 

- Kopáncs állomás, 

- Hódmezővásárhelyi Népkert állomás. 

1.11.  Jelenlétes 

KÖFI távkezelt állomásokon szükség esetén jelenlétesek teljesítenek szolgálatot. A jelenlétesek 

a vonatforgalommal, tolatással és járművek megfutamodás elleni biztosításával kapcsolatos 

teendőiket a 135 KÖFI irányító rendelkezése alapján a hatályos utasításokban, Kezelési 

Szabályzatokban, jelen VVU-ban, az adott Állomási Végrehajtási Utasításban szabályozottak 

szerint kötelesek ellátni.  

Jelenlétesek feladatai:  

– a 135 KÖFI irányító rendelkezésére váltó- és vágányútellenőrzés megtartása, váltó 

biztonsági betéttel történő lezárása, annak eltávolítása,  

– a 135 KÖFI irányító rendelkezése alapján Írásbeli rendelkezés kiállítása és 

kézbesítése, szükség esetén tolatás vezetése.  

Jelenlétes kirendelésének esetei: 

A KÖFI szolgálati helyeken jelenlétesek kirendelés alapján az alábbi esetekben teljesítenek 

szolgálatot: 

– ha a KÖFI távkezelés használhatatlan, vagy a biztosítóberendezés meghibásodásának 

mértéke lehetetlenné teszi a távkezelt üzemmód használatát, vagy forgalmi 

személyzetet igénylő rendkívüli esemény következik be, 

– valamely karbantartási tevékenység, pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás vagy 

egyéb vasútvállalati tevékenység szükségessé teszi a jelenlétét, és a kivitelező vagy 

vasúti társaság megrendelte, 

– pályahálózat működtető területi forgalmi szolgálati felsőbbsége erről írásban 

rendelkezik. 

Rendkívüli esetben a jelenlétes kirendeléséről a területi főüzemirányító dönt. 

 1.12. Értekező berendezések 

A 135 KÖFI irányítók és a vonalszakaszon szolgálatot teljesítő vonatszemélyzet közötti 

értekezés céljára az alábbi távközlő berendezések alkalmazhatók: 

– Mobiltelefon 

Mobiltelefonról a 135 KÖFI irányítóval a 2. sz. mellékletben felsorolt hívószámokon 

létesíthető távközlési kapcsolat. 
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– Pályatelefon 

A 135 KÖFI irányítóval közvetlen távközlési kapcsolat létesíthető a bejárati jelzők 

közelében, önműködő térköz- és sorompó szekrényeken telepített (helyhez kötött) 

pályatelefonnal. 

 

– Utasítást adó hangszórós távbeszélő 

A 135 KÖFI irányító és a vonalszakasz állomások között Utasítást adó hangszórós 

távbeszélőkön keresztül közvetlen kapcsolat létesíthető a 135 KÖFI irányítóval, mely 

lehetővé teszi az utasítások közlését és nyugtázását. 

– Mozdonyrádió 

A mozdonyrádióval rendelkező személyzet és a 135 KÖFI irányító között létesít 

kapcsolatot.  

– Információs oszlop 

Algyő és Hódmezővásárhelyi Népkert KÖFI állomásokon az utasperonokon elhelyezett 

távközlő berendezés. A berendezés oldalán segélyhívó nyomógomb kezelésével 

közvetlen kapcsolat létesíthető a 135 KÖFI irányítóval. 

A KÖFI rendszer valamennyi távbeszélő kapcsolatát a berendezések Kezelési Szabályzatai 

részletesen tartalmazzák. 

1.13. Hangrögzítő berendezés 

A 135 KÖFI irányító valamennyi távközlő berendezése hangrögzítőre van kapcsolva. A 

hangrögzítő berendezés üzemszerű működésének visszajelentését a Kezelési Szabályzat 

tartalmazza. 

1.14. Ellenőrzés 

Az ellenőrzési tevékenységet a pályavasúti üzemeltetés ellenőrzési tevékenységéről szóló 

hatályos EVIG Utasítás előírásai szerint kell végezni. 

1.15. Fogalom meghatározások 

1.15.1. Vasút-villamos (tram-train) 

Olyan vasúti jármű, amelyet a könnyű vasúti pályahálózaton és az országos vasúti 

pályahálózaton való kombinált használatra terveztek.  

1.15.2. Tram-train járművezető  

A tram-train járművezető az a személy, aki a járművet ténylegesen vezeti és az országos vasúti 

pályahálózaton és a villamos pályahálózaton közlekedő járművekre előírt érvényes hatósági 

vizsgával rendelkezik. 
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2. Közlemények adására és vételére vonatkozó szabályok  

A 135 KÖFI irányítóval történő értekezésnél a vonatszemélyzetnek minden esetben közölni 

kell nevét, beosztását, a vonat számát, valamint azt a helyet (állomás, jelző száma, jele), 

ahonnan az értekezés történik. 

2.1.  A mozdonyvezetők, vasúti járművezetők (továbbiakban: mozdonyvezetők) 

bejelentkezésének szabályozása a KÖFI vonalszakaszokra történő belépés előtt,  

A vonatok, mozdonyok, vonatként közlekedő munkagépek mozdonyvezetői a KÖFI 

vonalszakaszra történő belépés előtt, továbbá a vonalszakasz állomásain helyből induló 

vonatoknál indulás előtt minden esetben a 135 KÖFI irányítónál kötelesek bejelentkezni: 

– 135. sz. vonalon közlekedő vonatoknál Szeged-Rókus és Hódmezővásárhely KÖFI 

vonalszakaszra történő belépés előtt, 

– 130. sz. vonalon közlekedő vonatoknál Mindszent és Hódmezővásárhely 

vonalszakaszra történő belépés előtt, 

– ha a vonat kiindulási állomása KÖFI állomás. 

Amennyiben a mozdonyvezető nem jelentkezett be a vonalszakaszra történő belépés előtt, a 

135 KÖFI irányító nem adhat engedélyt az adott vonat részére. 

A 135 KÖFI irányítónak szükség esetén fel kell kérnie az engedélyt kérő forgalmi 

szolgálattevőt a helyzet tisztázására. KÖFI vonalszakasz állomásairól induló vonatok esetén, 

amennyiben a mozdonyvezető nem jelentkezett be, a 135 KÖFI irányító köteles a 

mozdonyvezető elérhetőségéről a rendelkezésre álló informatikai rendszerekből tájékozódni, és 

a rendelkezésre álló értekező berendezésen a mozdonyvezetővel a helyzetet tisztázni.  

A mozdonyvezetők részéről a bejelentkezéseket legkésőbb a vonat KÖFI vonalszakasz előtti 

szomszédos állomásáról, KÖFI vonalszakasz közbenső állomásáról induló vonatoknál a vonat 

előre látható indulási ideje előtt 10 perccel korábban kell megtenni, hogy a késedelmes 

bejelentkezés miatt a vonatot ne kelljen feltartóztatni. 

2.2.   Bejelentkezés és nyugtázás szövege a 135 KÖFI irányító mobil vagy CB 

telefonszámának hívásával történő bejelentkezéskor 

Ha a 135 KÖFI irányító telefonkészüléke kijelzi a hívószámot, akkor azt bediktálni és 

visszaismételni nem szükséges.  

Mozdonyvezető bejelentkezése:  

„A ……… számú vonat mozdonyvezetője a 135 KÖFI irányítójánál jelentkezik. (Név, az a 

hely ahonnan az értekezés történik.)” 

A 135 KÖFI irányító nyugtázása, ha a telefonkészüléke kijelzi a hívószámot:  

„A 135 KÖFI irányító a …… számú vonat jelentkezését vette. (Név)”  

A 135 KÖFI irányító válasza, ha a telefonkészüléke nem jelzi ki a hívószámot:  

„A készülékem nem jelzi ki a telefonjának hívószámát, kérem bediktálni. (Név)”  

Mozdonyvezető válasza:  

„A mobiltelefonom száma: …………………. (Név)”  
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A 135 KÖFI irányító nyugtázása:  

A 135 KÖFI irányító a …… számú vonat jelentkezését vette. Visszaismétlem a mobiltelefon 

számát: ………………… (Név)”  

Bejelentkezést követően, ha a mozdonyvezető hívószáma bármely ok miatt megváltozik, akkor 

a mozdonyvezető új bejelentkezéssel köteles ezt a 135 KÖFI irányító tudomására hozni. 

2.3.   Bejelentkezés és nyugtázás szövege a 135 KÖFI irányító részére rádión történő 

bejelentkezéskor 

Mozdonyvezető:  

A … számú vonat mozdonyvezetője a 135 KÖFI irányítónál jelentkezik rádiópróbára.  (Név) 

Vétel.” 

135 KÖFI irányító: 

„A 135 KÖFI irányító a … számú vonat részére rádiópróbáját vette. (Név). Vétel” 

3. Váltók, váltó- és vágányút ellenőrzés 

KÖFI szolgálati helyeken vonatközlekedés és tolatás részére a váltókat távkezelt üzemmódban 

a 135 KÖFI irányító állítja, ez alól kivétel Algyő állomás 2/1a helyszíni állítású átszelési váltó, 

a 11/3 sz. és a 11/4 sz. helyszíni állítású egyszerű váltók, melynek állítása a tolatócsapat 

feladata. A 11/3 sz. és a 11/4 sz. helyszíni állítású egyszerű váltó Algyő állomás 2 sz. és a 11 

sz. váltójával kiágazó MOL Nyrt. sajátcélú vasúti pályahálózat üzemeltetésében van. 

3.1.  A berendezés üzemszerű működése esetén a váltó- és vágányút ellenőrzést a Kezelési 

Szabályzatokban foglaltak szerint a szimbólumok kiértékelésével kell megtartani. 

3.2.  A meg nem engedett vonatmozgások és tolatási mozgások megszüntetéséről jól működő 

kamerarendszer esetén a monitorkép kiértékelésével, valamint a biztosítóberendezés Kezelési 

Szabályzatában foglaltak alapján kell meggyőződni. Amennyiben ezekről kétséget kizáró 

módon nem lehet meggyőződni, akkor a vonatszemélyzet útján kell érdeklődni annak 

megtörténtéről. 

3.3.  A 135 KÖFI irányító köteles gondoskodni arról, hogy a KÖFI állomások fővágányain 

legalább 12 óránként járműmozgás legyen. Ha ez nem biztosítható, akkor a vágányút 

ellenőrzést az alábbiak szerint kell végezni: 

– Amennyiben az állomás területén vonat áll és a vágány a mozdonyvezető tartózkodási 

helyétől teljes hosszában belátható (nem korlátozott a távolbalátás és a szabadlátás), 

akkor a vágányút áttekintésére a 135 KÖFI irányító köteles utasítani az ott tartózkodó 

vonat mozdonyvezetőjét, aki a vágányút szabad vagy foglalt állapotáról köteles jelentést 

tenni. 

– Amennyiben az előzőekben leírt feltételek teljes körűen nem biztosítottak, akkor a 135 

KÖFI irányító köteles értesíteni a bejáró vonat mozdonyvezetőjét, hogy a vágányút 

ellenőrzést elvégezni nem tudta. Ebben az esetben a vonat csak Hívójelzéssel járatható 

be az állomásra. 
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3.4.   Váltógondozás, fenntartás 

A KÖFI szolgálati helyeken a váltógondozást a pályahálózat működtető illetékes 

munkavállalója végzi. Algyő állomáson a MOL Nyrt. scvp központi állítású váltók gondozására 

vonatkozóan az ÁVU, ÜVU tartalmaz előírásokat. 

A váltógondozás megkezdése előtt a váltók gondozásával megbízott munkavállaló köteles 

mobiltelefonon vagy a váltókörzetben lévő utasítást adó hangszórós berendezésen a 135 KÖFI 

irányítónál bejelentkezni, a váltógondozás befejezését részére bejelenteni. A váltó gondozására 

engedélyezett időben az adott váltón a 135 KÖFI irányító a biztosítóberendezés Kezelési 

Szabályzatában előírtak szerint a váltó állítását megakadályozó kezelést köteles alkalmazni a 

váltógondozó testi épségének megóvása érdekében. A váltógondozó által kért váltóállítások 

kivételével a váltó egyéni lezárását feloldani nem szabad. A váltók állítását esetről-esetre a 135 

KÖFI irányítótól kell kérni. 

Az egyéni védőeszközök meglétéért és használatáért a munkát végző a felelős.  

3.5.   Váltóvilágítás 

A vonalszakaszon lévő váltójelzővel rendelkező váltók váltójelzői fényvisszaverő 

kialakításúak. 

4. Útsorompók, sorompókezelés 

A KÖFI vonalszakaszon lévő útátjárók felsorolását, szelvényszámát, útsorompók jelölését, 

biztosítási módját, visszajelentés helyét jelen VVU 1. számú melléklete tartalmazza. 

4.1.   Nyíltvonali fénysorompók használhatatlansága esetén követendő eljárás 

A vonatszemélyzet értesítése 

Mindszent – Hódmezővásárhelyi Népkert állomások között lévő AS330, AS319, AS250, 

AS187 jelű nyíltvonali fénysorompók használhatatlanságáról értesíteni kell a 

vonatszemélyzetet. 

Amennyiben Hódmezővásárhely állomáson a vonatszemélyzet nem értesíthető Írásbeli 

rendelkezésen, akkor a 135 KÖFI irányító köteles az útátjáró helye előtti szomszédos állomáson 

tartózkodó vonat mozdonyvezetőjét élőszóval értesíteni a nyíltvonali fénysorompó 

használhatatlanságáról a 7.5. pontban előírtak szerint. Az értesítés céljából az állomáson 

menetrend szerint áthaladó vonatot is meg kell állítani. 

Amennyiben Algyő és Hódmezővásárhelyi Népkert távkezelt állomáson jelenlétes teljesít 

szolgálatot, akkor a 135 KÖFI irányító köteles a jelenlétes felé rendelkezni az Írásbeli 

rendelkezés kiállítására és kézbesítésére. A jelenlétes a kézbesítés tényét az Írásbeli rendelkezés 

számának közlésével a 135 KÖFI irányítónak köteles jelenteni.  

4.1.1. Nyíltvonali fénysorompók felsorolása a helyhez kötött, főjelzővel ellenőrzött, vonat 

által vezérelt fénysorompókról, melyek használhatatlanságáról nem kell a 

vonatszemélyzetet értesíteni. 

Szeged-Rókus – Baktó elágazás: AS1760, AS1751, 
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Baktó elágazás – Algyő: AS1735, AS1725, 

Sártó elágazás – Kopáncs: AS1639, 

Kopáncs – Hódmezővásárhelyi Népkert: AS1595, AS1584. 

4.1.2. Jelzőőrök alkalmazása 

A KÖFI vonalszakaszon közlekedő vonatok számát és előrelátható indulási idejét, valamint a 

vonat menetrendjében meghatározott legnagyobb sebességét a vonalrészen lévő nyíltvonali 

fénysorompók használhatatlanságának esetén a 135 KÖFI irányító köteles közölni a 

jelzőőrökkel, kivéve: 

- Szeged-Rókus forgalmi szolgálattevője köteles értesíteni az induló (áthaladó) páros 

számú vonatokról az AS1760 jelű, AS1751, AS 1735 és az AS1725 jelű fénysorompók 

esetén. 

- Mindszent forgalmi szolgálattevője köteles értesíteni az induló (áthaladó) páros számú 

vonatokról az AS187 jelű, AS250 jelű, AS 319 jelű és az AS330 jelű fénysorompók 

esetén. 

A jelzőőrök részére a Menetidők táblázatos kimutatását, Fejrovatos előjegyzési naplót Szeged-

Rókus vagy Hódmezővásárhely, valamint Mindszent (130. sz. vonal) állomáson kell átvenni, 

átadni, biztosítani. 

4.2.   Állomási fénysorompó használhatatlansága esetén követendő eljárás 

Abban az esetben, ha KÖFI szolgálati hely állomási fénysorompóján a villogó fehér fény 

megmarad, a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint a villogó fehér fényt a 135 KÖFI irányító 

köteles lekapcsolni. 

Ha a fehér fényt a 135 KÖFI irányító lekapcsolni nem tudja, köteles intézkedni a 

biztosítóberendezési szakszolgálat felé a villogó fehér fény lekapcsolására, továbbá a 

fénysorompó megjavítására. 

Szeged-Rókus SR1 fény- és félsorompó használhatatlansága esetén a 135 KÖFI irányító köteles 

értesíteni a biztosítóberendezési diszpécseren kívül Szeged-Rókus forgalmi szolgálattevőjét is. 

4.2.1.  A vonatszemélyzet értesítése 

A vonatszemélyzetet az állomási fénysorompó használhatatlanságáról a 135 KÖFI irányító 

köteles értesíteni az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 3.7.2. pontja és jelen VVU 7.5. pontban előírtak 

szerint.  

Amennyiben Szeged-Rókus állomásról indul a vonat, az 1769+28 sz. szelvényben lévő SR1 

fény- és félsorompó használhatatlansága esetén Szeged-Rókus forgalmi szolgálattevőjének kell 

a vonatszemélyzetet értesíteni.  

5. Tolatószolgálat 

5.1.   A tolatás engedélyezése 

A tolatást a 135 KÖFI irányító engedélyezi. KÖFI állomáson a tolatást a jelenlétes is 

engedélyezheti a KÖFI irányító utasítására. 
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Szeged-Rókus állomáson a tolatást a B jelű bejárati jelző és a C jelű-, valamint a D jelű bejárati 

jelző közötti szakaszon a 135 KÖFI irányító engedélyezi, Szeged-Rókus állomás forgalmi 

szolgálattevőjének hozzájárulásával. 

Szeged-Rókus SZKT kiágazásának a KT kijárati jelző és a C jelű-, valamint a D jelű bejárati 

jelző közötti szakaszán a tolatást a 135 KÖFI irányító engedélyezi, Szeged-Rókus állomás 

forgalmi szolgálattevő hozzájárulásával.  

5.2.   Értesítés a tolatás engedélyezéséről 

KÖFI vonalszakasz távkezelt állomásán az előrelátott tolatási feladatokról és korlátozásokról a 

vonatszemélyzetet a vonalszakaszra vonatot indító, vagy forgalomszabályozó állomáson kell 

Írásbeli rendelkezésen értesíteni.  

Az Írásbeli rendelkezés szövegét a 135 KÖFI irányító köteles írásban (zárt csoportú e-mail 

rendszerben) elküldeni a KÖFI vonalszakasz felé vonatot indító, vagy forgalomszabályozó 

állomásra. Az Írásbeli rendelkezés kézbesítésére felkért forgalmi szolgálattevő a vonat részére 

kézbesített Írásbeli rendelkezés számát köteles közölni a 135 KÖFI irányítóval. Ha a KÖFI 

állomáson jelenlétes teljesít szolgálatot, a tolatás engedélyezésére vonatkozó Írásbeli 

rendelkezést a 135 KÖFI irányító által a jelenlétes is kézbesítheti a tolatószemélyzet részére. 

Amennyiben a KÖFI állomáson jelenlétes nem teljesít szolgálatot, a tolatás engedélyezésére 

vonatkozó Írásbeli rendelkezést a 135 KÖFI irányító lediktálhatja a vonali tolatásvezető 

részére. A vonali tolatásvezető a 135 KÖFI irányító által diktált rendelkezést köteles 

közvetlenül az Írásbeli rendelkezés tömbbe írni és a kiállító aláírása mellett a 135 KÖFI irányító 

nevét „sk” jelöléssel rájegyezni, majd azt követően visszaolvasni. Az Írásbeli rendelkezés 

mozdonyvezető példányát a mozdonyvezető részére köteles kézbesíteni. 

A 135 KÖFI irányító az előre nem látott esetben végzendő tolatási mozgásokat engedélyezheti 

a tolatást vezető dolgozó vagy a mozdonyvezető részére a rendelkezésre álló értekező 

berendezésen keresztül is. 

5.3.   A tolatás végrehajtása 

– A tolatás vezetésével kapcsolatos teendőket vonali tolatásvezetővel közlekedő nem 

személyszállító vonatnál a vonali tolatásvezető, rendkívüli esetben személyszállító 

vonatnál a vezető jegyvizsgáló köteles ellátni.  

– Az 5.2. pontban előírtak szerint értesített, a tolatás vezetésével megbízott dolgozó az 

első mozgás megkezdése előtt az utasítást adó hangszórós távbeszélőn vagy valamely 

rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles a 135 KÖFI irányítótól a tolatás 

megkezdésére engedélyt kérni.  

– A 135 KÖFI irányító a tolatás vezetésével megbízott dolgozóval köteles közölni a 

tolatás megkezdésének és — ha lehetséges — a tolatás megszüntetésének idejét. Ha a 

135 KÖFI irányító előzetesen nem közölte a tolatás megszüntetésének idejét, akkor 

erről esetről-esetre köteles intézkedni.  

– A tolatás vezetésével megbízott dolgozó minden esetben köteles a tolatási mozgáshoz 

szükséges villamos úton központból állított váltók állítását a 135 KÖFI irányítótól 

kérni.  

– A tolatás vezetésével megbízott dolgozó a tolatás befejezéséről, valamint a 

vonatforgalom miatt történő megszüntetéséről köteles az utasítást adó hangszórós 
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távbeszélőn vagy valamely rendelkezésre álló értekező berendezésen a 135 KÖFI 

irányító részére jelentést tenni.  

– Tolatás befejezésekor vagy megszüntetésekor a tolatás vezetésével megbízott dolgozó 

és a mozdonyvezető felelős azért, hogy a vonat és a járművek a Biztonsági határjelzők 

között helyezkedjenek el. A tolatás vezetésével megbízott dolgozó erről a helyszínen 

köteles meggyőződni.  

– Szeged-Rókus állomáson a tolatás végrehajtásának helyi módját az ÁVU tartalmazza. 

5.4.   Rendkívüli tolatás KÖFI állomásokon 

KÖFI állomáson rendkívüli tolatás csak elkerülhetetlen esetben végezhető. Előre nem tervezett 

tolatás esetén a tolatást a 135 KÖFI irányító visszamondásra alkalmas értekező berendezésen 

élőszóban engedélyezi. Ha az állomáson jelenlétes teljesít szolgálatot, akkor ő köteles az 

Írásbeli rendelkezést a 135 KÖFI irányító diktálása alapján kiállítani és kézbesíteni. 

Rendkívüli tolatás alkalmával a tolatást a vezető jegyvizsgáló, vonali tolatásvezető vagy a 

jelenlétes köteles vezetni. 

Vonatkísérő személyzet nélkül közlekedő vonatnál – kizárólag rendkívüli esetben és csak 

mozdonyokkal, motorkocsikkal, motorvonatokkal – átállás csak vezetőállás cserével 

végezhető. Ha nem személyszállító vonatból járművet kell kisorozni, a tolatás végrehajtásához 

vonali tolatásvezetőt kell biztosítani. Amennyiben KÖFI távkezelt állomáson jelenlétes teljesít 

szolgálatot, akkor megbízható a tolatás vezetésével. Egyéb esetben a tolatás végrehajtásához a 

vonali tolatásvezető biztosításáról a menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles 

gondoskodni. A vasúti társaságot a 135 KÖFI irányító az illetékes területi főüzemirányító útján 

köteles értesíteni. 

Engedélyt a tolatás megkezdésére, a váltók állítását és az útsorompók lezárását a 135 KÖFI 

irányítótól kell kérni. A tolatási mozgások lebonyolításával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket 

az ÁVU-k tartalmazzák. 

A 135 KÖFI irányító a területi főüzemirányítón keresztül köteles gondoskodni a 

járműmegfutamodás elleni védekezés biztosítása érdekében Algyő állomásra a jelenlétes vagy 

a vonali tolatásvezető kirendeléséről. 

A KÖFI vonalszakaszon bármilyen vonatból történő rendkívüli kocsikisorozás Algyő állomás 

kivételével nem engedélyezett! 

5.5.   Rendkívüli kocsikisorozás személyszállító vonatból 

Közlekedő személyszállító vonatnál olyan üzemveszélyes műszaki meghibásodás esetén, 

amikor kocsit kell kisorozni a vonatból, a tolatást a 135 KÖFI irányító rendelkezése alapján a 

vezető jegyvizsgáló vagy a távkezelt állomásra kirendelt jelenlétes, vonali tolatásvezető köteles 

vezetni. A kocsikisorozás szükségességéről a mozdonyvezető dönt, melynek tényét köteles a 

135 KÖFI irányítónak jelenteni.  

A tolatás megkezdésére az engedélyt, a váltók állítását és az állomási fénysorompók lezárását 

a vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető, a jelenlétes a 135 KÖFI irányítótól köteles 

kérni. 

A szükséges járműkapcsolásokat, a mozdonyvezető köteles elvégezni. 

A kisorozott kocsi kézifékének behúzását és kulccsal lezárható kocsifogó alátét kezelését a 

kirendelt vonali tolatásvezetőnek vagy a jelenlétesnek kell elvégezni. 
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A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére vonatkozóan a 6.1. és a 6.2. 

pontokban előírtakat kell alkalmazni. A vonat csak a kisorozott jármű fentiek szerinti 

megfutamodás elleni biztosítása, valamint a vonat indulásra kész állapotának 7.12. pontban 

előírtak szerint történő bejelentése után indítható el.  

Kocsikisorozást követően a vonatnál fékpróba megtartását a vezető jegyvizsgáló a 

mozdonyvezetővel együtt, a Vonatterhelési kimutatás módosítását a vezető jegyvizsgáló 

köteles elvégezni. 

A 135 KÖFI irányító a kocsikisorozásról és az okozott késésről a szolgálati felsőbbség felé 

írásban jelentést köteles tenni. 

5.6.   Rendkívüli kocsikisorozás a nem személyszállító vonatból 

A tolatás vezetését, a járműkapcsolásokat, a megfutamodás elleni védekezés végrehajtását, a 

vonatterhelési kimutatás módosítását és a fékpróba megtartását a vonali tolatásvezető köteles 

elvégezni. Ezt köteles jelenteni a menetvonal tulajdonos vasúti társaság illetékes 

munkavállalója felé, aki a vonat indulásra kész állapotát bejelenti a 135 KÖFI irányítónak.  

5.7.   Algyő állomás tolatási-, fenntartási padka 

Algyő állomás pályájának az adottsága miatt az II. sz. és III. sz. vágányok mellett nincs teljes 

hosszban tolatási padka. Azon szakaszokon – II/a, III/a, III. – ahol nincs tolatási-, fenntartási 

padka, ott nyíltvonali jellegű padka van üzemi személyzet közlekedése céljából. 

 

Tolatási-, Fenntartási padka van kijelölve: 

Érintett terület Kezdőszelvénytől-

Végszelvényig 

Padka típus Oldal 

3 sz. váltó mellett 1676+38 – 1676+78 fenntartási bal 

II/a sz. vágány mellett  1684+00 – 1684+80 fenntartási bal 

V.sz. vágány mellett 1684+80 – 1688+05 tolatási bal 

2 sz. váltótól az A jelű 

bejárati jelzőig. 

1702+60 – 1705+10 tolatási bal 

SR1 jelű állomási 

fénysorompó, az 1 sz. 

váltó, valamint a III/a 

vágány. 

1675+09 – 1677+25 fenntartási jobb 

III/a. sz. vágány mellett 1687+00 – 1688+08 fenntartási jobb 

III.sz. vágány a 8sz. váltó, 

valamint a VI.sz.vágány 

mellett. 

1696+25 – 1698+10 fenntartási jobb 

4 sz. váltó a 2 sz. váltó az 

A jelű bejárati jelzőig. 

1699+20 – 1705+10 tolatási jobb 

 



17 

 

6. Védekezés a járműmegfutamodások ellen 

6.1.   Védekezés a járműmegfutamodás ellen a tolatás befejezése után, valamint 

vonatfeloszlatás esetén 

Algyő állomáson a nem személyszállító kocsikkal, valamint ezekből összeállított 

szerelvényekkel végzett tolatás befejezése után a járműmegfutamodás ellen – az F.2. sz. 

Forgalmi Utasításban előírt módon – kézi- vagy rögzítőfék alkalmazásával, továbbá az 

illetéktelen személyek által végzett tolatások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó 

alátétetek alkalmazásával kell védekezni.  

A forgalmi személyzet nélküli állomáson (függetlenül attól, hogy jelenlétes teljesít-e 

szolgálatot vagy nem) a kiszolgáló menettel nem továbbított (hátrahagyott) járműveket, 

továbbá saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása közben az állomás vágányain hagyott 

járműveket a vonali tolatásvezető köteles kézi- vagy rögzítőfék és kulccsal lezárható kocsifogó 

alátétek vegyes alkalmazásával megfutamodás ellen biztosítani. 

Személyszállító vonatok, valamint személyszállító kocsikból, motorkocsikból álló 

szerelvények, kocsicsoportok állvatartásának biztosítását ― jól működő és elegendő 

mennyiségű rugóerő tárolós fék rendelkezésre állása esetén ― az E. 2. sz. Fékutasításban 

előírtak szerint kell elvégezni és kulccsal lezárható kocsifogó alátétetek alkalmazásával kell a 

járműveket megfutamodás ellen biztosítani.  

Vonatfeloszlatás esetén ― az E. 2. sz. Fékutasításban a végállomásra vagy feloszlató állomásra 

érkezett vonatok szerelvényeire előírtak elvégzésén túl ― a két szélső jármű kerekei alá 1-1 db 

kulccsal lezárható kocsifogó alátétet is kell alkalmazni. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a 

mozdonyvezető eltávozik a vonattól (pl. nem személyes mozdonyvezető váltás esetén). A 

használhatatlan kézi- vagy rögzítőfékek helyett rögzítősarut alkalmazni tilos!  

Vonatfeloszlatás esetén az E. 2. sz. Fékutasításban előírtak szerint a kézifékkel (rögzítőfékkel) 

történő megfutamodás elleni biztosítás mindig annak a feladata, aki a sűrítettlevegő 

utántáplálást/termelést megszüntette. Ez a mozdonyt (vontatójárművet) leakasztó dolgozó, 

vagy a sűrítettlevegő utántáplálást / termelést megszüntető mozdonyvezető. A kézi- vagy 

rögzítőfékek feloldására a fékpróbát végző dolgozó, végső esetben a mozdonyvezető köteles 

intézkedni.  

6.2.   A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, lakatkulcsok készletben tartása, kezelése 

A járműveket az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 5.2.2. sz. pontja szerint kulccsal lezárható kocsifogó 

alátéttel kell megfutamodás ellen biztosítani. Algyő állomáson a készletben tartott kocsifogó 

alátétekből 4 db tárolása kültéri, számzáras, fém tároló ládában történik, mely a forgalmi iroda 

mellett található. A kulccsal lezárható kocsifogó alátéteket és a rögzítő sarukat a vonali 

tolatásvezető vagy jelenlétes vagy a vasúti társaság kulccsal lezárható kocsifogó alátét 

kezelésére jogosult helyszínen lévő munkavállalója köteles kezelni.  

KÖFI állomáson végzett tolatás befejezése után a vonali tolatásvezető, jelenlétes, vagy a vasúti 

társaság kulccsal lezárható kocsifogó alátét kezelésére jogosult helyszínen lévő munkavállalója 

köteles bejelenteni a 135 KÖFI irányítónak a megfutamodás elleni védekezés végrehajtását. 
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6.2.1. A kültéri, számzáras tároló ládában elhelyezett kulccsal lezárható kocsifogó alátétek 

kezelése, felhasználása 

A tároló láda kinyitására alkalmazandó kódot a 135 KÖFI irányító telefonon közli a 

jelenlétessel, vonali tolatásvezetővel vagy a vasúti társaság kulccsal lezárható kocsifogó alátét 

kezelésére jogosult helyszínen lévő munkavállalójával. 

A kulccsal lezárható kocsifogó alátét kezelését végző munkavállaló a biztosításhoz szükséges 

kulccsal lezárható kocsifogó alátétet köteles elhelyezni a saját vonata részére, a járművek 

megfutamodás elleni biztosítása érdekében. 

A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek tároló ládából történő kivétele után a visszazárást el kell 

végezni, ezt a tényt a 135 KÖFI irányító részére jelenteni kell. A tároló láda nyitott állapotban 

felügyelet nélkül nem maradhat. A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek elhelyezése után a 135 

KÖFI irányító részére a megfutamodás elleni biztosítást végző dolgozónak jelentenie kell, hogy 

mely vonat részére, mely vágányon, mely sorszámú kulccsal lezárható kocsifogó alátétek lettek 

felhasználva, valamint jelentenie kell a lakatkulcsok visszahelyezését a ládába, valamint annak 

lezárását. A 135 KÖFI irányító a megfutamodás elleni biztosítás módját a Fejrovatos 

előjegyzési naplóban köteles előjegyezni.  

A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek eltávolításakor a 135 KÖFI irányító részére jelenteni 

kell ennek tényét vonat/vágányszám, sorszám szerint, kulccsal lezárható kocsifogó alátétek 

lakatokkal és a kulcsokkal együtt a tároló ládában történő elhelyezését, és a láda lezárását. 

Minden a kocsifogó alátétekről, tároló láda nyitásával/zárásával kapott jelentést a 135 KÖFI 

irányító köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni. Jelentés elmulasztása esetén a 

135 KÖFI irányító a megfutamodást elleni biztosítást végző munkavállalótól érdeklődni 

köteles.  

A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek pótkulcsai Algyő állomás forgalmi irodájában lezárt 

borítékban kerülnek elhelyezésre. Amennyiben felhasználásuk vasúti társaság munkavállalója 

által történne (aki esetlegesen nem jogosult a forgalmi irodába történő belépésre), akkor a 

pótkulcs felhasználásához pályavasúti személyzet (jelenlétes vagy vonali tolatásvezető) 

biztosítása szükséges. 

A tartalék számzáras lakat (kóddal) Szeged-Rendező állomás forgalmi irodájában lezárt 

borítékban kerülnek elhelyezésre. Amennyiben felhasználásuk szükséges helyszínre 

juttatásukról a területi főüzemirányító, a zavarelhárító személyzet vagy a Forgalmi Csomóponti 

Főnökség bevonásával gondoskodni köteles.  

A számzáras lakatok kódjait a Területi forgalomirányítási főnökség küldi meg MS Outlook 

rendszerben a 135 KÖFI irányítók részére, mely szolgálatátadás tárgyát képezi. A kódok 

szükségessé vált módosítása a Területi forgalomirányítási főnökség hatásköre. 

Amennyiben az állomáson jelenlétes forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot, a 135 KÖFI 

irányító engedélyével a kulccsal lezárható kocsifogó alátétek kiadását, visszavételét, valamint 

nyilvántartását ő is köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni.  
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6.3.   A kisorozott jármű vagyonvédelme 

A kisorozott jármű vagyonvédelméről az érintett, értesített menetvonal tulajdonos vasúti 

társaság köteles gondoskodni. 

6.4.   A kisorozott jármű továbbítása 

A kisorozott járművek műszaki megvizsgálásáról és továbbításáról a menetvonal tulajdonos 

vasúti társaság köteles gondoskodni. 

7. A vonatközlekedés lebonyolítása 

7.1.  A KÖFI vonalszakasz jellemzői  

7.1.1.  A KÖFI vonalszakasz általános ismertetése 

A KÖFI vonalszakasz vonatbefolyásolásra kiépített önműködő térközbiztosító berendezéssel 

ellátott egyvágányú nem villamosított vonalszakasz. Szeged-Rókus – Baktó elágazás és Sártó 

elágazás – Kopáncs között kétvágányú vonalszakaszokkal. Valamennyi szolgálati hely 

biztosított. 

A KÖFI vonalszakaszra vonatkozó adatok: 

hossza: 23,5 km, 

engedélyezett pályasebesség: 

 Szeged-Rókus (kizár) – Hódmezővásárhelyi Népkert (bezár) 100 km/h 

 Hódmezővásárhelyi Népkert (kizár) – Hódmezővásárhely (bezár) 80 km/h 

engedélyezett vonathossz: 750 m 

tengelyterhelés: 225 kN 

általános fékút: 1000 m, 

jelfeladás: 75Hz 

A vonalon a szelvényszámozás a kezdőponttól a végpont felé csökkenő. 

7.1.2. Szolgálati helyek ismertetése 

A vonalszakasz szolgálati helyeinek adatait az 1. számú melléklet, torzított helyszínrajzait a 3. 

számú melléklet tartalmazza. 

A vonalszakasz KÖFI állomásokra vonatkozó helyi szabályozásokat az ÁVU-k tartalmazzák. 

A vonalszakasz szolgálati helyein forgalmi technológiai kamerarendszer került telepítésre, 

melynek monitorképei a 135 KÖFI irányítónál van elhelyezve. A kamerarendszer kezelése és 

működése a vonatkozó Kezelési Szabályzat tartalmaz. 

7.1.3. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) 

felsorolása. 

A Ro-La vonatok közlekedésére kijelölt vágányokat külön kiadott rendelkezés tartalmazza. 



20 

 

7.2.   Engedélykérés, -adás 

7.2.1. Páros számú vonatok esetében 

Mindszent állomás forgalmi szolgálattevője a 135 KÖFI irányítótól köteles engedélyt kérni a 

páros számú vonat Mindszent állomásról tervezett indulási vagy áthaladási ideje előtt az F.2. 

sz. Forgalmi Utasítás 15.8.2. pontjának figyelembevételével.  

Szeged-Rókus állomás forgalmi szolgálattevője a 135 KÖFI irányítótól köteles engedélyt kérni 

a páros számú vonat Szeged-Rókus állomásról tervezett indulási vagy áthaladási ideje előtt az 

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15.8.2. pontjának figyelembevételével, ha az állomásról kihaladó 

vonat a V jelű jelző mellett Algyő felé a bal vágányon közlekedik. 

A 135 KÖFI irányító a vonatok részére csak akkor adhat engedélyt, ha már az engedélykérés 

előtt a mozdonyvezető mobiltelefonon vagy mozdonyrádión bejelentkezett. 

A 135 KÖFI irányító a VT jelű kijárati jelzőre a továbbhaladást engedélyező jelzést csak akkor 

vezérelheti ki, ha a tram-train járművezető a fedélzeti berendezésén keresztül közölte a 

járművezető nevét, szolgálati helyét és telefonszámát. 

A 135 KÖFI irányító Hódmezővásárhely állomás forgalmi szolgálattevőjétől köteles engedélyt 

kérni a vonatok Hódmezővásárhelyi Népkert állomásról történő tervezett indulási, áthaladási 

ideje előtt, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás vonatkozó előírásainak figyelembevételével. 

7.2.2.  Páratlan számú vonatok esetében 

Hódmezővásárhely állomás forgalmi szolgálattevője a 135 KÖFI irányítótól köteles engedélyt 

kérni a vonatok Hódmezővásárhely állomásról történő tervezett indulási ideje előtt az F.2. sz. 

Forgalmi Utasítás vonatkozó előírásainak figyelembevételével. 

A 135 KÖFI irányító a vonatok részére csak akkor adhat engedélyt, ha már az engedélykérés 

előtt a mozdonyvezető mobiltelefonon vagy mozdonyrádión bejelentkezett. 

A 135 KÖFI irányító a KT jelű kijárati jelzőre a továbbhaladást engedélyező jelzést csak akkor 

vezérelheti ki, ha a tram-train járművezető a fedélzeti berendezésén keresztül közölte a 

járművezető nevét, szolgálati helyét és telefonszámát. 

A 135 KÖFI irányító köteles engedélyt kérni Szeged-Rókus állomás forgalmi szolgálattevőjétől 

a Baktó elágazás bal vágány felől Szeged-Rókus D jelű és B jelű bejárati jelzők által 

meghatározott (3. sz. egyenes irányban álló váltón át) Szeged-Rókus (Szeged-Rendező) 

állomás irányába közlekedő vonatok részére, a vonatok Algyő állomásról tervezett indulási, 

áthaladási ideje előtt az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15.8.2. pontjának figyelembe vételével. 

Amennyiben Baktó elágazás (bezár) és Szeged-Rókus állomás között az önműködő 

térközbiztosító berendezés használhatatlan és a vonat a bal vágányon közlekedik a 135 KÖFI 

irányító köteles engedélyt kérni Szeged-Rókus állomás forgalmi szolgálattevőjétől. 

A 135 KÖFI irányító köteles engedélyt kérni Mindszent állomás forgalmi szolgálattevőjétől 

Hódmezővásárhelyi Népkert állomásról történő tervezett indulási, áthaladási ideje előtt az F.2. 

sz. Forgalmi Utasítás 15.8.2. pontjának figyelembevételével. 

7.2.3.  Az engedélyadás bizonyítása 

Ellenmenet- és utolérést kizáró biztosítóberendezés, valamint hangrögzítő berendezés üzemel. 

Amennyiben az ellenmenet- és utolérést kizáró biztosítóberendezés használhatatlanná válik, 

akkor az engedélykérésbe minden esetben a 700 forgalmi vonalirányítót kell tanúként bevonni. 
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7.3.  A vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése 

A KÖFI állomások ÁVU-iban szabályozottak szerint kötelesek eljárni. 

A jelzőőrök részére a 135 KÖFI irányító köteles közölni a vonatok számát és előrelátható 

indulási idejét, valamint a vonat menetrendjében meghatározott legnagyobb sebességét 4.1.2. 

pontban leírtak szerint. 

7.4.   A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. Vonatok 

fogadása 

A KÖFI vonalszakasz forgalmi személyzettel nem rendelkező távkezelt KÖFI 

állomásain a nem tram-train vonatok mozdonyvezetőinek indításra, áthaladásra 

történő felhatalmazását az alábbiak szerint kell végezni: 

 Az induló, továbbá megállás után induló vonatok mozdonyvezetőinek indításra 

történő felhatalmazását az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékeiben 

szabályozottak szerint kell végezni. 

 Az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 5.5.2. pontjában előírt feltételek 

teljesülése esetén a vonatok rendkívüli módon történő áthaladására a 135 

KÖFI irányító a rendelkezésre álló értekező berendezésen élőszóval köteles 

felhatalmazni a mozdonyvezetőt. 

 Hívójelzést adó kijárati jelző esetén a mozdonyvezetőt az indításra, áthaladásra 

a 135 KÖFI irányító a rendelkezésre álló értekező berendezésen élőszóval 

köteles felhatalmazni. 

 Használhatatlan, vagy nem kezelt bejárati, kijárati jelző esetén a vonatszemélyzet 

értesítésére és a jelző mellett történő elhaladásra vonatkozóan az F. 2. sz. 

Forgalmi Utasítás Függelékeiben és a jelen VVU 9.1. – 9.1.2. pontjaiban 

előírtakat kell alkalmazni. 

A tram-train vonatok vezető jegyvizsgáló és jegyvizsgáló nélkül, csak mozdonyvezetővel 

közlekednek. A tram-train vonatokon személyszállítási kereskedelmi célú tevékenység ellátása 

céljából tram-train ellenőr teljesíthet szolgálatot szakaszosan, nem a teljes útvonalon. A tram-

train ellenőr forgalmi tevékenységet nem végez, csak kereskedelmi, valamint utastájékoztatási 

feladatok ellátására jogosult. 

A KÖFI vonalszakasz forgalmi személyzettel nem rendelkező távkezelt KÖFI állomásairól 

induló és bármely ok miatt megállás után induló tram-train vonat mozdonyvezetőjét a vonat 

állomásról történő kihaladását szabályozó jelzők továbbhaladást engedélyező jelzése, azok 

használhatatlansága, kezeletlensége esetén (ideértve a Hívójelzést adó jelzőt is) egyaránt a 135 

KÖFI irányító által élőszóval adott: „………….állomásról a………..sz. vonat indulhat” 

közleménnyel köteles az indításra felhatalmazni. A mozdonyvezető a 135 KÖFI irányító által 

élőszóval adott felhatalmazást követően köteles az utasok ki- és beszállásáról meggyőződni, a 

feljáróajtókat bezárni, és ha a vonat indíthatóságának nincs akadálya, a vonatot elindítani. 

 

Amennyiben a távolbalátás korlátozottsága vagy bármely más ok miatt a vonatszemélyzet nem 

látja a jelző jelzését, akkor a vonatszemélyzet a 135 KÖFI irányítótól érdeklődni köteles, 

továbbá az általa adott engedéllyel óvatosan előre kell húzni addig a helyig, ahonnan a jelző 

által adott jelzés már biztosan megfigyelhető. Az előrehúzásnál az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 

5. sz. Függelékének vonatkozó pontjában előírtak szerint kell eljárni.  
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Szállítmánykísérőkkel közlekedő vonat mozdonyvezetője az indulás előtt köteles meggyőződni 

arról, hogy a szállítmánykísérők készen állnak-e az indulásra. 

7.5.   Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel 

KÖFI vonalszakaszra vonatkozóan a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket a vonatok 

személyzetével az F. 2. sz. Forgalmi Utasításban és Függelékeiben előírtak szerint kell közölni.  

KÖFI állomásról induló vonatok személyzetét csak Szeged-Rókus, Hódmezővásárhely és 

Mindszent állomásig kell Írásbeli rendelkezésen értesíteni, amely állomásokon – ha szükséges 

– a további értesítést el kell végezni. A 135 KÖFI irányító az érdekelt állomás forgalmi 

szolgálattevőjét köteles értesíteni az Írásbeli rendelkezés további vonalszakaszra történő 

kézbesítésének szükségességéről. Értesítés céljából Szeged-Rókus, Hódmezővásárhely és 

Mindszent állomásokon a menetrend szerint áthaladó vonatokat is meg kell állítani. 

A vonatközlekedés lebonyolításával kapcsolatos rendelkezéseket a KÖFI szakaszon a 

vonatszemélyzettel Írásbeli rendelkezésen vagy a rendelkezésre álló értekező berendezésen 

élőszóval közölni kell. Az élőszóval kapott rendelkezéseket a mozdonyvezető minden esetben 

köteles a menetokmány „Megjegyzések” rovatába előjegyezni, és visszaismételni. 

Amennyiben a közlekedés biztonságával közvetlenül összefüggő, élőszóval közölt rendelkezés 

adásának időpontjában az értesítendő vonat a nyílt vonalon mozgásban van, az értesítést végző 

munkavállalónak a rendelkezés adását a vonat megállítására vonatkozó utasítással kell 

kezdenie. Az élőszóval történő értesítés akkor kezdhető meg, amikor a mozdonyvezető a 

vonatot már megállította és erről a 135 KÖFI irányítót tájékoztatta. A rendelkezésnek minden 

esetben tárgyszerűnek, az utasításokban foglaltaknak megfelelően és rövidnek kell lennie. A 

vontatójármű vezetője csak akkor tekinthető értesítettnek, ha az értesítés szövegét helyesen 

visszaismételte. 

A mozdonyvezető részére lediktált Írásbeli rendelkezést a rendelkezés száma és dátuma 

azonosítja, amelyet a 135 KÖFI irányító közlése alapján a Menetokmányon fel kell tüntetni a 

diktálás pontos időpontjával együtt. 

A mozdonyvezető a Menetokmányba írt, lediktált Írásbeli rendelkezés vonatkísérőkre 

vonatkozó részét köteles a vonali tolatásvezetővel, vezető jegyvizsgálóval közölni és tudomásul 

vétel végett aláíratni. 

A 135 KÖFI irányító rendelkezése alapján az Írásbeli rendelkezést kötelesek kiállítani és 

kézbesíteni KÖFI állomásokon szolgálatot teljesítő jelenlétesek. A kézbesítés megtörténtét a 

135 KÖFI irányító részére be kell jelenteni.  

Abban az esetben, ha a KÖFI állomásig közlekedő vonat (személyszállító- és szerelvényvonat, 

valamint nem személyszállító vonat egyaránt) a szolgálati helyről más vonatszámban 

közlekedik, (pl. vonali kiszolgálást végző vonat tovább közlekedik a következő állomásra vagy 

visszaindul a kiindulási állomásra), akkor az ilyen vonatok vonatszemélyzete számára a 

megváltozott vonatszámnak megfelelő Napi lassújel kimutatást, Szolgálati menetrendet a KÖFI 

vonalszakasz forgalomszabályozó állomásán kézbesíteni kell. 

A KÖFI állomásról induló üzemi vonatok Szolgálati menetrenddel történő ellátása a 

menetvonal tulajdonos feladata. Ezekről a szolgálati helyekről történő vonatindítás feltétele, 

hogy az üzemi vonat személyzete rendelkezzen menetrendi űrlappal. A menetrendi űrlap 

kitöltéséhez szükséges adatokat menetvonal megrendelésre használt informatikai rendszeréből 

a pályavasúti diszpécser köteles az üzemi vonat személyzete részére lediktálni. A vonat 

személyzetét a forgalomszabályzó állomáson kell ellátni Szolgálati menetrenddel. 
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7.6.   Meggyőződés a vonat megállásáról, megérkezéséről 

Jól működő kamerarendszer esetén a monitorkép kiértékelésével (a zárjelző tárcsa 

megtekintésével). 

Amennyiben a 135 KÖFI irányító a személyzet nélküli szolgálati helyen felszerelt kamerák 

segítségével bármely ok miatt kétséget kizáró módon nem tud meggyőződni a vonat 

megérkezéséről, akkor: 

 Ha a KÖFI állomáson jelenlétes teljesít szolgálatot, akkor ő köteles meggyőződni, majd 

a 135 KÖFI irányítónak jelenteni a vonat zárjelző tárcsával való be-, áthaladását. 

 Ha nincs ilyen munkavállaló, akkor a vonatszemélyzetet kell utasítani, hogy a vonat 

tényleges megérkezését –a zárjelzőtárcsa megtekintése– után a 135 KÖFI irányító felé 

jelentse az alábbiak figyelembevételével:  

– Személyszállító vonatok, valamint a vonali tolatásvezetővel közlekedő nem 

személyszállító vonatok esetében a vonat megérkezéséről, a zárjelző tárcsa 

megtekintésével a vonatkísérő személyzet (vezető jegyvizsgáló, vonali 

tolatásvezető) köteles meggyőződni, erről a mozdonyvezetőt értesíteni, aki 

köteles a vonat megérkezését a 135 KÖFI irányítónak jelenteni. 

– Mozdonyvonat esetén a KÖFI állomásra történő megérkezést a mozdonyvezető 

köteles a 135 KÖFI irányítónak jelenteni. 

– Csak mozdonyvezetővel közlekedő vonatok esetén, amennyiben nincs más követő 

vagy ellenkező irányú vonat útban, a vonatokat addig az állomásig kell 

közlekedtetni, ahol jelenlétes teljesít szolgálatot, ha ez nem biztosítható, akkor a 

forgalomszabályozó állomásig kell közlekedtetni és ott kell a zárjelző tárcsa 

meglétéről meggyőződni, majd a 135 KÖFI irányító részére a vonat 

megérkezéséről jelentést tenni. 

– Csak mozdonyvezetővel közlekedő vonatok esetén amennyiben a menetvonal 

vége KÖFI állomás és nincs más követő vagy ellenkező irányú vonat útban akkor 

a mozdonyvezető köteles a 135 KÖFI irányítónak jelenteni. 

– Amennyiben az érkező állomás felé ellenkező irányú vonat van útban, akkor a 

vonatot a bejárati jelzőnél meg kell állítani, és az ellenkező irányú vonatot kell az 

állomásra elsőként bejáratni. Az ellenkező irányú vonat érkezése után, valamint 

abban az esetben, ha az állomáson ellenkező irányú vonat vár indulásra, a vonat 

bejáratása és megállásáról történő jelentés vétele után a 135 KÖFI irányító 

engedélyt ad az ellenkező irányú vonat mozdonyvezetőjének, hogy óvatosan előre 

húzzon addig, hogy a zárjelző tárcsa meglétét ellenőrizni és jelenteni tudja a 135 

KÖFI irányító részére. Az ellenkező irányú vonat csak a jelentés vétele után 

bocsátható ki az állomásról. 

Amennyiben az állomástávolságú közlekedés nem biztosítóberendezési hiba miatt, hanem az 

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 15.7.1. pont a), b), d), e), f), i), j), k) bekezdéseiben foglalt okok miatt 

szükséges, akkor fővágányon történő tényleges megállás vagy áthaladás tényét, minden esetben 

a mozdonyvezető köteles jelenteni a 135 KÖFI irányító részére. 

7.7.  Terelési lehetőség nélkül lebonyolítható egyidejű menetek 

A vonalszakasz KÖFI állomásain terelési lehetőség nélkül, egyidejű menet nem bonyolítható 

le. 
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7.8.  A 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedése 

A 6000 kg-nál könnyebb járművek KÖFI vonalon történő közlekedtetésekor az F.2. sz. 

Forgalmi Utasítás 15.21.4. pontján felül az alábbiakat kell betartani: 

 a jármű vezetője, minden esetben köteles a 135 KÖFI irányítónak az állomásra történő 

megérkezést (a vonatfogadó vágányon történt megállást), valamint az állomásból 

történő teljes kihaladás tényét jelenteni; 

 a 135 KÖFI irányító a jelentést követően szüntetheti meg az esetleges berendezészavart. 

7.9.   Foglalt vágányra járatás 

A KÖFI állomásokon távolbalátás korlátozottsága esetén a vonatokat foglalt vágányra járatni 

nem szabad. 

7.10.  Vonattalálkozás lebonyolítása 

A KÖFI szolgálati helyeken – terelési lehetőség hiányában – a vonattalálkozás lebonyolításánál 

az előbb érkező vonat tényleges megállásáról a 135 KÖFI irányító köteles meggyőződni a 7.6. 

pontban szabályozottak szerint. A 135 KÖFI irányító a később érkező követő vagy ellenkező 

irányú vonat részére csak a tényleges megállásról történő meggyőződés után kezelheti a bejárati 

jelzőt.  

7.11. Túlhosszú vonatok közlekedése 

A vonalon túlhosszú vonat csak a 700 forgalmi vonalirányító engedélyével közlekedhet. 

7.12.  Indulásra kész állapot bejelentésének szabályozása 

Megállapodásban és ÁVU-okban szabályozottak alapján történik az indulásra kész állapot 

bejelentésének szabályozása. 

7.13. Tram-train jármű közlekedését szabályozó jelzések 

7.13.1. Tram-train jármű villamos pályahálózaton történő közlekedését a közúti vasutakra 

vonatkozó előírásokat tartalmazó hatályos F.1.-F.2. sz. Jelzési és Forgalmi Utasításban 

meghatározott jelzők és jelzéseik szabályozzák. 

7.13.2. Tram-train jármű országos vasúti pályahálózat irányából a villamos pályahálózat 

irányába, valamint a villamos pályahálózat irányából az országos vasúti pályahálózat irányába 



25 

 

történő közlekedését a MÁV Zrt. F.1. sz. Jelzési Utasításban meghatározott vörös-fehér árbócú 

biztosított fény főjelzők a következők szerint szabályozzák. 

7.13.2.1. Tram-train jármű országos vasúti pályahálózat irányából a 

hódmezővásárhelyi villamos pályahálózat irányába történő közlekedésekor, a 

Hódmezővásárhelyi Népkert állomás „B” jelű vörös-fehér árbócú biztosított fény 

bejárati jelzőjével adott a főlapon kettő sárga fény alatt a jelzőárbóctól jobbra 

elhelyezett külön jelzőlapon kék fénnyel világító „T” jelzés, (3. ábra) esetén a tram-

train jármű 80 km/h sebességgel haladhat el a jelzőnél a villamos pályahálózatot 

fedező, vörös fehér árbócú, állandó Megállj! jelzést adó „VT” jelű jelző felé. 

 

 

 

7.13.2.1.1. Hódmezővásárhelyi-Népkert összekötő vágányon a tram-train jármű 

hódmezővásárhelyi villamos pályahálózatra történő megállás nélküli behaladását a „VT” jelű, 

vörös-fehér árbócú, a főlapon állandó Megállj! jelzést adó és a főlap alatt elhelyezett sárga 

alapon fekete „KIVÉVE TRAMTRAIN” feliratú kiegészítő táblával ellátott biztosított fény 

főjelző szabályozza (7. ábra). 

 

7.13.2.2. A hódmezővásárhelyi villamos pályahálózat irányából az országos vasúti pályahálózat 

irányába történő közlekedést szabályozó „KT” jelű vörös-fehér árbócú biztosított fény 

főjelzővel adott jelzés esetén alkalmazható legnagyobb sebesség a MÁV Zrt. hatályos F.1. sz. 

Jelzési Utasításában meghatározott sebesség lehet. 

 

7.13.2.3. Tram-train jármű országos vasúti pályahálózat irányából a szegedi 

villamos pályahálózat irányába történő közlekedésekor: 

— Szeged-Rókus állomás „D” jelű vörös-fehér árbócú biztosított fény 

bejárati jelzőjével adott, a főlapon kettő sárga fény alatt a jelzőárbóctól 

jobbra elhelyezett külön jelzőlapon kék fénnyel világító „T” jelzés (4. 

ábra) esetén a tram-train jármű legfeljebb 80 km/h sebességgel haladhat el 

a jelzőnél a villamos pályahálózatot fedező, vörös fehér árbócú, állandó 

Megállj! jelzést adó „KT” jelű jelző felé.  

 

 

 

 

3. ábra 

4. ábra 
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— Szeged-Rókus állomás „C” jelű vörös-fehér árbócú biztosított fény 

bejárati jelzőjével adott, a főlapon kettő sárga fény alatt a jelzőárbóctól 

balra elhelyezett külön jelzőlapon kék fénnyel világító „T” jelzés (5. 

ábra) esetén a tram-train jármű legfeljebb 80 km/h sebességgel haladhat 

el a jelzőnél a villamos pályahálózatot fedező, vörös fehér árbócú, 

állandó Megállj! jelzést adó „KT” jelű jelzőfelé.  

 

 

 

 

 

 

7.13.2.3.1. Szeged-Rókus összekötő vágányon a tram-train jármű szegedi villamos 

pályahálózatra történő megállás nélküli behaladását a „KT” jelű, vörös-fehér árbócú, a főlapon 

állandó Megállj! jelzést adó és a főlap alatt elhelyezett sárga alapon fekete „KIVÉVE 

TRAMTRAIN” feliratú kiegészítő táblával ellátott biztosított fény főjelző szabályozza (7. ábra)  

7.13.2.4. A szegedi villamos pályahálózat irányából az országos vasúti pályahálózat irányába 

történő közlekedést szabályozó „VT” jelű vörös-fehér árbócú biztosított fény főjelzővel adott 

jelzés esetén alkalmazható legnagyobb sebesség a MÁV Zrt. hatályos F.1. sz. Jelzési 

Utasításában meghatározott sebesség lehet. 

 

7.13.2.5. Szeged-Rókus állomás C és D jelű, valamint Hódmezővásárhelyi Népkert állomás B 

jelű biztosított fény bejárati jelzők főlapja alatt, jobbra vagy balra elhelyezett külön jelzőlapon 

megjelenő jelzés szabványos állása sötét (6. ábra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.13.2.6. A tram-train jármű villamos pályahálózatra történő megállás nélküli behaladását 

szabályozó „KT” és „VT” jelű állandó Megállj! jelzést adó jelző előtt a tram-train jármű 

kivételével valamennyi járművel meg kell állni (7. ábra). 

 

7. ábra 

5. ábra 

6. ábra 
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7.13.2.7. Ha Szeged-Rókus állomás „C” jelű (5. ábra) és „D” jelű (4. ábra), valamint 

Hódmezővásárhelyi Népkert állomás „B” jelű (3. ábra) biztosított fény bejárati jelzőjének 

főlapján két sárga fénnyel adott jelzés alatt a jelzőárbóctól jobbra vagy balra elhelyezett külön 

jelzőlapon kék fénnyel világító „T” jelzés van, akkor a nem tram-train járművel a bejárati jelző 

előtt meg kell állni (kétes jelzés). A jelző előtt megállt nem tram-train jármű járművezetője 

köteles a helyzetet a 135 KÖFI irányítóval tisztázni. 

7.13.2.8. A tram-train járművön üzemelő EVM-120 vonatbefolyásoló berendezés működése 

Szeged-Rókus „C „és „D” jelű bejárati jelzője előtti térközben, valamint Hódmezővásárhelyi 

Népkert állomás „B” jelű bejárati jelzője előtti térközben a felsorolt bejárati jelzők villamos 

pályahálózat felé vezető vágányútra vonatkozó továbbhaladást engedélyező jelzése esetén eltér 

a szokásos működéstől. Ilyenkor a 40 km/h-nál nagyobb sebességgel haladó tram-train jármű 

esetén a berendezés nem ellenőrzi a harmadik és további éberségi felhíváskor a 

sebességcsökkentés tényét annak érdekében, hogy a bejárati jelző előtt ne kelljen indokolatlanul 

korán lassítania a tram-train járműnek, a sűrített éberségi felhívás azonban továbbra is fennáll. 

8. Utastájékoztatás 

8.1.  Utastájékoztató rendszerek felépítése, működtetése  

A KÖFI vonalszakaszon PIS-3 típusú gépi utastájékoztató berendezés üzemel. 

8.2.  Utastájékoztató rendszerek kezelése 

Az utastájékoztató rendszert a területi forgalomirányítási főnökség hatályos Végrehajtási 

Utasításában szabályozottak alapján az Üzemirányító Központban a Kezelési Szabályzatban 

előírtak szerint kell kezelni.  

A vonatszemélyzet vagy jelenlétes köteles jelenteni a 135 KÖFI irányító részére, ha az 

utastájékoztató berendezés nem üzemszerűen működik. A rendszer meghibásodásakor KÖFI 

távkezelt állomáson a jelenlétes (ha van), a 135 KÖFI irányító rendelkezése alapján élőszavas 

bemondással köteles az utastájékoztatást végezni. 

 

9. A biztosítóberendezés meghibásodása esetén követendő eljárások, 

különleges kezelések forgalmi feltételei 

9.1.  Eljárás továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők esetén 

9.1.1. KÖFI vonalszakasz állomásain, Hívójelzést adó kijárati jelző esetén a 135 KÖFI 

irányító élőszóval köteles felhatalmazni az indításra, áthaladásra a közlekedő vonatok 

mozdonyvezetőit.  

KÖFI vonalszakasz állomásainak használhatatlan vagy nem kezelt kijárati jelzőinél abban az 

esetben, ha a jelzőre a Hívójelzés nem vezérelhető ki, a jelző használhatatlanságáról és arról, 

hogy a jelző mellett Szabad az elhaladás jelzést nem adnak, a 135 KÖFI irányító élőszóval 



28 

 

köteles értesíteni, valamint felhatalmazni az indításra, áthaladásra a közlekedő vonatok 

mozdonyvezetőit.  

9.1.2. Használhatatlan vagy nem kezelt bejárati jelző mellett történő elhaladásra, ha a jelzőre 

Hívójelzés nem vezérelhető ki, a 135 KÖFI irányító köteles élőszóval engedélyt adni. 

Amennyiben ez bármely ok miatt nem lehetséges és a KÖFI távkezelt állomáson jelenlétes 

teljesít szolgálatot, a 135 KÖFI irányító rendelkezése alapján köteles élőszóval felhatalmazni a 

mozdonyvezetőt a jelző melletti elhaladásra.  

9.2.  Váltóellenőrzés megtartása, ha a biztosítóberendezésről a 135 KÖFI irányító nem 

tud meggyőződni valamely váltó helyes állásáról, valamint váltófelvágás esetén 

követendő eljárás 

9.2.1. Amennyiben a 135 KÖFI irányító a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában 

előírtak szerint valamely váltó(k) helyes állásáról és végállásáról nem tud meggyőződni (a 

biztosítóberendezésen a váltóról nincs információ, váltózavar, vagy váltófelvágás szimbólum 

látható), akkor a váltót a helyszínen kell megvizsgálni. A helyszíni vizsgálatra a 

vonatszemélyzet közül igénybe vehető a vonali tolatásvezető vagy a mozdonyvezető. 

Amennyiben a váltót a biztosítóberendezés kezelésével nem lehet helyes állásba állítani, vagy 

a hiba a próbaállításokkal nem szüntethető meg, akkor a helyszínen meg kell vizsgálni. A 

helyszíni vizsgálat elvégzéséről a 135 KÖFI irányító rendelkezik. A 135 KÖFI irányító a hibát 

köteles bejelenteni a biztosítóberendezési, a pályavasúti diszpécsernek, a forgalmi 

vonalirányítónak és a területi főüzemirányítónak. 

Amennyiben a KÖFI távkezelt állomáson jelenlétes teljesít szolgálatot, akkor ő, ellenkező 

esetben megfelelő forgalmi vizsgával rendelkező biztosítóberendezési munkavállaló és az ő 

munkáját ellenőrző második dolgozó együtt köteles a helyszínen elvégezni a váltó 

használhatóságának és helyes állásának ellenőrzését az F.2. sz. Forgalmi Utasításban és a 

Kezelési Szabályzatban előírtak szerint.  

Szükség esetén a váltót a 135 KÖFI irányító rendelkezése szerinti állásban biztonsági betéttel 

le kell zárni. A biztonsági betéttel történő lezárás tényét a 135 KÖFI irányító részére be kell 

jelenteni, aki ezt a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában időpont, a váltó számának 

és állásának megjelölésével köteles előjegyezni. A biztonsági betéttel lezárt váltót a végleges 

helyreállításig csak a 135 KÖFI irányító engedélyével szabad felnyitni. 

A biztonsági betéttel lezárt váltó (-k) lakatkulcsainak őrzéséért a lezárást végző dolgozó felelős 

mindaddig, amíg azokat felvétel helyén kimutathatóan vissza nem adja, kivétel a 

biztosítóberendezési zavarelhárító szolgálat készletében lévőket. A visszavételről a 135 KÖFI 

irányítót tájékoztatni kell, aki a Fejrovatos előjegyzési naplóban ezt a tényt előjegyzi. 

Amennyiben a zavarelhárító személyzet készletéből került felhasználásra a biztonsági betét, 

annak őrizet alatt tartásáért a biztonsági betét felhasználására jogosult munkavállaló felel. A 

biztonsági betét szükség szerinti eltávolítását a zavarelhárító személyzet jogosult 

munkavállalója köteles elvégezni a 135 KÖFI irányító rendelkezésére. Lezárás után közölni 

kell a 135 KÖFI irányítóval a lezárás irányán felül a használt biztonsági betétek beazonosítására 

szolgáló jelöléseket is. 

Vágányút beállítása alkalmával a 135 KÖFI irányító köteles meggyőződni arról, hogy a lezárt 

váltó (-k) biztonsági betétjének lakatkulcsa az őrzéséért felelős dolgozó birtokában van-e. A 

biztonsági betéttel lezárt váltót csak helyreállítás céljából, a 135 KÖFI irányító engedélyével 

szabad felnyitni. 
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A váltón abban az állásban, amelyben nincs végállás ellenőrzése a biztonsági betéttel történő 

lezárásig tilos vonatot közlekedtetni, tolatási mozgást végezni. 

9.2.2. Amennyiben valamely váltót a biztosítóberendezés segítségével nem lehet helyes 

állásba állítani, és a hiba a próbaállítások során sem szüntethető meg, akkor a váltót a helyszínen 

használhatóság szempontjából meg kell vizsgálni, és a Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint 

kell eljárni. A használhatósági ellenőrzést végző munkavállaló köteles a vizsgálat eredményét 

a 135 KÖFI irányító részére bejelenteni. 

A vizsgálatot a jelenlétes, ha nincs, akkor a megfelelő forgalmi vizsgával rendelkező 

biztosítóberendezési munkavállaló és az ő munkáját ellenőrző második dolgozó együtt köteles 

a helyszínen elvégezni. 

Ha a váltó megfelel a használhatóság forgalmi feltételeinek, a 135 KÖFI irányító rendelkezése 

szerinti állásba kell kézi forgattyúval állítani, szükség esetén a 9.2.1. pontban szabályozottak 

szerint biztonsági betéttel lezárni. 

9.2.3. Biztonsági betétek tárolása: 

 Szeged-Rókus állomás forgalmi irodájában zárható szekrényben kell tárolni Szeged-

Rókus állomás 135 KÖFI irányító által állított és visszajelentett (1, 3, 5 és 7 sz.) 

központi állítású és Baktó elágazás váltóinak biztonsági betéteit. 

 Algyő forgalmi irodában zárható szekrényben kell tárolni Baktó elágazás, Sártó 

elágazás és Algyő állomás váltóinak biztonsági betéteit. 

 Kopáncs forgalmi irodában zárható szekrényben kell tárolni Sártó elágazás és Kopáncs 

állomás váltóinak biztonsági betéteit. 

 Hódmezővásárhelyi Népkert forgalmi irodában zárható szekrényben kell tárolni 

Hódmezővásárhelyi Népkert állomás váltóinak biztonsági betéteit. 

 A minél kisebb zavartatási idő miatt a biztosítóberendezési zavarelhárító szolgálatnál is 

elhelyezésre kerül biztonsági betétkészlet. 

9.2.4. A biztosítóberendezési zavarelhárító szolgálat a szükséges mennyiségű, páros számú 

(váltónként 2 darab) Spherolock zárszerkezettel ellátott váltóhoz tartozó biztonsági betétet tart 

készletben. Valamennyi biztonsági betétet és a hozzá tartozó lakatot, lakatkulcsot meg kell 

jelölni a zavarelhárító szolgálat egyértelmű beazonosítására szolgáló jelöléssel, valamint az 

egybe tartozó biztonsági betétet, a hozzá tartozó lakatot és lakatkulcsot azonos sorszámmal el 

kell látni. 

Ha a biztosítóberendezési zavarelhárító szolgálatnak a saját készletében lévő biztonsági betétet 

kell használni, azt csak a szolgálati helyen történő tartózkodás ideje alatt teheti meg. 

Amennyiben a szolgálati helyet el kell hagynia, azonban a váltó biztonsági betéttel történő 

lezárása továbbra is szükséges, akkor a zavarelhárító szolgálat által használt biztonsági betétet 

a forgalmi szolgálat készletében lévő biztonsági betétre kell cserélni. A biztonsági betétek 

cseréjét a forgalomirányító a Fejrovatos előjegyzési naplóba köteles előjegyezni. 

9.3.   Szigetelés kikapcsoló 

Bármely váltót csak akkor szabad szigetelés kikapcsolóval állítani, ha a 135 KÖFI irányító 

kétséget kizáróan meggyőződött arról, hogy az állítandó váltó és az aláváltást kizáró szigetelt 

szakaszok mind szabadok, azokon járművek nem tartózkodnak. 
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A meggyőződés a kamera rendszer segítségével történik. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor 

a helyszínen lévő vonatszemélyzettől vagy szakszolgálattól vagy a jelenlétestől való érdeklődés 

útján kell elvégezni. Ebben az esetben a váltóállítás annak a munkavállalónak a felelőssége, aki 

a jelentést adta a 135 KÖFI irányítónak. 

9.4.  Térközjelzők „Megállj!”-ra kapcsolása 

Ezt a kezelést balesetek megelőzése érdekében kell elvégezni a Kezelési Szabályzat utasításai 

alapján. Kezeléséről az érintett vonatok mozdonyvezetőit mozdonyrádión vagy mobiltelefonon 

értesíteni kell.  

9.5.  Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatti 

állomástávolságú közlekedés eltérő szabályozása  

Ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatt állomástávolságban kell 

közlekedtetni, akkor követési rend szempontjából egy állomásköznek kell tekinteni: 

- Szeged-Rókus állomás – Baktó elágazás, 

- Baktó elágazás – Algyő állomás, 

- Algyő állomás – Sártó elágazás, 

- Sártó elágazás – Kopáncs állomás 

- Kopáncs állomás – Hódmezővásárhelyi Népkert állomás 

közötti vonalszakaszokat. 

Baktó elágazás és Sártó elágazás bejárati jelzői érvényesek, azokat lehetőleg kezelni kell. A 

bejárati jelzők mellett – azok használhatatlansága esetén – megállás nélkül vonatot 

közlekedtetni tilos. A visszajelentéseket a megváltozott követési rendnek megfelelően kell adni 

a vonatok Baktó elágazáson és Sártó elágazáson történő elhaladása után. A visszajelentés 

feltételeiről történő meggygőződés a VVU 7.6 pontjában előírtak alapján a jól működő 

kamerarendszer a monitorképének kiértékelésével (a zárjelző tárcsa megtekintésével) történik. 

Ha a vonat közlekedési iránya szerint Baktó elágazás vagy Sártó elágazás utáni vonalszakaszon 

az önműködő térközbiztosító berendezés akkor válik használhatatlanná, amikor a vonat a 

szomszédos állomásról már elindult és erről a vonatszemélyzetet Szeged-Rókus állomás 

forgalmi szolgálattevője vagy a KÖFI állomáson a 135 KÖFI irányító már nem tudta értesíteni, 

akkor Baktó elágazás vagy Sártó elágazás bejárati jelzőjénél a vonatot meg kell állítani. A 

mozdonyvezető vonatbefolyásoló berendezést tolatási üzemmódba köteles kapcsolni vagy 

tolatási üzemmódból visszakapcsolni (kivéve akkor, ha a közlekedésben érintett vágányokon 

az önműködő térközbiztosító berendezés Szeged-Rókus –Algyő vagy Algyő – Kopáncs teljes 

állomásközben használhatatlan), melyről a 135 KÖFI irányító köteles értesíteni a 

mozdonyvezetőt. A 135 KÖFI irányító Sártó elágazás vagy Baktó elágazás bejárati jelzőjét csak 

a mozdonyvezető által a vonatbefolyásoló berendezés tolatási üzemmódjának kezeléséről adott 

jelentést követően kezelheti vagy adhat engedélyt élőszóval a mozdonyvezető részére a bejárati 

jelző mellett történő elhaladásra.  

Amennyiben Szeged-Rókus – Hódmezővásárhely állomások közötti bármely vonalszakaszon 

az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan, az adott szakaszon át kell térni az 

állomástávolságú közlekedésre és követő vonat csak a következő szolgálati helyről adott 

visszajelentés vétele után indítható. 
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9.5.1. Eljárás Szeged-Rókus állomás – Baktó elágazás között az önműködő térközbiztosító 

berendezés használhatatlansága esetén 

Amennyiben Szeged-Rókus állomás –Baktó elágazás között valamely vágányon az önműködő 

térközbiztosító berendezés használhatatlan és a 135 KÖFI irányító a biztosítóberendezés 

szimbólumai alapján (látszólagos foglaltság esetén) vagy a jól működő kamerarendszer 

monitorképének kiértékelésével kétséget kizáró módon nem tud meggyőződni az önműködő 

térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett (Szeged-Rókus állomás – Baktó 

elágazás) állomásköz felszabadulásáról, a vonalszakaszra követő vonat indítása az alábbiak 

szerint történhet:  

- Páros számú vonat Szeged-Rókus állomásról csak akkor indítható, ha az elöl haladó 

vonat Algyő állomásra történő megérkezéséről a 135 KÖFI irányító meggyőződött. 

Ebben az esetben az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával nem 

érintett (Baktó elágazás – Algyő állomás) vonalszakaszon a vonatokat a 

vonatszemélyzet értesítése nélkül kell állomástávolságban közlekedtetni, a 

vonatbefolyásoló berendezést Baktó elágazás bejárati jelzőjénél történő megállás után 

tolatási üzemódból vissza kell kapcsolni (9.5. pont). 

- Páratlan számú vonat Baktó elágazás – Szeged-Rókus állomásközbe csak akkor 

bocsátható, ha a 135 KÖFI irányító az elöl haladó vonat Szeged-Rókus állomásra 

történő megérkezéséről meggyőződött. 

9.5.2. Eljárás Baktó elágazás – Algyő állomás között az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlansága esetén 

Amennyiben Baktó elágazás – Algyő állomás között az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlan és a 135 KÖFI irányító a biztosítóberendezés szimbólumai alapján (látszólagos 

foglaltság esetén) vagy a jól működő kamerarendszer monitorképének kiértékelésével kétséget 

kizáró módon nem tud meggyőződni az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlanságával érintett (Baktó elágazás – Algyő állomás) állomásköz felszabadulásáról, 

a vonalszakaszra követő vonat indítása az alábbiak szerint történhet:  

- Páros számú vonat Baktó elágazás Algyő állomásközbe csak akkor bocsátható, ha a 135 

KÖFI irányító az elöl haladó vonat Algyő állomásra történő megérkezéséről 

meggyőződött. 

- Páratlan számú vonat Algyő állomásról csak akkor indítható, ha az elöl haladó vonat 

Szeged-Rókus állomásra történő megérkezéséről a 135 KÖFI irányító meggyőződött. 

Ebben az esetben az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával nem 

érintett (Baktó elágazás – Szeged-Rókus állomás) vonalszakaszon a vonatokat a 

vonatszemélyzet értesítése nélkül kell állomástávolságban közlekedtetni, a 

vonatbefolyásoló berendezést Baktó elágazás bejárati jelzőjénél történő megállás után 

tolatási üzemmódból vissza kell kapcsolni (9.5. pont). 

9.5.3. Eljárás Algyő állomás – Sártó elágazás között az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlansága esetén 

Amennyiben Algyő állomás –Sártó elágazás között az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlan és a 135 KÖFI irányító a biztosítóberendezés szimbólumai alapján (látszólagos 

foglaltság esetén) vagy a jól működő kamerarendszer monitorképének kiértékelésével kétséget 

kizáró módon nem tud meggyőződni az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlanságával érintett (Algyő állomás – Sártó elágazás) állomásköz felszabadulásáról, 

a vonalszakaszra követő vonat indítása az alábbiak szerint történhet:  

- Páros számú vonat Algyő állomásról csak akkor indítható, ha az elöl haladó vonat 

Kopáncs állomásra történő megérkezéséről a 135 KÖFI irányító meggyőződött. Ebben 
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az esetben az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával nem érintett 

(Sártó elágazás – Kopáncs állomás) vonalszakaszon a vonatokat a vonatszemélyzet 

értesítése nélkül kell állomástávolságban közlekedtetni, a vonatbefolyásoló berendezést 

Sártó elágazás bejárati jelzőjénél történő megállás után tolatási üzemmódból vissza kell 

kapcsolni (9.5. pont). 

- Páratlan számú vonat Sártó elágazás – Algyő állomásközbe csak akkor bocsátható, ha a 

135 KÖFI irányító az elöl haladó vonat Algyő állomásra történő megérkezéséről 

meggyőződött. 

9.5.4. Eljárás Sártó elágazás – Kopáncs állomás között az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlansága esetén 

Amennyiben Sártó elágazás – Kopáncs állomás között valamely vágányon az önműködő 

térközbiztosító berendezés használhatatlan és a 135 KÖFI irányító a biztosítóberendezés 

szimbólumai alapján (látszólagos foglaltság esetén) vagy a jól működő kamerarendszer 

monitorképének kiértékelésével kétséget kizáró módon nem tud meggyőződni az önműködő 

térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett (Sártó elágazás – Kopáncs állomás) 

állomásköz felszabadulásáról, a vonalszakaszra követő vonat indítása az alábbiak szerint 

történhet:  

- Páros számú vonat Sártó elágazás Kopáncs állomásközbe csak akkor bocsátható, ha a 

135 KÖFI irányító az elöl haladó vonat Kopáncs állomásra történő megérkezéséről 

meggyőződött. 

- Páratlan számú vonat Kopáncs állomásról csak akkor indítható, ha az elöl haladó vonat 

Algyő állomásra történő megérkezéséről a 135 KÖFI irányító meggyőződött. Ebben az 

esetben az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával nem érintett 

(Sártó elágazás – Algyő állomás) vonalszakaszon a vonatokat a vonatszemélyzet 

értesítése nélkül kell állomástávolságban közlekedtetni, a vonatbefolyásoló berendezést 

Sártó elágazás bejárati jelzőjénél történő megállás után tolatási üzemmódból vissza kell 

kapcsolni (9.5. pont). 

9.5.5. Vonatszemélyzet értesítése és a rendelkezés tartalma az önműködő térközbiztosító 

berendezés használhatatlansága esetén 

A vonatok személyzetét az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról 

Szeged-Rókus, Algyő, Hódmezővásárhelyi Népkert és Hódmezővásárhely állomásokon kell 

Írásbeli rendelkezéssel értesíteni. Szeged-Rókus, Hódmezővásárhely és a 135 KÖFI irányító az 

önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett állomásközben 

közlekedő vonatok személyzetét Írásbeli rendelkezésen kötelesek értesíteni. 

Szeged-Rókus – Baktó elágazás, Baktó elágazás – Algyő állomás, Algyő – Sártó elágazás 

valamint Sártó elágazás – Kopáncs állomás között a térközbiztosító berendezés 

használhatatlansága miatt állomástávolságban közlekedő vonatok személyzete részére kiállított 

Írásbeli rendelkezésen (a 135 KÖFI irányító által a mozdonyvezető részére élő szóban adott 

rendelkezéssel) egyértelműen meg kell határozni – az érintett szakasz szomszédos szolgálati 

helyeinek megnevezésével –, hogy az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlansága miatt a vonat mely szolgálati helyek között közlekedik 

állomástávolságban.  

Ebben az esetben a vonatszemélyzetet az alábbiakról kell értesíteni: 

- az érintett állomásköz szomszédos szolgálati helyeinek megnevezésével az önműködő 

térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról, 

- az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett szolgálati 

helyek között az állomástávolságú követési rendben történő közlekedésről, 
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- az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett szolgálati 

helyek között a fehér árbocú önműködő biztosított térközjelzők és ismétlőjelzők 

figyelmen kívül hagyásáról, valamint arról, hogy a bejárati jelzőkre előjelzést is adó 

térközjelzőtől úgy közlekedhet tovább, mintha az Megállj! állásra utaló előjelzést adott 

volna, 

- az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett szolgálati 

helyek között az alkalmazható legfeljebb 40 km/h sebességgel történő közlekedésről, 

- az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett szolgálati 

helyek között lévő nyíltvonali fénysorompó használhatatlanságáról az F.2. sz. Forgalmi 

Utasítás 3.3. pontjában előírtak szerint,  

- Baktó elágazás vagy Sártó elágazás bejárati jelzőjénél a mozdonyvezető 

vonatbefolyásoló berendezés kezelési kötelezettségéről (vonatbefolyásoló berendezést 

tolatási üzemmódba kell kapcsolni vagy tolatási üzemmódból vissza kell kapcsolni), 

kivéve akkor, ha Szeged-Rókus – Algyő vagy Algyő – Kopáncs állomások teljes 

állomásközében a közlekedésben érintett vágányokon használhatatlan a térközbiztosító 

berendezés.  

Az adott helyzetnek megfelelően a fenti rendelkezést ki kell egészíteni szükség esetén a 

helytelen vágányon történő közlekedés tényéről. A térközbiztosító berendezés 

használhatatlansága miatt állomástávolságban közlekedő vonatok mozdonyvezetője részére 

élőszóban adott rendelkezéssel (Írásbeli rendelkezésen). 

10. Építési és fenntartási munkák, pályaműködtetői kapacitásigény 

felhasználások 

10.1.  Szeged-Rókus – Hódmezővásárhely KÖFI vonalszakaszon az állomási és nyíltvonali 

előre tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munka elvégzése miatt szükséges vágányzár, 

feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás (pályaműködtetői kapacitásigény 

felhasználás) megkezdését – a 700-as forgalmi vonalirányító előzetes hozzájárulásával – a 135 

KÖFI irányító engedélyezi. Előre tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetén 

a kiadott utasításban megnevezett felelős munkavezető a pályaműködtetői kapacitásigény 

felhasználás megkezdését a 135. sz. vonalszakaszon Szeged-Rókus vagy Hódmezővásárhely, a 

130. sz. vonalszakaszon Mindszent vagy Hódmezővásárhely állomás forgalmi 

szolgálattevőjének vagy a jelenlétessel rendelkező állomás Fejrovatos előjegyzési naplójában 

köteles előjegyezni. A bejegyzésekről az a forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni a 135 KÖFI 

irányítót, akinél pályaműködtetői kapacitásigény felhasználást előjegyezték. Amennyiben a 

bejegyzés a KÖFI állomáson történik a 135 KÖFI irányító köteles értesíteni az érintett 

szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjét. Előre tervezett építési-és fenntartási munkák 

esetén a Vágányzári, Feszültségmentesítési, Biztosítóberendezés Kikapcsolási Utasításban kell 

előírni a jelenlétes szükségességét, feladatait és a szolgálatvégzés helyét. 

10.1.1.  135 KÖFI irányító értesítése alapján a pályaműködtetői kapacitásigény 

felhasználás megkezdésének engedélyezéseként Szeged-Rókus vagy Hódmezővásárhely vagy 

Mindszent állomás forgalmi szolgálattevője vagy a KÖFI állomáson szolgálatot teljesítő 

jelenlétes köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplójának következő sorában „….. - 

…… állomások között (vagy …….állomáson) ….. óra ….. perckor a pályaműködtetői 

kapacitásigény felhasználás megkezdhető. Engedélyt adó 135 KÖFI irányító neve, aláírás” 

szöveget. Ezután jegyezheti be a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásért felelős a 

vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezés kikapcsolás megkezdését.  
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10.1.2.  A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás tényleges befejezését a felelős 

távbeszélőn a 135 KÖFI irányítónak köteles bejelenteni. Az értesített 135 KÖFI irányító a 

pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának tényleges befejezéséről köteles értesíteni 

azon állomás forgalmi szolgálattevőjét, ahol a kapacitásigény felhasználás megkezdésének 

előjegyzése történt. 

10.1.3.  A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás befejezést a felelős írásban 

közölheti azon állomás Fejrovatos előjegyzési naplójában történő bejegyzéssel, ahol annak 

megkezdésének előjegyzése történt. A felelős által a Fejrovatos előjegyzési naplóban tett 

bejegyzés alapján a forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni a 135 KÖFI irányítót. 

10.1.4.  A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás befejezéséről távbeszélőn vagy 

a 10.1.3. pontban leírtak szerint írásban értesített 135 KÖFI irányító a munkák befejezését csak 

akkor veheti tudomásul, ha az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtakról meggyőződött. 

10.2.  A pályahálózat működtető szervezeti egységének munkavezetője, vagy az adott 

munkaterületre belépési- és munkaengedéllyel rendelkező külső vállalkozó által a 

vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrási határon belül vagy kívül 

végzendő munka Fejrovatos előjegyzési naplóban történő bejegyzésének helyére vonatkozóan 

a 10.1.1. – 10.1.4. sz. pontokban előírtak érvényesek. A szomszédos forgalomszabályozó 

állomások, jelenlétes értesítésére, valamint az adott - vett közlemények előjegyzésére 

vonatkozóan az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtakat kell alkalmazni. 

10.3.  Az előre nem látható pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetén az F.2. sz. 

Forgalmi Utasításban előírtak szerint kell eljárni. 

11. Tűzvédelem 

11.1.  A vonatszemélyzet által észlelt tűzesetek esetén követendő eljárás 

Amennyiben a KÖFI vonalon történő közlekedés közben a vonatszemélyzet vonatközlekedést 

veszélyeztető tűzesetet vagy láthatóan őrizetlenül hagyott tüzet észlel, köteles erről azonnal a 

tűzoltóságot értesíteni, majd jelentést tenni a 135 KÖFI irányítónak is. 

A 135 KÖFI irányító köteles a 700-as forgalmi vonalirányítónak, valamint a területi 

főüzemirányítónak jelenteni. 

A 135 KÖFI vonalszakasz érintett Tűzoltóság elérhetőségét a 2. számú melléklet tartalmazza. 

12.  Vagyonvédelem 

12.1.  Belépés a KÖFI állomások, nyíltvonali elágazások helyiségébe 

A belépés az illetékes munkavállalók részére kiosztott beléptető kártyák segítségével történik a 

vagyonvédelmi berendezésekre vonatkozó Kezelési Szabályzat szerint.  

Bármely más személy csak a feljogosított személy kíséretében léphet be. 

Amennyiben a belépés a beléptető kártya segítségével valamilyen ok miatt nem megvalósítható, 

akkor a vonatkozó ÁVU-kban szabályozottak szerint történik a belépés a szolgálati helyekre.  
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Szolgálati helyekre történő belépéshez szükséges kulcsok tárolási helye Szeged-Rókus, 

Hódmezővásárhely forgalomszabályozó állomásokon, elzárva. 

12.2.  A hatóság értesítése és feljelentés 

A vagyonvédelmi eseményről azonnal bejelentést kell tenni az illetékes rendőrség felé annak a 

munkavállalónak, aki az eseményt felfedezte, majd jelenteni kell a 135 KÖFI irányítónak. A 

135 KÖFI irányító az eseményről tájékoztatni köteles a 700-as forgalmi vonalirányítót és a 

területi főüzemirányítót. 

Az írásbeli feljelentés készítésénél a hatályos utasításban foglaltak szerint kell eljárni. 

13.  Rendkívüli események, balesetek bejelentése 

A rendkívüli eseményekről a szolgálati felsőbbség felé történő írásos jelentés elkészítése a 135 

KÖFI irányító feladata. 

Személyi sérüléssel járó balesetről az esemény felfedezője köteles haladéktalanul a központi 

segélyhívó számra bejelentést tenni, ezt követően a 135 KÖFI irányítót értesíteni. A 135 KÖFI 

irányító a rendkívüli eseményről tájékoztatni köteles a 700-as forgalmi vonalirányítót és a 

területi főüzemirányítót. 

  



1. számú melléklet (állomások és nyíltvonali elágazások adatai) 

A 135. sz. KÖFI vonalszakasz szolgálati helyeinek jellemzői 

Szolgálati hely Jellege Fővágányok Egyéb vágányok 
Sajátcélú vasúti 

pályahálózat 
Berendezés típusa 

Forgalmi 

szolgálat 

Szeged-Rókus 
személyzettel 

rendelkező állomás 
  Zoll-Platz scvp. 

fényjelzős kulcsrögzítő, 

távkezelt, D55 ELPULT 

forgalmi 

szolgálattevő 

Baktó elágazás 
KÖFI nyíltvonali 

elágazás 

jobb, 

bal 

Biztonsági 

csonka 
 távkezelt, D55 ELPULT Nincs 

Algyő KÖFI állomás 
I, II, II/a, III., 

III/a 

IV, V, VI, VII. 

 
MOL Nyrt. scvp. távkezelt, D55 ELPULT Nincs 

Sártó elágazás 
KÖFI nyíltvonali 

elágazás 

jobb, 

bal 

Biztonsági 

csonka 
 távkezelt, D55 ELPULT Nincs 

Kopáncs KÖFI állomás I, II. 
Biztonsági 

csonka 
 távkezelt, D55 ELPULT Nincs 

Hódmezővásárhelyi 

Népkert 
KÖFI állomás I, II. 

Biztonsági 

csonka 
 távkezelt, D55 ELPULT jelenlétes  

Hódmezővásárhely 
személyzettel 

rendelkező állomás 
   kulcsazonosító 

forgalmi 

szolgálattevő 

Szeged KÖFI 
KÖFI távkezelő 

központ 
   ELPULT 

135 KÖFI 

irányító 

KÖFI szolgálati helyek valamennyi fővágányán van jelfeladás. 
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A 130. sz. vonalszakasz szolgálati helyeinek jellemzői 

Szolgálati hely Jellege Fővágányok Egyéb vágányok 
Sajátcélú vasúti 

pályahálózat 
Berendezés típusa 

Forgalmi 

szolgálat 

Mindszent 
személyzettel 

rendelkező állomás 
  

Zoll-Platz  scvp. 

 
kulcsrögzítő 

forgalmi 

szolgálattevő 

Mártély megállóhely, Scvpk. II. I. 
Plusz Aral KFT. 

scvp. 

Villamos 

végállásrögzítő/kulcs-

szekrény 

Nincs 

Hódmezővásárhelyi

Népkert 
KÖFI állomás I, II, III, IV.  

távkezelt, ELPULT 

D55 
jelenlétes  

Szeged KÖFI 
KÖFI távkezelő 

központ 
   ELPULT 

135 KÖFI 

irányító 



135. sz. KÖFI vonalszakasz biztosított fény bejárati-, kijárati jelzők, ismétlő jelzők 

Szeged-Rókus állomás 

Jelző jele Szelvényszáma Rendeltetése Helye Kiegészítő jelzés 

C 1767+13 

Biztosított fény 

bejárati jelző 

Baktó elágazás 

felől 

Hívójelzés, 

Hívójelzés feloldása 

jelzés, 

D 1767+13 

Biztosított fény 

bejárati jelző 

Baktó elágazás 

felől 

Hívójelzés, 

Hívójelzés feloldása 

jelzés, 

B 1774+76 

Biztosított fény 

(második) bejárati 

jelző 

Szeged-Rókus 

állomás felöl - 

V 1771+79 
Biztosított fény 

kijárati jelző 

Baktó elágazás 

felé 
Hívójelzés 

VIsm 1774+76 Ismétlőjelző  - 

KT 1774+33/9+31 
Biztosított fény 

kijárati jelző 

összekötő 

vágány 
Nincs 

VT 1771+79/11+88 
Biztosított fény 

kijárati jelző 

összekötő 

vágány 
Hívójelzés 

 

Baktó KÖFI elágazás 

Jelző jele Szelvényszáma Rendeltetése Helye Kiegészítő jelzés 

A 

1744+28 Biztosított fény 

bejárati jelző 

Szeged-Rókus 

állomás felöl 

Hívójelzés, 

Hívójelzés feloldása 

jelzés 

B 

1744+28 Biztosított fény 

bejárati jelző 

Szeged-Rókus 

állomás felöl 

Hívójelzés, 

Hívójelzés feloldása 

jelzés 

C 

1737+98 Biztosított fény 

bejárati jelző 

Algyő állomás 

felől 

Hívójelzés, 

Hívójelzés feloldása 

jelzés 
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Algyő KÖFI állomás 

Jelző jele Szelvényszáma Rendeltetése Helye Kiegészítő jelzés 

A 1704+96 Biztosított fény 

bejárati jelző 

Baktó elágazás 

felől 

Hívójelzés, 

Hívójelzés 

feloldása jelzés 

B 1673+09 Biztosított fény 

bejárati jelző 

Sártó elágazás 

felől 

Hívójelzés, 

Hívójelzés 

feloldása jelzés 

C 1687+03 Biztosított fény 

bejárati jelző 

II/a. vágány Hívójelzés 

CIsm 1679+39 Ismétlőjelző III/a. vágány - 

D 1687+03 Biztosított fény 

bejárati jelző 

III/a. vágány Hívójelzés 

DIsm 1679+39 Ismétlőjelző III/a. vágány - 

AIsm 1673+09 Ismétlőjelző 

Sártó elágazás A 

jelű bejárati 

jelzőjének 

ismétlőjelzője 

 - 

K1 1699+05 Biztosított fény 

kijárati jelző 

I. 

vágány 

Hívójelzés 

K2 1696+91 Biztosított fény 

kijárati jelző 

II. 

vágány 

Hívójelzés 

K2Ism 1692+91 Ismétlőjelző II. 

vágány 

- 

K3 1696+29 Biztosított fény 

kijárati jelző 

III. 

vágány 

Hívójelzés 

K3Ism 1692+91 Ismétlőjelző III. 

vágány 

- 

V1 1691+00 Biztosított fény 

kijárati jelző 

I. 

vágány 

Hívójelzés 

V2 1688+42 Biztosított fény 

kijárati jelző 

II. 

vágány 

Hívójelzés 

V2a 1679+41 Biztosított fény 

kijárati jelző 

II/a. 

vágány 

Hívójelzés 

V2aIsm1 1681+14 Ismétlőjelző II/a. 

vágány 

- 

V2aIsm2 1682+75 Ismétlőjelző II/a. 

vágány 

- 

V3 1688+42 Biztosított fény 

kijárati jelző 

III. 

vágány 

Hívójelzés 

V3a 1679+41 Biztosított fény 

kijárati jelző 

III/a. 

vágány 

Hívójelzés 

V3aIsm 1682+75 Ismétlőjelző III/a. 

vágány 

- 
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Sártó KÖFI elágazás 

Jelző jele Szelvényszáma Rendeltetése Helye Kiegészítő jelzés 

A 1667+32 

Biztosított fény 

bejárati jelző 

Algyő állomás 

felől 

Hívójelzés, 

Hívójelzés feloldása 

jelzés 

B 1660+98 

Biztosított fény 

bejárati jelző 

Kopáncs 

állomás felől 

Hívójelzés, 

Hívójelzés feloldása 

jelzés 

BIsm 1659+31 Ismétlőjelző  - 

C 1660+98 

Biztosított fény 

bejárati jelző 

Kopáncs 

állomás felől 

Hívójelzés, 

Hívójelzés feloldása 

jelzés 

CIsm 1659+31 Ismétlőjelző  - 

BIsm 1667+32 

Ismétlőjelző 

Algyő állomás B 

bejárati jelzőjének 

ismétlőjelzője 

 

- 

 

Kopáncs KÖFI állomás 

Jelző 

jele 
Szelvényszáma Rendeltetése Helye Kiegészítő jelzés 

A 1628+52 

Biztosított fény 

bejárati jelző 

Sártó elágazás felől Hívójelzés, 

Hívójelzés 

feloldása jelzés 

B 1628+52 

Biztosított fény 

bejárati jelző 

Sártó elágazás felől Hívójelzés, 

Hívójelzés 

feloldása jelzés 

C 1609+88 

Biztosított fény 

bejárati jelző 

Hódmezővásárhelyi 

Népkert állomás 

felől 

Hívójelzés, 

Hívójelzés 

feloldása jelzés 

K1 1623+10 
Biztosított fény 

kijárati jelző 

I. 

vágány 
Hívójelzés 

K2 1622+82 
Biztosított fény 

kijárati jelző 

II. 

vágány 
Hívójelzés 

V1 1615+58 
Biztosított fény 

kijárati jelző 

I. 

vágány 
Hívójelzés 

V2 1614+97 
Biztosított fény 

kijárati jelző 

II. 

vágány 
Hívójelzés 
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Hódmezővásárhelyi Népkert állomás  

Jelző 

jele 
Szelvényszáma Rendeltetése Helye Kiegészítő jelzés 

A 338+44 

Biztosított fény 

bejárati jelző 

Mindszent állomás 

felől 

Hívójelzés, 

Hívójelzés 

feloldása jelzés 

 

B 1571+92 

Biztosított fény 

bejárati jelző 

Kopáncs állomás 

felől 

Hívójelzés, 

Hívójelzés 

feloldása jelzés 

C 1559+36 

Biztosított fény 

bejárati jelző 

Hódmezővásárhely  

állomás felől 

Hívójelzés, 

Hívójelzés 

feloldása jelzés 

CIsm 1556+69 Ismétlőjelző  - 

K1 1566+20/343+22 Biztosított fény 

kijárati jelző 

I. 

vágány 

Hívójelzés 

K2 1566+78 Biztosított fény 

kijárati jelző 

II. 

vágány 

Hívójelzés 

V1 1563+93/345+42 Biztosított fény 

kijárati jelző 

I. 

vágány 

Hívójelzés 

V2 1563+55 Biztosított fény 

kijárati jelző 

II. 

vágány 

Hívójelzés 

VT 1565+44/0+62 Biztosított fény 

kijárati jelző 

Összekötő vágány Hívójelzés 

KT 1565+88/0+18 Biztosított fény 

kijárati jelző 

Összekötő vágány Hívójelzés 

 

130.sz. vonal Mártély szolgálati hely  

Jelző 

jele 
Szelvényszáma Rendeltetése Helye Kiegészítő jelzés 

Af 236+84 
fény fedezőjelző Mindszent állomás 

felől 
- 

AfEj 229+74 
fedezőjelző 

előjelzője 

Mindszent állomás 

felől 

- 

Bf 239+35 

fény fedezőjelző Hódmezővásárhelyi 

Népkert állomás 

felől 

- 

BfEj 248+21 

fedezőjelző 

előjelzője 

Hódmezővásárhelyi 

Népkert állomás 

felől 

- 
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135. sz. KÖFI szakasz állomási útátjárók 

Szolgálati hely 

neve 

Sorompó 

jele 

Szelvény-

szám 

Kezelő 

szolgálati 

helye 

Biztosítás 

módja 

Közutat 

keresztezi 

Szeged-Rókus SR1 1769+28 
KÖFI 

Szeged 

Félsorompóval 

kiegészített 

fénysorompó. 

Szeged, Vértói 

út 

Algyő SR2 1704+56 
KÖFI 

Szeged 
Fénysorompó 

JURA ipari 

parkhoz 

vezető dűlőút 

Algyő SR3 1688+12 
KÖFI 

Szeged 

Félsorompóval 

kiegészített 

fénysorompó 

 Irma sori 

bekötőút (gát) 

Algyő SR1 1675+28 
KÖFI 

Szeged 
Fénysorompó 

A2 jelű üzemi 

út 

Sártó elágazás SR2 1666+02 
KÖFI 

Szeged 
Fénysorompó 

A1 jelű üzemi 

út (gát) 

Kopáncs SR1 1612+58 
KÖFI 

Szeged 

Félsorompóval 

kiegészített 

fénysorompó. 

47-esre vezető 

dűlőút 

Hódmezővásárhelyi 

Népkert 
SR2 1571+62 

KÖFI 

Szeged 

Félsorompóval 

kiegészített 

fénysorompó 

Tücsök u. (Új 

Kishomok) 

Hódmezővásárhelyi 

Népkert 
SR1 1562+71 

KÖFI 

Szeged 

Félsorompóval 

kiegészített 

fénysorompó 

Ady Endre u. 
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Nyíltvonali útátjárók 

Szolgálati hely köz 
Útsorompó 

jele 

Szelvény-

szám 

Visszajelentés 

helye 

Biztosítás 

módja 

Közutat 

keresztezi 

Szeged-Rókus – 

Baktó elágazás 
AS1760 1760+63 Szeged KÖFI 

Kerékpárutat is 

fedező 

félsorompóval 

kiegészített 

fénysorompó,  

4519 jelű, 

Sándorfalvi 

út 

Szeged-Rókus – 

Baktó elágazás 
AS1751 1751+21 Szeged KÖFI 

Félsorompóval 

kiegészített 

fénysorompó 

Szeged, 

Pihenő utca 

Baktó elágazás – 

Algyő 
AS1735 1735+86 Szeged KÖFI Fénysorompó 

SZ1 jelű 

mezőgazda-

sági földút 

Baktó elágazás – 

Algyő 
AS1725 1725+80 Szeged KÖFI Fénysorompó 

SZ2 jelű 

mezőgazda-

sági földút 

Sártó elágazás – 

Kopáncs 
AS1639 1639+10 Szeged KÖFI 

Félsorompóval 

kiegészített 

fénysorompó. 

H2 jelű 

mezőgazda-

sági út 

Kopáncs – 

Hódmezővásárhelyi 

Népkert 

AS1595 1595+25 Szeged KÖFI Fénysorompó 

47-esre 

vezető 

dűlőút 

Kopáncs – 

Hódmezővásárhelyi 

Népkert 

AS1584 1584+85 Szeged KÖFI Fénysorompó 

Bordás dűlő 

(Új 

Kishomok) 

Hódmezővásárhelyi 

Népkert – Mindszent 
AS330 330+93 

Hódmezővásár

helyi-Népkert 

Félsorompóval 

kiegészített 

fénysorompó 

Nagy 

András 

János utca 

Hódmezővásárhelyi 

Népkert – Mindszent 
AS319 319+92 

Hódmezővásár

helyi-Népkert 
Fénysorompó Bodzási út 

Hódmezővásárhelyi 

Népkert – Mindszent 
AS250 250+83 Mindszent 

Félsorompóval 

kiegészített 

fénysorompó 

Mártélyi út 

Hódmezővásárhelyi 

Népkert – Mindszent 
AS187 187+07 Mindszent fénysorompó Déli út 
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2. számú melléklet (elérhetőségek jegyzéke) 

135 KÖFI irányító elérhetősége 
06/14-09, 06/86-60 

+36 1516 -8660, +36 30 248-2668 

Területi pályavasúti diszpécser 
06/11-60, 06/16-44 

+36 30 565-6553 

Területi biztosítóberendezési 

diszpécser 

06/12-70 

+36 30 456-1296 

Központi segélyhívószám 112 

Tűzoltóság Hódmezővásárhely 62/535-180 

Tűzoltóság Algyő 62/517-435 

Tűzoltóság Szeged 62/553-040 

Rendőrkapitányság 

Hódmezővásárhely 
62/535-960 

Rendőrkapitányság Algyő 62/562-400 

Rendőrkapitányság Szeged 62/562-400 

Mentőállomás Hódmezővásárhely 62/241-680 

Mentőállomás Algyő 62/474-069, 62/561-401 

Mentőállomás Szeged 62/474-069, 62/561-401 

3. számú melléklet (szolgálati helyek helyszínrajzai) 

1. Szeged-Rókus állomás, KÖFI szakasz, 

2. Baktó elágazás, 

3. Algyő KÖFI állomás, 

4. Sártó elágazás, 

5. Kopáncs KÖFI állomás, 

6. Hódmezővásárhelyi Népkert KÖFI állomás, 

7. Mártély szolgálati hely. 
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