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1. A Végrehajtási Utasítás hatálya, tartalma és kezelése  

1.1 A Végrehajtási Utasítás (továbbiakban: VU) hatálya a Kiskőrös – Kalocsa vasúti mellékvonalon a 
forgalmi szolgálat ellátására terjed ki.  
 
1.2 A VU tartalmazza a tárgyi vasúti mellékvonalon a forgalmi szolgálat szervezésére, irányítására, 
végzésére és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat.  
 
1.3 Azokra az esetekre, amelyekre a VU nem tartalmaz eltérő előírásokat, továbbra is az F.1. sz. Jelzési 
Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, továbbá az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei vonatkozó 
rendelkezései érvényesek.  
 
1.4 A VU-t az utasítások hivatalos gyűjteményében Kiskunhalas és Kiskőrös állomáson, hozzáférhető 
helyen kell tartani.  
 

2. Az önálló szolgálatvégzés feltételei  

2.1 Önálló szolgálattételre csak az a munkavállaló osztható be, aki a VVU-ból és a vonatkozó Kezelési 
Szabályzatokból érvényes vizsgával rendelkezik.  
 
2.2 A forgalmi ismeretekre kötelezett munkavállalók tudnivalóit, kiképzésükre, oktatásukra és a 
vizsgáztatásukra vonatkozó részletes rendelkezéseket a MÁV Zrt. O.1. sz. Oktatási Utasítása 
tartalmazza. Továbbá figyelembe kell venni a pályahálózatot működtető központi forgalmi szolgálati 
felsőbbsége által kiadott rendelkezéseket.  
 

3. A Kiskőrös – Kalocsa vasúti mellékvonal általános ismertetése  

3.1. A vonalszakasz jellemzői  

 
- jelleg: egyvágányú szárnyvonal  
- szelvénytartomány: 9+87 – 302+70 (Kiskőrös – Kalocsa)  
- hossz: 29,3 km  
 
- vonalosztály: C2  
- engedélyezett tengelyterhelés: 210 kN (21 tonna)  
- kiépítési sebesség: 60 km/h  
 
- legnagyobb alkalmazható sebesség: Kiskőrös – Öregcsertő között 30 km/h; Öregcsertő - Kalocsa 
között: 40 km/h (a 213+00 - 246+00 sz. szelvények között 30km/h állandó sebességkorlátozás van).  
- engedélyezett vonathossz: 500 méter (Az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 10.2.2 és 10.2.3. pontjainak 
betartásával 600 m-ig túlhosszú vonatok közlekedhetnek.)  
- lejtési viszonyok:  
Kiskőrös – Kecel között 1,3 ‰ esés Kiskőrös felé 
Kiskőrös felé Kecel – Öregcsertő között vízszintes  
Öregcsertő – Kalocsa között 5,0 ‰ emelkedő Kalocsa felé  
 

3.2. Szolgálati helyek  

A vonal kezdőpontja Kiskőrös állomás, végpontja Kalocsa állomás. A vonalon kettő nyíltvonali 
szolgálati hely van: Kecel és Öregcsertő megálló-rakodóhely.  
 
 



3.2.1. Kiskőrös állomás  
Forgalomszabályozó állomás, ahol távkezelt állomások forgalomirányítója I. (továbbiakban: 150-es 
vonal forgalomszabályzója) és a távkezelt állomások forgalomirányítója II. (jelen utasításban: kalocsai 
vonal forgalomszabályozója) teljesít folyamatosan szolgálatot.  
 
Kiskőrős és Kecel között: 
 
3.2.2.Kiskőrös C jelző menetrendi pont, nyíltvonali szolgálati hely. 
A Szolgálati hely kódja (PLC): 16263 
3.2.2.1 Jelleg: Forgalmi személyzet nélküli szolgálati hely, amely személyforgalomra és 
kocsirakományú áruforgalomra nincs megnyitva. A szolgálati helyen vonattalálkozás nem 
engedélyezett. Vonatok érkeztetése, indítása lehetséges. 
3.2.2.2 Vágányok: csak nyílt vonali vágány van a szolgálati helyen. 
 
3.2.3. Kecel megálló-rakodóhely (1.1. melléklet)  
3.2.3.1. Jelleg: Forgalmi személyzet nélküli, nyílt vonali szolgálati hely, amely kocsirakományú 
áruforgalomra nincs megnyitva. A szolgálati helyen vonattalálkozás nem engedélyezett.  
3.2.3.2. Vágányok: Az állomás vágányhálózata az I. és III. számú mellékvágányból, és a II. számú 
átmenő fővágányból áll. A 2. számú kitérővel ágazik ki a „csonka” vágány.  
 
A II. sz. átmenő fővágányban a végpont felőli oldalon vágány-tengely ugrás van. Az állomás valamennyi 
vágánya vízszintben fekszik.  
A vágányok használható hossza:  
I. vágány: 388 méter (forgalomból kizárva)  
II. vágány: 452 méter  
III. vágány: 452 méter (forgalomból kizárva)  
„Csonka” vágány: 140 méter (forgalomból kizárva)  
 
3.2.4. Öregcsertő megálló-rakodóhely (1.2. melléklet)  
 
3.2.4.1. Jelleg: Forgalmi személyzet nélküli, nyíltvonali szolgálati hely, amely kocsirakományú 
áruforgalomra nincs megnyitva, kiszolgálási igény nincs. A szolgálati helyen vonattalálkozás nem 
engedélyezett.  
 
3.2.4.2. Vágányok: Az állomás vágányhálózata az I. számú átmenő fővágányból, valamint a II., III. és IV. 
számú mellékvágányokból áll.  
 
Az I. sz. átmenő fővágányban a kezdőpont felőli oldalon vágány-tengely ugrás van. A III. sz. „csonka” 
vágány a földkúp irányában 2,0 ‰ esésben van, a többi vágány vízszintes. A  vágányok használható 
hossza:  
I. sz. vágány: 450 méter  
II. sz. vágány: 450 méter (forgalomból kizárva)  
III. sz. „csonka” vágány: 120 méter (forgalomból kizárva)  
IV. sz. „csonka” vágány (homlokrakodó): 22 méter (forgalomból kizárva)  
 
3.2.5. Kalocsa állomás (1.3. melléklet)  
3.2.5.1. Jelleg: Forgalmi személyzet nélküli szolgálati hely, ahol a tolatási mozgások lebonyolításához 
szükséges forgalmi ténykedéseket a kiszolgáló menet tolatószemélyzete látja el. Az állomás 
kocsirakományú áruforgalomra megnyitott szolgálati hely.  
 
3.2.5.2. Vágányok: II., III. és IV. sz. vonatfogadó fővágányok.  
 
Mellékvágányok:  
 



Az I. sz. vágány (raktári vágány a 10 és 3 sz. kitérők között, a felvételi épület végponti oldalán, az épület 
és a 3 sz. kitérő között rakodó van kiépítve, valamint a raktár és a 10 sz. kitérő között oldalrakodó 
található). A volt vasúti járműmérleg akna helyén a pálya járhatatlan, mindkét oldalról Megállj-jelzővel 
fedezve van, csonka vágányként tárolásra használható.  
Az V. sz. vágány (homlok csonka a nehéz küldemények, gépjárművek be- és kirakására szolgál, kiágazási 
váltó 10 sz.),  
A VI. vágány („kerti csonka” vágány, a 2 sz. kiágazási váltótól a földkúpig közforgalmú rakodó hely - 220 
méter - szilárd burkolattal ellátva),  
A VII. sz. „vontatási” vágány vízdaruval és a vágány végén 15 méter hosszú szerelő aknával 
(forgalomból kizárva),  
A VIII. „üzemanyag csonka” vágány (forgalomból kizárva),  
A IX. „olajtároló” vágány (forgalomból kizárva),  
A X. „Foktői csonka” vágány,  
 
A vágányok használható hossza:  
I. sz. vágány: 440 méter  
II. sz. vágány: 485 méter  
III. sz. vágány: 485 méter  
IV. sz. vágány: 485 méter  
V. sz. vágány: 60 méter  
VI. sz. vágány: 310 méter  
VII. sz. vágány: 90 méter (forgalomból kizárva)  
VIII. sz. vágány: 70 méter (forgalomból kizárva)  
IX. sz. vágány: 88 méter (forgalomból kizárva)  
X. sz. vágány: 130 méter  
A szolgálati hely vágányai vízszintesek. 
  



 

3.3. Útátjárók  

A vonalon az alábbi szintbeni közúti-vasúti kereszteződések találhatóak: 

Állomásköz 
(állomás)  

Szelvényszám  A sorompó jele  A sorompó biztosítási módja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiskőrös – Kalocsa  

17+57  AS17  Fény- és félsorompó1  

17+64  -  Labirint korlát  

28+29  -  Nem biztosított  

40+65  -  Nem biztosított  

45+15  -  Nem biztosított  

53+27  -  Nem biztosított  

79+78  -  Nem biztosított  

87+88  -  Nem biztosított  

98+13  AS98  Fény- és félsorompó2  

103+34  -  Nem biztosított  

114+93  -  Nem biztosított  

120+12  -  Nem biztosított  

127+16  -  Nem biztosított  

137+84  -  Nem biztosított  

144+94  -  Nem biztosított  

163+88  -  Nem biztosított  

172+18  -  Nem biztosított  

189+64  -  Nem biztosított  

206+42  AS206  Fénysorompó2 

214+66  -  Nem biztosított  

224+40  -  Nem biztosított  

244+95  AS244  Fénysorompó2  

256+85  -  Nem biztosított  

265+79  AS265  Fénysorompó2  

272+24  -  Nem biztosított  

282+69  -  Nem biztosított  

294+06  -  Nem biztosított  

298+22  -  Nem biztosított  

 
1 Kiskőrös állomásra visszajelentett fény- és félsorompó.  
2Vonatszemélyzet által ellenőrzött, tengelyszámlálós fénysorompó, amely rádiótelefonnal a területi 
biztosítóberendezési diszpécserhez is vissza van jelentve.  
  



4. Vonali és állomási biztosítóberendezések  

 

4.1. Vonali biztosítóberendezések  

 
A nyíltvonali útátjárók pontos helyét, önműködő fénysorompó berendezéseinek jelét a 3.3. pontban 
lévő táblázat tartalmazza.  
A vonalon lévő, vonatszemélyzet által ellenőrzött fény- (és fél) sorompókhoz tartozó fénysorompót 

ellenőrző útátjárók helye a következő: 

 

 

Fénysorompó jele  Fénysorompót 
ellenőrző útátjárójelző 
jele  

Fénysorompót 
ellenőrző útátjárójelző 
szelvényszáma  

Megjegyzés  

AS98  AS98K  95+13  Kecelen a II.-III. vg. 
között  

AS98V  101+13  Kecelen az érvénytelen  
„B” jelű bejárati jelző 
és az AS98 jelű 
sorompó között.  

AS206  AS206K  203+42   

AS206V  209+42  Öregcsertőn az I.-II. vg. 
között.  

AS244  AS244K  241+95   

AS244V  247+95   

AS265  AS265K  262+79   

AS265V  268+79   

 

Valamennyi fénysorompót ellenőrző útátjárójelző előtt 150 méterre fénysorompót ellenőrző 
útátjárójelzőre figyelmeztető jel van elhelyezve.  
 
  



4.2. Állomási biztosítóberendezések  

 
4.2.1. Kecel megálló-rakodóhely  
Az állomáson biztosítóberendezési kültéri és beltéri egységek vannak, melyek között – a vágányzáró 
sorompók és a váltók közötti függőség kivételével – kapcsolat nincs, a szolgálati hely valamennyi váltója 
helyszíni állítású.  
4.2.1.1. Váltók szabványos állása:  
A szolgálati hely 2, 4 és 6 számú váltóinak egyenes, a 3 és 5 számú váltóinak kitérő a szabványos állása. 
Váltózárral felszerelt, szabványos állásban állandóan zárva tartandó a 2, 4, 6, 3, és 5 számú váltó.  
 

4.2.1.2. Jelzők, sorompók és jelzőeszközök 

 

Jele  Megnevezése  Szelvényszáma  Megjegyzés  

A  Alak bejárati jelző  89+37  Érvénytelen.  

B  Alak bejárati jelző  101+73  Érvénytelen.  

AEj  Alak előjelző  85+36  Érvénytelen.  

BEj  Alak előjelző  105+75  Érvénytelen.  

AS98  Fény- és félsorompó  98+13  Vonatszemélyzet által 
ellenőrzött.  

AS98K  Fénysorompót 
ellenőrző útátjárójelző  

95+13  Kezdőpont felől a II-III. sz. 
vg.-ok között, a III. sz. 
vágány űrszelvényében 
van elhelyezve.  

AS98V  Fénysorompót 
ellenőrző útátjárójelző  

101+13  Végpont felől.  

——  Fénysorompót 
ellenőrző 
útátjárójelzőre 
figyelmeztető jel  

93+63  Kezdőpont felől, a II-III. sz. 
vágányok között.  

——  Fénysorompót 
ellenőrző 
útátjárójelzőre 
figyelmeztető jel  

102+63  Végpont felől.  

——   
Megállj-jelző+ torlasz  

94+63  Kezdőpont felől a III. sz. 
vg.-on.  

95+63 Végpont felől a III. sz. vg.-
on. 

——  Helyszíni őrzés alatt 
nem álló, nem 
biztosított váltóra 
figyelmeztető jel  

88+07  Kezdőpont felől, 
függőleges helyzetű nyíl  

102+01 Végpont felől, vízszintes 
helyzetű nyíl 

 
4.2.1.3. Váltózár, vágányzáró sorompó kulcsok őrzése:  
Kecel megálló-rakodóhelyen a váltókat szabványos állásukban, zárva kell tartani. Az oldalvédelmet 
a II sz. vágányra a „csonka” vágányon a VS2, az I. sz. vágányon a VS4 jelű vágányzáró sorompó 
biztosítja. A váltózárak által kiadott kulcsokat, a VS2 és VS4 indító kulcsait, valamint a forgalmi iroda 
kulcsát egy közös „KECEL” feliratú bontható kulcskarikára kell felfűzni.  
Felfűzendő kulcsok: VS2/2E, 4E, VS4/6E, 5K, 3K és a forgalmi iroda kulcsa.  
A kulcskarikát Kiskőrös állomás forgalmi irodájában kell őrizni.  
  



 
4.2.2. Öregcsertő megálló-rakodóhely  
A szolgálati helyen biztosítóberendezési kültéri egységek vannak, melyek között – a vágányzáró 
sorompók és a váltók közötti függőség kivételével – kapcsolat nincs, a szolgálati hely valamennyi váltója 
helyszíni állítású.  
 
4.2.2.1. Váltók szabványos állása  
A szolgálati hely 1, 3 és 4 számú váltóinak szabványos állása egyenes, a 2 sz. váltó szabványos állása 
kitérő. Váltózárral felszerelt, szabványos állásban állandóan zárva tartandó a 2, 4, 1 és 3 számú váltó.  
 

4.2.2.2. Jelzők, sorompók és jelzőeszközök 

Jele  Megnevezése  Szelvényszáma  Megjegyzés  

——  V-betűs jelző + vízszintes 
helyzetű, helyszíni őrzés 
alatt nem álló, nem 
biztosított váltóra 
figyelmeztető jel  

202+67  Kezdőpont felől.  

——  V-betűs jelző + 
függőleges helyzetű, 
helyszíni őrzés alatt nem 
álló, nem biztosított 
váltóra figyelmeztető jel  

216+26  Végpont felől.  

AS206  Fénysorompó  206+42  Vonatszemélyzet által 
ellenőrzött.  

AS206K  Fénysorompót ellenőrző 
útátjárójelző  

203+42  Kezdőpont felől.  

AS206V  Fénysorompót ellenőrző 
útátjárójelző  

209+42  Végpont felől az I-II. sz. 
vg.-ok között, a II. sz. 
vágány űrszelvényében 
van elhelyezve.  

——  Fénysorompót ellenőrző 
útátjárójelzőre 
figyelmeztető jel  

201+92  Kezdőpont felől.  

——  Fénysorompót ellenőrző 
útátjárójelzőre 
figyelmeztető jel  

210+92  Végpont felől, az I-II. sz. 
vágányok között.  

——  Megállj-jelző + torlasz  208+92  Kezdőpont felől a II. sz. 
vg.-on.  

  209+92 Végpont felől a II. sz. vg.-
on. 

 
4.2.2.3. Váltózár, vágányzáró sorompó kulcsok őrzése  
A szolgálati helyen a váltókat szabványos állásukban zárva kell tartani. Az oldalvédelmet a  
„csonka” vágányon a VS2 jelű vágányzáró sorompó biztosítja.  
A váltózárak által kiadott kulcsokat, a VS2 indító kulcsát, valamit a forgalmi iroda kulcsát egy közös 
„ÖREGCSERTŐ” feliratú bontható kulcskarikára kell felfűzni.  
Felfűzendő kulcsok: 2K, VS2/4E, 1E és 3E + Forgalmi iroda kulcs.  
A kulcskarikát Kiskőrös állomás forgalmi irodájában kell őrizni.  
  



 
4.2.3. Kalocsa állomás  
Az állomáson biztosítóberendezési kültéri és beltéri egységek vannak, melyek között – a vágányzáró 
sorompók és a váltók közötti függőség kivételével – kapcsolat nincs, a szolgálati hely valamennyi váltója 
helyszíni állítású.  
 
4.2.3.1. Váltók szabványos állása  
A szolgálati hely 2, 6, 8, 10, 1 és 7 számú váltóinak szabványos állása egyenes, a 4, 12, 3, 5 és 9 sz. 
váltók szabványos állása kitérő. Valamennyi váltó nem biztosított, helyszíni állítású váltó.  
 

4.2.3.2. Jelzők és sorompók, illetve jelzőeszközök helye és mennyisége: 

Jele  Megnevezése  Szelvényszáma  Megjegyzés  

A  Alak bejárati jelző  295+50  Érvénytelen.  

AEj  Alak előjelző  288+40  Érvénytelen.  

——  Megállás helye jelző  298+12  Kezdőpont felől, a 2 sz. 
váltó előtt  

——  Megállás helye jelző  301+90  Kezdőpont felől a 9 sz. 
váltó előtt  

——  Megállás helye jelző  ——  Kalocsa-Foktő 
összekötő vágány 
felől, a biztonsági 
határjelzőnél, a 9 sz. 
váltó előtt  

 Megállj jelző  302+00 I. vágányon a 
kezdőpont felől. 

 Megállj jelző  302+26 I. vágányon a végpont 
felől. 

 
Jelzőeszközök:  
Forgalmi iroda: 
1 db Megállj-jelző  
1 db Megállj-jelző előjelzője  
 
4.2.3.3. Váltózár, vágányzáró sorompó, kisiklasztó saru kulcsok őrzése:  
A szolgálati helyen a 2, 4, 6, 8, 12 és 9 sz. váltókat szabványos állásukban zárva kell tartani. A váltózárak 

által kiadott kulcsokat, a Ks1, Ks3 és Vs2 indító kulcsait, valamint a forgalmi iroda kulcsát egy közös 

„KALOCSA” feliratú bontható kulcskarikára kell felfűzni. 

Felfűzendő kulcsok: 2E, 4K, 6E, 8E, Ks1/vs1/12K, 9K kulcsok + forgalmi iroda kulcs.  
 
A kulcskarikát Kiskőrös állomás forgalmi irodájában kell őrizni.  
  



4.2.4. Kiskőrös állomás  
Az állomás D 55 rendszerű váltó- és vágányfoglaltság ellenőrzéses egyközpontos biztosított fény 
főjelzőkkel kiegészített biztosítóberendezéssel van felszerelve. A menet Kiskőrös állomás II. – VII. 
számú fővágányairól kijáratható Kecel irányába, illetve az állomás ugyanezen fővágányaira 
bejáratható Kecel felől.  
 
A 3694/2022/MAV sz. VÁGÁNYZÁRI és FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉSI VÉGREHAJTÁSI utasítás szerint 
Kiskőrős állomáson 2022. február 01. – én vágányzár vette kezdetét, a biztosítóberendezés átépítés 
alatt áll. 
 
A közlekedés részletes leszabályozását jelen utasítás, a fenti vágányzári végrehajtási utasítás és a 
vágányzárhoz kapcsolódó Végrehajtási Utasítások szabályozzák. 
 
4.3. Váltózár, vágányzáró sorompó kulcsok átadása-visszavétele  
Kiskőrös állomás távkezelt állomások forgalomirányítója II. köteles Kecel, Öregcsertő és Kalocsa 
kültéri biztosítóberendezési szerelvényeinek kulcsai közül, a menetnek megfelelő kulcsokat, a 
Kiskőrös állomáson felfektetett „Átadó könyv”-ben (2. sz. melléklet) történő elismertetéssel 
egyidejűleg a vonali tolatásvezető részére a kulcsok jelének és darabszámának feltüntetése mellett 
átadni, majd a visszaérkezést követően az átadással azonos dokumentálási kötelezettséggel 
visszavenni. Az „Átadó könyv”-ben az átadás-átvételt (visszaadást- visszavételt) a vonali tolatásvezető 
és a kalocsai vonal forgalomszabályozó is köteles aláírásával elismerni. Amennyiben, a Baráka-Foktő 
scvp. kiszolgáló vonattal Kalocsa állomáson tolatást végezni nem kell, a IV. sz. vágányra történő 
bejáráshoz és az onnan történő kijáráshoz a váltózárkulcsok kiadása nem szükséges, mivel a váltók 
szabványos állása a IV. vágányra történő be- és kijáratot biztosítja.  
 

5. Távközlő berendezések  

5.1. Telepített távközlő berendezések  
 
A vasútvonalon telepített különcélú engedélykérő távközlő berendezések a forgalmi irodákban 
rendelkezésre állnak. Kalocsa állomáson vasútüzemi (CB) telefonvonal áll rendelkezésre.  
 
5.2. Mobil távközlő berendezések:  
A Kiskőrös – Kalocsa között közlekedő menet tolatószemélyzetét mobil telefonkészülékkel kell ellátni, 
amelyről a menetvonal tulajdonos köteles gondoskodni.  

6. Értekezéssel kapcsolatos rendelkezések  

6.1. Kiskőrös állomáson és Kalocsa állomáson az alábbi elérhetőségeken lehet értekezni:  
Kiskőrös forgalmi iroda 150-es vonal forgalomszabályzója  

vasútüzemi telefonszáma:  06/57-14 (hangrögzítős), 
mobiltelefonszáma:  +36 30 565-6167 (hangrögzítős), 

Kiskőrös forgalmi iroda kalocsai vonal forgalomszabályozó 
vasútüzemi telefonszáma:  06/57-15 (hangrögzítős) 
mobiltelefonszáma: +36 30 292-7634 (hangrögzítős) 

Kalocsa forgalmi iroda vasútüzemi telefonszáma: 06/57-75  
 
6.2. A kalocsai vonal forgalomszabályozója és a vonalon közlekedő menet között az értekezési 
lehetőség mobiltelefonon keresztül folyamatosan biztosított. Kiskőrös állomás forgalmi irodájában a 
vasútüzemi telefonhálózat külső hálózatról történő híváskezdeményezésével is elérhető. Kiskőrös 
forgalmi iroda külső hálózatról elérhető vasútüzemi telefonszámai:  
150-es vonal forgalomszabályzója: 06-1-516-5714,  
kalocsai vonal forgalomszabályozója: 06-1-516-5715.  



 
6.3. Üzemképes mobiltelefon nélkül a vonalon vasúti jármű nem közlekedhet.  
 
6.4. A kalocsai vonal forgalomszabályozóval történő értekezést mobil telefon útján a vonali 
tolatásvezető köteles lebonyolítani.  
 
6.5. A kalocsai vonal forgalomszabályozóval történő értekezésnél a vonali tolatásvezető minden 
esetben közölni köteles az értekezést folytató munkavállaló nevét, beosztását, valamint a helyet 
(szelvényszámot), ahonnan az értekezés történik. A kapott rendelkezéseket minden esetben meg kell 
ismételni.  

6.6. A menet közlekedésével kapcsolatos olyan rendelkezéseket, amelyeket a vonali tolatásvezető a 
nyíltvonalon kapott, a Menetokmányban elő kell jegyezni.  

6.7. A vonali tolatásvezető az általa vett rendelkezések közül a mozdonyvezetőre vonatkozó 
rendelkezést köteles a mozdonyvezetővel is aláíratni.  

6.8. A vonali tolatásvezető a vonalon, illetve a szolgálati helyeken a vasúti pálya vagy annak tartozékain 
észlelt rendellenességről, esetleges üzemzavarról, jelzőeszközök hiányáról mobiltelefon útján a 
távkezelt állomások forgalomirányítója II – nek (kalocsai vonal forgalomszabályozója) azonnal köteles 
jelentést tenni. A kalocsai vonal forgalomszabályozója az 1.3. pont alapulvételével köteles eljárni.  
 

7. Általános közlekedési alapelvek  

7.1. A közlekedtethető vonatok mennyisége  

 
A Kiskőrös – Kalocsa állomások közötti vonalszakasz egy állomásköznek minősül, amelyen 
segélymozdony kivételével, egyidejűleg kizárólag egy vonat közlekedtethető!  
 
Követő vonat a 8.13. pontban szabályozottak szerint indítható. 
 

7.2. A kiszolgáló vonat létszáma  

A kiszolgálást végző meneteket vonatszámban, a vonatközlekedésre vonatkozó előírásoknak 
megfelelően kell közlekedtetni a vonalon. A mozdonyvezetőn felül, a kiszolgáló menet minimális 
létszáma 1 fő (vonali tolatásvezető). A vonalon vonali tolatásvezető vizsgával rendelkező 
munkavállaló nélkül vonat nem közlekedhet. A tolatásvezetői teendőket a vonali tolatásvezető 
köteles ellátni. Amennyiben a Kalocsa állomáson elvégzendő tolatási mozgások indokolják, akkor 
Kalocsa állomásra, az érintett vasútvállalat +1 fő vonali kocsirendezőt köteles biztosítani, illetve 
megrendelni.  
 

7.3. A vonatok maximális sebessége  

A kiszolgáló menetek alkalmazható legnagyobb sebessége: a Szolgálati menetrendben előírt 
sebesség.  
 

7.4. A vonatok fékpróbája  

A vonatok fékpróbáját az E.2. sz. Fékutasításban szabályozottak szerint kell végezni.  
 



7.5. Útátjárókon történő közlekedés  

7.5.1. Kiskőrös – Kalocsa állomások között az útsorompóval fel nem szerelt útátjárókon (lásd: 3.3. pont) 
a vonatokra érvényes alapszabályoknak megfelelően kell közlekedni.  
 
7.5.2. A Kiskőrös állomásra visszajelentett AS 17 jelű nyíltvonali fény- és félsorompó rozsdamentes 
felhegesztéssel rendelkezik, amelyet söntérzéketlenség szempontjából, rendszeres közlekedés esetén 
használhatónak kell minősíteni. A fény- és félsorompót az F.2. utasítás szabályain túl akkor kell 
használhatatlannak (söntérzéketlennek) tekinteni, ha két vonat közlekedése között egy hétnél 
hosszabb idő telik el (5146/2015/MAV). A fenti esetben a használhatatlanságról a kiszolgáló menet 
személyzetét Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.  
A fény- és félsorompó használhatatlanságáról értesített kiszolgáló menettel az útátjáró előtt meg kell 
állni. A vonali tolatásvezető köteles a sorompó optikáinak épségét és működését ellenőrizni. A 
menettel továbbhaladni csak akkor lehet, ha:  

 a fény- és félsorompó berendezés üzemszerűen működik,  

 a sorompó kézi lezárását Kiskőrös állomástól kérték,  

 (amennyiben a kézi lezárás nem lehetséges) az útátjáró jelzőőrrel fedezve van.  
 
Amennyiben az AS17 jelű nyíltvonali fény- és félsorompó kézzel történő lezárását a vonali 
tolatásvezető a megállást követően Kiskőrös állomás 150-es vonal forgalomszabályzójától kérte az 
alábbiak szerint kell eljárni:  

 
A fény- és félsorompó kézi kezeléssel történt lezárását a 150-es vonal forgalomszabályzója köteles 
közölni a vonali tolatásvezetővel, aki ezt a menetokmányba köteles előjegyezni. A sorompót felnyitni 
a páros vonatok viszonylatában a vonali tolatásvezető mobiltelefonon adott közleménye alapján a 
kiszolgáló menet útátjárón történő teljes áthaladása után, a páratlan vonatok esetében a menet 
Kiskőrös állomásra történő megérkezése után lehet.  
 
7.5.3. A Kecel megálló-rakodóhely területén lévő AS98 jelű fény- és félsorompó tengelyszámlálós 
vonatérzékelésű, vonatszemélyzet által ellenőrzött sorompó, amelynek vonatérzékelése csak a II. sz. 
átmenő fővágányra van kiépítve. A II. sz. átmenő fővágányon történő közlekedés alkalmával az 
útátjárón a fénysorompót ellenőrző útátjárójelző jelzéseinek megfelelően kell közlekedni. A fény- és 
félsorompó üzemére kiható főbb jelzésekről (hiba, zavar, túltartózkodás, hálózat) mobiltelefonos 
átjelző által a biztosítóberendezési diszpécser is értesül.  
 
7.5.4. Az Öregcsertő nyíltvonali szolgálati hely területén lévő AS206 jelű fénysorompó 
tengelyszámlálós vonatérzékelésű, vonatszemélyzet által ellenőrzött sorompó, amelynek 
vonatérzékelése csak az I. sz. átmenő fővágányra van kiépítve. A I. sz. átmenő fővágányon történő 
közlekedés alkalmával az útátjárón a fénysorompót ellenőrző útátjárójelző jelzéseinek megfelelően 
kell közlekedni. A fénysorompók üzemére kiható főbb jelzésekről (hiba, zavar, túltartózkodás, hálózat) 
mobiltelefonos átjelző által a biztosítóberendezési diszpécser is értesül.  

7.5.5. A Kecel – Kalocsa között lévő AS244 és AS265 jelű fénysorompók tengelyszámlálós 
vonatérzékelésű, vonatszemélyzet által ellenőrzött sorompók, amelyeknél az útátjárón a 
fénysorompót ellenőrző útátjárójelző jelzéseinek megfelelően kell közlekedni. A fénysorompók 
üzemére kiható főbb jelzésekről (hiba, zavar, túltartózkodás, hálózat) mobiltelefonos átjelző által a 
biztosítóberendezési diszpécser is értesül.  
 
7.5.6. Kalocsa állomás 9 sz. váltójával kiágazó és a 39+50 sz. szelvényig terjedő csatlakozó vasúti pályán 
történő közlekedés alkalmával a közlekedési hatóság Határozatában foglaltakon túlmenően, az 5+05 
sz. szelvényben levő nem biztosított útátjárót vonatközlekedés és tolatás alkalmával egyaránt 
jelzőőrrel fedezni kell. Az útátjáró fedezésére a kiszolgáló vonat személyzetét Írásbeli rendelkezésen is 
utasítani kell.  



 

7.6. Útsorompó berendezésekkel kapcsolatos hibabejelentési kötelezettség  

7.6.1. A tolatószemélyzet a nyíltvonali fénysorompóknál talált működési hibákról, szándékos 
rongálásra utaló jelekről köteles jelentést tenni a 6.8. számú pont előírásainak megfelelően. A 
fénysorompók hibáit a biztosítóberendezési diszpécsernek (a nála lévő visszajelentésektől függetlenül) 
be kell jelenteni.  
7.6.2. A biztosítóberendezési diszpécserhez is visszajelentett fény- (és fél)sorompók meghibásodására, 
zavarára utaló visszajelentés észlelésekor a diszpécser köteles intézkedni a hiba elhárítására.  
 

7.7. Az útátjárók fedezésének szabályai  

7.7.1. Fedezésre kötelezettek  
 
Az útátjáró fedezését a tolatószemélyzet (vonali tolatásvezető, illetve utasítására a vonali 
kocsirendező, vagy figyelésre kötelezett munkavállaló) köteles végrehajtani.  
 
7.7.2. Fedezéshez használt jelzőeszközök átadása és visszavétele  
A jelzőeszközöket a kalocsai vonal forgalomszabályozója köteles a Kiskőrös állomáson felfektetett 
„Átadó könyv”-ben (2. sz. melléklet) történő elismertetéssel egyidejűleg a tolatószemélyzet részére 
átadni, majd a visszaérkezést követően az átadással azonos dokumentálási kötelezettséggel 
visszavenni. Az „Átadó könyv”-ben az átadás-átvételt (visszaadást-visszavételt) a tolatószemélyzet és 
a kalocsai vonal forgalomszabályzója is köteles aláírásával elismerni.  
 
7.7.3. A fedezés végrehajtása  
A mozdonyvezető az útátjáró előtt köteles a menettel megállni. A tolatószemélyzet jelzésadásra 
kiképzett tagja köteles a megfelelő jelzőeszközzel az útátjárót fedezni. A menet ezt követően az 
útátjárón áthalad, majd megáll a jelzést adó munkavállaló felszállása céljából.  
 

7.8. A vonatok Kalocsa állomásra történő bejáratásának alapelvei  

A Kalocsa állomásra közlekedő vonatokkal, Kalocsa állomás 2 sz. váltója előtt kitűzött Megállás helye 
jelzőnél meg kell állni, onnan a 8.6.2 pontban szabályozott módon járhatnak be a kijelölt vágányra. A 
Baráka-Foktő saját célú vasúti pályahálózatot kiszolgáló vonatokat a IV sz. vágányra, valamennyi más 
vonatot a II sz. vágányra/ról kell fogadni és indítani. Ettől eltérni csak indokolt esetben lehet. Az 
érdeklelt vágány számát az Írásbeli rendelkezésen közölni kell.  
 

7.9. Éjszakai közlekedés és kiszolgálás  

A Kiskőrös – Kalocsa vonalszakaszon napszaktól függetlenül lehet közlekedni.  
Kalocsa állomáson térvilágítás rendelkezésre áll, amelynek kezelése a vonali tolatásvezető feladata. A 
kiszolgálás napszaktól függetlenül végezhető.  
A Kalocsa állomásból kiágazó saját célú vasúti pályahálózatok közül éjszaka azok szolgálhatók ki, 
amelyeknek az Üzemviteli Végrehajtási Utasításában ez nincs megtiltva és megfelelő térvilágítással 
rendelkeznek a kiszolgáláshoz.  
 
 

7.10. Járműmegfutamodás elleni védekezés  

7.10.1. Az állomásokon, valamennyi járművön a kézi- és rögzítőfék használatával, továbbá az 
illetéktelen járműmozgatások megelőzése érdekében kulccsal lezárható kocsifogó alátét(ek) 
alkalmazásával kell biztosítani a vasúti kocsikat járműmegfutamodás ellen.  
 
 



7.10.2. Felelősség a járműmegfutamodás elleni védekezés végrehajtásáért  
A kulccsal lezárható kocsifogó alátét(ek) szabályos felhasználásáért a vonali tolatásvezető a felelős.  
 
7.10.3. A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek kezelése  
A kalocsai vonal forgalomszabályozója amennyiben szükséges, köteles az elegendő mennyiségű 
kulccsal lezárható kocsifogó alátétet a tolatószemélyzet részére átadni, illetve utasítást adni a 
visszahozandó mennyiségre. Kalocsa állomáson, a forgalmi irodában 8 db kulccsal lezárható kocsifogó 
alátétet kell készletben tartani. A kezelésükre Írásbeli rendelkezésen kell rendelkezni.  
 
7.10.4. A kulccsal lezárható kocsifogó alátét(ek) átadása és visszavétele  
A szükséges mennyiségű alátétet a kalocsai vonal forgalomszabályozója köteles a Kiskőrös állomáson 
felfektetett „Átadó könyv”-ben (2. sz. melléklet) történő elismertetéssel egyidejűleg a 
tolatószemélyzet részére átadni, majd a visszaérkezést követően az átadással azonos dokumentálási 
kötelezettséggel visszavenni. Az „Átadó könyv”-ben az átadás-átvételt (visszaadást- visszavételt) a 
tolatószemélyzet és a kalocsai vonal forgalomszabályzója is köteles aláírásával elismerni.  
 

7.11. Az Írásbeli rendelkezés kiállítása  

A menet közlekedésével kapcsolatos változó körülményekről Írásbeli rendelkezésen köteles értesíteni 
a tolatószemélyzetet kalocsai vonal forgalomszabályzója.  
 
Az Írásbeli rendelkezés tartalmi elemei:  

 A közlekedés viszonylata;  

 Az útátjárók előtti megállás és fedezés kötelezettsége, útátjárók pontos szelvényének 
felsorolásával (amennyiben erre szükség van); 

 Az érvénytelenített és figyelembe nem veendő jelzők felsorolása, a szelvényszámok 
feltüntetésével;  

 Kalocsa állomás 2. sz. váltója előtt, a 298+12 sz. szelvényben elhelyezett Megállás helye jelző 
előtti megállásra, a vágányút beállítására és a …. sz. vágányra történő behaladásra vonatkozó 
utasítás;  

 Az elvégzendő feladatok;  

 A tolatás megkezdése és befejezése utáni védelmi berendezések (kulccsal lezárható kocsifogó 
alátét) kezelésére vonatkozó utasítás;  

 Visszaindulás előtti teendők és kijárás Kalocsáról.  

 Rendelkezés az oda, illetve visszaútban betartandó, jelen Végrehajtási Utasítástól eltérő 
szabályokra, bejáratás Kiskőrös állomásra.  

 Kiskőrös állomás CEj jelű előjelzője a 16+95 számú szelvényben eltávolításáig figyelembe nem 
veendő. 

 Kiskőrös – Kecel között a 13+87-as számú szelvényben a pálya jobb oldalán az űrszelvényen 
kívül „Megállj -jelző előjelzője” került elhelyezésre.  

 Kiskőrös állomás „C” jelű bejárati jelzője a 9+87 számú szelvényben eltávolításáig figyelembe 
nem veendő.  

 Kiskőrös –Kecel között 9+87 sz. szelvényben a pálya jobb oldalán az űrszelvényen kívül, a nyílt 
vonal felé mutató „Megállj” jelző kerül elhelyezésre. 

 Kiskőrös állomás előtt a 9+87 sz. szelvényben a vonattal meg kell állni. 



 Kiskőrös állomáson 9+87 sz. szelvényben (a pálya jobb oldalán kitűzött „Megállj” jelző melletti) 
történő megállást élőszóval kell jelezni a 150 vonal forgalomszabályzó részére. A tolatási 
mozgás élőszóval történő engedélyezés után a szelvényből/ a kitűzött „Megállj” jelző mellett 
elhaladhat és tolatási mozgással behaladhat Kiskőrös állomásra. 

 Megállj állású kijárati jelző hiányában a bejáró vonatot a vágányút végén levő Biztonsági 
határjelző előtt kell megállítani még akkor is, ha a vonat vége még nem érkezett a Biztonsági 
határjelzőn belül.  

 Az Rk.-s küldeményekre vonatkozó korlátozások, előírások.  

 Egyéb, a közlekedés során betartandó rendelkezések.  

 Szolgálati menetrend, Lassúmenet kimutatás  
 
Kiskőrös állomásról indulás előtt a vonat részére kézbesíteni kell a visszaútra érvényes Szolgálati 
menetrendet és Lassúmenet kimutatást is. A visszaútra érvényes írásbeli rendelkezés szövegét a 
Viterra Növényolajgyártó Kft. forgalmi részlegvezető részére zárt e- mail rendszeren pdf formátumban 
meg kell küldeni, aki gondoskodik az írásbeli rendelkezés kézbesítésről. Amennyiben érvényes 
Szolgálati menetrend vagy Lassúmenet kimutatás nem áll rendelkezésre, a visszaútra érvényes 
adatokat engedélykérés alkalmával a vonali tolatásvezető részére kell diktálni, ezt a 
vonatszemélyzetnek a menetokmányba elő kell jegyezni.  
 

7.12. Dokumentálási kötelezettség  

7.12.1. Kiskőrös állomás kalocsai vonal forgalomszabályozója 
 
A 917-337 számú forgalmi mintának megfelelő Fejrovatos előjegyzési naplóban köteles előjegyezni a 
menettel kapcsolatos adatokat; Engedélykérést-engedély adást; Kalocsa állomás vágányhelyzetét, az 
ott végzett tolatások engedélyezését, befejezését, a saját célú vasúti pályahálózatok kiszolgálásával 
kapcsolatos adatokat és a vonatok indításához történő hozzájárulását. A forgalmi szolgálattevő 
szolgálatának befejezésekor, a Fejrovatos előjegyzési naplójában a szolgálatot köteles írásban átadni a 
kalocsai vonal forgalomszabályozó szolgálatának megkezdésekor pedig tőle átvenni.  
A 917-45 mintaszámú, A5-ös formátumú Hibaelőjegyzési könyvet köteles vezetni, amelyben Kiskőrös 
– Kalocsa vonalszakasz hibáit dokumentálja.  
 
7.12.2. Dokumentálás a vonatnál  
A menet leközlekedtetéshez szükséges dokumentációkat a vonatra előírt módon kell kiállítani, vezetni 

és kezelni. A közlekedtetett menetnek megfelelően menetokmányt kell vezetni. 

 

7.13. Vonatösszeállítás rögzítése  

A vonat-összeállítás közlését a HÜSZ vonatkozó előírásainak megfelelően a menetvonal tulajdonosnak 
kell megtennie. A vonat-összeállítás közlés a következő módokon történhet:  

 adatok rögzítése a PASS2 rendszerben,  

 adatok diktálása mobiltelefonon az adatrögzítő központ részére,  

 elektronikus adatátadással (rendszerkapcsolat – interfész),  

 informatikai rendszeren kívül.  
 
Amennyiben az informatikai rendszeren kívül történik a vonatösszeállítás közlés, akkor a menetvonal 
tulajdonos kötelessége készíteni papír alapú Vonatterhelési kimutatást. A papír alapú Vonatterhelési 
kimutatáson szereplő, az informatikai rendszer kezeléséhez szükséges Vonat fejadatokat a menetvonal 



tulajdonos köteles közölni telefonon a távkezelt állomások forgalomirányítója II (kalocsai vonal 
forgalomszabályozója).  
A kézi Vonatterhelési kimutatást minden esetben le kell adni Kiskőrös állomáson.  
A call-center hívószáma: 01-48-78 vagy 06-30-504-4878.  
 

7.13.1. A vonalon keletkezett vonatesemények Pályavasúti informatikai rendszerekben történő 
rögzítése Kiskőrös állomáson az ÁVU-ban kijelölt munkavállaló feladata. A rögzítéshez szükséges 
adatokat a vonali tolatásvezető köteles közölni.  

7.13.2. Kalocsa állomásról helyből induló vonatok készre jelentése leszabályozása:  
 
Az indulásra kész állapotot a menetvonal tulajdonos köteles az informatikai rendszerben (IÜR) 
rögzíteni.  
Amennyiben az Informatikai rendszerekben a készre jelentés nem lehetséges, akkor a vonali 
tolatásvezető a vonat indulása előtt köteles hangrögzítős mobil telefonon kalocsai vonal 
forgalomszabályozóját értesíteni a vonat kész állapotáról, aki készre jelentést az általa vezetett 
Fejrovatos előjegyzési napló, "megjegyzés" rovatába a "Készre jelentve: óó:pp" bejegyzéssel 
köteles előjegyezni.  
 

7.14. Ellenőrzési kötelezettség  

A vonal szolgálati helyein az ellenőrzéseket az F.2. Forgalmi Utasítás 1.4.16.1. pontja alapján kell 

végezni. 

7.15. Pályaműködtetői kapacitáskorlátozások  

Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználások esetén a jelen Végrehajtási Utasítástól eltérő 
rendelkezéseket a kiadott Vágányzári Végrehajtási Utasításban kell szabályozni.  
 

8. A forgalom lebonyolítása  

8.1. Forgalomszabályozó állomás  

A vasúti mellékvonal forgalomszabályozó állomása Kiskőrös állomás, ahol folyamatos forgalmi 
szolgálat van.  

8.2. A forgalomszabályozásban résztvevő munkavállalók  

 Kiskőrös állomás 150-es vonal forgalomszabályzója;  

 a kalocsai vonal forgalomszabályzója;  

 a menetnél szolgálatot teljesítő tolatószemélyzet (vonali tolatásvezető);  
 

8.3. A kiszolgáló menet indulása előtt a kalocsai vonal forgalomszabályzójának kötelességei  

 Szükség szerint Kalocsa állomás kültéri biztosítóberendezési egységeinek, forgalmi irodájának 
kulcsát a 4.3. pont szerint a tolatószemélyzet részére átadni;  

 Szükség esetén, a 7.7.2. pontban szabályozott módon a fedezéshez szükséges jelzőeszközöket 
átadni;  

 A szükséges mennyiségű megfutamodás elleni védőeszközt (kulccsal lezárható kocsifogó 
alátétet) átadni a 7.10.4. pont alapján;  

 A tolatószemélyzet részére kézbesíteni a 7.11. pont előírásainak megfelelően kiállított Írásbeli 
rendelkezést.  

 



8.4. Indulás Kiskőrös állomásról  

A „C jelző” menetrendi pontra a vonatösszeállítást kell rögzíteni és a vonatot készre kell jelenteni. Az 
indulásra kész állapotot a menetvonal tulajdonos köteles az informatikai rendszerben (IÜR) rögzíteni.  
Kiskőrös és Kiskőrös állomás „C” jelző között az elegytovábbítást tolatási mozgásként kell végrehajtani.  

Kiskőrös állomáson a tolatási mozgás megkezdése előtt a vonatokra előírt módon kell fékpróbát 

tartani. 

Amennyiben az Informatikai rendszerekben a készre jelentés nem lehetséges, akkor a vonali 
tolatásvezető a vonat indulása előtt köteles hangrögzítős mobil telefonon a kalocsai vonal 
forgalomszabályzóját értesíteni a vonat kész állapotáról, aki készre jelentést az általa vezetett 
Fejrovatos előjegyzési napló, "megjegyzés" rovatába a "Készre jelentve: óó:pp" bejegyzéssel köteles 
előjegyezni.  
 

Kiskőrös állomáson a vágányútbeállítást, vágányút ellenőrzést a 150-es vonal forgalom szabályozója 

utasítására a kalocsai vonal forgalomszabályozója végzi. A vonat indításához a kalocsai vonal 

forgalomszabályzójától engedélyt kell kérni.  

A tolatás megkezdésére és a „C” jelzőtől való továbbhaladásra a vonatszemélyzet részére élőszóban 

kell engedélyt adni. 

Az engedély kérést - engedély adást a kalocsai vonal forgalomszabályzójának Fejrovatos előjegyzési 

naplójában kell előjegyezni, és mindkét forgalomszabályozónak a 20. rovatban alá kell írni. 

Kiskőrös állomás kijárati jelzői szakszosan elbontásra kerülnek. Az elbontásukig a figyelembe nem 
veendő kijárati jelzők melletti közlekedésről a kijáró vonat személyzetét a kijárati jelző melletti 
elhaladás módjáról Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni.  
 

8.5. Figyelési és fedezési kötelezettség  

A menet mozdonyvezetője a nyílt vonalon fokozott figyelemmel, az előírt alkalmazható legnagyobb 
sebességérték (lásd: 7.3. pont) figyelembevételével köteles menetét szabályozni. A figyelési 
kötelezettségnek ki kell terjedni a pálya felépítményére, a pályatartozékokra és műtárgyakra. Az 
útátjárókon történő közlekedést, hibabejelentést a 7.5. és 7.6., fedezését a 7.7. számú pontban 
rögzített szabályozásnak megfelelően kell végrehajtani.  
Ha a mozdony szolgálatképtelensége, vagy bármilyen más ok miatt a menet a nyíltvonalon megállt, a 
vonali tolatásvezető erről köteles a kalocsai vonal forgalomszabályzóját azonnal értesíteni és a 
továbbiakban a tőle kapott rendelkezés szerint eljárni.  
 

8.6. Behaladás a vonal szolgálati helyeire  

8.6.1. Behaladás/Áthaladás Kecel és Öregcsertő szolgálati helyeken  
 
Kecel és Öregcsertő szolgálati helyek váltói szabványos, lezárt állásukban az átmenő fővágányra 
biztosítják a be-és kijáratot.  
Kecel szolgálati helyen a fény- és félsorompó kiépítettsége, valamint a III. sz. vágányon űrszelvénybe 
nyúló jelzőeszközök miatt, vonatközlekedésre csak a II. sz. átmenő fővágány használható!  
Öregcsertő megálló-rakodóhelyen, a fénysorompó kiépítettsége, valamint a II. sz. vágányon 
űrszelvénybe nyúló jelzőeszközök miatt, vonatközlekedésre csak az I. sz. átmenő fővágány 
használható!  
Kecel és Öregcsertő szolgálati helyek első váltója előtt általános fékúttávolságra helyszíni őrzés alatt 
nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jel van elhelyezve. A váltókhoz legfeljebb 15 km/h 
sebességgel szabad közeledni, és ezt a sebességet csak a váltók helyes állásának megállapítása után 
szabad növelni.  



 
8.6.2. Behaladás Kalocsa állomásra  
 
Kalocsa állomás 2. sz. váltója előtt kitűzött Megállás helye jelzőnél minden esetben meg kell állni, majd 
az alábbiak szerint kell eljárni:  
A 2. sz. váltó előtt kitűzött Megállás helye jelzőnél megállt vonat vonali tolatásvezetője köteles az 
Írásbeli rendelkezésen meghatározott bejárati vágányra a vágányutat beállítani, majd oda a vonattal, 
legfeljebb 15 km/h sebességgel, be kell haladni. A II. sz. vágányra behaladó menettel, a vonathossz 
figyelembevételével legkésőbb a vágány végponti oldalán lévő biztonsági határjelzőnél, a IV. vágányra 
behaladó menettel legkésőbb a 9 sz. váltó előtt kitűzött Megállás helye jelzőnél kell megállni.  
Kalocsa állomásra történő megérkezésről a behaladás után a vonali tolatásvezetőnek a kalocsai vonal 
forgalomszabályzója felé visszajelentést kell adni.  
 

8.7. Tolatás a szolgálati helyeken  

Kecel és Öregcsertő szolgálati helyeken, a fény- (és fél)sorompók miatt, tolatás nem végezhető.  
A Kalocsa állomáson elvégzendő tolatásokat, illetve az állomásból kiágazó saját célú vasúti 
pályahálózatok kiszolgálását a Kiskőrös állomáson szolgálatot teljesítő kalocsai vonal 
forgalomszabályzója szabályozza Kiskőrös állomásról.  
A vonali tolatásvezető a Kalocsa állomáson elvégzendő tolatásra a kalocsai vonal 
forgalomszabályzójától távbeszélőn engedélyt köteles kérni. Az engedély birtokában a Kiskőrös 
állomáson átvett váltózárkulcsokkal a lezárt váltókat felnyithatja, a váltókat, védelmi berendezéseket 
a végrehajtandó tolatási mozgásoknak megfelelően állíthatja.  
A vonali tolatásvezető, a tolatás befejezése után, jelentést köteles tenni a kalocsai vonal 
forgalomszabályzója részére a megfutamodás elleni biztosítás elvégzéséről és a vágányhelyzetről.  
A lejtviszonyokra tekintettel a tolatási mozgások lebonyolítása alatt szigorúan be kell tartani az F.2. sz. 
Forgalmi Utasítás tolatási mozgásokra és járműmegfutamodás elleni védekezésre vonatkozó előírásait. 
Kalocsa állomás vágányain szalasztani tilos!  
 

8.8. Járművek fedezése mellékvágányon végzett tisztítási/mosási tevékenység esetén.  

Kalocsa állomás mellékvágányán végzett járműtisztítási tevékenység esetén, a vágányra beállított 
járműveket megfutamodás ellen a vonali tolatás vezető az előző bekezdésben előírtak szerint köteles 
biztosítani. A járműveket a tisztítást végzőknek mozgatni nem szabad!  
Tisztítási tevékenység esetén a munkavezetőnek a Megállj-jelzőt az F.2. sz. Forgalmi utasítás 4.1.14. 
pontja szerint köteles elhelyezni. A fedezésről, a munka megkezdéséről és befejezéséről kalocsai vonal 
forgalomszabályozóját köteles értesíteni. A kalocsai vonal forgalomszabályzója tolatási mozgást a 
vágányon csak a tisztítási tevékenység befejezése után engedélyezhet.  
A járműtisztítási tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése illetve megléte, a tevékenységet 

végző feladata és felelőssége. 

 

8.9. A Kalocsa állomásból kiágazó saját célú vasúti pályahálózatok kiszolgálása  

A saját célú vasúti pályahálózatra/ról történő be és kihaladásra a kalocsai vonal forgalomszabályzójától 
engedélyt kell kérni. A saját célú vasúti pályahálózatra/ról történő be és kihaladásról a részére jelentést 
kell tenni.  
A kalocsai vonal forgalomszabályzója a saját célú vasúti pályahálózatokról történő indulásra akkor 
adhat engedélyt, ha Kalocsa állomás felé vonat nincs útban, illetve Kalocsa állomáson tolatást nem 
végeznek.  
A Kalocsa állomásból kiágazó saját célú vasúti pályahálózatok kiszolgálásának részletes szabályait az 
érintett saját célú vasúti pályahálózatok üzemviteli végrehajtási utasításai tartalmazzák.  
 



8.10. Indulás Kalocsa állomásról  

8.10.1. A tolatási feladatok befejezése, valamint a megfutamodás elleni védekezés végrehajtása után 
a vonat vágányútját be kell állítani. A vonali tolatásvezető a visszaindulásra engedélyt köteles kérni a 
kalocsai vonal forgalomszabályzójától. A vonat Kecel megálló-rakodóhelyről történő indítása 
(áthaladása) előtt a kalocsai vonal forgalomszabályzónak, a 150-es vonal forgalom szabályozójától 
engedélyt kell kérni. Az engedély kérést - engedély adást a kalocsai vonal forgalomszabályozójának 
Fejrovatos előjegyzési naplójában kell előjegyezni, és mindkét forgalomszabályozónak a 20. rovatban 
alá kell írni.  

8.10.2. A II. vágányról történő kijárat esetén az érintett váltókat (2, 4, 6 sz. váltók) egyenes állásban le 
kell zárni, majd a vonattal előre kell húzni, úgy, hogy a vonat vége elhagyja a 4 sz. váltót. Ezután a 4 sz. 
váltót szabványos kitérő állásba vissza kell állítani és le kell zárni. Ezt követően a vonali tolatásvezető 
a mozdony vezetőállására köteles menni és a vonat mozdonyvezetőjét az indulásra élőszóval 
felhatalmazni. A váltók szabványos állásban történt lezárásáról és az indulási időről a vonali 
tolatásvezető köteles a kalocsai vonal forgalomszabályzója jelentést tenni.  
 
8.10.3 A IV. vágányról történő kijárat esetén a vágányútban érintett váltókat a vágányútnak megfelelő 

állásban (9K, 12K, 8E, 4K, 2E) le kell zárni (alapesetben ez a szabványos vágányút beállítás). Ezt 

követően a vonat mozdonyvezetőjét az indulásra a vonali tolatásvezető köteles élőszóval 

felhatalmazni. A váltók szabványos állásban történt lezárásáról és az indulási időről a vonali 

tolatásvezető köteles a kalocsai vonal forgalomszabályzónak jelentést tenni. 

8.11. Behaladás Kiskőrös állomásra  

 
A vonattal a Kiskőrös állomás előtt a 9+87 sz. szelvényben meg kell állni. 

A vonali tolatásvezető köteles a Kiskőrös állomás előtt a 9+87 sz. szelvényben, (a pálya jobb oldalán 

kitűzött „Megállj” jelzőnél) történt megállásról értesíteni a 150 vonal forgalomszabályozóját. A 

megállás után az elindulásra és tolatási mozgással történő behaladásra, a kitűzött „Megállj” jelző 

melletti elhaladásra élőszóban kell engedélyt adni.  

 

Kiskőrös állomás kezdőpont felőli oldalán a kijárati jelzők figyelembe nem veendők. Megállj állású 

kijárati jelző hiányában a bejáró vonatot az F.2 utasítás 15.18.5.4. pontja szerint a vágányút végén levő 

Biztonsági határjelző előtt kell megállítani még akkor is, ha a vonat vége még nem érkezett a Biztonsági 

határjelzőn belül.   

 

8.12. A kiszolgáló menet megérkezése után a vonali tolatásvezető kötelességei  

 a szolgálati helyek kültéri biztosítóberendezési egységeinek kulcsait a 4.3. pont szerint a 
kalocsai vonal forgalomszabályzója részére visszaadni;  

 a 7.7.2. pontban szabályozott módon a fedezéshez szükséges jelzőeszközöket visszaadni;  

 a 7.10.4. pont szerint a leszámolni a fel nem használt, kulccsal lezárható kocsifogó alátétekkel.  
 

8.13. Követő vonat indítása  

8.13.1. Követő vonat indítása akkor lehetséges, ha Kalocsa állomáson tolatás nem történik és a saját 
célú vasúti pályahálózatokról indulásra engedélyt nem adtak. A forgalmi helyzetet a 150. vonal 
forgalomszabályozója, a kalocsai vonal forgalomszabályzóval köteles egyeztetni.  
 



8.13.2. Amennyiben Kalocsa állomáson valamely saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása közben 
újabb vonat közlekedik, akkor visszaútban azt a vonatot kell először leközlekedtetni, amelynek a 
menetvonala az adott időre vagy korábbra szól. Eltérni indokolt esetben lehet.  
 

9. Záró rendelkezések  

A 153-as Kiskőrös – Kalocsa vasútvonalon a személyszállítás további intézkedésig ideiglenesen 
szünetel.  
A Végrehajtási Utasítás előírásai érvényesek a vonalszakaszon közlekedő valamennyi (pl. 
pályakarbantartás, segély, stb. céljából) közlekedő menetre a kalocsai vonal forgalomszabályzója az 
Írásbeli rendelkezésen köteles a menet céljának megfelelő adatokról, körülményekről a helyzetnek 
megfelelően az egység személyzetét értesíteni.  
Az útátjárók biztosítási módjának (lásd: 3.3. pont) Nemzeti Közlekedési Hatóság által történő 
átminősítése esetén soron kívül intézkedünk jelen Végrehajtási Utasítás módosítására.  
Kiskunhalas Forgalmi Csomópont vezetője, Kiskőrös Állomásfőnöke, továbbá az érintett 
szakszolgálatok vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy az érdekelt munkavállalók a módosított 
Végrehajtási Utasításból kimutatható oktatásban részesüljenek.  
A Gy.1858-299/2008. szám alatt kiadott „ Vonali Végrehajtási Utasítás a 153-as Kiskőrös – Kalocsa 
vasútvonal egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására” című korábbi rendelkezést ezen Végrehajtási 
Utasítás életbe lépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezzük.  
A váltók gondozásáról a VVU életbe lépésétől a PTI Szeged TPLO gondoskodik. 

 

 

Mellékletek  

1. sz. Melléklet – Helyszínrajzok  
2. Melléklet – Átadó könyv  
  



1. sz. Melléklet – Helyszínrajzok  
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Készítette: Fcsf Kiskunhalas

Utoljára módosítva: 2022.02.11 (Rádi Ádám)
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2. Melléklet – Átadó könyv  

 
2.1. Útmutató az Átadó könyv vezetéséhez  

 
2.1.1. Az Átadó könyvet a kalocsai vonal forgalomszabályzója köteles vezetni.  
 
2.1.2. Az induló és a visszaérkező menetek részére külön-külön sort kell felhasználni.  
 
2.1.3. A meneteket vonatszámmal kell jelölni a könyvben.  
 
2.1.4. A biztosítóberendezési kültéri egységek (váltózár, vágányzáró sorompó, forgalmi iroda) 
kulcsait tételesen felsorolva kell előjegyezni, jelük és számuk szerint.  

2.1.5. A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és az útátjárók fedezéséhez használandó KRESZ 
tárcsák rovatban értelemszerűen az átadott, illetve a visszavett eszközök db számát kell 
előjegyezni.  

2.1.6. Az átadó és az átvevő rovat – értelemszerűen – az elismerő aláírás helye.  
  



 

2.2. Átadó könyv mintája 

ÁTADÓ KÖNYV  

Dátum  Felhasználva  
vonatszámú 
menetnél  

Váltózár és 
VS kulcsok 
(jele+száma)  

Zárható 
kocsifogó 
alátétek (db)  

Közúti 
(KRESZ)  
jelzőtár- csák 
(db)  

Átadó  Átvevő  Egyéb:  Megjegyzés  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


