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2.

A Végrehajtasi Utasitas tartalma

Jelen Végrehajtasi Utasitas tartalmazza Cegléd és Nyarsapat éallomasok kozott
telepitett PHOENIX MB tipusii hoénfutisjelzd6 berendezés riasztisa esetén — a
2/2017. (I. 13. MAV ERT. 2.) EVIG sz. Utasitasban el8irt rendelkezéseknek
megfeleléen — végrehajtando intézkedésekre vonatkozo el6irasokat.

A berendezés felépitése

2.1. Ellenérzési pont

A honfutésjelz6 berendezés érzékelo elemeinek telepitési helye Cegléd és Nyarsapat
allomasok kozott a 66+10 sz. szelvényben van, ahol az athaladé jarmtivek vizsgélata
torténik.

2.2. Jelentéhely

A honfutdsjelzd berendezés visszajelentd késziiléke Cegléd allomés forgalmi
irod4jéban van. A visszajelent6 késziilék megfigyelése, kiértékelése, riasztasi esemény
esetén a sziikséges értesitések és intézkedések megtétele Cegléd allomés rendelkezd
forgalmi szolgalattevdjének feladata. A jelentShelyen telepitett visszajelent6 feliilet
kezelését, a visszajelentések, riasztasok értelmezését a Kezelési Szabalyzat
tartalmazza.

A honfutasjelzé berendezés riasztiasi hatarértékei (20°C  kornyezeti
hémérsékletnél)

Normal | ROLA
Riasztas Jelentése jérmiinél a riasztasi
szint értéke
Citromsarga Egy tengelyen levo csapagyak 50 °C
(differencia riasztds) | hgmérsékletkiilonbsége
Narancssarga Csapagy meleg 80°C | 100°C
(meleg riasztas) Fék meleg 330 °C
Voros Csapagy forrd 100 ERmIZ00C
(forré riasztas) Fék forrd 400 °C

A kozlekedés szabalyozasaban érintett, Cegléd allomassal nem szomszédos
allomasok forgalmi szolgalattev.inek elérhet.ségei

allomas iizemi telefon szama mobiltelefon szama
Nagykoros 06/48-13, 06/41-94 +36-30-887-5453

Szolnok 02/11-06 -

Ujszasz 02/14-638 -

Honfutasjelz6 berendezés riasztisai esetén a vonatkozlekedés szabalyozasa,
valamint a végrehajtando intézkedések

5.1. Sarga (citromsarga, narancssarga) riasztas esetén

e A vonat az ellenérzési pont utdn kdvetkezd (Nyarsapat illetve Cegléd vagy
Abony) allomasra korlatozas nélkiil, jelzOkezeléssel bejarathato.

e Ha a vonat megallitdsira az ellendrzési pont utan kdvetkezd - Nyarsapat illetve
Cegléd vagy Abony - allomédson mér nincs lehetdség, akkor a vonatot paros szamu
vonatok esetén Nagyko6ros, Szolnok, paratlan szamu vonatok esetén Ceglédbercel-
Cser6é allomas bejarati jelz6jénél meg kell éllitani. A vonatszemélyzetet a
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rendelkezésre 4llo6  értekez6 berendezésen értesiteni kell az észlelt
rendellenességrol, valamint arrdl, hogy az allomasra egyenes irdnyba 40 km/h,
kitér6 iranyba legfeljebb 20 km/h sebességgel jarhat be.

e Az allomasr6l a riasztist okozé jarmii csak a menetvonal tulajdonos vagy
megbizottja altali megvizsgalas utan, a vizsgalat dokumentalt megallapitasai
szerint kozlekedhet tovabb.

o Cegléd allomas, rendelkezd forgalmi szolgalattevdje sarga riasztas észlelése utan
kdteles a vonat megéllitasara az aldbbiak szerint intézkedni:

o Péaros szamu vonat kozlekedése esetén a vonat allomason torténd
megallitasara — az észlelt rendellenesség kozlésével — koteles Nyarsapat
allomas forgalmi szolgalattevjét utasitani.

o Cegléd allomas felé kozlekedd pératlan szamu vonatnal sziikség esetén
kételes a vonat részére tovabbhaladast engedélyez6 kijarati jelz6t Megall;!
allasba éllitani. Amennyiben a vonat megallitasa Cegléd alloméson barmely
ok miatt nem lehetséges, koteles Ceglédbercel-Cserd allomas forgalmi
szolgalattevbje felé — az észlelt rendellenesség kozlésével — rendelkezni a
vonat bejarati jelzonél térténd megallitasara.

o Nyarsapat elagazas — Abony eldgazas utvonalon kozlekedd vonat esetén a
vonat 4dllomason torténé megéllitdsara — az észlelt rendellenesség kozlésével
— koteles Abony allomas forgalmi szolgélattevdjét utasitani.

o Amennyiben az ellenérzési pont utan kévetkezé (Nyarsapat illetve Abony)
allomas forgalmi szolgalattevéje nem értesithetd, koteles a vonat
utvonalanak megfelelé kovetkez6 — Nagykoérds, illetve Szolnok vagy
Ujszész — 4llomas forgalmi szolgalattevdje felé — az észlelt rendellenesség
kozlésével — rendelkezni a vonat bejarati jelzonél torténd megallitaséra.

o Cegléd allomas rendelkez6 forgalmi szolgalattevdje altal értesitett, az ellendrzési
pont utan kdvetkez6 (Nyarsapat, Abony) allomas forgalmi szolgélattevdje koteles:

o a vonatot az allomasan megallitani — sziikség esetén — a kijarati jelzd
tovabbhaladast tilto allasba allitasaval,

o amennyiben a vonat megallitisa az allomasan barmely ok miatt nem
lehetséges, a vonat Utvonaldnak megfelel6 kovetkezd6 (Nagykords, illetve
Szolnok vagy Ujszasz) allomas forgalmi szolgilattevbje felé — az észlelt
rendellenesség kozlésével — rendelkezni a vonat bejarati jelzonél torténd
megallitasara.

o A fentiek szerint értesitett, az ellenérzési pontot kovetdé masodik (Nagykoros,
Ceglédbercel-Cserd, illetve Szolnok vagy Ujszasz) allomas bejarati jelzbje el6tt
megallitott vonat mozdonyvezet6jét az adott allomas forgalmi szolgalattevdje
koteles €loszoban értesiteni a rendellenességrél és az 4allomasra torténd
behaladaskor alkalmazhato legnagyobb sebességrél (egyenes iranyba legfeljebb
40 km/h, kitér6 irdanyba legfeljebb 20 km/h sebességgel jarhat be).

e A vonat megallitdsara utasitott forgalmi szolgélattevé — a vonat megallitasara tett
intézkedést kovetéen - koteles Cegléd éllomas, rendelkezé forgalmi
szolgalattev6jétol a riasztasra vonatkozo adatokat (a vonat melyik tengelyénél és
milyen rendellenességet jelzett a berendezés) megkérni és a Fejrovatos
elojegyzési napldjaban el6jegyezni.

e A vonatot megallito éallomas forgalmi szolgélattevéje koteles az észlelt
rendellenességrdl (a vonat melyik tengelyénél €s milyen rendellenességet jelzett a
berendezés) a vonatszemélyzetet értesiteni.

5.2. Voros riasztas esetén



A vonatot a lehetd legrovidebb uton meg kell éllitani és a vonatszemélyzetet a
rendelkezésre allo értekezd berendezésen értesiteni kell az észlelt riasztési
eseményrdl és utasitani kell a riasztast okozoé jarmii vizsgéalatanak végrehajtasara.
Cegléd allomas, rendelkezé forgalmi szolgélattevéje haladéktalanul koteles a
vonat azonnali megallitasa érdekében az alabbi intézkedéseket tenni:

o Péaros szami vonat kozlekedése esetén koteles a térkozjelzoket Megéllj!
allasba allitani. Amennyiben ez a kezelés hatastalan (pl.: menetirannyal
szemben torténd kozlekedés esetén vagy a vonat Nyarsapat dllomés el6tt az
utols6 térkézben van, stb.), akkor Nyarsapat allomas forgalmi
szolgalattevdjét koteles utasitani a vonat legrévidebb uton torténd
megallitasahoz sziikséges intézkedések megtételére.

o Paratlan szamG vonat koézlekedése esetén Nyarsapat allomds forgalmi
szolgalattevdjét koteles utasitani a térkozjelzOk Megallj! allasba torténd
allitdsara. Amennyiben a vonat Nyarsapat elagazas el6tti utolso térkozjelz6t
mar meghaladta, akkor a vonat utvonalanak megfelelé f6jelzd Megall;!
allasba allitasaval koteles a vonatot megallitani. Nyarsapat elagazas —
Abony elagazas utvonalon kozlekedd vonat esetén, ha a vonat Abony
elagazast mar elhagyta kételes a térkozjelzoket Megallj! allasba allitani.

o A fentieken kiviil a rendelkezésre allo értekezd berendezésen keresztiil
kozvetleniil vagy a forgalmi vonalirdnyiton keresztiil koteles a vonat
megallitasara €s a riasztast okozo jarmii (az észlelt rendellenesség €s a jarmit
tengelyének vonatban elfoglalt sorszdméanak kozlésével) megvizsgalasara
utasitani a vonatszemélyzetet. Az értekezés soran a vonatszemélyzettel
koteles azt is ko6zolni, hogy a vizsgalat eredményér6l és a vonat
tovabbithatosaganak feltételeir6l Cegléd allomas, rendelkezé forgalmi
szolgalattevjét értesitsék.

A vizsgélat eredményér6l és a vonat tovabbithatdosagardl értesitett, Cegléd
allomas, rendelkezé forgalmi szolgalattevdje koteles a vonatszemélyzet altal
kozoltek szerint a tovabbiakban eljarni, valamint a vonat kozlekedtetésében
érintett allomas(-ok) forgalmi szolgélattevéjét és a teriiletileg illetékes forgalmi
vonaliranyitét errdl értesiteni.

Abban az esetben, ha a vonat a nyiltvonalrdl csak a kovetkezé allomasig
kozlekedhet, akkor a vonat menetvonal tulajdonosanak értesitésérol a 6.3. pontban
el6irtak szerint kell gondoskodni.



5.3. Honfutasjelz6 berendezés riasztasi eseményéhez kapcsolodo egyéb teendok, illetve
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értesitési és jelentési kotelezettségek

o Cegléd allomas, rendelkezd forgalmi szolgélattevje — a vonat megallitasara tett
intézkedést kovetden haladéktalanul — koteles a riasztasi eseményrdl €s a megtett
intézkedésekrol értesiteni a vonat megallitasi, illetve tartézkodasi helye szerint
illetékes forgalmi vonaliranyitot.

e A riasztasi eseményrol értesitett forgalmi vonaliranyité — sziikség esetén a vonat
megallitasira tett intézkedést kovetben — haladéktalanul koteles értesiteni a
teriileti folizemiranyitot, aki a riasztdsi eseményr6l koteles értesiteni a vonat
menetvonal tulajdonosat.

o Cegléd allomas, rendelkezd forgalmi szolgalattevdje riasztdsi esemény utdn az
automatikusan kinyomtatasra keriilo riasztasi adatlapon az érintett vonat szamat, a
tett intézkedéseket és a jarmiivizsgalat(ok) megallapitasait koteles rdgziteni.

e A riasztas kovetkeztében megéllitott vonat csak a vasutvallalat altal adott készre
jelentés utan kozlekedtethetd tovabb.

Egyéb rendelkezések
A hénfutasjelzé berendezést érinté palyamunka esetén kovetendé eljaras

A honfutasjelzd berendezés palyaba épitett elemeit az azt érintd palyamunkalatok
esetén a vaganyzar elott legfeljebb 12 o6raval kordbban lehet leszerelni és a
vaganyzarat kévetden 12 oran beliil vissza kell szerelni és lizembe kell helyezni. Ha
két — a berendezés részleges vagy teljes leszerelését igényloé — vaganyzar kozott 25
6ranal rovidebb idé van, akkor a vaganyzarak kozott nem szikséges a berendezést
visszaszerelni és iizembe helyezni.

A le- és felszerelés sziikségességét a TFO altal kiadott — kapacitaskorlatozasra
vonatkozd — Végrehajtasi Utasitasban kell szabalyozni. A le- és felszereléseket a
Tertileti TEB Osztaly Biztositoberendezési fonokség végzi.

A honfutésjelzd berendezések le-, illetve visszaszerelését Cegléd allomas Fejrovatos
elojegyzési naplojdba és Hibael6jegyzési kdnyvébe a le- illetve felszerelést végzo
munkavallalonak be kell jegyezni.

6.2. Allomasi Végrehaijtasi Utasitasok

Jelen Vegrehajtasi Utasitas egyes szolgdlati helyekre vonatkozo rendelkezéseit az
érintett dllomasok Allomasi Végrehajtasi Utasitasanak 6. fejezetébe be kell dolgozni.

6.3. Oktatasok, vizsgaztatasok

Jelen Végrehajtasi Utasitasbol az érdekelt allomasi és iranyité személyzetet a
szolgalati fonok (vagy az altala megbizott munkavéllalo) koteles oktatni és
vizsgaztatni.



