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1.0 AZ UTASÍTÁS CÉLJA 

 

A MÁV Zrt. pályahálózat-működtető üzemeltetésében Zalalövő- (Pankasz)- Őriszentpéter 

állomásközben Őriszentpéter állomás területén (bejárati jelzőn belül) a 348+00 számú 

szelvényben lévő nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózaton telepített jármű ellenőrző 

berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás meghatározása.  

2.0 HATÁLY- ÉS FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA 

 

2.1 Az utasítás hatálya 

Az utasítás hatálya a járműellenőrző berendezések vonatkozásában kiterjed a MÁV Zrt. 

pályahálózat-működtető által üzemeltetett nyílt hozzáférésű vasúti pályán szolgálatot ellátó 

valamennyi olyan munkavállalóra ― beleértve a vonatokat közlekedtető vasúti társaságok 

munkavállalóit is ―, aki a szolgálatát az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, 

valamint az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei szerint látja el.  

Zalalövő állomáson szolgálatot teljesítő távkezelt állomás forgalomirányítóinak, illetve 

Őriszentpéter állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevőknek a Végrehajtási 

utasításból érvényes vizsgával kell rendelkezniük. 

 

2.2 Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős 

A MÁV Zrt. Pályavasúti területi igazgatóság, Területi forgalmi osztálya. 

 

3.0 FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA 

 

3.1 Dinamikus kerékterhelés mérő berendezés 

A vasúti járművek kerékterhelésének, legfeljebb a pályára engedélyezett sebesség melletti 

mérésére szolgáló mérőberendezés, amely képes kimutatni, a kerekekre, illetve a tengelyekre 

jutó terhelés mértékét, az egyenetlen kerékterhelést (amelyet elmozdult rakomány, bizonyos 

hordmű/futómű hibák is okozhatnak), és bizonyos kerék-alakhibákat (pl.: keréklaposodás). 

 

3.2 Ellenőrzési pont 

A pálya menti telepített jármű ellenőrző berendezés érzékelő elemeinek telepítési helye, ahol 

az áthaladó járművek vizsgálata történik. 

 

3.3 Jelentő hely 

A pálya menti telepített jármű ellenőrző berendezés visszajelentő felületének megfigyelését, 

kiértékelését, riasztási esemény esetén a szükséges értesítések és intézkedések megtételét 

végző szolgálati hely. 

 

3.4 Központi rendszerfelügyelet 

A pálya menti telepített jármű ellenőrző berendezések működésének ellenőrzésére, a távolból 

módosítható paraméterek beállítására, távdiagnosztikára kialakított munkahely, amely a 

Műszaki felügyeleti és technológiai igazgatóság Technológiai Központban került 

elhelyezésre. 

 

 

3.5 Pálya menti telepített jármű ellenőrző berendezések 
A pálya menti telepített jármű ellenőrző berendezések alatt jelen utasításban a dinamikus 

kerékterhelés mérő berendezést, rakszelvény ellenőrző berendezést kell érteni. 
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3.6 Rakszelvény ellenőrző berendezés 

A vasúti járművek befoglaló méreteinek ellenőrzésére szolgáló mérőberendezés, amely képes 

kimutatni a beállított szélességi, illetve magassági értékeken túlnyúló alkatrészeket, illetve 

rakományokat. 

 

3.7 Riasztás 

Az adott jármű ellenőrző berendezésnél meghatározott paraméterek közlekedő vasúti jármű 

által kedvezőtlen irányban történő (a vasúti közlekedés biztonságára, illetve a vasúti 

infrastruktúra állapotára kockázatot jelentő) túllépése esetén a jelentő helyen kiváltott 

figyelem felhívó jelzés. Egy adott berendezésnél több riasztási szint is lehetséges. 

 

3.8 Technológiai pont 

Az adott vonalszakasznál a vonattal kapcsolatosan szükséges technológiai intézkedések 

megtételére kijelölt szolgálati hely Zalacséb-Salomvár és Őriszentpéter állomások. 

 

4.0 AZ UTASÍTÁS LEÍRÁSA 

 

4.1 Általános előírások 

A pálya menti telepített jármű ellenőrző berendezések célja a MÁV Zrt. által üzemeltetett 

pályahálózaton közlekedő vasúti járművek bizonyos műszaki jellemzőinek menet közbeni 

ellenőrzése annak érdekében, hogy a vonatok és a vasúti infrastruktúra épségét veszélyeztető 

állapotokra figyelmeztessen, és elősegítse a vasúti közlekedés biztonsága érdekében 

szükséges döntések, intézkedések meghozatalát. 

 

A pálya menti telepített jármű ellenőrző berendezések jelentőhelyeit olyan forgalmi szolgálati 

helyre kell telepíteni, ahol az érintett vonalszakaszon történő vasúti közlekedés időszakában 

folyamatos szolgálat van, a berendezések visszajelentéseinek megfigyelése, riasztások 

észlelése a jelző- és biztosítóberendezésekre általánosan alkalmazott feltételekkel 

megvalósítható.  

 

Zalalövő- (Pankasz)- Őriszentpéter állomásközben, Őriszentpéter állomás területén 

elhelyezett dinamikus kerékterhelés mérő és rakszelvény ellenőrző berendezés 

paraméterei:  
Telepítés helye és egyben ellenőrzési pont: 348+00 számú szelvény 

Visszajelentési hely: Zalalövő és Őriszentpéter állomás. 

 

4.2 Az egyes berendezés típusoknál alkalmazandó riasztási határértékek 

 

4.2.1 A dinamikus kerékterhelés mérő berendezések riasztási határértékei 

A dinamikus kerékterhelés mérő berendezésnél a riasztási határértékeket a vonalszakaszra 

megengedett tengelyterhelés függvényében helyszínenként kell az alábbi riasztási 

határértékek közül kiválasztani és a központi rendszerfelügyeletnek a rendszer adatok között 

rögzíteni.  

 

A riasztások leírása: 

R1: a kocsi/jármű átlagos tengelyterhelése a megadott értéknél nagyobb, de az R2-es riasztás 

határértékét nem haladja meg. 
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R2: a kocsi/jármű átlagos tengelyterhelése a megadott értéknél nagyobb, de az R3-as riasztás 

határértékét (maximális tengelyterhelés) nem haladja meg. 

R3: a mért jármű bármelyik tengelyének terhelési értéke a megadott határértéket (maximális 

tengelyterhelés) meghaladja 

R4: a jármű/kocsi terhelési aszimmetriája a megadott határértéket meghaladja. Az 

aszimmetria lehet: 

 kocsi jobb oldali – bal oldali terhelési aszimmetria 

 első - hátsó tengely aszimmetria 

 első - hátsó forgóváz aszimmetria 

R4T: az egy tengelyen mért kerékterhelések (jobb - bal) eltérése meghaladja a megadott 

határértéket (tengelyterhelés aszimmetria) 

R5: a tengelyterhelési diagram csúcs- és átlagértékének aránya (a vasúti pálya dinamikus 

csúcsterhelése) meghaladja a megadott értéket (pl. futómű hiba, laposodás). 

A riasztási határértékek: 

210 kN maximális tengelyterhelésű pályán: 

R1: 22 t  

R2: 23 t  

R3: 24 t  

 

R4:   kocsi jobb oldali – bal oldali terhelési aszimmetria: 45 % 

        első - hátsó tengely aszimmetria:                              200 % 

        első – hátsó forgóváz aszimmetria:                           300 % 

R4T: adott tengelyen a jobboldali kerék és a baloldali kerék terhelésének aszimmetriája 60 % 

(tengelyterhelés aszimmetria) 

R5: : kerékdiagnosztikai mérőszám 200-nál nagyobb. 

4.2.3 Rakszelvény ellenőrző berendezések riasztási határértékei 

 Sárga riasztás: a jármű vagy rakományának valamely eleme a vágánytengelytől mért 

1696 mm és 1730 mm közé ér, és/vagy a sínkorona feletti magassága a 4750 mm-t 

meghaladja. 

 Vörös riasztás: a jármű vagy rakománya valamely elemének a vágánytengelytől mért 

távolsága a 1730 mm-t, és/vagy a sínkorona feletti magassága a 4999 mm-t 

meghaladja. 

 

4.3 A közlekedés szabályozása 

 

4.3.1 Általános előírások 

 Valamennyi páros irányú vonatot Őriszentpéter állomáson meg kell állítani, hogy 

a forgalmi szolgálattevő a vonatfogadást követően meg tudjon győződni, volt –e 

riasztási esemény vagy nem. 

 Riasztási esemény esetén ― a riasztás szintjének függvényében ― a jelentő hely 

(Zalalövő vagy Őriszentpéter) feladata a vonat közlekedésének szabályozása, a 
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forgalmi vonalirányító tájékoztatása a riasztási eseményről, a riasztás szintjéről és a 

tett intézkedésekről.  

 A riasztási eseményt annak az állomásnak kell kezelnie és a szükséges intézkedéseket 

megtennie, amely felé az adott vonat közeledik (illetve a rendellenesség észlelésekor 

közlekedett).  

 A riasztást okozó mérés kiválasztásakor megjelennek a jobb felső fejlécben a szelvény 

adatai, és a riasztási kód(ok). A Nyugtázás gomb megnyomására (Alt+N) előjön egy 

ablak a vonatazonosító megadásához. A kezelőnek itt kell megadnia az ötjegyű 

vonatazonosító kódot. 

 A jelentő hely által adott információk és a vonat ellenőrzésének szükséges módja 

szerint a technológiai pontként az alábbi szolgálati helyek kerültek kijelölésre: 
Zalalövő- Őriszentpéter irányában: Őriszentpéter állomás 

Őriszentpéter- Zalalövő irányban: Zalacséb- Salomvár állomás, amennyiben a vonat 

már Zalalövő állomáson nem állítható meg, 

 Riasztási eseményről a jelentőhelyen a berendezés felügyeletével megbízott Zalalövő 

állomás távkezelt állomás forgalomirányítója vagy Őriszentpéter állomás forgalmi 

szolgálattevője az érintett forgalmi vonalirányítót távbeszélőn – szükség esetén a 

vonat megállítására tett intézkedést követően haladéktalanul – köteles értesíteni. 

 A forgalmi vonalirányító köteles értesíteni a területi főüzemirányítót. 

 A területi főüzemirányító hangrögzítős távbeszélő készüléken köteles értesíteni a 

riasztást okozó vonat menetvonal tulajdonosát. 

 A riasztásról készült írásos jelentést (riasztási adatlapot) az eseményt követően az 

érintett forgalmi munkavállaló köteles kinyomtatni, s azt szkennelt formátumban a 

lehető legrövidebb időn belül a zárt csoportú e-mail rendszeren a forgalmi 

vonalirányító (uksm.transit@mav.hu) és a területi főüzemirányító 

(uksm.tfoir@mav.hu) e-mail címére továbbítani. Az írásos jelentést a területi 

főüzemirányító a zárt csoportú e- mail rendszeren keresztül azonnal köteles 

továbbítani a riasztást okozó vonat menetvonal tulajdonosának. 

 A jelentő hely forgalmi szolgálattevője által kinyomtatott „riasztási adatlapokat” a 

szolgálati helyeken lefűzve 3 hónap időtartamig meg kell őrizni. 

 Ha a vonat a riasztást követő megállítás és értesítés után rendkívüli küldeményként, 

Rk engedéllyel továbbítható, akkor a korlátozás feloldásáig ezt a körülményt az 

engedélykérés-adás során a hatályos F. 2. számú Forgalmi Utasítás vonatkozó 

előírásainak megfelelően közölni kell.  

 A tett intézkedéseket és a járművizsgálat(ok) megállapításait a jelentő helyen a 

berendezés felügyeletét ellátó forgalmi dolgozó a riasztási adatlap megfelelő 

rovatában köteles rögzíteni.  

 Abban az esetben, ha a vasútvállalat a riasztási eseményről értesítve volt, a riasztás 

következtében megállított vonat csak a vasútvállalat által adott készre jelentés után 

közlekedtethető tovább. 

 

4.3.2 Dinamikus kerékterhelés mérő berendezések riasztásai esetén végrehajtandó 

intézkedések 

R1 riasztás esetén: 

A vonatot az ellenőrzési pontot követő Őriszentpéter vagy Zalalövő állomáson meg kell 

állítani. Amennyiben a vonat megállítására Zalalövő állomáson már nincs lehetőség, a 

technológiai pontként kijelölt Zalacséb- Salomvár állomáson meg kell állítani. (Kivéve, ha a 

vonatba sorozott kocsi/k/ 08, 63, 64, 65, 99 jelű tengelyterhelés túllépésére vonatkozó 

rendkívüli küldemény engedéllyel rendelkezik.)  

mailto:uksm.transit@mav.hu
mailto:uksm.tfoir@mav.hu
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Zalacséb- Salomvár II. átmenő fővágányára jelzőkezeléssel, az I. vonatfogadó fővágányra 

Hívójelzéssel, vagy értekező berendezésen történő értesítéssel kell bejáratni.  

A vonatszemélyzetet az észlelt rendellenességről értesíteni kell.  

Zalalövő és Őriszentpéter állomás feladata: 

— MÁV Zrt. által nyújtott szolgáltatások keretén belül a menetvonal tulajdonos 

megrendelése alapján a szükséges intézkedések megtétele. 

 

 

R2 és R3 riasztás esetén: 

A vonatot az ellenőrzési pontot követő Őriszentpéter vagy Zalalövő állomáson meg kell 

állítani. Amennyiben a vonat megállítására Zalalövő állomáson már nincs lehetőség, a 

technológiai pontként kijelölt Zalacséb- Salomvár állomáson meg kell állítani. (Kivéve, ha R2 

riasztás esetén a vonatba sorozott kocsi/k/ tengelyterhelés túllépésére vonatkozó egyedi 

rendkívüli küldemény engedéllyel rendelkezik.)  

Zalacséb- Salomvár II. átmenő fővágányára jelzőkezeléssel, az I. vonatfogadó fővágányra 

Hívójelzéssel, vagy értekező berendezésen történő értesítéssel kell bejáratni.  

 

A menetvonal tulajdonost az észlelt rendellenességről a 4.3.1. pontban előírtak szerint 

értesíteni kell.  

 

Amennyiben nem tehervonatnál vagy csak a vontatójárműnél (mozdonynak minősülő 

járműnél) jelentkezett az R1, R2, R3 riasztás, a vonat tovább közlekedhet, a vonat azonosító 

adatait a szükséges további intézkedések meghatározása céljából Zalalövő vagy Őriszentpéter 

állomás az uk.rk@mav.hu címre köteles eljuttatni. 

 

R4 és R4T és R5 riasztás esetén:  

A közlekedő vonatot Őriszentpéter, vagy Zalalövő állomáson, amennyiben nem lehetséges, 

úgy a technológiai pontként kijelölt Zalacséb- Salomvár állomáson meg kell állítani, és a 

4.3.1. pontban előírtak szerint értesíteni kell a menetvonal tulajdonost. Egyenlőtlen 

kerékterhelés miatti riasztás esetén a vonatot egyenes irányú vágányúton Zalacséb- Salomvár 

állomáson a II. vágányra jelzőkezeléssel kell bejáratni. Amennyiben ez nem lehetséges, a 

vonatszemélyzetet a rendelkezésre álló értekező berendezésen értesíteni kell az észlelt 

rendellenességről, és arról, hogy kitérő irányban az I. vágányra legfeljebb 20 km/h 

sebességgel járhat be. A riasztást okozó jármű vizsgálatáról a menetvonal tulajdonosnak 

vagy megbízottja köteles gondoskodni, és annak eredményéről Zalalövő állomás távkezelt 

állomás forgalomirányítóját vagy Őriszentpéter állomás forgalmi szolgálattevőjét értesítenie 

kell. 

 

4.3.4 Rakszelvény ellenőrző berendezés riasztása esetén végrehajtandó intézkedések 

A közlekedő vonatot Őriszentpéter, vagy Zalalövő állomáson, amennyiben nem lehetséges, 

úgy a technológiai pontként kijelölt Zalacséb- Salomvár állomáson meg kell állítani. 

A riasztás jellemzőit (sárga vagy vörös riasztás, a rakszelvény túllépés a menetirány szerint 

melyik oldalon, illetve felül jelentkezett, az érintett tengely száma a vonatban, vagy kocsi 

besorozási helye a vonatban) és a vonat azonosító adatait a szükséges további intézkedések 

meghatározása céljából a belföldi rendkívüli küldemény irányítót az uk.rk@mav.hu címen, 

valamint telefonon is tájékoztatni kell a riasztási adatokról a 01-15-66 vagy a 06 30 367 2002 

telefonszámon. A belföldi rendkívüli küldemény irányító a riasztás kiértékelését követően e-

mail-ben ad tájékoztatást. A rendkívüli küldemény egyedi továbbítási engedélye vagy az 

általános érvényű (típus) küldemények továbbítási feltételei tartalmazhatnak olyan előírást, 

amely alapján az érkezett riasztást nem kell figyelembe venni. Amennyiben a riasztás hamis 

mailto:uk.rk@mav.hu
mailto:uk.rk@mav.hu
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volt, a belföldi rendkívüli küldemény irányító engedélye alapján a vonat külön intézkedés 

megtétele nélkül tovább közlekedhet. 

Megalapozott riasztás esetén a menetvonal tulajdonost a 4.3.1. pontban előírtak szerint 

értesíteni kell. 

A riasztást okozó jármű vizsgálatáról a menetvonal tulajdonosnak vagy megbízottjának 

gondoskodnia kell és annak eredményéről a Zalalövő állomás távkezelt állomás 

forgalomirányítóját vagy Őriszentpéter állomás forgalmi szolgálattevőjét értesítenie kell. 
 

Záró rendelkezés: 
 

Egyebekben a 2/2017 (I.13. MÁV Ért. 2.) EVIG sz. utasítása a pályahálózaton telepített jármű 

ellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárásról és adatainak 

felhasználásáról, valamint a Zalalövő- Őriszentpéter állomások közötti Kezelési Szabályzat 

ERDM240 Dinamikus kerékterhelés mérő rendszer kezelői felület előírásaiban foglaltak 

szerint kell eljárni. 

A rakszelvény ellenőrző berendezés Kezelési Szabályzata elkészítést követően a 

későbbiekben kerül kiadásra. 

 

 

 


