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1. A forgalmi kitérő fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított 

vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek 

szelvényszám szerinti felsorolása, a forgalmi kitérőn üzemelő biztosítóberendezés 

típusa 

Iváncsa forgalmi kitérő a 40 sz. Budapest-Kelenföld – Pécs villamosított vasúti fővonalon, Ercsi 

– Pusztaszabolcs állomásközben Ercsi állomás felől a 415+96  sz. szelvényben lévő „A” és „B” 

bejárati jelzők, valamint Pusztaszabolcs állomás felől a 430+71 sz. szelvényben lévő „C” és 

„D” bejárati jelzők között helyezkedik el. A fővonal kétvágányú, irányváltási lehetőséggel, 

jelfeladásra és vonatbefolyásolásra kiépített, önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt 

villamosított jobb járatú pálya. 
 

Nyíltvonali szolgálati hely: 

Ercsi állomás és Iváncsa forgalmi kitérő között a 353+85 és 359+00 szelvényekben Ercsi 

elágazás. 
 

A forgalmi kitérőn üzemelő biztosítóberendezés típusa: 

Iváncsa forgalmi kitérőn ideiglenes jelleggel Dominó 55 típusú biztosítóberendezés üzemel.  

2. A forgalmi kitérő szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása 

Forgalom: 

 forgalmi iroda 

 öltöző, mosdó, zuhanyzó, személyzeti WC 

Biztosítóberendezés: 

 biztosítóberendezés jelfogó terem 

Távközlés: 

 távközlési szerelvény szoba 

3. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). 

Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer 

o Ercsi állomás – Ercsi elágazás között vonatbefolyásolásra kiépített, helyes és 

helytelen iránynak megfelelően egyaránt önműködő térközbiztosító 

berendezéssel felszerelt kétvágányú vasúti pálya. A vonatok követési rendje 

önműködő biztosított térközi (EVM 75 Hz)- 

o Ercsi elágazás – Iváncsa forgalmi kitérő között vonatbefolyásolásra kiépített, 

helyes és helytelen iránynak megfelelően egyaránt önműködő térközbiztosító 

berendezéssel felszerelt kétvágányú vasúti pálya. A vonatok követési rendje 

önműködő biztosított térközi (EVM 75 Hz)- 

o Iváncsa forgalmi kitérő – Pusztaszabolcs állomás között vonatbefolyásolásra 

kiépített, helyes és helytelen iránynak megfelelően egyaránt önműködő 

térközbiztosító berendezéssel felszerelt kétvágányú vasúti pálya. A vonatok 

követési rendje önműködő biztosított térközi (EVM 75 Hz). 

4. A forgalmi kitérőn a vágányok számozása, jelölése, rendeltetése 

A forgalmi kitérőn a nyílt vonal vágányain kívül egyéb vágány nincs. 

 

Vágány rendeltetése 
Fejrovatos előjegyzési 

naplóban történő jelölés 

Jobb vágány 01 

Bal vágány 02 



7 

 

 

A forgalmi szolgálattevő által vezetett Fejrovatos előjegyzési naplóban a fenti táblázatban 

foglaltak figyelembe vételével a vágányszámokat arab számokkal, vezető nulla számmal, egy 

sorosan kell előjegyezni.  

5. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása  

A forgalmi kitérőn a RO-LA forgalom lebonyolítására nincs korlátozás. 

6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre 

vonatkozó rövid leírás 

A vázlatos helyszínrajzot az 1. sz. melléklet tartalmazza.  

7. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. A szolgálati helyre 

rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint 

Bejárati jelzők: 

Jelző jelölése Szelvényszáma Vágány 

Kezdőpont felől: 

A 415+96 jobb 

B 415+96 bal 

Végpont felől:   

C 430+71 jobb 

D 430+71 bal 

 

Ismétlőjelzők: 

Jelző jelölése Szelvényszáma Vágány 

AIsm 410+22 jobb 

CIsm  433+23 jobb 

DIsm 433+23 bal 

 

Térközjelzők: 

Jelző jelölése Szelvényszáma Vágány 

417b 416+04 jobb vágány 

417a 416+04 bal vágány 

430a 430+67 jobb vágány 

430b 430+67 bal vágány 

 

Szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása: 

A forgalmi irodában elhelyezésre kerültek az F. 1. sz. Jelzési Utasítás 1. sz. Függelékében 

felsorolt jelzőeszközök:  

 1db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színre változtatható,  

 1 db „Szabad az elhaladás!” jelzés adásához szükséges kézi jelzőtárcsa,  

 1 db jelzőzászló,  

 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),  

 2 db Megállj-jelző, 

 2 db Megállj-jelző előjelzője,  

 1 db vállmagasságú állvány. 
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8. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van 

váltójelző, akkor annak típusa. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, 

váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása 

Váltó 

száma 
Állítás módja 

Biztosítási 

módja 

Váltójelző 

típusa 
Váltófűtés 

2 Villamos úton központból állított biztosított nincs villamos 

4 Villamos úton központból állított biztosított nincs villamos 

1 Villamos úton központból állított biztosított nincs villamos 

3 Villamos úton központból állított biztosított nincs villamos 

 

9. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő 

kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy 

távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, 

valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati 

helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek 

A forgalmi szolgálattevő asztalán beépített központi távbeszélő készülék található.  

Bekapcsolt körzetek: 

 Gépi kapcsolású (CB) telefon: 02/48-49 

 Mobiltelefon: +36-30-522-6719 

 Ercsi – Pusztaszabolcs állomások között az állomásközi távbeszélőkörzetbe bekötött 

szolgálati helyek:  

o Ercsi állomás forgalmi szolgálattevője,  

o Ercsi állomás II. sz. állítóközpont váltókezelője,  

o Ercsi elágazás forgalmi szolgálattevője,  

o Iváncsa forgalmi kitérő forgalmi szolgálattevője,  

o Pusztaszabolcs állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője. 

Az állomásközi távbeszélőn történő értekezéseket hangrögzítő berendezés rögzíti.  

Az állomásközi távbeszélő meghibásodása esetén át kell térni a CB vagy mobiltelefonon történő 

engedélykérésre. 

 

Vonalirányítói távbeszélő összeköttetések: 

 Területi főüzemirányító Nyugat: 01/17-88, 

 Forgalmi vonalirányító (pusztaszabolcsi): 01/11-40. 

 

10. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, kapcsolási helyek, 

szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. 

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja 

A forgalmi kitérő felsővezetéki hálózata 25 000 V feszültség alatt áll. Állomási áramkörök nem 

kerültek kiépítésre. A szakaszkapcsolók kapcsolását csak a felsővezetékes személyzet 

végezheti. Villamos üzemi naplót vezetni nem kell. 
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Térvilágítási kapcsolók: 

A körzet alkonykapcsolóval van ellátva, mely önműködően kapcsol be és ki a napszaknak 

megfelelően. 

Villamos berendezés meghibásodását a Hálózati energiaellátási diszpécser részére kell 

bejelenteni.  

Elérhetősége:  Telefon: +36 1 516-2292, +36 30 936 0250 

E-mail: diszpecser.erosaram@mav.hu 

11. Utastájékoztató körzetek felsorolása, az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások 

Iváncsa forgalmi kitérő forgalmi szolgálattevője kezeli az utastájékoztató berendezést Iváncsa 

megállóhelyre.  

Az utastájékoztatás PIS-GBE-01 típusú számítógépes vezérlésű, vizuális és gépi, valamint 

élőszavas bemondásra is alkalmas utastájékoztató berendezésen keresztül történik. 

12. A szolgálati hely típusának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok 

érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. 

A hangos utastájékoztatást a vonatok tényleges érkezési ideje előtt 3 perccel kell megtenni. 

A vizuális utastájékoztató vágány melletti, mindkét irány felé mutató kijelzős berendezés.  

A hangos utastájékoztatót és a vizuális táblát a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő köteles 

kezelni. 

A vágány melletti vizuális utastájékoztató kijelzőkön - lehetőség szerint - a vonatok érkezése 

előtt 10 perccel korábban kell (megállóhelyeken megálló vonatok esetében) a közlekedési 

információkat megjeleníteni. 

Az 5 percet elérő, vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét a vizuális utastájékoztatón 

meg kell jeleníteni, és a késés mértékéről és annak okáról az utazóközönséget - hangosbemondó 

útján - tájékoztatni kell. 

Az utastájékoztatásért felelős munkavállaló a késésekről a vonali állomások forgalmi 

szolgálattevőitől, a FOR00-ból, valamint az illetékes forgalmi vonalirányítótól kér és kap 

információt. 

13. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv 

módosítását, karbantartását végző munkavállaló. 

A hangos utastájékoztatáshoz szükséges Hangosbemondó szövegkönyvet a MÁV-START Zrt. 

készíti és juttatja el az állomásfőnökség részére. 

A szövegkönyvet a MÁV-START Zrt. tartja karban és aktualizálja. 

14. Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az 

élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások. 

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő a meghibásodás 

tényét azonnal köteles bejelenteni a távközlési diszpécsernek, melyet a szolgálati helyre 

rendszeresített Hibaelőjegyzési könyvbe - a rovatoknak megfelelően - elő kell jegyezni. 

A digitalizált utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén át kell térni az élőszavas 

bemondásra. 

Amennyiben az élőszavas utastájékoztatás sem lehetséges, a távközlési diszpécseren kívül 

értesíteni kell az illetékes forgalmi vonalirányítót is. 

A vizuális utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a meghibásodás tényéről az 

utazóközönséget élőszavas bemondással kell tájékoztatni. 

mailto:diszpecser.erosaram@mav.hu
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15. A szolgálati helyen a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, 

segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye 

Iváncsa forgalmi kitérőn informatikai eszköz áll rendelkezésre, így az utasítások, rendeletek 

elektronikusan vannak nyilvántartva, melyek a Pályavasúti Intranet oldalon, Forgalom 

menüpont alatt érhetők el. https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx. 

 

A parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda. 

16. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a 

foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb 

ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély 

nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, 

alkoholteszter tárolási helye 

Mentődoboz: 

 

A forgalmi irodában van elhelyezve. A mentődobozból felhasznált anyagokat a dobozhoz 

mellékelt jegyzéken elő kell jegyezni, a sérült, valamint az ellátást végző nevének 

feltüntetésével. 

A felhasználás tényét a forgalmi szolgálattevő eseménykönyvileg jelenteni köteles az 

állomásfőnök részére, hogy a pótlás elvégezhető legyen. 

A mentődoboz feltöltéséért a leadott jelentés alapján a csomóponti általános pályavasúti előadó 

a felelős. 

 

Alkoholszonda: 

A forgalmi irodában van. 

 

Üzemorvosi rendelő:  

Budapest Déli Tel:01-56-10 

 

Besnyő orvosi rendelő: 

Petőfi S. u. 4. Tel:06 (25) 233-407 

 

Beloiannisz orvosi rendelő: 

Rákóczi u. 22. Tel:06 (25) 225-003 

 

Iváncsa orvosi rendelő: 

Fő u. 47. 06 (25) 256-006 

 

Hétköznapi, hétvégi, ünnepnapi ügyeleti rendszer: 

Kulcsi Kistérségi Egészségügyi Központ 2458 Kulcs, Rákóczi utca 139. 25/251-063. 

 

Kórházak:  

Szent Pantaleon Kórház 2400 Dunaújváros, Korányi Sándor út 4-6. út. 

Legközelebbi mentőszolgálat: Dunaújváros telefon: 104. 
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17. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, 

önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti 

tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, 

telefonszáma 

Rendőrség: 

Rendőrkapitányság 2400 Dunaújváros, Szent György út 1. Tel: 107, 25/510-510 

 

Mentők: 

2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos út 1. telefon 104, 25/411-011. 

 

Tűzoltóság: 

Állami tűzoltóság: 2400 Dunaújváros, Tűzoltó út 1. Tel: 105, 25/510-150 

 

Katasztrófavédelem: 

8000 Székesfehérvár, Szent Flórián út 2. Telefon 22/512-150. 

 

Polgárőrség: 

Vezetője: Petkes András 2456. Besnyő Rákóczi út 45. tel: 0630/6211991 

 

Önkormányzat:  

Polgármesteri Hivatal 2456 Besnyő, Fő utca 35.  06 (25) 233-096 

Polgármesteri Hivatal 2454 Iváncsa, Fő utca 3.  06 (25) 255-353 

Polgármesteri Hivatal 2455 Beloiannisz, Szarafisz u. 2. 06 (25) 225-001 

 

Vadásztársaság: 

Gazdász Vadász Társaság 2490 Pusztaszabolcs, Kastély út.18. Tel: 25/272-224. 

 

MÁV-START Zrt.:  
Személyszállítási Területi Központ Bp. Déli Krisztina krt. tel: 01/50-08, 01/56-11. 

 

Takarítást végző vállalkozás (épület): 

B+N Referencia Zrt. 

3937 Komlóska Szkalka köz.1. 

Telefon: +36 30 445-4408. 

MÁV Zrt Biztonsági Főigazgatósága felügyelete alá tartozó fegyveres biztonsági őrök: 

Biztonsági Főigazgatóság Személyzet Irányító szolgálat 

Telefon: 01/11-45, 06/1 511-1145, 06/30 950-6047. 

18. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása  

A szolgálati hely bejárati ajtajától mért 5 m távolságra van. 

19. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása  

A szolgálati hely technológiájához szükséges minimális létszám 1 fő forgalmi szolgálattevő. 
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20. A szolgálatra jelentkezés szabályozása 

A szolgálatátadás a Kollektív Szerződés Helyi Függelékében meghatározott időpontban 

történik. A szolgálatra jelentkező forgalmi szolgálattevő a szolgálatban lévő forgalmi 

szolgálattevőnél személyesen köteles szolgálatra jelentkezni. A szolgálatot átvevő forgalmi 

szolgálattevő a szolgálatra jelentkezés időpontját, a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevő 

pedig a szolgálatból való lejelentkezés időpontját a Jelentkezési könyvben köteles előjegyezni 

és aláírásával igazolni. A szolgálatátvételt követően a forgalmi szolgálattevő mindkét 

szomszédos állomás és Ercsi elágazás forgalmi szolgálattevőjével köteles közölni a nevét és a 

szolgálatátvétel tényét. 

21. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység 

végrehajtásának helyi szabályozása 

Iváncsa forgalmi kitérőn a forgalmi szolgálattevőknek körzetbejárási kötelezettségük nincs. 

22. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása 

A szolgálatot személyesen és írásban is át kell adni a Fejrovatos előjegyzési naplóban és a 

Hibaelőjegyzési könyvben. 

A szolgálatátadás szövegének tartalmaznia kell a szolgálatátadás időpontját, továbbá a szolgálat 

zavartalan és biztonságos folytatásához szükséges tudnivalókat.  

Közölni kell a már megtett intézkedéseket, és fel kell hívni a figyelmet a még megteendő 

intézkedésekre.  

A szolgálatátadás szövegét az átadó és átvevő egyaránt köteles aláírni. 

A forgalmi szolgálattevő a szolgálat átvételét kézjegyével csak akkor látja el, ha a folyamatos 

munkavégzéshez minden információval rendelkezik. 

23. Forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása 

A szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata: 

 Ercsi és Pusztaszabolcs állomások között történő engedélykérés/adásban részt vesz, 

hozzájárulást ad, vagy a hozzájárulást megtagadja.  

 Vonatforgalom szabályozása. Szolgálatát a vonatkozó utasítások, előírások szerint 

köteles ellátni. 

 A vonatforgalom lebonyolításával kapcsolatosan a Fejrovatos előjegyzési napló, 

Hibaelőjegyzései könyv vezetése, az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlansága esetén Írásbeli rendelkezés kiállítása, kézbesítése.  

 Vonatfogadási kötelezettsége van, a vonatokat a szolgálati helyisége előtti téren 

köteles fogadni és megfigyelni.  

 Biztosítóberendezés kezelése, az SR1 és az AS397 jelű fénysorompók működésének 

felügyelete. 

 Az utastájékoztató berendezés kezelése Iváncsa megállóhelyre vonatkozóan. 

 Kapcsolatot tart a forgalmi vonalirányítókkal, a kapott rendelkezésekről köteles 

tájékoztatást adni a szomszédos állomások és Ercsi elágazás forgalmi szolgálattevői 

részére. 

 A vonatmozgásról rendszeresen tájékozódik a rendelkezésre álló pályavasúti 

informatikai rendszerekből. A forgalmi kitérőn kialakult késésekről, forgalmi 

zavarokról, rendkívüli eseményekről a szomszédos állomások és Ercsi elágazás 

forgalmi szolgálattevőit és a forgalmi vonalirányítót köteles tájékoztatni.  
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 Az állomásfőnök vagy megbízottjának rendelkezése alapján a szolgálati utasítások 

javítása, módosítása. 

 Baleset, rendkívüli esemény esetén a szükséges intézkedések megtétele a 

Balesetvizsgálati Utasításban szabályozottak szerint. 

 Kezeli a pályavasúti informatikai rendszereket. 

24. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása 

A forgalmi kitérőn fényjelzők vannak rendszeresítve. A biztosító berendezésbe bekötött váltók 

váltójelzővel nincsenek felszerelve.  

A helyiség kivilágítását a Világítási naptárban előírtak szerint kell végrehajtani.  

A szolgálati hely kivilágításának szabályozása a falon elhelyezett kézi kapcsolók 

rendeltetésszerű használatával történik – az aktuális napszak, valamint időjárási körülmények 

figyelembevételével. 

25. Váltógondozási körzetek kijelölése 

A forgalmi kitérő a váltók gondozása szempontjából egy váltókörzetnek minősül. 

26. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése 

A váltógondozást az illetékes pályafenntartási szakasz munkavállalói végzik. 

27. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a 

tevékenységet mely szakszolgálat végzi 

A váltógondozás kizárólag csak vonatmentes időben végezhető. 

A váltók tisztításához csak a rendszeresített kenőanyag használható. Váltótisztításra a 

váltótisztítást végző munkavállaló a forgalmi szolgálattevőtől köteles engedélyt kérni. Az 

engedély adását a forgalmi szolgálattevő a Fejrovatos előjegyzési naplóba időadattal, a 

váltószám feltüntetésével köteles előjegyezni. Az előjegyzést a váltótisztítást végző 

munkavállaló köteles aláírni. A váltótisztítás befejezését a váltótisztítást végző munkavállaló 

köteles bejelenteni a forgalmi szolgálattevőnek. A forgalmi szolgálattevő ezt a tényt köteles az 

időadat feltüntetésével a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába előjegyezni. Az 

előjegyzést a váltótisztítást végző munkavállaló köteles aláírni.  

A váltógondozást végző dolgozót a közlekedő vonatokról a forgalmi szolgálattevő köteles 

értesíteni, a váltógondozó az értesítést köteles nyugtázni Az értesítés nyugtázásáig a 

gondozásba vett váltón tilos vonatot közlekedtetni. 

28. A váltók szabványos állásának közlése 

 1 sz. váltó szabványos állása: egyenes irány, 

 2 sz. váltó szabványos állása: egyenes irány, 

 3 sz. váltó szabványos állása: egyenes irány, 

 4 sz. váltó szabványos állása: egyenes irány. 

29. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint 

a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők 

meghatározása vágányutanként 

A vágányút beállításhoz szükséges idő valamennyi vágányútnál 2 perc. 
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A biztosítóberendezés használhatatlansága esetén valamennyi vágányútnál 20 perc. 

Ezen időadatok az adott váltóhoz történő ki- és visszaérkezési, a váltók kézi forgattyúval történő 

állítási, a biztonsági betétek elhelyezési és lakattal történő lezárási időszükségletét + 1 percet 

foglalják magukba. 

30. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor  

A váltók használhatóságáról szolgálat átvételkor a biztosítóberendezés fényeinek 

kiértékelésével kell meggyőződni. 

31. Váltóállítás vonat részére, a váltóállításra kötelezettek meghatározása 

A vonatok részére a váltók állítása a forgalmi szolgálattevő feladata. 

32. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az 

alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye 

Biztonsági betéttel az 1, 2, 3, 4 sz. váltók egyenes és kitérő irányban lezárhatók. 

A váltók csúcssínrögzítő szerkezete Spherolock rendszerű. 

A biztonsági betétek tárolási helye a forgalmi iroda.  

33. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál 

A váltóellenőrzés megtartása a forgalmi szolgálattevő kötelessége, melyet jól működő 

biztosítóberendezés esetén a biztosítóberendezés fényeinek kiértékelésével köteles 

végrehajtani. 

34. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított 

váltóknál a berendezés meghibásodása esetén 

A biztosító berendezés használhatatlansága esetén a váltóellenőrzést a forgalmi szolgálattevő a 

helyszínen köteles megtartani, melynek tényét a Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell 

jegyezni. 

35. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jele, száma, kezelő 

szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi 

(közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma 

Helye Jele 
Szelvény-

szám 

Visszajelentés 

helye 
Típusa 

Ercsi elágazás – 

Iváncsa forgalmi 

kitérő 

AS397 397+78 
Iváncsa 

forgalmi kitérő 

Vonat által vezérelt 

nyíltvonali fény- és 

félsorompó 

Iváncsa forgalmi 

kitérő 
SR1 425+91 

Iváncsa 

forgalmi kitérő 

Vasúti jelzővel függésben 

lévő állomási fénysorompó 

Iváncsa forgalmi 

kitérő – 

Pusztaszabolcs 

AS452 452+44 Pusztaszabolcs 
Vonat által vezérelt 

nyíltvonali fénysorompó 
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36. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a 

vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell 

Az AS 397, AS 452 jelű nyíltvonali fénysorompók esetén. 

37. Páros féksaru tárolására kijelölt hely 

A páros féksaru tárolási helye a szolgálati hely előtti tér. Szolgálatátadás alkalmával írásban és 

ténylegesen is át kell adni. Használhatóságának ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő feladata. 

Használhatóságáról szolgálatátvétel után rátekintéssel kell meggyőződni. 

38. Engedélykérés – adás  

A forgalmi kitérőn át közlekedő vonatok részére a vonatot indító állomások forgalmi 

szolgálattevői Ercsi elágazás és Iváncsa forgalmi kitérő forgalmi szolgálattevőinek bevonásával 

kötelesek engedélyt kérni. 

A vonatok közlekedési sorrendjét Ercsi és Pusztaszabolcs állomás forgalmi szolgálattevői 

kötelesek meghatározni. Amennyiben a vonat közlekedését akadályozó tényező nincs, Iváncsa 

forgalmi kitérő forgalmi szolgálattevőjének hozzájárulási kötelezettsége van. Hozzájárulása 

nélkül a forgalmi kitérő felé vonat nem indítható. 

39. Az engedélykérés – adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése 

Az engedélykérésben illetve – adásban négy szolgálati hely forgalmi szolgálattevője vesz részt, 

ezért az engedélyadás bizonyítására külön tanút nem kell bevonni. 

40. Forgalom szabályozása a forgalmi kitérőn 

A forgalmi kitérő felé a vonatokat úgy kell indítani, hogy azok feltartása az állomásközben lévő 

térközjelzőknél és Iváncsa forgalmi kitérő bejárati jelzőinél elkerülhetők legyenek. 

41. Hívójelzés alkalmazása 

A forgalmi kitérő bejárati jelzői közül egy időben csak egy bejárati jelzőre szabad Hívójelzést 

kivezérelni. 

Hívójelzés kivezérlése előtt a vágányutat, ha lehetséges a biztosítóberendezésen első lezárás 

alkalmazásával kell rögzíteni. A vonat teljes elhaladásáig az első lezárást eltörölni nem szabad. 

Amennyiben a vágányút rögzítése első lezárással nem lehetséges, a váltókat helyes állásba kell 

állítani, és a váltók állítóáramkörét meg kell szakítani. Az SR1 jelű állomási fénysorompót kézi 

kezeléssel le kell zárni. 

42. Eljárás a biztosítóberendezés meghibásodása esetén 

A biztosítóberendezés meghibásodásáról a biztosítóberendezési diszpécseren kívül értesíteni 

kell a szomszédos állomások és Ercsi elágazás forgalmi szolgálattevőit. 

 

Ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatt állomástávolságban kell 

közlekedni, akkor Ercsi állomás – Ercsi elágazás, Ercsi elágazás – Iváncsa forgalmi kitérő, 

Iváncsa forgalmi kitérő – Pusztaszabolcs állomás vonalszakaszokat követési rend 

szempontjából külön-külön állomásköznek kell tekinteni. Ercsi elágazás és Iváncsa forgalmi 

kitérő bejárati jelzői érvényesek, azokat a biztonság növelése érdekében a lehetséges mértékig 

kezelni kell. A bejárati jelzők mellett –azok használhatatlansága esetén – megállás nélkül 
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vonatot közlekedtetni és erről a vonatszemélyzetet értesíteni nem szabad. A visszajelentéseket 

a megváltozott követési rendnek megfelelően kell adni a vonatok Ercsi elágazás és Iváncsa 

forgalmi kitérőn történő elhaladása után. Amennyiben Ercsi – Pusztaszabolcs állomások közötti 

bármely vonalszakaszon az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan, valamennyi 

szakaszon át kell térni az állomástávolságú közlekedésre és követő vonat csak a következő 

szolgálati helyről távbeszélőn adott visszajelentés vétele után indítható. 

 

A vonatok személyzetét az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról Ercsi 

vagy Pusztaszabolcs állomásokon kell Írásbeli rendelkezéssel értesíteni. Ercsi és 

Pusztaszabolcs állomások forgalmi szolgálattevői az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlanságával érintett állomásközben közlekedő vonatok személyzetét Írásbeli 

rendelkezésen kötelesek értesíteni: 

 az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról (az érintett állomásköz 

szomszédos szolgálati helyeinek megnevezésével), 

 az állomástávolságú követési rendben történő közlekedésről, 

 a fehér árbocú önműködő biztosított térközjelzők figyelmen kívül hagyásáról, 

 az alkalmazható legfeljebb 40 km/h sebességgel történő közlekedésről, 

 az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett szolgálati 

helyek között lévő nyíltvonali fénysorompó használhatatlanságáról az F.2. sz. Forgalmi 

Utasítás 3.3. pontjában előírtak szerint. 

Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával nem érintett 

vonalszakaszokon a követő vonatokat a vonatszemélyzet értesítés nélkül állomástávolságban 

kell közlekedtetni. 

 

Ha a vonat közlekedési iránya szerint Iváncsa forgalmi kitérő utáni vonalszakaszon az 

önműködő térközbiztosító berendezés akkor válik használhatatlanná, amikor a vonat a 

szomszédos állomásról már elindult és erről a vonatszemélyzetet Ercsi vagy Pusztaszabolcs 

állomás forgalmi szolgálattevője nem tudta értesíteni, az értesítést Iváncsa forgalmi kitérő 

forgalmi szolgálattevője köteles az alábbiak szerint végrehajtani: 

 

A közeledő vonatot Iváncsa forgalmi kitérő bejárati jelzőjénél meg kell állítani. Miután a vonat 

a bejárati jelző előtt megállt, részére Hívójelzést kell kivezérelni, majd a vonatot a forgalmi 

szolgálattevő a napszaknak megfelelő kézi jelzőeszközzel a forgalmi iroda előtt köteles várni 

az értesítés megtétele céljából kézijelzéssel megállítani. 

A vonatot kézijelzéssel úgy kell megállítani, hogy a vonat eleje a forgalmi irodával egyvonalban 

legyen. Ezt követően a forgalmi szolgálattevő az erre a célra rendszeresített Írásbeli 

rendelkezésen a vonatszemélyzetet köteles értesíteni az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlanságáról. Az Írásbeli rendelkezésen egyértelműen meg kell határozni, hogy mely 

szolgálati helyek között közlekedik a vonat az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlansága miatt állomástávolságban legfeljebb 40 km/h sebességgel, mely fehér 

árbócú önműködő biztosított térközjelzőket kell a vonatközlekedés során a vonatszemélyzetnek 

figyelmen kívül hagyni. 

 

Iváncsa forgalmi kitérő SR1 jelű fénysorompójának használhatatlanságáról a páros számú 

vonatok személyzetét Iváncsa forgalmi kitérő forgalmi szolgálattevője élőszóban köteles 

értesíteni még abban az esetben is, ha a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint a villogó fehér 

fény megszüntethető (a fénysorompó sötétre kapcsolható) és a vonat Hívójelzéssel bejáratható. 

Az élőszavas értesítés után a vonat mozdonyvezetőjét a végponti bejárati jelzőre a Hívójelzés 

kivezérlésével vagy a Megállj! állású bejárati jelző mellett a mozdonyvezetőnek élőszóval adott 

engedéllyel kell felhatalmazni a továbbhaladásra. Páratlan számú vonatok közlekedésének 
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szabályozását az F.2. sz. Forgalmi Utasítás állomási fénysorompó használhatatlanságára 

vonatkozó előírásai szerint kell végezni. 

43. Írásbeli rendelkezés 

A szolgálati helyre rendszeresített Írásbeli rendelkezést kizárólag az önműködő térközbiztosító 

berendezés használhatatlansága esetén szükséges értesítések elvégzése céljából szabad 

felhasználni. 

44. Az forgalmi kitérőn a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) 

kezelést végző számítógépes munkahelyek felsorolása 

FOR terminál a forgalmi irodában van elhelyezve. 

45. Munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása 

Forgalmi szolgálattevő kezeli a FOR terminált, rögzíti a kötelezően naplózandó eseményeket. 

A szolgálati helyhez FOR terminállal nem rendelkező állomás (kommunikációs körzetállomás) 

nem tartozik. 

46. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely 

kijelölése 

A FOR terminál meghibásodása esetén a vonatközlekedéssel és szolgáltatásnyújtással 

kapcsolatos adatokat a 02/48-90 hívószámú CB telefonkészüléken Ercsi elágazás forgalmi 

szolgálattevőjével kell közölni, aki az adatok alapján a rögzítést köteles elvégezni.  

A vonatközlekedéssel kapcsolatos adatok bejelentésének időpontját a Fejrovatos előjegyzési 

napló „Megjegyzés” rovatába elő kell előjegyezni. 

47. Szolgálat átadás –átvétel szabályozása, le nem zárt naplózás alatti teljesítmények 

átadásával kapcsolatos eljárás 

Szolgálatátadáskor a Fejrovatos előjegyzési naplóban írásban - és ezen kívül szóban is – közölni 

kell a már megtörtént, de még rögzítésre nem került eseményeket. 

48. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási 

helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása 

Az informatikai rendszerek alkalmazására, használatára vonatkozó biztonsági előírásokat a 

MÁV Zrt. Informatikai Biztonsági Szabályzat tartalmazza. 

Felhasználó jelszó elfelejtése esetén a tényt be kell jelenteni az állomásfőnöknek, aki a 

szükséges intézkedéseket megteszi. Távollétük esetén a munkavállaló (forduló szolgálatosok, 

ha szolgálat ellátása indokolja a számítógép használatot) a Központi Funkcionális Felügyeletet 

köteles értesíteni a 01/ 97-80 telefonszámon. 

49. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás 

Zártcsoportú e-mail rendszeren keresztül érkeznek az üzemirányító és diszpécser szolgálatok 

tájékoztatásai, rendelkezései, a Pályavasúti Területi Igazgatóság Végrehajtási Utasításban felsorolt 

üzenetei.  

A rendszer általános kezelését a tárgyban kiadott, hatályos EVIG sz. Utasítás szabályozza. 
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Érkező üzenetek: a beérkező üzeneteket folyamatosan figyelemmel kell kísérni és a bennük 

foglaltaknak megfelelően eljárni. 

Elküldött üzenetek: a küldendő üzeneteket a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül köteles 

továbbítani a forgalmi szolgálattevő a vonatkozó utasításokban szabályozott módon. 

 

A zárt csoportú e-mail rendszer meghibásodása esetén követendő eljárás: 

A számítógép, vagy a postafiók meghibásodása esetén a Központi Funkcionális Felügyeletet 

köteles értesíteni a 01/97-80 telefonszámon. A hibát az erre a célra rendszeresített 

Hibaelőjegyzési könyvbe elő kell jegyezni. 

 

Szolgálat átadáskor a szolgálat zavartalan és biztonságos folytatásához szükséges elektronikus 

üzeneteket írásban és szóban is át kell adni. A rendszert csak a vasútüzemmel kapcsolatos 

információk, értesítések továbbítása céljából szabad használni, magáncélú üzenetek küldése tilos! 

50. Egyéb rendelkezések 

A Végrehajtási Utasításban nem szabályozott esetekben az érvényben lévő utasításokban, 

rendelkezésekben előírtakat kell alkalmazni. 

Iváncsa forgalmi kitérőn önálló szolgálattételre csak olyan munkavállaló osztható be, aki jelen 

Végrehajtási Utasításából érvényes vizsgával rendelkezik. 
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1. sz. melléklet

Iváncsa forgalmi kitérő (05867) / Iváncsa megállóhely (05868) vázlatos helyszínrajza 

Jelző            Szelvény  
A                 415+96 (418+73)     
B                 415+96 (418+73)
C                 430+71 (433+48)
D                 430+71  (433+48)   

Váltó            Szelvény       
1                 422+14  (424+91)
2                 419+16 (421+93)
3                 420+85 (423+62)
4                 420+45 (423+22)           

Magyar Államvasutak Zrt.
Pályavasúti Területi Igazgatóság Budapest
Budapest-Kelenföld Forgalmi Csomóponti Főnökség

Készítette: Merkl Andrea
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