
 
 

 

 

 

 

 



 

 2 

Módosítások előjegyzése 

Tétel-

szám 
A módosítás száma Hatálybalépés ideje A módosítás tárgya Módosította 

1. 1806-5/2019/MAV 2019.04.01. Hatályba léptetés  

2. 1806-6/2019/MAV 2020.10.15. 1. sz. módosítás  

3. 33046/2021/MAV 2022.02.09. 2. sz. módosítás  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 3 

Tartalomjegyzék 

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ............................................................................. 5 
1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya ............................................................................... 5 
1.2. A Végrehajtási Utasítás tartalma ............................................................................. 5 
1.3. Önálló szolgálatvégzés feltételei ............................................................................... 5 
1.4. Oktatás, vizsgáztatás ................................................................................................. 5 

1.5. Az irányító szolgálat rendszere ................................................................................ 6 
1.6. Jelenlétes forgalmi szolgálattevő .............................................................................. 6 
1.6.1. Jelenlétesek feladatai: ............................................................................................ 6 
1.6.2. Jelenlétesek helyszínre juttatása ........................................................................... 7 
1.6.3. Szolgálatra jelentkezés szabályozása .................................................................... 7 

1.7. Értekező berendezések .............................................................................................. 7 
1.8. Hangrögzítő berendezés ............................................................................................ 8 
1.9. Világítás ...................................................................................................................... 8 

2. KÖZLEMÉNYEK ADÁSÁRA ÉS VÉTELÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK .... 8 
2.1. A mozdonyvezetők bejelentkezésének szabályozása a KÖFI vonalszakaszokra 

történő belépés előtt ............................................................................................................... 8 
2.2. A bejelentkezés előjegyzése ........................................................................................ 9 

2.3. A mozdonyvezető telefonszámának közlése a következő forgalomirányítóval .......... 9 
3. KÖZLEMÉNYEK ELŐJEGYZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK ............... 10 

4. VÁLTÓK, VÁLTÓ- ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS............................................. 11 
4.4. Váltógondozás, váltóvizsgálat ................................................................................. 11 

5. ÚTSOROMPÓK, SOROMPÓKEZELÉS .................................................................. 12 

5.1. Útsorompók .............................................................................................................. 12 

5.2. Sorompókezelés ........................................................................................................ 12 

5.3. Eljárás nyíltvonali fénysorompó zavarjelzése vagy használhatatlansága esetén

 12 

5.4. Eljárás állomási fénysorompó használhatatlansága esetén ................................. 13 
6. TOLATÓSZOLGÁLAT............................................................................................... 13 

6.1. A tolatás engedélyezése ........................................................................................... 13 
6.2. Értesítés a tolatás engedélyezéséről ........................................................................ 14 

6.3. A tolatás végrehajtása ............................................................................................. 14 
6.4. Tolatás a nyíltvonal felé .......................................................................................... 14 
6.5. Tolatás emberi erővel .............................................................................................. 15 

6.6. Rendkívüli esetben végzendő tolatás ...................................................................... 15 
6.6.1. Rendkívüli járműkisorozás személyszállító vonatból ............................... 15 

6.6.2. Rendkívüli járműkisorozás vonali tolatásvezetővel közlekedő nem 

személyszállító vonatból ............................................................................................... 16 

7. VÉDEKEZÉS JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN ......................................... 16 

7.1. Védekezés a járműmegfutamodás ellen a tolatás befejezése után, valamint 

vonatfeloszlatás esetén ....................................................................................................... 16 
7.2. A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek készletben tartása, kezelése ................. 17 
7.3. Felelősség a megfutamodás elleni biztosításért ..................................................... 18 

8. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA....................................................... 19 
8.1. Nyíltvonali jelleg ...................................................................................................... 19 
8.2. A vonatok követési rendje ....................................................................................... 19 

8.3. Engedélykérés, engedélyadás .................................................................................. 19 
8.4. A vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése ............................... 20 
8.5. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra .............. 20 
8.6. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel ......................................................... 20 



 

 4 

8.7. Visszajelentés ........................................................................................................... 22 

8.8. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról), valamint állomáson 

történő megállásáról .......................................................................................................... 23 
8.9. 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetése .................................................. 23 
8.10. Vonatfogadás foglalt vágányra ........................................................................... 24 
8.11. Eljárás továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők esetén ................................... 24 
8.11.1. Teendők vörös-fehér árbocú főjelző Megállj! jelzése esetén ........................ 24 

8.12. Magatartás állomáson való tartózkodás közben ............................................... 24 
9. UTASTÁJÉKOZTATÁS ............................................................................................. 24 

10. A BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSA, 

HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK ....................... 25 
10.1. Hibaelőjegyzési könyv vezetése ........................................................................... 25 

10.2. Váltóellenőrzés megtartása, ha a biztosítóberendezésről a forgalomirányító 

nem tud meggyőződni valamely váltó helyes állásáról ................................................... 25 
10.3. Eljárás váltófelvágás esetén ................................................................................ 26 

10.4. Vágányút ellenőrzése, ha a forgalomirányító a vágány foglaltságáról nem tud 

meggyőződni ....................................................................................................................... 26 
10.5. Különleges kezelések forgalmi feltételei ............................................................. 27 

10.5.1. Hívójelzés kivezérlése ................................................................................... 27 

10.5.2. Kényszeroldás ............................................................................................... 27 
10.5.3. Szigetelés kikapcsoló..................................................................................... 27 

10.5.4. Térközjelzők Megállj!-ra kapcsolása .......................................................... 27 
10.5.5. Vörös-fehér árbócos főjelzők Megállj!-ra kapcsolása ............................... 27 

10.6. Eljárás távvezérlő biztosítóberendezés használhatatlansága esetén ............... 28 

10.7. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatti 

állomástávolságú közlekedés eltérő szabályozása ........................................................... 28 

10.7.1. A szomszédos forgalomszabályozók értesítése az önműködő térközbiztosító 

berendezés használhatatlanságáról .................................................................................. 29 

10.7.2. Eljárás Százhalombatta állomás – Ercsi elágazás között az önműködő 

térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén ................................................. 29 

10.7.3. Vonatszemélyzet értesítése és a rendelkezés tartalma az önműködő 

térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén ................................................. 29 

11. ÉPÍTÉSI- ÉS FENNTARTÁSI MUNKÁK, VÁGÁNYZÁRAK .............................. 30 
11.1. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrási határon kívül 

végzett munkák .................................................................................................................... 30 

11.2. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrási határon belül 

végzett munkák .................................................................................................................... 31 
11.3. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrási határon kívül 

és belül a pályahálózat működtető szervezeti egységek által végzett munkák előjegyzésére 

vonatkozó eltérő rendelkezés ............................................................................................... 31 
11.4. Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás ....................................................... 32 

12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK .................................................................................... 34 
13. RAKODÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE .......................................................................... 34 
14. FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉSEK SZABÁLYOZÁSA ............................................. 34 

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK ...................................................................................... 35 
15.1. Vonatok készre jelentése ..................................................................................... 35 
15.2. Adatok rögzítése a pályavasúti informatikai rendszerben ............................... 35 

 

 

 



 

 5 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya 

A Vonali Végrehajtási Utasítás (továbbiakban: VVU) területi hatálya kiterjed a 40 sz. 

vasútvonalon Budapest-Kelenföld (kizár) – Százhalombatta – Ercsi elágazás – 

Pusztaszabolcs (bezár) KÖFI vonalszakasz (továbbiakban: KÖFI vonalszakasz) 

forgalomszabályozására. (A 40e sz. vasútvonal Dunai Finomító és Ercsi állomása a 

központi forgalomirányításba nem került bevonásra.) 

A VVU személyi hatálya kiterjed a 40a KÖFI központ felügyelete és irányítása alá 

tartozó szolgálati helyeken, a nyílt pályán és a vonatokon valamennyi szolgálatot 

teljesítő, munkát végző MÁV Zrt., vasúti társaság, valamint egyéb külső vállalkozás 

(idegen felek) munkavállalóira. 

1.2. A Végrehajtási Utasítás tartalma  

A VVU tartalmazza a KÖFI vonalszakaszon a forgalmi szolgálat szervezésének, 

irányításának, végzésének szabályait.  

Azokra az esetekre, amelyekre a VVU nem tartalmaz eltérő előírásokat az érvényben 

lévő utasításokban, rendelkezésekben, Állomási Végrehajtási Utasításokban előírtakat 

kell alkalmazni. 

1.3. Önálló szolgálatvégzés feltételei 

Érvényes vizsgával kell rendelkezni: 

 A 40a KÖFI központban szolgálatot teljesítő központi forgalomirányítóknak 

jelen VVU rájuk vonatkozó anyagából, az irányításuk alá tartozó KÖFI 

vonalszakasz Állomási Végrehajtási Utasításaiból. 

 KÖFI távvezérelt állomáson szolgálatot teljesítő jelenlétes forgalmi 

szolgálattevőnek (továbbiakban: jelenlétes) a VVU rá vonatkozó anyagából, az 

állomás Állomási Végrehajtási Utasításából. 

 A martonvásári KÖFI központban szolgálatot teljesítő forgalomirányítóknak és 

Pusztaszabolcs (kizár) – Dombóvár KÖFI vonalszakasz forgalomirányítóinak 

jelen VVU rájuk vonatkozó anyagából. 

 Budapest-Kelenföld állomáson szolgálatot teljesítő főrendelkező forgalmi 

szolgálattevőnek, továbbá Dunai Finomító, Ercsi, Adony és Zichyújfalu 

állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevőknek jelen VVU rájuk 

vonatkozó anyagából, 

 A vonalszakaszokon közlekedő vonatszemélyzetnek a VVU rájuk vonatkozó 

anyagából. 

A területileg illetékes forgalmi vonalirányítóknak a VVU rájuk vonatkozó anyagát 

ismerni kell. 

1.4. Oktatás, vizsgáztatás 

Az oktatásokat és vizsgáztatásokat az érvényben lévő rendelkezések szerint kell 

megtartani, valamint a képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatos bizonylatokat kiállítani. 
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1.5. Az irányító szolgálat rendszere  

1.5.1. A KÖFI vonalszakasz forgalomszabályozását a 40a KÖFI központban 

szolgálatot teljesítő központi forgalomirányítók (továbbiakban: 

forgalomirányítók) végzik, szükség esetén a távvezérelt állomásokon szolgálatot 

teljesítő jelenlétesek bevonásával. A KÖFI vonalszakasz forgalomszabályozását 

egyidejűleg két forgalomirányító végzi az alábbi területi megosztásban: 

 KÖFI 2: Budapest-Kelenföld (kizár) – Ercsi elágazás (kizár),  

 KÖFI 1: Ercsi elágazás (bezár) – Pusztaszabolcs (bezár) 

vonalszakasz. 

A 40a KÖFI központban egyidejűleg szolgálatot teljesítő forgalomirányítók 

feladatait külön Végrehajtási Utasítás tartalmazza. 

1.5.1.1. A 40a KÖFI központban szolgálatot teljesítő forgalomirányítók forgalmi 

szolgálattal összefüggő rendelkezéseit a KÖFI távvezérelt állomásokon 

szolgálatot teljesítő jelenlétesek, valamint a KÖFI vonalszakaszon közlekedő 

vonatok személyzete, és vonalszakaszon munkát végzők kötelesek 

végrehajtani, függetlenül attól, hogy melyik szakszolgálati ág, külső 

vállalkozás létszámába tartoznak. 

1.5.1.2. A 40a KÖFI központból távvezérelt állomások: 

 Háros 

 Nagytétény-Diósd 

 Érd 

 Százhalombatta 

 Pusztaszabolcs 

1.5.1.3. A 40a KÖFI központból távkezelt nyíltvonali szolgálati helyek: 

 Érd elágazás 

 Ercsi elágazás 

 Iváncsa forgalmi kitérő 

1.6. Jelenlétes forgalmi szolgálattevő 

KÖFI távvezérelt állomásokon – szükség esetén – jelenlétes teljesíthet 

szolgálatot. A jelenlétesek a vonatközlekedés és tolatás lebonyolításával, 

továbbá a járművek megfutamodás elleni biztosításával kapcsolatos teendőket 

a forgalomirányító rendelkezése alapján a hatályos utasításokban, Kezelési 

Szabályzatokban, jelen VVU-ban, az adott Állomási Végrehajtási Utasításban 

előírtak szerint kötelesek ellátni. 

1.6.1. Jelenlétesek feladatai: 

 az állomási biztosítóberendezés helyi felügyeletének ellátása, szükség 

esetén a forgalomirányító utasítására a biztosítóberendezés helyi 

üzemmódban történő kezelése; 

 a forgalomirányító rendelkezésére váltó- és vágányútellenőrzés megtartása; 

 az ÁVU-ban előírt dokumentumok vezetése; 

 a forgalomirányító diktálása alapján Írásbeli rendelkezés kiállítása és 

kézbesítése; 
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 a forgalomirányító hozzájárulása alapján Rakodási engedély kiállítása és 

átadása; 

 rendkívüli, előre nem tervezett esetben szükségessé váló tolatás vezetése a 

forgalomirányító rendelkezése alapján. 

1.6.2. Jelenlétesek helyszínre juttatása 

Ha a biztosítóberendezés meghibásodása, rendkívüli esemény bekövetkezése 

vagy a kulccsal lezárható kocsifogó alátétek átadása-visszavétele miatt forgalmi 

személyzet (jelenlétes) kirendelése válik szükségessé, az alábbiak szerint kell 

eljárni: 

 A forgalomirányító a biztosítóberendezés meghibásodásának bejelentésekor 

a biztosítóberendezési diszpécsertől köteles tájékoztatást kérni a 

hibaelhárítást végző munkavállalók várható kiérkezéséről, valamint a hiba 

elhárításának várható időtartamáról. 

 A forgalomirányító a biztosítóberendezés meghibásodásáról és várható 

helyreállítás idejéről köteles az illetékes forgalmi vonalirányítót és az 

illetékes területi főüzemirányítót értesíteni. 

 Az illetékes területi főüzemirányító rendelkezhet a megfelelő vizsgákkal 

rendelkező jelenlétes kirendelésére, valamint kiszállítására, mely céljára ― 

alkalmas vonat hiányában ― bármelyik pályavasúti készenléti gépkocsi 

igénybe vehető. 

1.6.3. Szolgálatra jelentkezés szabályozása 

A jelenlétes a szolgálat megkezdését, befejezését köteles a területileg illetékes 

forgalomirányítónak bejelenteni és az általa vezetendő Fejrovatos előjegyzési 

naplóban előjegyezni: „……óra….perckor ……… állomáson a jelenlétesi 

szolgálat megkezdve/befejezve Név”. Folyamatos jelenlétesi szolgálat esetén a 

szolgálatba lépő jelenlétes távbeszélőn köteles jelentkezni a területileg illetékes 

forgalomirányítónál. 

1.7. Értekező berendezések 

A vonalon közlekedő valamennyi vontatójárművet az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 5. sz. 

Függeléke 5.1.5. pontja szerinti értekező berendezésekkel kell felszerelni. Az értekező 

berendezésekről a menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles gondoskodni. 

 

A forgalomirányítók és a vonalszakaszon forgalmi szolgálattal összefüggő 

tevékenységet végzők közötti értekezés céljára az alábbi távközlő berendezések 

szolgálnak: 
 

 Mobiltelefon: 

Mobiltelefonról a forgalomirányítókkal a 2.1. pontban felsorolt hívószámokon 

létesíthető távközlési kapcsolat. A vonalon közlekedő vonatok mozdonyvezetőit 

mobiltelefonnal el kell látni. 
 

 Pályatelefon: 

A terület felügyeletét ellátó forgalomirányítóval közvetlen távközlési kapcsolat 
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létesíthető a bejárati jelzők közelében, önműködő térköz- és sorompó 

szekrényeken telepített (helyhez kötött) pályatelefonon. 
 

 Utasítást adó hangszórós távbeszélő 

A KÖFI vonalszakasz állomásain a váltó- és tolatási körzetekben elhelyezett 

Utasítást adó hangszórós távbeszélőkön keresztül közvetlen kapcsolat létesíthető 

a forgalomirányítóval, mely lehetővé teszi az utasítások közlését és nyugtázását. 
 

 Utasperon távközlő berendezés 

A terület felügyeletét ellátó forgalomirányítóval közvetlen távközlési kapcsolat 

létesíthető a KÖFI vonalszakasz állomásain és megállóhelyein az utasperonokon 

T betűvel megjelölt szekrényrényben elhelyezett távközlő berendezésen. Érd 

állomáson az Utasperon távközlő berendezés T betűvel megjelölt, 

négyszögkulccsal nyitható zárt szekrényben található.  

1.8. Hangrögzítő berendezés 

A forgalomirányító által folytatott valamennyi értekezés hangrögzítésre kerül. A 

digitális hangrögzítő berendezés működése az IRCS diszpécser berendezésen van 

visszajelentve. 

1.9. Világítás 

A vonalszakaszon az utazóközönség részére megnyitott terek, peronok, 

váltókörzetek kivilágítását alkonyat kapcsolós berendezés szabályozza. 

 

 

2. KÖZLEMÉNYEK ADÁSÁRA ÉS VÉTELÉRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYOK 

 
A forgalomirányítóval történő értekezésnél a vonatszemélyzetnek minden esetben 

közölni kell nevét, beosztását, a vonat számát, valamint azt a helyet (állomás, jelző 

száma, illetve jele), ahonnan az értekezés történik. 

2.1. A mozdonyvezetők bejelentkezésének szabályozása a KÖFI 

vonalszakaszokra történő belépés előtt 

A bejelentkezés szabályozása vonatkozik az alábbiakban felsorolt, egymáshoz 

csatlakozó vonalrészeken közlekedő vonatok mozdonyvezetői mobiltelefonon történő 

bejelentkezésére: 

 

KÖFI vonalszakasz Forgalomirányító 
Forgalomirányító 

telefonszáma 

Budapest-Kelenföld – 

Százhalombatta 
40a KÖFI 2.  

+36-30-891-1150 

+36-1-511-4022 

Százhalombatta (kizár) – 

Pusztaszabolcs  
40a KÖFI 1. 

+36-30-891-0603 

+36-1-511-4021 
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KÖFI vonalszakasz Forgalomirányító 
Forgalomirányító 

telefonszáma 

Székesfehérvár – 

Kápolnásnyék (30a) 
Martonvásár KÖFI I. 

+36-30-656-9114 

+36-1-512-4165 

Martonvásár és Tárnok 

állomásokról induló 

vonatok  

Martonvásár KÖFI II.  
+36-30-656-9038 

+36-1-511-5479 

 

A közlekedő vonatok mozdonyvezetői a fenti vonalszakaszokra történő belépés előtt, 

valamint azon vonatok esetében, amelyek kiindulási állomása a vonalszakasz valamely 

középállomása, indulás előtt minden esetben csak az elsőként érintett vonalszakasz 

felügyeletét ellátó forgalomirányítónál kötelesek bejelentkezni.  

 

A mozdonyvezetők részéről a bejelentkezéseket olyan időben kell megtenni, hogy a 

késedelmes bejelentkezés miatt a vonatot ne kelljen feltartóztatni. 

 

A mozdonyvezető jelentkezése A forgalomirányító nyugtázása 

„A ……… számú vonat 

mozdonyvezetője …….. (KÖFI 

központ neve) forgalomirányítójánál 

jelentkezik. A mobiltelefon száma: 

06-XX-XXX-XXXX. 

(Név, honállomás, az a hely ahonnan 

az értekezés történik.)” 

„……….. (KÖFI központ neve) 

forgalomirányítója a …… számú 

vonat jelentkezését vette. 

Visszaismétlem a mobiltelefon 

számát: 06-XX-XXX-XXXX. 

(Név)” 

 

Abban az esetben, ha a forgalomirányító mobiltelefon készüléke kijelzi a hívószámot, 

akkor azt bediktálni és visszaismételni nem szükséges. 

Amennyiben a mozdonyvezető mobiltelefonon nem jelentkezett be a vonalszakaszra 

történő belépés előtt, a forgalomirányító nem adhat engedélyt az adott vonat részére. 

Szükség esetén utasítania kell az engedélyt kérő forgalmi 

szolgálattevőt/forgalomirányítót a helyzet tisztázására. 

A mozdonyvezetők részéről a bejelentkezéseket legkésőbb a vonat KÖFI vonalszakasz 

előtti szomszédos állomásáról, illetve KÖFI vonalszakasz közbenső állomásáról induló 

vonatoknál a vonat előre látható ideje előtt 10 perccel korábban kell megtenni, hogy a 

késedelmes bejelentkezés miatt a vonatot ne kelljen feltartóztatni. 

2.2. A bejelentkezés előjegyzése 

A forgalomirányító a Fejrovatos előjegyzési naplója mellett külön erre a célra 

felfektetett nyilvántartásban köteles vezetni a mozdonyvezetők bejelentkezését a 

vonatszám, telefonszám és a mozdonyvezető nevének előjegyzésével. 

2.3. A mozdonyvezető telefonszámának közlése a következő 

forgalomirányítóval 

A vonatok részére történő engedélykérés során (kivéve Pusztaszabolcs – Szabadegyháza 

állomások között a 40a KÖFI 1 forgalomirányító a pécsi KÖFI központ területileg 
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illetékes forgalomirányítója közötti engedélykéréskor) közölni kell a következő 

forgalomirányítóval a mozdonyvezető telefonszámát. Amennyiben az engedélyt kérő 

forgalomirányító az engedélykérés alkalmával a mozdonyvezető telefonszámát nem 

közli, akkor az engedélyt adó forgalomirányító nem adhat engedélyt. 

 

 

3. KÖZLEMÉNYEK ELŐJEGYZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 
3.1. A forgalomirányító a Fejrovatos előjegyzési naplójában az F. 2. sz. Forgalmi 

Utasítás 7. sz. Függelékében felsoroltakon túlmenően a következőket köteles 

még előjegyezni: 

 A rendelkezésre álló értekező berendezésen a mozdonyvezető részére a 

közlekedéssel kapcsolatban adott rendelkezés szövegét. Hosszabb szövegű 

rendelkezés adásakor a Fejrovatos előjegyzési naplóban elegendő az Írásbeli 

rendelkezés szövegminta pontszámára hivatkozni, kiegészítve a szolgálati hely, 

nyíltvonal esetében a szomszédos szolgálati helyek meghatározásával, 

valamint a rendelkezés rövid tartalmával. 

 KÖFI távvezérelt állomás biztosítóberendezésének helyi üzemmódban történő 

kezelése megkezdésének és befejezésének időpontját. 

 KÖFI távvezérelt állomás biztosítóberendezésének helyi üzemmódban történő 

kezelése esetén a vágányútbeállítás elrendelésének és bejelentésének idejét. 

 A felügyelete alatt lévő vonalszakasz állomásain és a nyílt vonalon 

pályaműködtetői kapacitásigény felhasználást, valamint a nem vágányzár 

keretében végzett munkák engedélyezését és a befejezéséről távbeszélőn kapott 

bejelentést. 

 

3.2. KÖFI távvezérelt állomáson amennyiben jelenlétes teljesít szolgálatot és a 

biztosítóberendezést bármely ok miatt helyi üzemmódban kell kezelni, a 

jelenlétes a Fejrovatos előjegyzési naplójában az alábbiakat köteles előjegyezni: 

 Az állomás biztosítóberendezésének helyi üzemmódban történő kezelése 

megkezdésének és befejezésének időpontját. 

 A biztosítóberendezés helyi üzemmódban történő kezelése esetén a váltók, 

jelzők, útsorompók, távközlő- és biztosítóberendezés zavaraira, 

használhatatlanságára vonatkozó közleményeket. 

 A vágányútbeállítás elrendelésének és bejelentésének idejét. 

 Váltó biztonsági betéttel történő lezárását a váltó számának és állásának 

megjelölésével, a biztonsági betét váltóról történő eltávolítását a váltó 

számának megjelölésével. 

 Távvezérelt állomáson a tolatások kezdetére és időtartamára a forgalomirányító 

által adott engedélyeket. 

 A nyíltvonali rakodásról, nyíltvonali és állomási pályaműködtetői 

kapacitásigény felhasználás, nem vágányzár keretében végzett munkák 

engedélyezéséről és a befejezéséről adott – vett közleményeket. 

 Az állomáshoz csatlakozó állomásközökre vonatkozó követési rend 

megváltoztatására és a visszatérésre vonatkozó közleményt. 
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 Az állomáshoz csatlakozó állomásközökben és a távvezérelt állomáson 

vágányzárra, feszültségmentesítésre, biztosítóberendezési kikapcsolásra 

vonatkozó előjegyzéseket. 

 A biztosítóberendezés helyi üzemmódban történő kezelése esetén a 

váltógondozás kezdetére és befejezésére vonatkozó közleményeket.  
 

 

4. VÁLTÓK, VÁLTÓ- ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS 
 

4.1. KÖFI távvezérelt állomások váltóit távvezérelt üzemmódban a forgalomirányító, 

helyi üzemmód esetén a jelenlétes állítja. A nyíltvonali szolgálati helyek 

tekintetében távvezérelt üzemmódban a forgalomirányító, helyi üzemmód esetén 

Ercsi elágazás váltóit Százhalombatta állomás, Iváncsa forgalmi kitérő váltóit 

Pusztaszabolcs állomás jelenlétese állítja. 
 

4.2. A berendezés üzemszerű működése esetén a váltóellenőrzést a monitorkép 

szimbólumainak kiértékelésével kell megtartani. Amennyiben a KÖFI 

vonalszakaszon valamely váltó használhatatlan vagy helyes állásáról nem lehet 

meggyőződni a szimbólumok kiértékelésével, akkor a 10.2. pontban leírtak 

szerint kell eljárni.  
 

4.3. A berendezés üzemszerű működése esetén a vágányútellenőrzést a monitorkép 

szimbólumainak kiértékelésével kell megtartani. Amennyiben a VVU hatálya alá 

tartozó szolgálati hely valamely vágányának szabad állapotáról nem lehet 

meggyőződni a szimbólumok kiértékelésével, akkor a 10.4. pontban leírtak 

szerint kell eljárni. 

4.4. Váltógondozás, váltóvizsgálat  

 A váltók gondozását az illetékes Pályafenntartási Szakasz dolgozója végzi.  

 A KÖFI vonalszakasz szolgálati helyein a váltógondozó, a váltóvizsgálatot irányító 

munkavállaló a váltók gondozásának, vizsgálatának megkezdése előtt köteles a 

rendelkezésre álló értekező berendezésen a munkavégzés megkezdésére a 

forgalomirányítótól engedélyt kérni, a munkavégzés befejezését részére 

bejelenteni. 

 A váltó gondozására, vizsgálatára a forgalomirányító pontosan meghatározott 

időtartamra adhat engedélyt (óra perctől — óra percig). Az adott engedélyt ― az 

időpont (… óra … perctől — … óra … percig), szolgálati hely nevének és a körzet 

megjelölésével ― a forgalomirányító a Fejrovatos előjegyzési naplójába köteles 

előjegyezni.  

 A váltó gondozására, vizsgálatára engedélyezett időben az adott váltón a 

forgalomirányító a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában előírtak szerint a 

váltó állítását megakadályozó kezelést köteles alkalmazni a váltónál munkát végző 

dolgozó testi épségének megóvása érdekében. A váltógondozó, váltóvizsgálatot 

végző dolgozó által kért váltóállításokat kivéve a váltó lezárását feloldani nem 

szabad. 

 A váltók állítását a váltógondozó, váltóvizsgálatot végző esetről-esetre köteles a 

forgalomirányítótól kérni. 
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 Amennyiben KÖFI távvezérelt állomáson a biztosítóberendezést helyi 

üzemmódban kezelik, akkor a jelenlétes köteles a biztosítóberendezésben egyéni 

lezárást alkalmazni. A váltók állítását a váltógondozó, váltóvizsgálatot irányító a 

rendelkezésre álló értekező berendezésen a jelenlétestől köteles kérni. 

 A váltógondozást, váltóvizsgálatot végző dolgozókat a közlekedő vonatokról a 

forgalomirányító köteles az utasítást adó hangszórós távbeszélőn keresztül 

értesíteni, a váltógondozó, váltóvizsgálatot irányító az értesítést köteles nyugtázni. 

 

 

5. ÚTSOROMPÓK, SOROMPÓKEZELÉS 

5.1. Útsorompók 

A KÖFI vonalszakaszon lévő útátjárók felsorolását, szelvényszámát, útsorompók 

jelölését, biztosítási módját, visszajelentés helyét az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

5.2. Sorompókezelés  

A KÖFI vonalszakasz állomási és nyíltvonali fénysorompóival kapcsolatos műveleteket 

a Kezelési szabályzatban előírtak szerint a forgalomirányító, KÖFI távvezérelt állomás 

helyi üzemmódban történő kezelése esetén a jelenlétes végzi. Az állomási és nyíltvonali 

fénysorompókkal kapcsolatos hibabejelentésekre és előjegyzésekre a 10.1. pontban 

előírtak érvényesek. 

5.3. Eljárás nyíltvonali fénysorompó zavarjelzése vagy 

használhatatlansága esetén 

 Nyíltvonali fénysorompó zavarjelzése vagy használhatatlansága esetén a 

szomszédos forgalomszabályozó állomások forgalmi szolgálattevői és a 

forgalomirányító kötelesek egymást értesíteni, szükség esetén a zavarjelzés 

feloldása érdekében intézkedni.  

 A nyíltvonali fénysorompók használhatatlanságáról – amennyiben a fénysorompó 

üzemképes működését helyhez kötött főjelző nem ellenőrzi, valamint a 

térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatt történő állomástávolságú 

közlekedés esetén, – a vonatok személyzetét az útátjáró helye szerinti szomszédos 

forgalomszabályozó állomásokon kell értesíteni. 

 KÖFI vonalszakasz állomásairól induló vonatok esetében az értesítést az alábbiak 

szerint kell elvégezni: 

o Amennyiben a vonat iránya szerint, az útátjáró helye előtti távvezérelt 

állomáson jelenlétes teljesít szolgálatot, akkor a forgalomirányító köteles 

rendelkezni a jelenlétes felé az Írásbeli rendelkezés kiállítására és 

kézbesítésére. A jelenlétes a kézbesítés tényét az Írásbeli rendelkezés 

számának közlésével a forgalomirányítónak köteles jelenteni. Az Írásbeli 

rendelkezés számát a forgalomirányító és az Írásbeli rendelkezést kézbesítő 

állomáson a jelenlétes a Fejrovatos előjegyzési naplójában köteles 

előjegyezni. 

o Amennyiben a vonat iránya szerint, az útátjáró helye előtti állomáson 

jelenlétes nem teljesít szolgálatot, az állomásközbe vonatot indító 

forgalomirányító köteles az útátjáró helye előtti szomszédos állomáson 
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tartózkodó vonat mozdonyvezetőjét élőszóval értesíteni a nyíltvonali 

fénysorompó használhatatlanságáról a 8.6. pontban előírtak szerint. Az 

értesítés céljából az állomáson menetrend szerint áthaladó vonatot is meg kell 

állítani. 

5.4. Eljárás állomási fénysorompó használhatatlansága esetén  

 KÖFI vonalszakasz állomásaira bejáró vonatok mozdonyvezetőit az állomási 

fénysorompók használhatatlanságáról (az F.2. sz. Forgalmi Utasításban felsorolt 

esetek kivételével) a forgalomirányító a rendelkezésre álló értekező berendezésen 

köteles értesíteni. 

 Érd elágazás SR2 jelű állomási fénysorompójának használhatatlanságáról – a vonat 

közlekedési irányától függetlenül – a forgalomirányító a mozdonyvezetőt 

élőszóval köteles értesíteni még abban az esetben is, ha a Kezelési Szabályzatban 

előírtak szerint a villogó fehér fényjelzés megszüntethető (a fénysorompó sötétre 

kapcsolható) és a vonat részére a nyíltvonali bejárati jelzőre a Hívójelzés 

kivezérelhető. 

 KÖFI vonalszakasz állomásairól kijáró vonatok személyzetét az állomási 

fénysorompók használhatatlanságáról ― a forgalomirányító rendelkezése szerint 

― az adott KÖFI távvezérelt állomáson szolgálatot teljesítő jelenlétes (ha van) 

köteles Írásbeli rendelkezéssel értesíteni és a kézbesítés tényét az Írásbeli 

rendelkezés számának közlésével a forgalomirányítónak jelenteni. 

 Amennyiben a kijáró vonat személyzete az állomási fénysorompó 

használhatatlanságáról bármely ok miatt nem értesíthető Írásbeli rendelkezéssel 

(jelenlétes nem teljesít szolgálatot), a forgalomirányító a rendelkezésre álló 

értekező berendezésen köteles értesíteni a mozdonyvezetőt (8.6. pont). 

 Abban az esetben, ha az állomási fénysorompón a villogó fehér fény megmarad, a 

Kezelési Szabályzatban előírtak szerint a villogó fehér fényt a forgalomirányító 

köteles lekapcsolni. Ha a fehér fényt a forgalomirányító lekapcsolni nem tudja és 

a KÖFI távvezérelt állomáson jelenlétes teljesít szolgálatot, a lekapcsolást a 

biztosítóberendezés helyi üzemben történő kezelésével kell megkísérelni. A 

forgalomirányító köteles a jelenlétest utasítani a fehér fény lekapcsolására. 

 Abban az esetben, ha az állomáson jelenlétes nincs és az állomási fénysorompón a 

kezelés ellenére a megtévesztő villogó fehér fény megmarad, akkor a 

forgalomirányító köteles intézkedni a biztosítóberendezési szakszolgálat felé a 

fehér fény lekapcsolására, valamint a fénysorompó megjavítására.  
 

 

6. TOLATÓSZOLGÁLAT 

 

6.1. A tolatás engedélyezése 

A KÖFI vonalszakasz állomásain a tolatást az állomás felügyeletét ellátó 

forgalomirányító engedélyezi. 
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6.2. Értesítés a tolatás engedélyezéséről 

6.2.1. KÖFI vonalszakasz állomásain az előrelátott tolatási feladatokról és az F.2. sz. 

Forgalmi Utasításban előírtakról a vonatszemélyzetet a vonalszakaszra vonatot 

indító, forgalomszabályozó állomáson kell Írásbeli rendelkezéssel értesíteni. 

6.2.2. Előre nem látott esetben végzendő tolatási mozgásoknál valamennyi vonatnál, 

valamint a mozdonyok mozgásának szabályozásánál a tolatási mozgások 

engedélyezése a tolatás vezetője, vagy a mozdonyvezető részére történhet a 

rendelkezésre álló értekező berendezésén. 

6.2.3. Az Írásbeli rendelkezés szövegét a forgalomirányító köteles írásban (zárt e-mail 

rendszerben) elküldeni a vonatot indító, forgalomszabályozó állomásra. Az 

Írásbeli rendelkezés kézbesítésére felkért forgalmi szolgálattevő a kiszolgáló 

vonat személyzete részére kézbesített Írásbeli rendelkezés számát köteles közölni 

a forgalomirányítóval. 

6.3. A tolatás végrehajtása 

 A tolatás vezetésével kapcsolatos teendőket vonali tolatásvezetővel közlekedő nem 

személyszállító vonatnál a vonali tolatásvezető, személyszállító vonatnál 

rendkívüli esetben szükségessé váló tolatás esetén a vezető jegyvizsgáló köteles 

ellátni. 

 A 6.2. pontban előírtak szerint értesített, a tolatás vezetésével megbízott dolgozó 

az első mozgás megkezdése előtt az utasítást adó hangszórós távbeszélőn vagy 

valamely rendelkezésre álló értekező berendezésen köteles a forgalomirányítótól a 

tolatás megkezdésére engedélyt kérni.  

 A forgalomirányító a tolatás vezetésével megbízott dolgozóval köteles közölni a 

tolatás megkezdésének és — ha lehetséges — a tolatás megszüntetésének idejét. 

Ha a forgalomirányító a tolatás vezetésével megbízott dolgozóval előzetesen nem 

közölte a tolatás megszüntetésének idejét, akkor erről, esetről-esetre köteles 

intézkedni. 

 A tolatás vezetésével megbízott dolgozó minden esetben köteles a tolatási 

mozgáshoz szükséges villamos úton központból állított váltók állítását a 

forgalomirányítótól kérni.  

 A tolatás vezetésével megbízott dolgozó a tolatás befejezéséről, valamint a 

vonatforgalom miatt történő megszüntetéséről köteles az utasítást adó hangszórós 

távbeszélőn vagy valamely rendelkezésre álló értekező berendezésen a 

forgalomirányító részére jelentést tenni. 

 Tolatás befejezésekor vagy megszüntetésekor a tolatás vezetésével megbízott 

dolgozó és a mozdonyvezető felelős azért, hogy a vonat, és a járművek a 

Biztonsági határjelzők között helyezkedjenek el. A tolatás vezetésével megbízott 

dolgozó erről a helyszínen köteles meggyőződni. 

6.4. Tolatás a nyíltvonal felé 

KÖFI vonalszakasz állomásain Tolatási határjelzőn túl csak a forgalomirányító külön 

engedélyével szabad tolatni. A Tolatási határjelzőn túli tolatásra a forgalomirányító csak 

akkor adhat engedélyt, ha az állomás felé az adott vágányon nincs vonat útban és a 

szomszédos szolgálati hely forgalomszabályozója a nyílt vonal felé történő tolatáshoz 

hozzájárult. 
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6.5. Tolatás emberi erővel  

A KÖFI vonalszakasz állomásain emberi erővel tolatást végezni tilos! 

6.6. Rendkívüli esetben végzendő tolatás 

A KÖFI vonalszakasz állomásain rendkívüli tolatás csak elkerülhetetlen esetben 

végezhető, az alábbiak szerint: 

 A tolatásvezetői teendőket vonali tolatásvezetővel közlekedő nem 

személyszállító vonatnál a vonali tolatásvezető, személyszállító vonatnál a 

vezető jegyvizsgáló köteles ellátni. 

 Vonali tolatásvezető, vezető jegyvizsgáló nélkül közlekedő vonatnál — 

kizárólag rendkívüli esetben és csak mozdonyokkal, motorkocsikkal, 

motorvonatokkal — átállás csak vezetőfülke cserével végezhető (a 

mozdonyvezető a tolatási mozgás irányát tekintve az első vezetőfülkéből köteles 

a járművet vezetni). Ha a vonatból járművet kell kisorozni, a tolatás 

végrehajtásához vonali tolatásvezetőt kell biztosítani. Amennyiben KÖFI 

távvezérelt állomáson jelenlétes teljesít szolgálatot, akkor megbízható a tolatás 

vezetésével. Egyéb esetben a tolatás végrehajtásához vonali tolatásvezető 

biztosításáról a menetvonal tulajdonos vasúti társaság köteles intézkedni. A 

vasúti társaságot a forgalomirányító az illetékes területi főüzemirányító útján 

köteles értesíteni. 

 A tolatás engedélyezésekor a forgalomirányító hangrögzítővel ellátott értekező 

berendezésen köteles közölni a tolatás végrehajtására vonatkozó feladatokat a 

tolatás vezetőjével vagy a mozdonyvezetővel. 

 

6.6.1. Rendkívüli járműkisorozás személyszállító vonatból 

 Közlekedő személyszállító vonatnál olyan üzemveszélyes műszaki 

meghibásodás esetén, amikor járművet kell kisorozni a vonatból, a tolatást a 

forgalomirányító rendelkezése alapján a vezető jegyvizsgáló köteles vezetni. A 

járműkisorozás szükségességéről a mozdonyvezető dönt, melynek tényét köteles 

a forgalomirányítónak jelenteni. 

 A tolatás megkezdésére az engedélyt, a váltók állítását és az állomási 

fénysorompók lezárását a vezető jegyvizsgáló a forgalomirányítótól köteles 

kérni. 

 A járműkapcsolásokat a mozdonyvezető köteles elvégezni. 

 A kisorozott jármű kézifékjének, rugóerőtárolós fékjének behúzását és a kulccsal 

lezárható kocsifogó alátét kezelését, a fékpróba megtartását a vezető jegyvizsgáló 

a mozdonyvezetővel együtt, a vonatterhelési kimutatás módosítását a vezető 

jegyvizsgáló köteles elvégezni. A vonat csak a kisorozott jármű fentiek szerinti 

megfutamodás elleni biztosítása, valamint a vonat indulásra kész állapotának 

15.1. pontban előírtak szerint történő bejelentése után indítható el. A kulccsal 

lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére vonatkozóan a 7. sz. 

pontban előírtakat kell alkalmazni. 

 A forgalomirányító a jármű kisorozásról és az okozott késésről a szolgálati 

felsőbbség részére írásban jelentést köteles tenni. 
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6.6.2. Rendkívüli járműkisorozás vonali tolatásvezetővel közlekedő nem 

személyszállító vonatból 

 Ha a vonatszemélyzet a vonat továbbítása során olyan üzemveszélyes műszaki 

hiányosságot fedez fel, amely valamely jármű azonnali kisorozását teszi 

szükségessé, akkor ennek tényét a mozdonyvezető köteles a forgalomirányítónak 

jelenteni. 

 A tolatás vezetését, a járműkapcsolásokat, a kisorozott jármű (járművek) kézi- 

vagy rögzítőfékének behúzását, a kulccsal lezárható kocsifogó alátétek kezelését, 

a vonatterhelési kimutatás módosítását és a fékpróba megtartását a vonali 

tolatásvezető köteles elvégezni. A vonat csak a kisorozott jármű (járművek) 

megfutamodás elleni biztosítása, valamint a vonat indulásra kész állapotának 

15.1. pontban előírtak szerint történő bejelentése után indítható el. A kulccsal 

lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére vonatkozóan a 7.2. sz. 

pontban előírtakat kell alkalmazni. 

 

 

7. VÉDEKEZÉS JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN 

7.1. Védekezés a járműmegfutamodás ellen a tolatás befejezése után, 

valamint vonatfeloszlatás esetén  

7.1.1. A KÖFI vonalszakasz állomásain a nem személyszállító kocsikkal, valamint 

ezekből összeállított szerelvényekkel végzett tolatás befejezése után a 

járműmegfutamodás ellen – az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírt módon – kézi- 

vagy rögzítőfék alkalmazásával, továbbá az illetéktelen személyek által végzett 

tolatások megakadályozására kulccsal lezárható kocsifogó alátétetek 

alkalmazásával kell védekezni. 

7.1.2. A forgalmi személyzet nélküli állomásokon (függetlenül attól, hogy jelenlétes 

teljesít-e szolgálatot vagy nem) a kiszolgáló menettel nem továbbított 

(hátrahagyott) járműveket, továbbá saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása 

közben az állomás vágányain hagyott járműveket a vonali tolatásvezető köteles 

kézi- vagy rögzítőfék és kulccsal lezárható kocsifogó alátétek vegyes 

alkalmazásával megfutamodás ellen biztosítani. 

7.1.3. Személyszállító vonatok, valamint személyszállító kocsikból, motorkocsikból 

álló szerelvények, kocsicsoportok állvatartásának biztosítását ― jól működő és 

elegendő mennyiségű rugóerő tárolós fék rendelkezésre állása esetén ― az E. 2. 

sz. Fékutasításban előírtak szerint kell elvégezni. Ellenkező esetben kulccsal 

lezárható kocsifogó alátétetek alkalmazásával kell a járműveket megfutamodás 

ellen biztosítani. 

7.1.4. Vonatfeloszlatás esetén ― az E. 2. sz. Fékutasításban a végállomásra vagy 

feloszlató állomásra érkezett vonatok szerelvényeire előírtak elvégzésén túl ― 

az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint kulccsal lezárható kocsifogó 

alátétet (alátéteket) is alkalmazni kell. Ugyanígy kell eljárni akkor is, ha a 

mozdonyvezető eltávozik a vonattól (pl. nem személyes mozdonyvezető váltás 

esetén). A használhatatlan kézi- vagy rögzítőfékek helyett rögzítősarut 

alkalmazni tilos!  

7.1.5. Vonatfeloszlatás esetén az E. 2. sz. Fékutasításban előírtak szerint a kézifékkel 

(rögzítőfékkel) történő megfutamodás elleni biztosítás mindig annak a feladata, 
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aki a sűrítettlevegő utántáplálást/termelést megszüntette. Ez a mozdonyt a 

szerelvényről leakasztó dolgozó, vagy a sűrítettlevegő utántáplálást/termelést 

megszüntető mozdonyvezető. A kézi- vagy rögzítőfékek feloldására és a kulccsal 

lezárható kocsifogó alátétek eltávolítására a fékpróbát végző dolgozó, végső 

esetben a mozdonyvezető köteles intézkedni.  

7.2. A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek készletben tartása, kezelése  

 KÖFI vonalszakasz állomásainak kijelölt tároló helyiségében (forgalmi 

irodájában) legalább 4 - 4 darab kulccsal lezárható kocsifogó alátétet kell 

készletben tartani. 

 A KÖFI távvezérelt állomások tároló helyiségének kulcsait (beléptető 

rendszeréhez tartozó kártyáit) Pusztaszabolcs állomás jelenlétes forgalmi 

szolgálattevő szolgálati helyiségében készletben kell tartani.  

 KÖFI vonalszakasz állomásain feloszlatott vonatoknál, továbbá nem személyes 

mozdonyvezető váltás esetén a vonat szerelvényének 7.1.4. pontban előírtak 

szerinti megfutamodás elleni biztosítására a menetvonal tulajdonos vasúti 

társaság által készletben tartott kulccsal lezárható kocsifogó alátétek is 

alkalmazhatók. Ebben az esetben a kulccsal lezárható kocsifogó alátétek 

kulcsainak kezelése és őrzése is a menetvonal tulajdonos vasúti társaság vagy 

megbízottjának feladata. 

 A KÖFI vonalszakasz állomásain előre tervezett vonatfeloszlatásról, továbbá 

nem személyes mozdonyvezető váltásról – még a vonat KÖFI vonalszakaszra 

történő belépése előtt – a menetvonal tulajdonos vagy megbízottja köteles 

értesíteni a forgalmi vonalirányítót, az értesített forgalmi vonalirányító pedig az 

illetékes forgalomirányítót. Az értesítéskor közölni kell, ha a megfutamodás 

elleni biztosítás céljára alkalmazandó kulccsal lezárható kocsifogó alátétet a 

menetvonal tulajdonos vasúti társaság maga biztosítja. A pályavasút a 

megfutamodás elleni biztosítás miatt szükséges jelenlétes adott állomásra történő 

kirendelését szabad kapacitás esetén biztosítja. 

 KÖFI vonalszakasz forgalmi személyzet nélküli állomásain csak elkerülhetetlen 

esetben, az illetékes területi főüzemirányító engedélyével és csak a kirendelt 

jelenlétes megérkezése után szabad vonatot feloszlatni (mozdonyt lezárni), 

amennyiben a 7.1.4. pontban előírtak szerinti állvatartáshoz a vasúti társaság a 

kulccsal lezárható alátétet saját maga nem biztosítja.  

 A távvezérelt állomásokon jelenlétest kell biztosítani akkor is, amikor a 

megfutamodás elleni biztosítás megszüntetésre kerül a feloszlatott vonat tovább 

közlekedése, rendkívüli módon kisorozott járművek vonatba történő felvétele 

előtt, amennyiben előzetesen a megfutamodás elleni biztosítás a pályavasút által 

biztosított kulccsal lezárható kocsifogó alátéttel történt. 

 A KÖFI vonalszakasz állomásain előre tervezett vagy rendkívüli 

vonatfeloszlatásról, nem személyes mozdonyvezető váltásról, továbbá rendkívüli 

kocsikisorozásról értesített forgalomirányító a területi főüzemirányító 

engedélyével – amennyiben a kisorozó állomáson jelenlétes nem teljesít 

szolgálatot és a menetvonal tulajdonos vasúti társaság a kulccsal lezárható 

alátétet nem biztosítja – köteles a kulccsal lezárható kocsifogó alátétek tárolására 

szolgáló forgalmi irodák kulcsának a kisorozó állomásra történő kivitelére 
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rendelkezni a KÖFI vonalszakasz valamely másik állomásán szolgálatot teljesítő 

jelenlétes felé. A jelenlétes köteles a feloszlató, kisorozó állomáson a kulccsal 

lezárható kocsifogó alátéteket (lakatkulcsokat) a vonatszemélyzet részére a 

Fejrovatos előjegyzési naplóba tett bejegyzéssel átadni, valamint a 

vonatszemélyzettől visszavenni. A kulccsal lezárható kocsifogó alátétek 

kezelését a vonatszemélyzet köteles elvégezni. 

 Amennyiben a kirendelt munkavállaló (jelenlétes) kisorozó vagy feloszlató 

állomásra történő ki- és visszajuttatásához nincs alkalmas személyszállító vonat, 

akkor a területi főüzemirányítót értesíteni kell, aki intézkedni köteles közúti 

jármű (pályás vagy biztosítóberendezési készenlétes autó) biztosítására. 

 KÖFI állomáson a pályavasút készletéből felhasznált kulccsal lezárható 

kocsifogó alátétek lakatkulcsát, a felszabaduló vagy fel nem használt kulccsal 

lezárható kocsifogó alátéteket a jelenlétes köteles az állomás forgalmi irodájában 

elzárni. 

 A kocsifogó alátétek felhasználásáról a forgalomirányítóknak kimutatást kell 

vezetni.  

 A kulccsal lezárható kocsifogó alátétetek tárolására használt forgalmi irodák 

kulcsait (beléptető rendszeréhez tartozó kártyáit) az őrzésükkel megbízott 

munkavállalók az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint kötelesek 

szolgálatátadás-átvételkor egymásnak átadni.  

 Háros és Nagytétény-Diósd állomásokon végzett saját célú vasúti pályahálózat 

kiszolgálása közben az állomáson hagyott járművek megfutamodás ellen történő 

biztosítására a Budapest-Kelenföld állomás forgalmi irodájában készletben 

tartott 4 db kulccsal lezárható kocsifogó alátétet és a hozzá tartozó lakatot és 

kulcsot kell használni. A szükséges eszközöket a főrendelkező forgalmi 

szolgálattevő a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában az időpont 

bejegyzésével köteles a kiszolgáló vonat vonali tolatásvezetőjének az átadó - 

átvevő aláírásával átadni. A vonali tolatásvezető az átvett kulccsal lezárható 

kocsifogó alátéteket (felhasználás esetén azok kulcsait) visszatérés után köteles 

leadni Budapest-Kelenföld állomás főrendelkező forgalmi szolgálattevőjének a 

Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában az előzőekben előírtak szerint 

történő bejegyzéssel. Budapest-Kelenföld állomás főrendelkező forgalmi 

szolgálattevői a kulccsal lezárható kocsifogó alátéteket az F.2. sz. Forgalmi 

Utasítás 1.4.14. sz. pontjában előírtak szerint kötelesek szolgálatátadás-

átvételkor egymásnak átadni. 

7.3. Felelősség a megfutamodás elleni biztosításért 

7.3.1. KÖFI állomáson végzett saját célú vasúti pályahálózat kiszolgálása közben, 

továbbá kiszolgálás befejezése után az állomáson hagyott járművek 

megfutamodás elleni biztosításáért a tolatás vezetője a felelős, melynek 

elvégzését köteles a forgalomirányítónak jelenteni.  

7.3.2. Vonat feloszlatása esetén az E. 2. sz. Fékutasításban előírtak szerint a kézifékkel 

(rögzítőfékkel) történő megfutamodás elleni biztosítás a sűrített levegő 

utántáplálást/termelést megszüntetését végző munkavállaló felelőssége. A 

kulccsal lezárható kocsifogó alátéttel történő megfutamodás elleni biztosítás 

elvégzéséért a kezelésével megbízott munkavállaló felelős, aki köteles a 

forgalomirányítónak erről jelentést tenni. 
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7.3.3. Mozdonyok, mozdonynak minősülő járművek, továbbá rugóerőtárolós fékkel 

állvatartott járművek esetén a megfutamodás elleni biztosítás elvégzéséért a 

mozdonyvezető a felelős, aki köteles a megfutamodás elleni biztosítás 

elvégzéséről és módjáról forgalomirányítónak jelentést tenni. 

7.3.4. A bejelentés elmaradása esetén a forgalomirányító érdeklődés útján köteles 

meggyőződni a járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű elvégzéséről. 

 

 

8. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA 

8.1. Nyíltvonali jelleg 

A vonatközlekedés lebonyolítása szempontjából KÖFI vonalszakasz állomásait 

forgalmi szolgálattevővel nem rendelkező, nyíltvonali szolgálati helynek kell 

tekinteni. 

8.2. A vonatok követési rendje 

Térközi közlekedésre berendezett, önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt, 

vonatbefolyásolásra kiépített. 

 

Amennyiben két állomás között az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlanná válik, akkor a vonatokat állomástávolságban kell közlekedtetni. 

 

Állomástávolságú közlekedés esetén, ha a forgalomirányító a biztosítóberendezés 

visszajelentése alapján nem tud kétséget kizáró módon meggyőződni arról, hogy a 

vonat a következő távvezérelt állomásra megérkezett (a nyílt vonalon foglaltság 

marad a vonat után), akkor a 8.8. sz. pontban előírtak szerint köteles eljárni. 

8.3. Engedélykérés, engedélyadás 

8.3.1. A KÖFI vonalszakaszon közlekedő vonatok részére történő engedélykérést- 

adást a 40a KÖFI központ forgalomirányítói végzik. 

8.3.2. Érd elágazáson át közlekedő vonatok közlekedési sorrendjét a 40a KÖFI központ 

forgalomirányítója köteles meghatározni.  

8.3.3. A KÖFI vonalrészen belül közlekedő vonatok részére a KÖFI rendszerben nincs 

engedélykérés-adás. 

8.3.4. Az engedélykérés ideje: 

 A területileg illetékes forgalomirányító a vonat haladási irányának megfelelő 

utolsó KÖFI állomásról történő indulása (áthaladása) előtt köteles engedélyt 

kérni a szomszédos állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől vagy 

forgalomirányítójától.  

8.3.5. Az engedélyadás bizonyítása: 

Amennyiben az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás előírásai alapján az engedélyadást 

bizonyítani kell, az engedélykérésbe tanúként be kell vonni: 

 Budapest-Kelenföld állomás főrendelkező forgalmi szolgálattevője és a 40a 

KÖFI 2 forgalomirányító közötti engedélykérésbe Budapest-Kelenföld 

állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjét. 

 A 40a KÖFI központ és Martonvásár KÖFI központ forgalomirányítói 
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közötti engedélykérésbe a székesfehérvári forgalmi vonalirányítót. 

 Dunai Finomító állomás forgalmi szolgálattevője és a 40a KÖFI 2 

forgalomirányító közötti engedélykérésbe a pusztaszabolcsi forgalmi 

vonalirányítót. 

 Ercsi állomás forgalmi szolgálattevője és a 40a KÖFI 1 forgalomirányító 

közötti engedélykérésbe a pusztaszabolcsi forgalmi vonalirányítót. 

 Pusztaszabolcs és Szabadegyháza állomások között a pécsi KÖFI központ és 

a 40a KÖFI 1 forgalomirányítója közötti engedélykérésbe a pusztaszabolcsi 

forgalmi vonalirányítót. 

 Adony állomás forgalmi szolgálattevője és a 40a KÖFI 1 forgalomirányító 

közötti engedélykérésbe a pusztaszabolcsi forgalmi vonalirányítót. 

 Zichyújfalu állomás forgalmi szolgálattevője és a 40a KÖFI 1 

forgalomirányító közötti engedélykérésbe a pusztaszabolcsi forgalmi 

vonalirányítót. 

8.4. A vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése 

A KÖFI vonalszakaszon közlekedő vonatok számát és előrelátható indulási idejét, 

valamint a vonat menetrendjében meghatározott legnagyobb sebességét a KÖFI 

vonalrészen és a szomszédos állomásközökben lévő nyíltvonali fénysorompók 

használhatatlanságának esetén az állomásközbe vonatot indító forgalomirányító vagy 

forgalmi szolgálattevő köteles közölni a jelzőőrökkel. 

8.5. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra 

A KÖFI vonalszakasz távvezérelt állomásain a vonatok rendkívüli módon történő 

áthaladására, valamint Hívójelzést, illetve továbbhaladást tiltó jelzést adó kijárati jelző 

esetén (kivéve a további kijárati jelző Hívójelzését) a mozdonyvezetőt az indulásra, 

áthaladásra a forgalomirányító a rendelkezésre álló értekező berendezésen élőszóval 

köteles felhatalmazni. 

8.6. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel 

A KÖFI vonalszakaszra vonatkozóan a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket a 

vonatok személyzetével az F. 2. sz. Forgalmi Utasításban, az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 

Függelékeiben és a 8.6.1. pontban előírtak szerint kell közölni. 
 

A forgalomirányítók élőszavas rendelkezés adására jogosultak. 
 

A forgalomirányító rendelkezése alapján az Írásbeli rendelkezést kötelesek kiállítani és 

kézbesíteni KÖFI távvezérelt állomásokon szolgálatot teljesítő jelenlétesek. 

Amennyiben a vonatszemélyzet nem értesíthető Írásbeli rendelkezéssel, akkor a 

forgalomirányító a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezést lediktálhatja a 

mozdonyvezetőnek hangrögzítővel ellátott értekező berendezésen is. 

Amennyiben a közlekedés biztonságával összefüggő, élőszóval közölt rendelkezés 

adásának időpontjában az értesítendő vonat a nyílt vonalon mozgásban van, a 

forgalomirányítónak a rendelkezés adását a vonat megállítására vonatkozó utasítással 

kell kezdenie. A tényleges élőszóval történő értesítés akkor kezdhető meg, amikor a 

mozdonyvezető a vonatot már megállította és erről a forgalomirányítót tájékoztatta.  
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A mozdonyvezető teendői: 

 A részére lediktált rendelkezéseket a menetokmány „Megjegyzés” című rovatába 

köteles rögzíteni, majd a rendelkezés végére a rendelkezést adó neve után s.k. 

betűket írni. 

 A lediktált rendelkezés szövegét köteles a forgalomirányítónak visszaolvasni. . 

 A menetokmány „Megjegyzés” című rovatába rögzített rendelkezés 

vonatkísérőkre vonatkozó részét köteles a vonali tolatásvezetővel vagy vezető 

jegyvizsgálóval közölni és ennek igazolásául a vonatkozó rendelkezést velük 

aláíratni. 

A mozdonyvezető csak akkor tekinthető értesítettnek, ha az értesítés szövegét helyesen 

visszaismételte. 

 

8.6.1. A KÖFI vonalszakasz állomásairól induló vonatok értesítése 

 

8.6.1.1. A közfogalmú menetrendben meghirdetett személyszállító vonatok és 

azok szerelvényvonatként közlekedő vonatai személyzetének értesítése 

8.6.1.1.1. Azon személyszállító (szerelvény) vonatok esetében, amelyek kiindulási 

állomása forgalmi személyzet nélküli állomás, a szerelvényforduló 

figyelembe vételével a vonalszakasz felé induló vonat vonatindító állomásán 

kell a vonatszemélyzet értesítését elvégezni. A vonat személyzete köteles 

közölni a fentiekben meghatározott vonatindító állomáson az Írásbeli 

rendelkezést kézbesítő forgalmi szolgálattevővel a forgalmi személyzet 

nélküli állomásról induló vonatának számát. A vonalszakasz felé 

szerelvényvonatként közlekedő vonat esetében a mozdonyvezető köteles 

átvenni a forduló vonat részére kiállított Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetői 

és vezető jegyvizsgálói példányát is. Ebben az esetben a személyzet nélküli 

állomásról történő indulás előtt az Írásbeli rendelkezés vezető jegyvizsgálói 

példányát a mozdonyvezető köteles a vonat vezető jegyvizsgálójának átadni. 

Az átvételt a vezető jegyvizsgáló az Írásbeli rendelkezés mozdonyvezetői 

példányán „aláírás, nap, óra, perc” feltüntetésével köteles elismerni. 

8.6.1.1.2. Személyzet nélküli állomáson megosztásra kerülő (különváló) motorvonati 

szerelvények esetében a másik vonat részére kiállított Írásbeli rendelkezést az 

átvevő mozdonyvezető, valamint a vezető jegyvizsgáló az F.2. sz. Forgalmi 

Utasításban előírtak szerint kötelesek átadni. 

 

8.6.1.2. Vonatszemélyzet értesítése, ha rendkívüli esetben a közfogalmú 

menetrendben meghirdetett személyszállító vonatok és azok 

szerelvényvonatként közlekedő vonatainak menetvonala KÖFI forgalmi 

személyzet nélküli állomáson megváltozik 

Rendkívüli esetben, amennyiben KÖFI forgalmi személyzet nélküli állomásról a 

vonat menetvonala megváltozik (új vonatszámban, eltérő viszonylatban közlekedik), 

akkor a forgalomirányító köteles a pályavasúti informatikai rendszerben az új 

Szolgálati menetrendet, és a vonat menetrendje szerinti viszonylatra a Lassúmenet 

kimutatást letölteni. Az érintett vonat mozdonyvezetőjének az EMIG rendszerből 

elérhető és lekérhető e-mail címére az MS Outlook rendszer használatával a vonathoz 

tartozó Szolgálati menetrendet, amennyiben szükséges Lassúmenet kimutatást 

csatolmányként, és a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket elküldeni.  
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A fenti módon megküldött rendelkezés a forgalomirányítók élőszavas 

rendelkezését egészíti ki, a küldött e-mail üzenet (közlekedéssel kapcsolatos 

rendelkezés) sorszámmal nem rendelkezik. 

A mozdonyvezető az elektronikus üzenet megérkezését köteles a forgalomirányító 

részére visszaigazolni, a kapott Szolgálati menetrend és a Lassúmenet kimutatás 

azonosítószámát, továbbá a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezések tudomásul 

vételét közölni.  

 

Az MS Outlook programban az elektronikus értesítés tárgy rovatát az alábbiak 

szerint kell kitölteni: RND_dátum (év.hó.nap)_vonatszám 

 

Az elektronikus úton továbbított értesítésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: 

„Csatoltan küldöm a ….. sz. vonat közlekedéséhez szükséges dokumentumokat.  

A dokumentumok megérkezését azok azonosítószáma szerint, a közlekedéssel 

kapcsolatos rendelkezések tudomásulvételét kérem visszaigazolni. 

1. A …… sz. vonat a részére kézbesített xxxxx/xxxxxxx/x sz. menetrend alapján 

közlekedik. 

2. A …… sz. vonat a ……….. számú egyedi azonosítóval rendelkező Lassúmenet 

kimutatás alapján közlekedik. 

3. Közlekedéssel kapcsolatos rendelkezések  

Aláírás 

 

8.6.1.3. Eljárás a 8.6.1.1. és 8.6.1.2. pontokban nem szabályozott vonatok 

esetében 

Azon vonatok esetében, amelyek célállomása KÖFI forgalmi személyzet nélküli 

állomás, és onnan új vonatszámban vagy menetrend nélkül közlekedik, akkor a 

forgalomirányító köteles: 

 felkérni a KÖFI vonalszakaszra történő belépés előtti valamely (Budapest-

Kelenföld, Székesfehérvár, Dunai Finomító, Ercsi, Adony, Zichyújfalu) állomás 

forgalmi szolgálattevőjét, továbbá Rétszilas állomás jelenlétesét vagy 

 utasítani valamely 40a vonali KÖFI távvezérelt állomás jelenlétesét  

az Írásbeli rendelkezés kiállítására és kézbesítésére. 

Az Írásbeli rendelkezést kiállító és kézbesítő forgalmi szolgálattevő vagy jelenlétes 

köteles az Írásbeli rendelkezés számát a vonat számának feltüntetésével a Fejrovatos 

előjegyzési naplójának külön sorában köteles előjegyezni (a …… sz. vonat személyzete 

a ….. sz. Írásbeli rendelkezésen értesítve) és a forgalomirányítóval közölni az értesítés, 

kézbesítés végrehajtását. 

8.7. Visszajelentés 

Állomástávolságban történő közlekedés esetén a vonatnak KÖFI állomásra történő 

megérkezéséről – amennyiben lehetséges – a forgalomirányító a biztosítóberendezés 

visszajelentésének kiértékelésével köteles meggyőződni. 

A KÖFI vonalrészen belül az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlanságának esetén a követő vonatot, ha a nyíltvonal valamely vágánya 

foglaltságban maradt, akkor az ellenkező irányú vonatot az adott vágányra csak akkor 

szabad indítani, ha a forgalomirányító a 8.8. pontban előírtak szerint meggyőződött a 

vonatnak a következő állomásra történő megérkezéséről. 
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Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságának esetén a 

visszajelentések adására vonatkozó részletes rendelkezést a 10.7. pont tartalmazza.  

A 6000 kg-nál könnyebb járművek esetében a 8.9. sz. pontban előírtak szerint kell 

eljárni. 

8.8. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról), valamint 

állomáson történő megállásáról 

8.8.1. Ellenkező irányú vonat indítása, valamint állomástávolságú közlekedés esetén 

követő vonat indítása előtt (8.2. pont), amennyiben a biztosítóberendezésen a 

forgalomirányító az állomásköz (valamely térköz) látszólagos foglaltsága, vagy 

a biztosítóberendezés visszajelentésének hiánya miatt nem tud meggyőződni a 

vonat személyzet nélküli szolgálati helyre történő teljes megérkezéséről, az 

alábbiak szerint kell eljárni: 

 Amennyiben a forgalomirányító a személyzet nélküli szolgálati helyen 

felszerelt kamerák segítségével bármely ok miatt kétséget kizáró módon 

nem tud meggyőződni a vonat teljes megérkezéséről (elhaladásáról), 

akkor a köteles a helyzetet tisztázni az adott vonat személyzete, vagy a 

személyzet nélküli állomáson tartózkodó más vonat személyzete 

közreműködésével.  

 Ha a KÖFI állomáson van jelenlétes, akkor a forgalomirányító 

rendelkezése szerint ő köteles a vonat megérkezéséről (elhaladásáról) 

meggyőződni.  

 Abban az esetben, ha a kijelölt személy kétséget kizáróan megállapította 

a vonat teljes megérkezését (elhaladását), majd ezt jelentette a 

forgalomirányítónak, de az állomásköz foglaltságot jelez, akkor az 

állomásköz indokolatlan foglaltságát kell feltételezni. 

8.8.2. A KÖFI vonalszakasz állomásain – terelési lehetőség hiányában – a 

vonattalálkozás lebonyolításánál – az előbb érkező vonat vonatfogadó vágányon 

történő tényleges megállásáról a forgalomirányító köteles meggyőződni, ha 

vonatmegelőzés vagy vonatkeresztezés esetén az állomásra másodikként bejáró 

vonat vágányútjának beállítását a biztosítóberendezés nem késlelteti. 

Amennyiben a forgalomirányító a figyelőkamerák segítségével bármely ok miatt 

a vonat megállását nem tudja egyértelműen megállapítani, akkor jelenlétesi 

szolgálat esetén a jelenlétestől, annak hiányában a vonatszemélyzet útján köteles 

arról meggyőződni. A forgalomirányító a később érkező követő vagy ellenkező 

irányú vonat részére csak az előbb érkező vonat tényleges megállásról történő 

meggyőződés után kezelheti a bejárati jelzőt. 

8.9. 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetése 

A 6000 kg-nál könnyebb, illetve annak minősülő járművek KÖFI vonalszakaszon 

történő közlekedésekor az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtakon felül az alábbiakat 

kell betartani: 

 A 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedésekor a biztosítóberendezést 

kezelni kell. 

 A jármű vezetője minden esetben köteles a forgalomirányítónak Érd elágazáson 

és Ercsi elágazáson, továbbá Iváncsa forgalmi kitérőn történő teljes elhaladás, az 
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állomásra történő megérkezés (vonatfogadó vágányon történő megállás), 

valamint az állomásból történő teljes kihaladás tényét jelenteni. Erről a KÖFI 

vonalszakaszra a 6000 kg-nál könnyebb járművet indító – forgalomszabályozó – 

állomáson kell Írásbeli rendelkezésen értesíteni jármű vezetőjét. 

 A forgalomirányító a jelentést követően nyithatja fel a menet részére előzetesen 

kézi kezeléssel lezárt állomási fénysorompót, valamint szüntetheti meg az 

esetleges zavart a biztosítóberendezésben. 

 6000 kg-nál könnyebb jármű közlekedése esetén Nagytétény-Diósd – Érd, 

Nagytétény-Diósd – Tárnok, Százhalombatta – Pusztaszabolcs (40 sz. vonal), 

valamint Ercsi – Pusztaszabolcs vonalszakaszokat egy állomásköznek kell 

tekinteni. 

8.10. Vonatfogadás foglalt vágányra 

KÖFI vonalszakasz távvezérelt állomásain, ha jelenlétes nem teljesít szolgálatot és 

ugyanakkor a távolbalátás korlátozott, a vonatokat foglalt vágányra fogadni nem szabad. 

8.11. Eljárás továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők esetén 

8.11.1. Teendők vörös-fehér árbocú főjelző Megállj! jelzése esetén 

 KÖFI vonalszakasz állomásain, Hívójelzést adó kijárati jelző esetén a 

forgalomirányító a rendelkezésre álló értekező berendezésen előszóval köteles 

felhatalmazni az indulásra, áthaladásra a közlekedő vonatok mozdonyvezetőit. 

 KÖFI vonalszakasz állomásainak használhatatlan vagy nem kezelt kijárati 

jelzőinél abban az esetben, ha a jelzőre a Hívójelzés nem vezérelhető ki, a jelző 

használhatatlanságáról és arról, hogy a jelző mellett Szabad az elhaladás-jelzést 

nem adnak, a forgalomirányító a rendelkezésre álló értekező berendezésen 

előszóval köteles értesíteni, valamint felhatalmazni az indulásra, áthaladásra a 

közlekedő vonatok mozdonyvezetőit. 

 Használhatatlan vagy nem kezelt bejárati jelző mellett történő elhaladásra, ha a 

jelzőre Hívójelzés nem vezérelhető ki, a forgalomirányító köteles élőszóval 

engedélyt adni a rendelkezésre álló értekező berendezésen. 

8.12. Magatartás állomáson való tartózkodás közben 

KÖFI vonalszakasz állomásain tartózkodó vonat személyzete csak a forgalomirányító 

engedélyével távozhat el a vonattól. 

 

 

 

9. UTASTÁJÉKOZTATÁS 
 

A KÖFI vonalszakaszon PIS-3 típusú gépi utastájékoztató berendezés üzemel, melyet a 

40a KÖFI központból a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint kell kezelni. 

Amennyiben a gépi utastájékoztató berendezés használhatatlan, akkor az IRCS típusú 

berendezésen élőszavas bemondással kell az utastájékoztatást végezni. 
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10. A BIZTOSÍTÓBERENDEZÉS MEGHIBÁSODÁSA, 

HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK 

 

10.1. Hibaelőjegyzési könyv vezetése 

10.1.1. A 40a KÖFI központban a forgalomirányító a Hibaelőjegyzési könyvébe az általa 

felügyelt vonalszakasz és szolgálati helyek biztosítóberendezési objektumainak 

vonatkozásában köteles a hibákkal kapcsolatos előjegyzéseket megtenni. 

10.1.2. KÖFI távvezérelt állomáson vezetett Hibaelőjegyzési könyvbe a hibákat csak 

akkor kell előjegyezni, ha az állomáson szolgálatot teljesítő jelenlétes a 

biztosítóberendezést helyi üzemmódban kezeli:  

 A hibák bejelentését – a biztosítóberendezés távvezérlő és helyi üzemmódban 

történő kezelése esetén egyaránt – a forgalomirányító köteles végezni.  

 A bejelentéseket a forgalomirányító, valamint távvezérelt állomás 

Hibaelőjegyzési könyvében egyaránt elő kell jegyezni.  

 A hibák előjegyzése, bejelentése és kivezetése érdekében a forgalomirányító és a 

jelenlétes kötelesek egymást értesíteni. Távvezérelt állomáson a Helyreállítás 

rovatba esetlegesen bejegyzett szöveget a jelenlétes köteles a forgalomirányító 

részére közölni.  

10.2. Váltóellenőrzés megtartása, ha a biztosítóberendezésről a 

forgalomirányító nem tud meggyőződni valamely váltó helyes állásáról 

10.2.1. Amennyiben a forgalomirányító a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában 

előírtak szerint valamely váltó (-k) helyes állásáról nem tud meggyőződni, akkor 

köteles az illetékes biztosítóberendezési diszpécsernek és a forgalmi 

vonalirányítónak a hibát bejelenteni. 

A váltón abban az állásban, amelyben nincs végállás ellenőrzése, a biztonsági 

betéttel történő lezárásig tilos vonatot közlekedtetni, tolatási mozgást végezni. 

Amennyiben KÖFI állomáson jelenlétes teljesít szolgálatot, akkor ő, ellenkező 

esetben, megfelelő forgalmi vizsgával rendelkező biztosítóberendezési 

munkavállaló és az ő munkáját ellenőrző második dolgozó együtt köteles a 

helyszínen elvégezni a váltó használhatóságának és helyes állásának ellenőrzését 

az F.2. sz. Forgalmi Utasításban és a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint. 

Szükség esetén a váltót a forgalomirányító rendelkezése szerinti állásban 

biztonsági betéttel le kell zárni. A biztonsági betéttel történő lezárás tényét a 

forgalomirányító részére be kell jelenteni, aki ezt a Fejrovatos előjegyzési 

naplójának következő sorában időpont, a váltó számának és állásának 

megjelölésével köteles előjegyezni. 

A biztonsági betéttel lezárt váltó (-k) lakatkulcsainak őrzéséért a lezárást végző 

dolgozó felelős mindaddig, amíg a forgalomirányító rendelkezése szerinti 

szolgálati helyen a Fejrovatos előjegyzési naplóban történő bejegyzéssel át nem 

adta.  

Vágányút beállítása alkalmával a forgalomirányító köteles meggyőződni arról, 

hogy a lezárt váltó (-k) biztonsági betétjének lakatkulcsa az őrzéséért felelős 

dolgozó birtokában van-e. A biztonsági betéttel lezárt váltót a végleges 

helyreállításig csak a forgalomirányító engedélyével szabad felnyitni. 
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10.2.2. Amennyiben valamely váltót a biztosítóberendezés kezelésével nem lehet helyes 

állásba állítani, és a hiba a próbaállítások révén sem szüntethető meg, akkor a 

váltót a helyszínen használhatóság szempontjából meg kell vizsgálni, és a 

Kezelési Szabályzatban foglaltak szerint kell eljárni.  

A vizsgálatot a jelenlétes, ha nincs, akkor a megfelelő forgalmi vizsgával 

rendelkező biztosítóberendezési munkavállaló és az ő munkáját ellenőrző 

második dolgozó együtt köteles a helyszínen elvégezni. 

A használhatósági ellenőrzést végző munkavállaló köteles a vizsgálat 

eredményét a forgalomirányító részére bejelenteni. Ha a váltó megfelel a 

használhatóság forgalmi feltételeinek, a forgalomirányító rendelkezése szerinti 

állásba kell kézi forgattyúval állítani, szükség esetén a 10.2.1. pontban előírtak 

szerint biztonsági betéttel lezárni. 
 

10.2.3. Biztonsági betétek tárolási helye: 

 KÖFI állomások váltóira felhelyezhető biztonsági betétek az állomások forgalmi 

irodáiban, 

 Ercsi elágazás és Iváncsa forgalmi kitérő váltóira felhelyezhető biztonsági 

betétek a nyíltvonali szolgálati hely biztosítóberendezési helyiségében 

 Érd elágazás váltóira felhelyezhető biztonsági betétek Érd állomás forgalmi 

irodájában 

vannak elzárva. 

10.3. Eljárás váltófelvágás esetén 

KÖFI vonalszakasz szolgálati helyein történt váltófelvágást a forgalomirányító köteles 

az illetékes biztosítóberendezési diszpécsernek és a forgalmi vonalirányítónak 

bejelenteni. A biztosítóberendezési diszpécser részére történő bejelentéssel egyidőben 

szükség esetén közölnie kell azt is, ha a váltó használhatósági ellenőrzésének 

megtartásához biztosítóberendezési dolgozó kirendelése szükséges. A forgalomirányító 

közlése alapján a biztosítóberendezési diszpécser köteles megfelelő forgalmi vizsgával 

rendelkező biztosítóberendezési dolgozó kirendelésére intézkedni. 

Helyi üzemmód esetén a távvezérelt állomáson történt váltófelvágásról a jelenlétes 

köteles a forgalomirányítót azonnal értesíteni. Az értesített forgalomirányító az 

eseményt köteles az illetékes biztosítóberendezési diszpécsernek és a forgalmi 

vonalirányítónak bejelenteni. 

A jelenlétes vagy a kirendelt biztosítóberendezési dolgozó köteles a váltót forgalmi 

használhatóság szempontjából megvizsgálni. Ha a váltó megfelel a használhatóság 

forgalmi feltételeinek, akkor a műszaki megvizsgálásig és a helyreállítás bejelentéséig 

a váltón történő vonatközlekedés esetén a váltót biztonsági betéttel kell a 

forgalomirányító rendelkezése szerinti állásban lezárni. Egyebekben az F. 2. sz. 

Forgalmi Utasításban és a 10.2. pontban előírtak szerint kell eljárni. 

10.4. Vágányút ellenőrzése, ha a forgalomirányító a vágány foglaltságáról 

nem tud meggyőződni 

10.4.1. Ha a KÖFI vonalszakasz valamely állomási vágánya, vágányszakasza a 

közlekedő vonat után foglaltságban maradt, akkor meg kell győződni arról, hogy 

a vonat teljes hosszában kihaladt-e az állomásról. Amennyiben KÖFI állomáson 

van jelenlétes, akkor a vágányút ellenőrzését ő köteles megtartani a 



 

 27 

forgalomirányító rendelkezése szerint. Egyéb más esetben a forgalomirányító 

köteles a helyzetet tisztázni az adott vonat személyzete, vagy a személyzet 

nélküli állomáson tartózkodó más vonat személyzetének közreműködésével. Ha 

a vonat teljes kihaladása a fentiekben előírtak szerint nem állapítható meg, akkor 

a foglalt vágányszakasz felé vonat nem indítható mindaddig, amíg a 

forgalomirányító a következő vonatfogadásra kötelezett dolgozó vagy a 

vonatszemélyzet útján kétséget kizáró módon meg nem győződött arról, hogy a 

zárjelző tárcsa a vonaton van. Amennyiben a vonaton a zárjelző tárcsa megvan, 

ezt a vonatfogadásra kötelezett dolgozó vagy a vonatszemélyzet köteles jelenteni 

forgalomirányító részére. A vágányra csak ezt követően szabad vonatot bejáratni. 

10.4.2. Amennyiben nem lehet meggyőződni valamely állomási vágány (-ok) szabad 

voltáról (a biztosítóberendezésen a vágányról nincs információ vagy foglalt 

szimbólum látható), akkor a forgalomirányító köteles a hibát azonnal bejelenteni 

az illetékes biztosítóberendezési diszpécsernek és forgalmi vonalirányítónak. 

10.4.3. A 6000 kg-nál könnyebb, vagy annak minősülő járművek közlekedése után a 8.9. 

sz. pontban előírtak szerint kell eljárni. 

10.5. Különleges kezelések forgalmi feltételei 

10.5.1. Hívójelzés kivezérlése 

 Hívójelzés kivezérlése előtti forgalombiztonsági intézkedések végrehajtásáért a 

forgalomirányító a felelős. 

 Abban az esetben, ha a bejárati vagy a kijárati jelző Megálljra ejtő szakasz 

hamisfoglalt, akkor a Kezelési Szabályzatban előírt kezeléssel a Hívójelzés 90 

másodpercre vezérelhető ki. A forgalomirányító köteles a mozdonyvezető útján 

tájékozódni, és a Hívójelzést olyan időben kivezérelni, hogy a vonat a 

rendelkezésre álló 90 másodperc alatt a vonat a főjelzőt meghaladhassa (a vonatot 

ne kelljen a főjelzőnél indokolatlanul megállítani). 

10.5.2.  Kényszeroldás 

A Kényszeroldás művelet szükségessé válhat biztosítóberendezési és forgalmi 

okból egyaránt. A Kényszeroldást a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint a 

forgalomirányító úgy köteles végezni, hogy annak következtében 

balesetveszélyes helyzet ne alakuljon ki. 

10.5.3.  Szigetelés kikapcsoló 

Bármely váltót csak akkor szabad szigetelés kikapcsolóval állítani, ha a 

forgalomirányító kétséget kizáróan meggyőződött arról, hogy az állítandó váltó 

és annak aláváltás védelmét biztosító ráfutási szakaszok mind szabadok, azok 

járművel nincsenek elfoglalva. Amennyiben a váltó vagy annak aláváltás 

védelmét biztosító ráfutási szakasza közlekedő vonat után foglaltságban maradt, 

a foglaltság ellenőrzését az érintett szakaszon közlekedő vonat következő 

állomásra történő megérkezése után a zárjelző meglétéről történő 

meggyőződéssel kell végezni.  

10.5.4. Térközjelzők Megállj!-ra kapcsolása 

Ezt a kezelést veszély elhárítása, balesetek megelőzése érdekében kell alkalmazni 

a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint. Kezeléséről az érintett vonatok 

mozdonyvezetőit a rendelkezésre álló értekező berendezésen értesíteni kell. 

10.5.5. Vörös-fehér árbócos főjelzők Megállj!-ra kapcsolása 

Amennyiben valamely ok miatt a vonat továbbhaladását meg kell akadályozni, 
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az érintett főjelző továbbhaladást engedélyező-, vagy Hívójelzését a Kezelési 

Szabályzatban előírtak szerint azonnal Megállj! állásba kell kapcsolni.  

10.6. Eljárás távvezérlő biztosítóberendezés használhatatlansága esetén  

Amennyiben valamely állomás (állomások) távvezérlése a 40a KÖFI központ 

kezelői felületéről nem lehetséges, akkor a forgalomirányító köteles rendelkezni 

a jelenlétes felé (ha van) a biztosítóberendezés helyi üzemre történő átvételére és 

a kezelések végzésére. Helyi üzemben a jelenlétes a forgalomirányító 

rendelkezései alapján köteles a biztosítóberendezést kezelni. A vonatok részére a 

forgalomirányító köteles a jelenlétes részére a vágányút beállítást elrendelni. A 

forgalomirányító és a jelenlétes a Fejrovatos előjegyzési naplójában köteles a 

vágányút beállítás elrendelését és bejelentését előjegyezni. 

Amennyiben a biztosítóberendezés kezelése helyi üzemmódban sem lehetséges, 

akkor az 5.2., 5.3., 8.6., 8.11.,10.2., 10.4., 10.5. pontokban előírtak szerint kell 

eljárni.  

10.7. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatti 

állomástávolságú közlekedés eltérő szabályozása 

Ha a térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatt a vonatokat 

állomástávolságban kell közlekedtetni, akkor követési rend szempontjából: 

 Nagytétény-Diósd állomás – Érd elágazás és Érd elágazás – Érd állomás, 

továbbá Érd elágazás – Tárnok állomás, 

 Százhalombatta állomás – Ercsi elágazás, Ercsi állomás – Ercsi elágazás, 

Ercsi elágazás – Iváncsa forgalmi kitérő és Iváncsa forgalmi kitérő – 

Pusztaszabolcs állomás, 

közötti vonalszakaszokat a vonatkozó szabályok alkalmazása során külön-külön 

állomásköznek kell tekinteni az alábbi feltételek teljesülése esetén. 

 Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága nem a teljes 

állomásközben, hanem valamely állomás és a szomszédos nyíltvonali 

szolgálati hely között vagy két szomszédos nyíltvonali szolgálati hely között 

van. 

 Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett 

állomásközben látszólagos foglaltság nincs, és a biztosítóberendezés 

visszajelentései alapján kétséget kizáró módon meg lehet győződni az 

állomásköz felszabadulásáról vagy 

 a vonat következő állomásra történő megérkezéséről, vagy a következő 

nyíltvonali szolgálati helyen történő teljes elhaladásáról a szolgálati hely 

forgalomszabályozója kétséget kizáróan meg tud győződni, és erről a 

mögöttes szolgálati hely forgalomszabályozója részére visszajelentést adott.  
 

Érd elágazás, Ercsi elágazás és Iváncsa forgalmi kitérő bejárati jelzői 

érvényesek, azokat a biztonság növelése érdekében a lehetséges mértékig 

kezelni kell. A bejárati jelzők mellett – azok használhatatlansága esetén – 

megállás nélkül vonatot közlekedtetni és erről a vonatszemélyzetet értesíteni 

nem szabad.  
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Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett 

állomáson és nyíltvonali szolgálati hely (Érd elágazás, Ercsi elágazás és Iváncsa 

forgalmi kitérő) bejárati jelzője előtt valamennyi vonatot meg kell állítani és a 

mozdonyvezető vonatbefolyásoló berendezést tolató üzemmódba köteles 

kapcsolni vagy tolatási üzemmódból visszakapcsolni, melyről a 

forgalomirányítót köteles értesíteni.  

A forgalomirányító az állomás kijárati jelzőjét vagy a nyíltvonali szolgálati hely 

bejárati jelzőjét csak a mozdonyvezető által a vonatbefolyásoló berendezés 

kezeléséről adott jelentést követően kezelheti, vagy adhat engedélyt élőszóval a 

mozdonyvezető részére a bejárati jelző mellett történő elhaladásra.  

Az érintett főjelzőkre vonatkozóan az önműködő jelzőüzemet ki kell kapcsolni. 

10.7.1. A szomszédos forgalomszabályozók értesítése az önműködő térközbiztosító 

berendezés használhatatlanságáról  

Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról – az érintett 

szakasz szomszédos szolgálati helyeinek megnevezésével – a forgalomirányító 

köteles értesíteni a szomszédos forgalomszabályozó állomás(-ok) forgalmi 

szolgálattevőjét vagy forgalomirányítóját. Az értesítés során meg kell határozni 

azt is, hogy a vonat következő állomásra történő megérkezéséről visszajelentést 

kell-e adni. Az adott - vett közlemény szövegét a Fejrovatos előjegyzési 

naplóban az időpont megjelölésével elő kell jegyezni. Az érintett szakaszon 

közlekedő vonatok értesítéséről a szomszédos állomások forgalomszabályozói 

kötelesek gondoskodni.  

10.7.2. Eljárás Százhalombatta állomás – Ercsi elágazás között az önműködő 

térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén 

Amennyiben a két forgalomirányító által kezelt, Százhalombatta állomás – Ercsi 

elágazás között az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan, a 

forgalomirányítók egymás között kötelesek hangrögzítő berendezéssel ellátott 

értekező berendezésen az állomástávolságban közlekedő vonatok részére 

engedélyt kérni, miután a 8.8.1. pontban előírtak szerint a visszajelentés 

feltételeiről kétséget kizáró módon meggyőződtek, visszajelentést adni. 

10.7.3. Vonatszemélyzet értesítése és a rendelkezés tartalma az önműködő 

térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén 

10.7.3.1. A KÖFI vonalszakaszon belül az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlansága miatt állomástávolságban közlekedő vonatok 

személyzetének Írásbeli rendelkezéssel történő értesítéséről – ha lehetséges – 

az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint a területileg illetékes 

forgalomirányító köteles gondoskodni. Ellenkező esetben a 8.6. pontban 

előírtak szerint kell eljárni. 

10.7.3.2. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatt 

állomástávolságban közlekedő vonatok személyzete részére kiállított Írásbeli 

rendelkezésen (a forgalomirányító által a mozdonyvezető részére élő szóban 

adott rendelkezéssel) egyértelműen meg kell határozni – az érintett szakasz 

szomszédos szolgálati helyeinek megnevezésével –, hogy az önműködő 
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térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatt a vonat mely szolgálati 

helyek között közlekedik állomástávolságban. 

 

Ebben az esetben a vonatszemélyzetet az alábbiakról kell értesíteni: 

 az érintett állomásköz szomszédos szolgálati helyeinek megnevezésével az 

önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról, 

 az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett 

szolgálati helyek között az állomástávolságú követési rendben történő 

közlekedésről, 

 az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett 

szolgálati helyek között a fehér árbocú önműködő biztosított térközjelzők, 

ismétlőjelzők és jelzéseik figyelmen kívül hagyásáról, valamint arról, hogy a 

bejárati jelzőkre előjelzést is adó térközjelzőtől úgy közlekedhet tovább, 

mintha az Megállj! állásra utaló előjelzést adott volna, 

 az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett 

szolgálati helyek között az alkalmazható legfeljebb 40 km/h sebességgel 

történő közlekedésről, 

 az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett 

szolgálati helyek között lévő nyíltvonali fénysorompó használhatatlanságáról 

az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 3.3. pontjában előírtak szerint, 

 A nyíltvonali szolgálati helyek bejárati jelzőjénél a mozdonyvezető 

vonatbefolyásoló berendezés kezelési kötelezettségéről (vonatbefolyásoló 

berendezést tolatási üzemmódba kell kapcsolni vagy tolatási üzemmódból 

vissza kell kapcsolni), kivéve akkor, ha a teljes állomásközben a 

közlekedésben érintett vágányokon használhatatlan a térközbiztosító 

berendezés. 

Az adott helyzetnek megfelelően a fenti rendelkezést ki kell egészíteni az állomás 

kijárati jelzőjének használhatatlanságáról és a mellette történő közlekedés 

módjáról, szükség esetén a helytelen vágányon történő közlekedés tényéről. 

 

 

 

11. ÉPÍTÉSI- ÉS FENNTARTÁSI MUNKÁK, VÁGÁNYZÁRAK 

 
11.1. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrási 

határon kívül végzett munkák 

A pályahálózat működtető szervezeti egységének munkavezetője, vagy az adott 

munkaterületre belépési- és munkaengedéllyel rendelkező külső vállalkozó által a 

vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrási határon kívül 

végzendő munka Fejrovatos előjegyzési naplóban történő bejegyzésének helyére 

vonatkozóan a 11.4.1. – 11.4.2. sz. pontokban előírtak érvényesek. A szomszédos 

forgalomirányító, forgalmi szolgálattevő értesítésére, valamint az adott – vett 

közlemények előjegyzésére vonatkozóan az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtakat 

kell alkalmazni. 
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11.2. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrási határon 

belül végzett munkák 

A pályahálózat működtető szervezeti egységének munkavezetője, vagy az adott 

munkaterületre belépési- és munkaengedéllyel rendelkező külső vállalkozó által a 

vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrási határon belül 

végzendő munka Fejrovatos előjegyzési naplóban történő bejegyzésének helyére 

vonatkozóan a 11.4.1. – 11.4.2. sz. pontokban előírtak érvényesek. A szomszédos 

forgalomirányító, forgalmi szolgálattevő értesítésére, valamint az adott – vett 

közlemények előjegyzésére vonatkozóan az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtakat 

kell alkalmazni. 

Abban az esetben, ha a munkavégzés technológiai és/vagy munkabiztonsági 

sebességkorlátozással jár együtt és a napi lassúmenet kimutatásban nem szerepel, 

akkor a munkavezető által a Fejrovatos előjegyzési naplójába tett 

sebességkorlátozásra vonatkozó előjegyzés alapján a forgalmi szolgálattevő 

(jelenlétes) köteles értesíteni: 

 állomási munkavégzés esetén a területileg illetékes forgalomirányítót, 

 a 40 sz. vonalon Háros – Pusztaszabolcs állomások között nyíltvonali 

munkavégzés esetén a munkavégzés helye szerint illetékes forgalomirányítót, 

 Budapest-Kelenföld – Háros, Százhalombatta – Dunai Finomító, Ercsi – Ercsi 

elágazás, Pusztaszabolcs – Adony és Pusztaszabolcs – Zichyújfalu állomások 

közötti nyíltvonali munkavégzés esetén a területileg illetékes 

forgalomirányítót és a szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjét, 

 Érd elágazás – Tárnok, valamint Pusztaszabolcs – Szabadegyháza állomások 

között a területileg illetékes forgalomirányítókat. 

A vonatszemélyzet értesítéséről a fentiek szerint értesített, a munkavégzés helye 

szerinti két szomszédos állomás forgalomszabályozását végző forgalomirányító és 

forgalmi szolgálattevő köteles gondoskodni. 
 

11.3. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrási 

határon kívül és belül a pályahálózat működtető szervezeti egységek által 

végzett munkák előjegyzésére vonatkozó eltérő rendelkezés 

A KÖFI vonalszakaszon és a KÖFI vonal szolgálati helyei és a szomszédos 

(Budapest-Kelenföld, Tárnok, Dunai Finomító, Ercsi, Szabadegyháza, Adony, 

Zichyújfalu) állomások között a vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár 

keretében az elsodrási határon kívül és belül végzett munkáknál a vasúti pályahálózat 

működtető szervezeti egységének (pályás, biztosítóberendezési, felsővezetéki, 

távközlési) munkavezetője részéről a Fejrovatos előjegyzési naplóban történő 

bejegyzés elmaradhat az F.2. sz. Forgalmi Utasításban és fentiektől eltérően az alábbi 

feltételek teljesülése esetén:  

 a vasúti pályahálózat működtető szervezeti egységének jogosult 

munkavezetőinek nevét beosztását és mobiltelefon számát a TPLO vagy 

TTEBO által elkészített és a 40a KÖFI központ részére megküldött 

névjegyzék tartalmazza, 
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 a forgalomirányító telefon készüléke kijelzi a hívószámot, mely szerepel a 

vasúti pályahálózat működtető szervezeti egységek munkavezetőkről 

összeállított névjegyzékében és a hangrögzítő működőképes. 

Ebben az esetben a munkavezető közleménye alapján a forgalomirányító köteles a 

Fejrovatos előjegyzési naplójába a munkavégzés megkezdésének és várható 

befejezésének idejét, pontos helyét, tárgyát, valamint elsodrási határon belül végzett 

munka esetén szükségessé váló és bevezetésre kerülő technológiai és/vagy 

munkabiztonsági sebességkorlátozás mértékét előjegyezni. 
 

11.4. Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás 

11.4.1. A 40 sz. vonalon Háros – Pusztaszabolcs állomások között az állomási és 

nyíltvonali előre tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munka elvégzése 

miatt szükséges pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (vágányzár, 

feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás) megkezdését ― a 

forgalmi vonalirányító előzetes hozzájárulásával ― a területileg illetékes 

forgalomirányító engedélyezi. Az engedélyezett pályaműködtetői kapacitásigény 

felhasználás megkezdésének és befejezésének előjegyzése történhet Budapest-

Kelenföld állomáson vagy olyan KÖFI állomáson, ahol jelenlétes teljesít 

szolgálatot. Előre tervezett építési- és fenntartási munkáknál szükség esetén a 

Vágányzári, Feszültségmentesítési, Biztosítóberendezés Kikapcsolási Utasításban 

kell előírni a jelenlétes szükségességét, feladatait és a szolgálatvégzés helyét. 

11.4.1.1. A 40 sz. vonalon Háros – Pusztaszabolcs állomások között az állomási és 

nyíltvonali pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdéséhez a 

felhasználásért felelős a területileg illetékes forgalomirányítótól köteles 

engedélyt kérni. A forgalmi vonalirányító előzetes hozzájárulása után a 

pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdésének 

engedélyezéséről a forgalomirányító köteles értesíteni azon állomás forgalmi 

szolgálattevőjét, ahol a kapacitásigény felhasználás megkezdésének 

előjegyzését végzik. 

11.4.1.2. A területileg illetékes forgalomirányító értesítése alapján a pályaműködtetői 

kapacitásigény felhasználás megkezdésének engedélyezéseként Budapest-

Kelenföld állomás főrendelkezője vagy KÖFI állomáson szolgálatot teljesítő 

jelenlétes köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplójának következő 

sorában „…… - ……… állomások között ( vagy ……. állomáson) … óra … 

perckor a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdhető. 

Engedélyt adó forgalomirányító neve, aláírás” szöveget. Ezután jegyezheti be 

a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásért felelős a vágányzár, 

feszültségmentesítés, biztosítóberendezés kikapcsolás megkezdését.  

11.4.1.3. A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás tényleges befejezését a 

munkavégzésért felelős távbeszélőn a területileg illetékes 

forgalomirányítónak köteles bejelenteni. Az értesített forgalomirányító a 

pályaműködtetői kapacitásigény felhasználásának tényleges befejezéséről 

köteles értesíteni azon állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy jelenlétesét, 

ahol a kapacitásigény felhasználás megkezdésének előjegyzése történt.  

11.4.1.4. A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás befejezését a 

munkavégzésért felelős írásban közölheti azon állomás Fejrovatos 

előjegyzési naplójában történő bejegyzéssel, ahol annak megkezdésének 
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előjegyzése történt. A munkavégzésért felelős által a Fejrovatos előjegyzési 

naplóban tett bejegyzés alapján a forgalmi szolgálattevő, jelenlétes köteles 

értesíteni a területileg illetékes forgalomirányítót.  

11.4.1.5. A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás befejezéséről távbeszélőn 

vagy a 11.4.1.4. pontban leírtak szerint írásban értesített forgalomirányító a 

munkák befejezését csak akkor veheti tudomásul, ha az F.2. sz. Forgalmi 

Utasításban előírtakról meggyőződött.  
 

11.4.2. A KÖFI vonal szolgálati helyei és a szomszédos (Budapest-Kelenföld, 

Tárnok, Dunai Finomító, Ercsi, Szabadegyháza, Adony, Zichyújfalu) állomások 

között nyíltvonali pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdéséhez a 

munkavégzésért felelős köteles engedélyt kérni a területileg illetékes 40a KÖFI 

központ forgalomirányítójától és a szomszédos állomás forgalomszabályozójától 

is. A területileg illetékes forgalmi vonalirányító előzetes hozzájárulása után a 

pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdését a 40a KÖFI központ 

forgalomirányítója vagy a szomszédos állomás forgalomszabályozója 

engedélyezi. A munkavégzésért felelős köteles az engedélyezett nyíltvonali 

pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdését az F.2. sz. Forgalmi 

Utasításban előírt módon a KÖFI vonalszakasszal szomszédos, forgalmi 

személyzettel rendelkező állomás Fejrovatos előjegyzési naplójában előjegyezni, 

valamint a befejezését ugyan azon az állomáson előjegyezni vagy távbeszélőn 

bejelenteni. 
 

11.4.3. A 40a KÖFI központ forgalomirányítója által engedélyezett, előre 

tervezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetén a vágányzár, 

feszültségmentesítés, biztosítóberendezés kikapcsolás megkezdésének a 

Fejrovatos előjegyzési naplóban történő bejegyzése a munkavégzésért felelős 

részéről elmaradhat a fentiekben és az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtaktól 

eltérően az alábbi feltételek teljesülése esetén: 

 a felelős neve és mobiltelefon száma szerepel a kiadott Vágányzári, 

Feszültségmentesítési vagy Biztosítóberendezés Kikapcsolási Utasításban, 

 a forgalomirányító telefon készüléke kijelzi a hívószámot, mely megegyezik 

a munkavégzéshez kiadott utasítás tartalmával és a hangrögzítő 

működőképes. 

A nyíltvonali pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdésének 

engedélyezését a forgalomirányító köteles az érintett szomszédos állomás 

forgalomszabályozójával és a szomszédos állomáson szolgálatot teljesítő 

jelenlétessel (ha van) közölni, a vett közleményt az adott szolgálati helyen elő 

kell jegyezni. 

A pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás tényleges befejezését a 

munkavégzésért felelős távbeszélőn a területileg illetékes forgalomirányítónak 

köteles távbeszélőn bejelenteni. A forgalomirányító a pályaműködtetői 

kapacitásigény felhasználásának tényleges befejezéséről köteles értesíteni az 

érintett szomszédos állomások forgalomszabályozóját és jelenlétesét (ha van), 

továbbá azon állomás forgalmi szolgálattevőjét vagy jelenlétesét, ahol a 

kapacitásigény felhasználás megkezdését előjegyezték. 
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11.4.4. Az előre nem látható pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás esetén 

az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint kell eljárni. 

 

12. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK 

 
A KÖFI vonalszakasz szolgálati helyei és a szomszédos állomások (Budapest-

Kelenföld, Tárnok, Dunai Finomító, Ercsi, Szabadegyháza, Adony, Zichyújfalu) között 

bekövetkezett rendkívüli eseményekről a forgalomirányító és a szomszédos állomások 

forgalomszabályozói kötelesek egymást értesíteni. 

 

KÖFI távvezérelt állomáson, amennyiben jelenlétes teljesít szolgálatot, az állomáson és 

a csatlakozó állomásközökben bekövetkezett rendkívüli eseményekről a jelenlétes és a 

forgalomirányító kötelesek egymást értesíteni. A továbbiakban a jelenlétes a 

forgalomirányító rendelkezése szerint köteles eljárni. 

 

Egyebekben a Balesetvizsgálati Utasítás rendelkezései érvényesek. 
 

 

13. RAKODÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE 

 
A KÖFI vonalszakasz állomási rakodóvágányain rakodás csak a forgalomirányító 

hozzájárulásával végezhető. A rakodás feltételeinek biztosításához 

(feszültségmentesítés, földelés), valamint a Rakodási engedély kiállítása és kiadása 

céljából az adott állomásra ezek végrehajtására jogosult jelenlétest kell vezényelni. A 

Rakodási engedélyt a rakodó fél csak akkor köteles a jelenlétesnek a rakodás 

megszakításakor vagy befejezésekor visszaszolgáltatni, ha ezek időpontjában az 

állomáson jelenlétes teljesít szolgálatot. A rakodó felet ezen körülményről és arról, hogy 

ebben az esetben a rakodás megszakításáról vagy befejezéséről a forgalomirányítót 

milyen telefonszámon kell értesítenie, a Rakodási engedélyre történő bejegyzéssel 

írásban és annak átadásakor szóban is tájékoztatni kell. 

 

 

14. FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉSEK SZABÁLYOZÁSA 

 
A forgalomirányító az általa kezdeményezett feszültségmentesítést az illetékes FET 

diszpécsertől köteles kérni.  
 

Budapest-Kelenföld (kizár) – Ercsi elágazás – Pusztaszabolcs (bezár) vonalszakaszon a 

FET diszpécser által kezdeményezett feszültségmentesítés csak a területileg illetékes 

forgalomirányító(-k) hozzájárulásával végezhető.  

 

Budapest-Kelenföld (kizár) – Ercsi elágazás – Pusztaszabolcs (bezár) vonalszakasz 

állomásain és a nyílt vonalon rendkívüli esemény bekövetkezése esetén (tűzoltáshoz, 

baleseti segélynyújtáshoz) a felsővezetékes szakközeg köteles munkaengedélyt 

kiállítani. 

Tűzoltás, baleseti segélynyújtás jelenlétessel rendelkező állomáson a forgalomirányító 

hozzájárulásával a jelenlétes által kiállított Rakodási engedéllyel is végezhető.  
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Egyebekben az E.101. és E.102. sz. Utasításban foglaltak szerint kell eljárni. 

 

 

15. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

15.1. Vonatok készre jelentése 

A KÖFI vonalszakasz állomásain a vasúti társaságok által végzett vonatelőkészítési 

tevékenység befejezéséről (a vonat indulásra kész állapotáról) a Megállapodásokban, 

vagy az ÁVU-ban rögzített módon, a vasúti társaság kijelölt munkavállalója köteles a 

terület felügyeletét ellátó forgalomirányítót értesíteni. 

15.2. Adatok rögzítése a pályavasúti informatikai rendszerben 

KÖFI vonalszakasz állomásairól induló vonat esetében a vonat pályavasúti informatikai 

rendszerben történő rögzítéshez szükséges adatait a vállalkozó vasúti társaság köteles 

megadni a Hálózat-hozzáférési Szerződésben meghatározott időben. Így kell eljárni 

abban az esetben is, ha a vonat összeállításában változás történik. 

KÖFI állomásról induló vonatnál a jármű- és vonatadatok rögzítését a helyszínen 

kéziratilag kell elvégezni a Vonatterhelési kimutatás nyomtatványon, ha nem áll a 

vonatszemélyzet rendelkezésére elektronikus Vonatterhelési kimutatás. Ezzel 

egyidőben vagy ezt követően, de még a vonat indulása előtt a vonat-összeállítás adatait 

a pályavasúti informatikai rendszerben történő rögzítés céljából a menetvonal 

tulajdonos vasúti társaság köteles közölni az SZ.1. sz. Utasításban előírt módon.  

 

A KÖFI vonalszakaszon a vonatközlekedéssel és szolgáltatásnyújtással kapcsolatban 

szükséges adatok pályavasúti informatikai rendszerben történő rögzítését a 

forgalomirányító köteles végezni. 


