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1. Általános előírások 

 

 
1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya, tartalma és kezelése 

 
1.1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya 

A Végrehajtási Utasítás (továbbiakban: VU) területi hatálya kiterjed Gödöllő 

állomásról távkezelt Babatpuszta forgalmi kitérő és az ahhoz csatlakozó állomásközök 

forgalomszabályozására.  

A VU személyi hatálya kiterjed a Gödöllő forgalomszabályozó állomás felügyelete 

és irányítása alá tartozó Babatpuszta forgalmi kitérőn, Babatpuszta forgalmi kitérő és 

Gödöllő állomás között a nyílt vonalon, a vonatokon valamennyi szolgálatot teljesítő, 

munkát végző MÁV Zrt., vállalkozó vasúti társaság, valamint egyéb külső vállalkozás 

(idegen felek) munkavállalóira. 

 

1.1.2. A Végrehajtási Utasítás tartalma 

A VU tartalmazza Babatpuszta forgalmi kitérőn a forgalmi szolgálat szervezésére, 

irányítására, végzésére vonatkozó szabályokat.  

Azokra az esetekre, amelyekre a VU nem tartalmaz eltérő előírásokat, az F.2. sz. 

Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, valamint az F.1. sz. 

Jelzési Utasítás rendelkezései érvényesek. 

 

1.1.3. A Végrehajtási Utasítás kezelése 

 A VU a Pályavasúti Intranet portálon (https://palyaintranet.mav.hu) a Forgalom – 

Területi Igazgatósági szabályozás – Budapest – Forgalom lebonyolítását 

szabályozó végrehajtási utasítások – Vonali VU-k, szabályozások menüpontban 

kerül nyilvántartásra.  
 A VU a MÁV Csoport honlapján is megjelenítésre kerül, a jogosultsággal 

rendelkezők a https://www.mavcsoport.hu/palyavasut/budapesti-tig menüpontban 

érhetik el. 

 

1.2. Az önálló szolgálatvégzés feltételei 
Érvényes vizsgával kell rendelkezni: 

 Gödöllő állomás forgalomszabályozó forgalmi szolgálattevőinek a jelen VU teljes 

anyagából. 

 Aszód állomás forgalmi szolgálattevőinek a VU rájuk vonatkozó anyagából. 

 Az Aszód – Gödöllő vonalszakaszokon közlekedő vonatszemélyzetnek a VU rájuk 

vonatkozó anyagából. 

 A területileg illetékes forgalmi vonalirányítóknak jelen VU teljes anyagából. 

A Babatpuszta forgalmi kitérőn, továbbá Aszód – Gödöllő állomások között 

munkát végző, a MÁV Zrt. szervezeti egységéhez tartozó vagy külső vállalkozók 

munkavállalóinak a VU rájuk vonatkozó anyagát ismerni kell. 

 

  

https://palyaintranet.mav.hu/
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1.3. Aszód – Gödöllő vonalszakasz általános ismertetése 

 
1.3.1. Gödöllő – Aszód vonalszakasz jellemzője 

Babatpuszta forgalmi kitérő távkezelt szolgálati hely a Budapest (Keleti pu.) – 

Hatvan – Miskolc – Mezőzombor – Sátoraljaújhely oh. (80 sz.) villamosított fővonalon 

helyezkedik el, Gödöllő állomás felől a 424+25 sz. szelvényben lévő A és B bejárati 

jelzők, valamint Aszód állomás felől a 429+13 sz. szelvényben lévő C és D bejárati 

jelzők között. 

A fővonal kétvágányú, irányváltási lehetőséggel, jelfeladásra és 

vonatbefolyásolásra kiépített, villamosított, önműködő térközbiztosító berendezéssel 

felszerelt jobb járatú vasúti pálya. 

Ha a térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatt állomástávolságban kell 

közlekedni, akkor követési rend szempontjából Gödöllő állomás – Babatpuszta 

forgalmi kitérő, Babatpuszta forgalmi kitérő – Aszód állomás vonalszakaszokat a 

vonatkozó szabályok alkalmazása során külön-külön állomásköznek kell tekinteni 

(lásd a 13.6. pontot). 

 

1.3.2. Babatpuszta forgalmi kitérő szolgálati hely jellemzői 

Babatpuszta forgalmi kitérő nyíltvonali szolgálati hely, mely Gödöllő 

forgalomszabályozó állomás Elektra 2 típusú biztosítóberendezéséről kerül 

távkezelésre.  

 

 

1.4. Forgalomszabályozási rendszer 

 
1.4.1. Forgalomszabályozó állomás 

Babatpuszta forgalmi kitérő személyzet nélküli nyíltvonali szolgálati hely Gödöllő 

állomásról kerül távkezelésre.  

 

1.4.2. Forgalomszabályozó forgalmi szolgálattevő (továbbiakban: 

forgalomszabályozó) 

 Babatpuszta forgalmi kitérő személyzet nélküli távkezelt szolgálati helyen és 

Gödöllő állomás – Babatpuszta forgalmi kitérő távkezelt vonalszakaszon a forgalmi 

szolgálattevői feladatokat kizárólag Gödöllő állomás forgalomszabályozója látja el. 

Rendelkezéseit a felügyelete és irányítása alá tartozó Babatpuszta forgalmi kitérőn 

és a távkezelt vonalszakaszon a nyílt vonalon munkát végző MÁV Zrt., vállalkozó 

vasúti társaság, valamint idegen felek munkavállalói és a vonatoknál szolgálatot 

teljesítők kötelesek tudomásul venni és végrehajtani.  

 Részletes teendőit, az általa vezetendő dokumentumok felsorolását Gödöllő 

Állomási Végrehajtási Utasítása tartalmazza. 

 

1.4.3. Távkezelt szolgálati hely 

Babatpuszta forgalmi kitérő személyzet nélküli nyíltvonali szolgálati hely, ahol a 

biztosítóberendezésnek nincs kezelő, állító és visszajelentő készüléke. 

 

1.5. Szolgálatra jelentkezés szabályozása 
Szabályozást nem igényel. 
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2. Közlemények adására és vételére vonatkozó előírások 

 
2.1. A vonalszakaszon rendelkezésre álló távbeszélő értekező berendezések 

Gödöllő állomás forgalomszabályozója és a távkezelt vonalszakaszon szolgálatot 

teljesítők, továbbá munkát végzők közötti értekezés céljára az alábbi távközlő berendezések 

szolgálnak: 

 Mobiltelefon: 
Mobiltelefonról a forgalomszabályozókkal a 2.2. pontban felsorolt hívószámokon 

létesíthető távközlési kapcsolat. 

 Pályatelefon: 

A terület felügyeletét ellátó forgalomszabályozóval közvetlen távközlési kapcsolat 

létesíthető a bejárati jelzők közelében, önműködő térköz- és sorompó szekrényeken telepített 

(helyhez kötött) pályatelefonnal. 

 Utasítást adó hangszórós távbeszélő 

Babatpuszta forgalmi kitérő váltókörzetében elhelyezett Utasítást adó hangszórós 

távbeszélőkön keresztül közvetlen kapcsolat létesíthető a forgalomszabályozóval, mely 

lehetővé teszi az utasítások közlését és nyugtázását. 

 Információs oszlop 

A távkezeltvonalszakasz megállóhelyein valamennyi utasperonon elhelyezett távközlő 

berendezés. A berendezés két oldalán segélyhívó vagy „Szolgálati” nyomógomb kezelésével 

közvetlen kapcsolat létesíthető a forgalomszabályozóval. 

 

2.1.1. Hangrögzítő berendezés 

Gödöllő állomás forgalomszabályozójával a fentiekben felsorolt értekező 

berendezéseken folytatott beszélgetés hangrögzítésre kerül. 

 

2.2. A mozdonyvezetők bejelentkezésének szabályozása a távkezelt 

vonalszakaszokra történő belépés előtt 
A bejelentkezés szabályozása vonatkozik az alábbiakban felsorolt, egymást követő 

távkezelt vonalrészeken közlekedő vonatok mozdonyvezetői részére:  

 

Távkezelt vonalszakasz Forgalomszabályozó 
Forgalomszabályozó 

telefonszáma 

Rákosliget forgalmi kitérő – 

Pécel 
Pécel forgalomszabályozója  

+36-30-646-0443 

+36-1-511-6562 

Gödöllő –  

Babatpuszta forgalmi kitérő  
Gödöllő forgalomszabályozója 

+36-30-723-3915 

+36-1-512-2302 

 
A közlekedő vonatok mozdonyvezetői a távkezelt vonalszakaszokra történő belépés előtt 

minden esetben csak az első érintett távkezelt vonalszakasz forgalomszabályozójánál 

kötelesek bejelentkezni. Amennyiben a mozdonyvezető mobiltelefonon nem jelentkezett be 

a távkezelt vonalszakaszra történő belépés előtt, a forgalomszabályozó nem adhat engedélyt 

az adott vonat részére. Szükség esetén utasítania kell az engedélyt kérő forgalmi 

szolgálattevőt a helyzet tisztázására. 

Azon vonat esetében, amely kiindulási állomása Pécel vagy Gödöllő állomás, a 

mozdonyvezető a vonat indulása előtt a vonatindító állomás forgalomszabályozójánál 

köteles bejelentkezni. 



9 

 

Azon vonat esetében, amely kiindulási állomása Isaszeg állomás, a mozdonyvezető a 

vonat közlekedési iránya szerinti következő távkezelt vonalszakasz 

forgalomszabályozójánál köteles a vonat indulása előtt bejelentkezni. Amennyiben a 

mozdonyvezető mobiltelefonon nem jelentkezett be, a forgalomszabályozó nem adhat 

engedélyt a vonat részére Isaszeg állomásnak. Szükség esetén utasítania kell az Isaszeg 

állomás forgalmi szolgálattevőjét a helyzet tisztázására. 

A mozdonyvezetők részéről a bejelentkezéseket legkésőbb a vonat távkezelt 

vonalszakasz előtti szomszédos állomásáról, Pécel, Gödöllő vagy Isaszeg állomásokról 

helyből induló vonatoknál a vonat előre látható indulási ideje előtt legalább 10 perccel 

korábban kell megtenni, hogy a késedelmes bejelentkezés miatt a vonatot ne kelljen 

feltartóztatni vagy az indulását késleltetni. 

 
2.2.1. Bejelentkezés és nyugtázás szövege a forgalomszabályozó mobil 

telefonszámának hívásával történő bejelentkezéskor 

Ha a forgalomszabályozó mobiltelefon készüléke kijelzi a hívószámot, akkor azt 

bediktálni és visszaismételni nem szükséges. 

Mozdonyvezető bejelentkezése: 

„A ……… számú vonat mozdonyvezetője …….. állomás forgalomszabályozójánál 

jelentkezik. (Név, az a hely ahonnan az értekezés történik.)” 

A forgalomszabályozó nyugtázása, ha a mobiltelefon készüléke kijelzi a hívószámot: 

„…….. állomás forgalomszabályozója a …… számú vonat jelentkezését vette. (Név)” 

A forgalomszabályozó válasza, ha a mobiltelefon készüléke nem jelzi ki a hívószámot: 

„A készülékem nem jelzi ki a telefonjának hívószámát, kérem bediktálni.  

(…… állomás forgalomszabályozója, név)” 

Mozdonyvezető válasza: 

„A mobiltelefonom száma: …………………. (Név)” 

A forgalomszabályozó nyugtázása: 

„……. állomás forgalomszabályozója a …… számú vonat jelentkezését vette. 

Visszaismétlem a mobiltelefon számát: ………………… (Név)” 

 

2.2.2. Bejelentkezés és nyugtázás szövege a forgalomszabályozó vezetékes 

telefonszámának hívásával történő bejelentkezéskor  

Mozdonyvezető bejelentkezése: 

„A ……… számú vonat mozdonyvezetője …….. állomás forgalomszabályozójánál 

jelentkezik. A mobiltelefonom száma: ……………... (Név, az a hely ahonnan az értekezés 

történik.)” 

 

A forgalomszabályozó nyugtázása: 

„……. állomás forgalomszabályozója a …… számú vonat jelentkezését vette. 

Visszaismétlem a mobiltelefon számát: ………………… (Név)” 

 

2.2.3. A bejelentkezés előjegyzése 

A forgalomszabályozók előjegyzést kötelesek vezetni (akár elektronikus módon is) a 

mozdonyvezetők bejelentkezéséről a vonatszám, telefonszám és a mozdonyvezető nevének 

bejegyzésével.  
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2.2.4. A mozdonyvezető bejelentkezésének vagy telefonszámának közlése a 

következő állomással 

A forgalomszabályozó a mozdonyvezető bejelentkezése során előjegyzett 

mobiltelefonszámot köteles egyeztetni a FOR00 rendszer Forgalmi napló párbeszédben 

rögzített telefonszámmal.  

Pécel – Isaszeg – Gödöllő állomások közötti engedélykérés kiegészítése a bejelentkezésre 

vonatkozóan: 

 fentiek szerint ellenőrzött telefonszám egyezősége esetén az engedélykés szövegét 

ki kell egészíteni „bejelentkezett” szóval,  

 fentiek szerint ellenőrzött telefonszám eltérése esetén közölni kell a 

mozdonyvezető telefonszámát. 

 

2.2.5. A mozdonyvezető elérhetőségének előjegyzése az engedélyadás során 

A vonatok részére történő engedélykérés során a mozdonyvezető bejelentkezésére és 

elérhetőségére vonatkozóan a 2.2.4. pontban meghatározott „bejelentkezett” szöveggel vagy 

telefonszámmal kiegészített engedélykérés alapján a Fejrovatos előjegyzési napló 

megjegyzés rovatában: 

 „bejelentkezett” esetén B betűt, 

 telefonszám közlése esetén a közölt telefonszámot 

az engedélyt adó köteles előjegyezni. 

 
2.2.6. Értekezés a forgalomszabályozóval 

A 2.2. pontban előírtak szerint bejelentkezett és a távkezelt vonalrészeken közlekedő 

vonatok mozdonyvezetői a közlekedéssel kapcsolatban szükséges értekezést az érintett 

távkezelt vonalszakasz felügyeletét ellátó forgalomszabályozó felé kötelesek 

kezdeményezni. 

A forgalomszabályozóval történő értekezés esetén a vonatszemélyzetnek minden esetben 

közölni kell a nevét, beosztását, honállomását, a vonat számát, valamint azt a helyet 

(szolgálati hely neve, jelző jele száma), ahonnan az értekezés történik. 

 

 

3. Közlemények előjegyzése, dokumentálási kötelezettség 

 
3.1. Forgalomszabályozó 

 

3.1.1. A forgalomszabályozó a Fejrovatos előjegyzési naplójában az F. 2. sz. 

Forgalmi Utasítás 7. sz. Függelékében felsoroltakon túlmenően a 

következőket köteles még előjegyezni: 

 A rendelkezésre álló értekező berendezésen a mozdonyvezető részére a 

közlekedéssel kapcsolatban adott rendelkezés szövegét. Hosszabb szövegű 

rendelkezés adásakor a Fejrovatos előjegyzési naplóban elegendő az Írásbeli 

rendelkezés szövegminta pontszámára hivatkozni, kiegészítve a szolgálati hely, 

nyíltvonal esetében a szomszédos szolgálati helyek meghatározásával, valamint a 

rendelkezés rövid tartalmával. 

 Babatpuszta forgalmi kitérőn a váltók gondozásának kezdetére és időtartamára 

adott engedélyt. 

 A felügyelete alatt lévő távkezelt vonalszakaszon a pályaműködtetői 

kapacitásigény felhasználást, nem vágányzár keretében végzett munkák 

engedélyezését és a befejezéséről távbeszélőn kapott bejelentést. 
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3.1.2. Hibaelőjegyzési könyv vezetése 

Babatpuszta forgalmi kitérőre és a távkezelt vonalszakaszra vonatkozóan a pálya és 

biztosítóberendezési hibák Hibaelőjegyzési könyvbe történő előjegyzését és bejelentését 

Gödöllő állomás forgalomszabályozója köteles végezni. 

 

3.2. Jelenlétes forgalmi szolgálattevő 
Babatpuszta forgalmi kitérőn jelenlétesi szolgálat nem lehetséges, szabályozást nem 

igényel. 

 

 

4. Váltók, váltóellenőrzés 

 
4.1. Váltók 

Babatpuszta forgalmi kitérő 1, 3, 2 és 4 számú váltóira vonatkozó részletes adatokat az  

1. sz. melléklet tartalmazza. 

 

4.2. Váltóellenőrzés 
Babatpuszta forgalmi kitérő tekintetében a váltóellenőrzést a biztosítóberendezés 

üzemszerű működése esetén a monitorkép szimbólumainak kiértékelésével a 

forgalomszabályozó köteles megtartani. Amennyiben Babatpuszta forgalmi kitérőn 

valamely váltó használhatatlan vagy helyes állásáról nem lehet meggyőződni a szimbólumok 

kiértékelésével, akkor a 13.4. pontban leírtak szerint kell eljárni. 

 

4.3. Váltógondozás 

 A váltók gondozását az illetékes pályafenntartási szakasz dolgozója végzi.  

 Babatpuszta forgalmi kitérőn a váltógondozó a váltók gondozásának megkezdése előtt 

köteles a rendelkezésre álló értekező berendezésen a váltók gondozására a 

forgalomszabályozótól engedélyt kérni, a váltógondozás befejezését részére bejelenteni.  

 A váltó gondozására a forgalomszabályozó pontosan meghatározott időtartamra adhat 

engedélyt a váltógondozónak. Az adott engedélyt ― az időpont (… óra … perctől … 

óra … percig), szolgálati hely nevének és a körzet megjelölésével ― a 

forgalomszabályozótól a Fejrovatos előjegyzési naplójába köteles előjegyezni.  

 A váltó gondozására engedélyezett időben az adott váltón a forgalomszabályozó a 

biztosítóberendezés Kezelési Szabályzatában előírtak szerint a váltó állítását 

megakadályozó kezelést köteles alkalmazni a váltógondozó testi épségének megóvása 

érdekében. A váltógondozás időtartama alatt a váltógondozó által kért váltóállításokat 

kivéve a váltó egyéni lezárását feloldani nem szabad. 

 A váltók állítását a váltógondozó esetről-esetre köteles a forgalomszabályozótól kérni. 

 A váltógondozást végző dolgozót a közlekedő vonatokról a forgalomszabályozó köteles 

az utasítást adó hangszórós távbeszélőn keresztül értesíteni, a váltógondozó az értesítést 

köteles nyugtázni. 
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5. Útsorompók 
 

5.1. Sorompókezelés 
A Babatpuszta forgalmi kitérő SR2 jelű állomási fénysorompójával kapcsolatos kezelési 

és felügyeleti tevékenységeket a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint Gödöllő állomás 

forgalomszabályozója végzi. Az állomási fénysorompóval kapcsolatos hibabejelentésekre és 

előjegyzésekre a 3.1.2. pontban előírtak érvényesek. 

 

5.2. Eljárás nyíltvonali fénysorompók használhatatlansága esetén 
Szabályozást nem igényel. 

 

5.3. Eljárás állomási fénysorompó használhatatlansága esetén 
Babatpuszta forgalmi kitérő SR2 jelű állomási fénysorompójának használhatatlanságáról 

– a vonat közlekedési irányától függetlenül – a forgalomszabályozó a mozdonyvezetőt 

élőszóval köteles értesíteni még abban az esetben is, ha a Kezelési Szabályzatban előírtak 

szerint a villogó fehér fényjelzés megszüntethető (a fénysorompó sötétre kapcsolható) és a 

vonat részére a nyíltvonali bejárati jelzőre a Hívójelzés kivezérelhető. 

 

5.4. Jelzőőrök alkalmazása 
Babatpuszta forgalmi kitérő állomási fénysorompójának használhatatlansága esetén, 

amennyiben azt jelzőőrök fedezik, a vonat részére történő vágányútbeállítás során Gödöllő 

forgalomszabályozója köteles utasítani a jelzőőröket a fénysorompó fedezésére. 

 

 

6. Tolatószolgálat 
Szabályozást nem igényel. 

 

 

7. Védekezés járműmegfutamodás ellen 
Szabályozást nem igényel. 

 

 

8. A vonatközlekedés lebonyolítása 

 
8.1. Engedélykérés – adás 

 

Az engedélykérés ideje: 

Páros számú vonatok részére a vonat Gödöllő állomásról történő indulása (áthaladása) 

előtt a forgalomszabályozó köteles engedélyt kérni Aszód állomás forgalmi 

szolgálattevőjétől. 

 

8.1.1. Az engedélyadás bizonyítása 

Amennyiben az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás előírásai szerint az engedélyadást bizonyítani 

kell, akkor az engedélykérésbe a forgalmi vonalirányítót kell tanúként bevonni.  

 

8.2. A vonat számának és előrelátható indulási idejének közlése 
Babatpuszta forgalmi kitérő – Aszód állomás között lévő nyíltvonali fénysorompó 

használhatatlanságának esetén — amennyiben azokat jelzőőrök fedezik — a közlekedő 

vonatok számát és előrelátható indulási idejét, valamint a vonat menetrendjében 
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meghatározott legnagyobb sebességét páros számú vonatok esetében Gödöllő 

forgalomszabályozója, páratlan számú vonatok esetében Aszód állomás forgalmi 

szolgálattevője köteles közölni a jelzőőrökkel. 

 

8.3. Elő- és visszajelentés 

 
8.3.1. Előjelentés 

Babatpuszta forgalmi kitérő és Aszód állomások között jól működő önműködő 

térközbiztosítóberendezés esetén az előjelentés a vonat hatására önműködően történik 

azáltal, hogy az állomási biztosítóberendezésen a vonat közeledésekor megjelenik a vonatot 

jelző szimbólum.  

Az önműködő térközbiztosítóberendezés használhatatlansága esetén a forgalmi 

szolgálattevő (forgalomszabályozó) által adott előrelátható indulási idő közlése egyben 

előjelentésnek is minősül. 

 

8.3.2. Visszajelentés 
Állomástávolságban történő közlekedés esetén visszajelentés adása előtt a vonatnak 

Babatpuszta forgalmi kitérőn történő elhaladásáról a forgalomszabályozó – amennyiben 

lehetséges – a biztosítóberendezés visszajelentésének kiértékelésével köteles meggyőződni.  

Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságának esetén 

visszajelentéseket a 13.6. pontban szabályozottak szerint kell adni.  

 

 

8.4. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel 
 

Babatpuszta forgalmi kitérőre és a csatlakozó állomásközökre vonatkozóan a 

közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket a vonatok személyzetével az F. 2. sz. Forgalmi 

Utasításban és Függelékeiben előírtak szerint kell közölni. 

 

Gödöllő forgalomszabályozója élőszavas rendelkezés adására jogosult. 

 

Amennyiben a vonatszemélyzet nem értesíthető Írásbeli rendelkezéssel, akkor a 

forgalomszabályozó a közlekedéssel kapcsolatos rendelkezést lediktálhatja a 

mozdonyvezetőnek hangrögzítővel ellátott értekező berendezésen is. 

Amennyiben a közlekedés biztonságával összefüggő, élőszóval közölt rendelkezés 

adásának időpontjában az értesítendő vonat a nyílt vonalon mozgásban van, a 

forgalomszabályozónak a rendelkezés adását a vonat megállítására vonatkozó utasítással 

kell kezdenie. A tényleges élőszóval történő értesítés akkor kezdhető meg, amikor a 

mozdonyvezető a vonatot már megállította és erről a forgalomszabályozót tájékoztatta.  

A mozdonyvezető teendői: 

 A részére lediktált rendelkezéseket a menetokmány „Megjegyzés” című rovatába 

köteles rögzíteni. 

 A lediktált Írásbeli rendelkezés szövegét köteles a forgalomszabályozónak 

visszaolvasni, majd a rendelkezés végére a rendelkezést adó neve után „s.k.” kifejezést 

rögzíteni. 

 A menetokmány „Megjegyzés” című rovatába rögzített Írásbeli rendelkezés 

vonatkísérőkre vonatkozó részét köteles a vonali tolatásvezetővel, vagy vezető 

jegyvizsgálóval közölni és ennek igazolásául a vonatkozó rendelkezést velük aláíratni. 

 A mozdonyvezető csak akkor tekinthető értesítettnek, ha az értesítés szövegét helyesen 

visszaismételte. 
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8.5. A vonatok mozdonyvezetőinek indításra, áthaladásra történő 

felhatalmazása 
Szabályozást nem igényel. 

 

8.6. Vonatok fogadása 
Szabályozást nem igényel. 

 

8.6.1. Vonattalálkozások lebonyolítása 

Szabályozást nem igényel. 

 

8.7. Szolgálat a vonatoknál 
Szabályozást nem igényel. 

 

8.8. Munkavonatok közlekedése 
 

Gödöllő – Aszód állomások között Babatpuszta forgalmi kitérőn át közlekedő, a beállított 

menetiránynak megfelelő irányban kivonuló, továbbá a visszatérő munkavonat részére 

egyaránt – ha lehetséges – a közlekedés során érintett Babatpuszta forgalmi kitérő bejárati 

jelzőit kezelni kell.  

Amennyiben Babatpuszta forgalmi kitérő bejárati jelzőjére továbbhaladást engedélyező 

jelzés nem vezérelhető ki a munkavonat részére, a Hívójelzést csak a 13.2. pontban előírt 

feltételek teljesülése esetén szabad kivezérelni. A munkavonat személyzetét a nem kezelt 

főjelzőkről és a mellettük történő közlekedés módjáról a munkavonatot a nyílt vonalra indító 

forgalmi szolgálattevő (forgalomszabályozó) köteles értesíteni. Amennyiben (előre nem 

látott esetben) az értesítés nem történt meg, Gödöllő állomás forgalomszabályozója – a 8.4. 

és 13.2. pontokban előírtak szerint – élőszóval köteles Babatpuszta forgalmi kitérő vagy 

Gödöllő állomás bejárati jelzőjének használhatatlanságáról és a mellette történő elhaladásról 

a munkavonat személyzetét értesíteni. Egyebekben az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak 

érvényesek. 

 

8.9. Segélymozdonyok, segélyvonatok közlekedése 
 

Gödöllő – Aszód állomások között Babatpuszta forgalmi kitérőn át közlekedő 

segélymozdonyok, segélyvonatok részére Babatpuszta forgalmi kitérő bejárati jelzőinek 

kezelését a 8.8. pontban szabályozottak szerint kell végezni. Egyebekben az F.2. sz. 

Forgalmi Utasításban előírtak érvényesek. 

 

8.10. 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedtetése 
 

A 6000 kg-nál könnyebb járművek távkezelt vonalszakaszon történő közlekedésekor az 

F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírtakon felül az alábbiakat kell betartani: 

 A 6000 kg-nál könnyebb járművek közlekedésekor a biztosítóberendezést kezelni kell. 

 A jármű vezetője minden esetben köteles Gödöllő forgalomszabályozójának 

Babatpuszta forgalmi kitérőn történő teljes elhaladás tényét jelenteni. Erről a 

vonalszakaszra a 6000 kg-nál könnyebb járművet indító – forgalomszabályozó – 

állomáson kell Írásbeli rendelkezésen értesíteni jármű vezetőjét. 

 A forgalomszabályozó a jelentést követően nyithatja fel a menet részére előzetesen kézi 

kezeléssel lezárt, Babatpuszta forgalmi kitérő SR2 jelű állomási fénysorompóját, 
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valamint szüntetheti meg az esetleges zavart a biztosítóberendezésben. 

 6000 kg-nál könnyebb jármű közlekedése esetén Gödöllő – Aszód vonalszakaszt egy 

állomásköznek kell tekinteni. 

 

 

9. Utastájékoztatás 

 
9.1. Utastájékoztató rendszerek felépítése, működtetése 

A távkezelt vonalszakasz Máriabesnyő megállóhelyén Gödöllő állomásról kezelt gépi és 

vizuális utastájékoztató berendezés üzemel. 

 

9.2. Utastájékoztató rendszerek kezelése 
Az utastájékoztató rendszerek kezelése normál üzemi körülmények között és a rendszer 

meghibásodásakor követendő eljárásra Gödöllő állomás ÁVU-ban előírtak érvényesek. 

 

 

10. Rakodások lebonyolítása 
Szabályozást nem igényel. 

 

 

11. Építési és fenntartási munkák 

 
11.1. A vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrási 

határon kívül végzett munkák 

 Babatpuszta forgalmi kitérőn, továbbá Gödöllő állomás – Babatpuszta forgalmi kitérő 

között a vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrási határon 

kívül végzendő munkálatok F. 2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerinti 

engedélyezését és előjegyzését kizárólag Gödöllő állomáson kell elvégezni.  

 Babatpuszta forgalmi kitérő – Aszód állomás között a vonatforgalmat nem érintő, nem 

vágányzár keretében, az elsodrási határon kívül végzendő munkálatok engedélyezésére 

és előjegyzésére vonatkozóan az F. 2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint kell 

eljárni. 

 

11.2. A vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrási 

határon belül végzett munkák 

 Gödöllő állomás – Babatpuszta forgalmi kitérő között, továbbá Babatpuszta forgalmi 

kitérőn a vonatforgalmat nem, nem vágányzár keretében, az elsodrási határon belül 

végzendő munkálatokat Pécel forgalomszabályozója engedélyezi. A munkák 

megkezdésének és befejezésének előjegyzését, ha a munkavégzés technológiai és/vagy 

munkabiztonsági sebességkorlátozással nem jár, kizárólag Gödöllő állomáson kell 

elvégezni.  

 Abban az esetben, ha Gödöllő állomás – Babatpuszta forgalmi kitérő között, továbbá 

Babatpuszta forgalmi kitérőn a munkavégzés technológiai és/vagy munkabiztonsági 

sebességkorlátozással jár együtt, akkor a munkavezető által Gödöllő állomás Fejrovatos 

előjegyzési naplójába tett sebességkorlátozásra vonatkozó előjegyzés alapján a 

forgalomszabályozó köteles Aszód állomás forgalmi szolgálattevőjét értesíteni, aki a 

vett közleményt köteles a Fejrovatos előjegyzési naplójába előjegyezni. A munkavégzés 

időtartama alatt közlekedő valamennyi vonat értesítéséről Aszód állomás forgalmi 

szolgálattevője és Gödöllő forgalomszabályozója köteles gondoskodni. 
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 Babatpuszta forgalmi kitérő – Aszód állomás között a vonatforgalmat érintő, nem 

vágányzár keretében, az elsodrási határon belül végzendő munkálatok engedélyezésére, 

a munkák megkezdésének és befejezésének előjegyzésére vonatkozóan az F. 2. sz. 

Forgalmi Utasításban előírtak szerint kell eljárni. 

 

11.3. Pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás 

 Babatpuszta forgalmi kitérőn előre tervezett karbantartási, felújítási, fejlesztési munka 

elvégzése miatt szükséges pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás (vágányzár, 

feszültségmentesítés, biztosítóberendezési kikapcsolás) megkezdését – a területileg 

illetékes forgalmi vonalirányító előzetes hozzájárulásával – Gödöllő 

forgalomszabályozója engedélyezi. A munkavezető köteles az engedélyezett 

pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdését Gödöllő állomáson a 

forgalomszabályozó Fejrovatos előjegyzési naplójában előjegyezni, valamint a 

befejezését előjegyezni vagy távbeszélőn bejelenteni.  

 Gödöllő állomás – Babatpuszta forgalmi kitérő között a nyíltvonali pályaműködtetői 

kapacitásigény felhasználás megkezdéséhez a munkavezető Gödöllő 

forgalomszabályozójától köteles engedélyt kérni. A területileg illetékes forgalmi 

vonalirányító előzetes hozzájárulása után a pályaműködtetői kapacitásigény 

felhasználás megkezdését Gödöllő forgalomszabályozója engedélyezi. A munkavezető 

köteles az engedélyezett pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdését 

Gödöllő állomáson a forgalomszabályozó Fejrovatos előjegyzési naplójában 

előjegyezni, valamint a befejezését azonos módon előjegyezni vagy távbeszélőn a 

forgalomszabályozó részére bejelenteni.  

 Babatpuszta forgalmi kitérő – Aszód állomás között a nyíltvonali pályaműködtetői 

kapacitásigény felhasználás megkezdéséhez a munkavezető köteles engedélyt kérni 

Gödöllő állomás forgalomszabályozójától és Aszód állomás forgalmi 

szolgálattevőjétől. A területileg illetékes forgalmi vonalirányító előzetes hozzájárulása 

után a pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás megkezdését Aszód forgalmi 

szolgálattevője vagy a Gödöllő forgalomszabályozója engedélyezi. A munkavezető 

köteles az engedélyezett nyíltvonali pályaműködtetői kapacitásigény felhasználás 

megkezdését Aszód vagy Gödöllő állomás Fejrovatos előjegyzési naplójában 

előjegyezni, valamint a befejezését előjegyezni vagy távbeszélőn bejelenteni. 

 

11.4. Munkavonatok közlekedtetése vágányzár esetén 
A vágányzárban közlekedő, Gödöllő állomásról kivonuló és legfeljebb Babatpuszta 

forgalmi kitérő bejárati jelzőjéig közlekedő munkavonat részére engedélyt kérni nem kell. 

Egyebekben az F. 2. sz. Forgalmi Utasításban és Függelékeiben előírtak érvényesek. 

 

 

12. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelése 

 
12.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok 

meghatározása 
Gödöllő állomás – Babatpuszta forgalmi kitérő távkezelt vonalszakaszon a 

vonatközlekedéssel kapcsolatban szükséges adatok pályavasúti informatikai rendszerben 

történő rögzítését a forgalomszabályozó köteles végezni. 

 

12.2. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben 
Szabályozást nem igényel. 
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12.3. Vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások 
Szabályozást nem igényel. 

 

 

13. Eljárás biztosítóberendezés meghibásodása esetén 
 

13.1. Eljárás a távkezelő biztosítóberendezés használhatatlansága esetén 
Amennyiben Babatpuszta forgalmi kitérő távkezelése Gödöllő állomás Elektra 2 

biztosítóberendezésnek kezelői felületéről nem lehetséges, akkor a 13.2. és 13.4. – 13.6. 

pontokban előírtak szerint kell eljárni. 

 

13.2. Eljárás továbbhaladást tiltó jelzést adó főjelzők esetén 

 Babatpuszta forgalmi kitérő Megállj! jelzést adó, vagy jelzést egyáltalán nem adó 

bejárati jelzőjénél rendkívüli okból megállt vonat mozdonyvezetőjének értekező 

berendezésen kell a forgalomszabályozótól a továbbhaladásra engedélyt kérni. 

 Abban az esetben, ha Babatpuszta forgalmi kitérő bejárati jelzőire valamilyen okból 

nem lehet továbbhaladást engedélyező jelzést kivezérelni, és a szolgálati hely felé 

bármelyik vágányon is ellenkező irányú vonat van útban, akkor a közlekedő vonat 

részére a forgalmi kitérő bejárati jelzőire Hívójelzést kivezérelni csak akkor szabad, ha 

a Hívójelzés mellett közlekedő vonat részére a Hívójelzés feloldása jelzés 

kivezérelhetőségének feltételei is adottak. Ebben az esetben először a Hívójelzés 

feloldása jelzést kell kivezérelni és erről a biztosítóberendezés visszajelentése alapján 

meg kell győződni, majd csak ezt követően vezérelhető ki a Hívójelzés. Amennyiben a 

Hívójelzés feloldása jelzés kivezérelhető, egyidőben akkor is csak egy bejárati jelzőre 

szabad Hívójelzést kivezérelni. 

 Babatpuszta forgalmi kitérő használhatatlan vagy nem kezelt bejárati jelzője esetén, ha 

a jelzőre Hívójelzés nem vezérelhető ki, vagy a fenti bekezdés szerint a Hívójelzést nem 

szabad kivezérelni, a Megállj! jelzést adó bejárati jelző melletti elhaladásra a 

forgalomszabályozó köteles élőszóval engedélyt adni a mozdonyvezetőnek és egyben 

köteles közölni, hogy a vonat mely vágányon közlekedik tovább. 

 

13.3. Különleges kezelések forgalmi feltételei 

 
13.3.1. Hívójelzés kivezérlése 

 Hívójelzés kivezérlése előtti forgalombiztonsági intézkedések végrehajtásáért a 

forgalomszabályozó a felelős. 

 Abban az esetben, ha a főjelző Megálljra ejtő szigetelt szakasza hamisfoglalt, akkor a 

Kezelési Szabályzatban előírt kezeléssel a Hívójelzés 90 másodpercre vezérelhető ki. A 

forgalomszabályozó köteles a mozdonyvezető útján tájékozódni, és a Hívójelzést olyan 

időben kivezérelni, hogy a vonat a rendelkezésre álló 90 másodperc alatt a főjelzőt 

meghaladhassa (a vonatot ne kelljen a főjelzőnél indokolatlanul megállítani). 
 

13.3.2. Kényszeroldás 

A kényszeroldás művelet szükségessé válhat biztosítóberendezési és forgalmi okból 

egyaránt. A kényszeroldást a Kezelési Szabályzatban előírtak szerint a forgalomszabályozó 

úgy köteles végezni, hogy annak következtében balesetveszélyes helyzet ne alakuljon ki.  
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13.3.3. Szigetelés kikapcsoló 

Bármely váltót csak akkor szabad szigetelés kikapcsolóval állítani, ha a 

forgalomszabályozó kétséget kizáróan meggyőződött arról, hogy az állítandó váltó és annak 

aláváltás védelemét biztosító ráfutási szakaszok mind szabadok, azok járművel nincsenek 

elfoglalva. Amennyiben a váltó vagy annak aláváltás védelmét szolgáló ráfutási szakasza 

közlekedő vonat után maradt foglaltságban, a foglaltság ellenőrzését az érintett szakaszon 

közlekedő vonat következő állomásra történő megérkezése után a zárjelző meglétéről 

történő meggyőződéssel kell végezni. 
 

13.3.4. Térközjelzők Megállj!-ra kapcsolása 

Ezt a kezelést veszély elhárítása, balesetek megelőzése érdekében kell alkalmazni a 

Kezelési Szabályzatban előírtak szerint. Kezeléséről az érintett vonatok mozdonyvezetőit a 

rendelkezésre álló értekező berendezésen haladéktalanul értesíteni kell. 
 

13.3.5. Vörös-fehér árbócos főjelzők Megállj!-ra kapcsolása 

Amennyiben valamely ok miatt a vonat továbbhaladását meg kell akadályozni, az érintett 

főjelző továbbhaladást engedélyező-, vagy Hívójelzését a Kezelési Szabályzatban előírtak 

szerint azonnal Megállj! állásba kell kapcsolni.  

 

13.4. Váltóellenőrzés végrehajtása, ha a biztosítóberendezésről a 

forgalomszabályozó nem tud meggyőződni Babatpuszta forgalmi kitérő 

valamely váltójának használhatóságáról és helyes állásáról 
Amennyiben forgalomszabályozó Babatpuszta forgalmi kitérő valamely váltójának 

helyes állásáról és végállásáról a biztosítóberendezésen nem tud meggyőződni (a 

biztosítóberendezésen a váltóról nincs információ, váltózavar vagy váltófelvágás szimbólum 

látható), akkor köteles az illetékes biztosítóberendezési diszpécsernek, valamint a forgalmi 

vonalirányítónak a hibát bejelenteni. 

Azon a váltón, amely használhatóságáról a biztosítóberendezésen nem lehet 

meggyőződni, továbbá a váltónak abban az állásában (terelési irányában), amelyben nincs a 

váltónak végállás ellenőrzése, a helyszínen történő váltó használhatósági és helyes állásának 

ellenőrzése, majd biztonsági betéttel történő lezárása előtt tilos vonatot közlekedtetni! 

A váltó használhatóságának ellenőrzését megfelelő forgalmi vizsgával rendelkező 

biztosítóberendezési munkavállaló és az ő munkáját ellenőrző második dolgozó együtt 

köteles a helyszínen elvégezni az F.2. sz. Forgalmi Utasításban és a Kezelési Szabályzatban 

előírtak szerint. 

A használhatósági ellenőrzést végző munkavállaló köteles a vizsgálat eredményét a 

forgalomszabályozó részére bejelenteni. Ha a váltó megfelel a használhatóság forgalmi 

feltételeinek, de a biztosítóberendezésen a váltó helyes állásáról és használhatóságáról 

továbbra sem lehet meggyőződni, akkor a forgalomszabályozó által adott utasításnak 

megfelelő állásban a 13.4.1. pontban szabályozottak szerint biztonsági betéttel kell lezárni. 

A váltó biztonsági betéttel történő lezárásának tényét a váltó számának és terelési irányának 

közlésével a forgalomirányító részére be kell jelenteni, aki ezt a Fejrovatos előjegyzési napló 

következő sorában időpont, a váltó számának és állásának megjelölésével köteles 

előjegyezni. 

Ameddig a biztonsági betét lakatkulcsa Gödöllő forgalomszabályozója részére nem kerül 

átadásra, vágányút beállítása alkalmával köteles meggyőződni arról, hogy a lezárt váltó (-k) 

biztonsági betétjének lakatkulcsa az őrzéséért felelős dolgozó birtokában van-e. A fentiek 

miatt biztonsági betéttel lezárt váltót csak helyreállítás céljából a forgalomszabályozó 

engedélyével szabad felnyitni. 
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13.4.1. Váltók lezárása biztonsági betéttel 

Babatpuszta forgalmi kitérő váltóira felhelyezhető biztonsági betétek és azokhoz 

rendszeresített lakatok Babatpuszta forgalmi kitérő biztosítóberendezési épületében vannak 

elzárva. Biztonsági betétekhez tartozó lakatok másodkulcsai Gödöllő állomás forgalmi 

irodájában, zárható faliszekrényben vannak elhelyezve.  

Babatpuszta forgalmi kitérőn a váltó(k) biztonsági betéttel történő lezárását megfelelő 

forgalmi vizsgával rendelkező biztosítóberendezési munkavállaló és az ő munkáját ellenőrző 

második dolgozó együtt a forgalomszabályozó által adott utasításnak megfelelő állásban 

(terelési irányban) köteles a helyszínen elvégezni. 

A váltó biztonsági betéttel történő lezárásának tényét a váltó számának és terelési 

irányának közlésével a forgalomszabályozó részére be kell jelenteni, aki ezt a Fejrovatos 

előjegyzési napló következő sorában időpont, a váltó számának és állásának megjelölésével 

köteles előjegyezni. 

A biztonsági betéttel lezárt váltó (-k) lakatkulcsainak őrzéséért a lezárást végző dolgozó 

felelős mindaddig, amíg a forgalomszabályozó részére a Fejrovatos előjegyzési naplóban 

történő bejegyzéssel át nem adta. 
 

13.5. Vágányút ellenőrzése, ha a forgalomszabályozó a vágány 

foglaltságáról nem tud meggyőződni 
Szabályozást nem igényel. 

 

13.6. Az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatti 

állomástávolságú közlekedés szabályozása 

 Ha az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatt a vonatokat 

állomástávolságban kell közlekedtetni, akkor Gödöllő állomás – Babatpuszta forgalmi 

kitérő és Babatpuszta forgalmi kitérő – Aszód állomás vonalszakaszokat követési rend 

szempontjából külön-külön állomásköznek kell tekinteni.  

 Babatpuszta forgalmi kitérő bejárati jelzői érvényesek, azokat a biztonság növelése 

érdekében a lehetséges mértékig kezelni kell. A bejárati jelzők mellett – azok 

használhatatlansága esetén – megállás nélkül vonatot közlekedtetni és erről a 

vonatszemélyzetet értesíteni nem szabad. 

 Babatpuszta forgalmi kitérő bejárati jelzője előtt valamennyi vonatot meg kell állítani 

(Babatpuszta forgalmi kitérő bejárati jelzőire vonatkozóan az önműködő jelzőüzemet ki 

kell kapcsolni) és a mozdonyvezető vonatbefolyásoló berendezést tolató üzemmódba 

köteles kapcsolni vagy tolatási üzemmódból visszakapcsolni (kivéve akkor, ha a 

közlekedésben érintett vágányokon az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlan Gödöllő – Aszód teljes állomásközben), melyről a forgalomszabályozót 

köteles értesíteni. Gödöllő állomás forgalomszabályozója Babatpuszta forgalmi kitérő 

bejárati jelzőjét csak a mozdonyvezető vonatbefolyásoló berendezés kezeléséről adott 

jelentést követően kezelheti, vagy adhat engedélyt élőszóval a mozdonyvezető részére 

a bejárati jelző mellett történő elhaladásra. 

 

13.6.1. Eljárás Gödöllő állomás – Babatpuszta forgalmi kitérő között az önműködő 

térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén 

 Amennyiben Gödöllő állomás – Babatpuszta forgalmi kitérő között valamely vágányon 

az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlan, a berendezés 

használhatatlanságáról Gödöllő forgalomszabályozója Aszód állomás forgalmi 

szolgálattevőjét köteles értesíteni. Az értesítés során azt is közölni kell, hogy a vonat 

megérkezéséről Aszód állomásról visszajelentést kell-e adni. Az értesítés szövegét 

mindkét szolgálati helyen a Fejrovatos előjegyzési naplóban az időpont megjelölésével 
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elő kell jegyezni. Az értesítés alapján az érintett szakaszon közlekedő vonatok Írásbeli 

rendelkezéssel történő értesítésére Aszód forgalmi szolgálattevője köteles gondoskodni.  

 Gödöllő állomás – Babatpuszta forgalmi kitérő között valamely vágányon az önműködő 

térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén visszajelentést nem kell adni, 

kivéve, ha Gödöllő forgalomszabályozója a biztosítóberendezés szimbólumai alapján 

(hamisfoglaltság esetén) kétséget kizáró módon nem tud meggyőződni Gödöllő állomás 

– Babatpuszta forgalmi kitérő között az állomásköz felszabadulásáról. Ebben az esetben 

Gödöllő állomás – Babatpuszta forgalmi kitérő vonalszakaszra követő vonat indítása az 

alábbiak szerint történhet: 

 páros számú vonat Gödöllő állomásról csak akkor indítható, ha az elől haladó 

vonatról Aszód állomás visszajelentést adott, 

 páratlan számú vonat Babatpuszta forgalmi kitérő – Gödöllő állomásközbe csak 

akkor bocsájtható, ha Gödöllő forgalomszabályozója az elől haladó vonat 

Gödöllő állomásra történő megérkezéséről meggyőződött. 

 

13.6.2. Eljárás Babatpuszta forgalmi kitérő – Aszód állomás között az önműködő 

térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén 

 Amennyiben Babatpuszta forgalmi kitérő – Aszód állomás között valamely vágányon a 

menetirányváltás lehetetlenné vált és emiatt a vonatokat állomástávolságban kell 

közlekedtetni, visszajelentést a megváltozott követési rendnek megfelelően kell adni: 

 Páros számú vonatról Aszód állomás forgalmi szolgálattevője visszajelentést 

köteles adni, ha a meggyőződött a vonat állomásra történő megérkezéséről. 

 Páratlan számú vonatról Gödöllő forgalomszabályozója visszajelentést köteles 

adni, ha Aszód állomás – Babatpuszta forgalmi kitérő között hamisfoglaltság 

nincs és a biztosítóberendezés szimbólumai alapján kétséget kizáró módon meg 

tud győződni Aszód állomás – Babatpuszta forgalmi kitérő közötti állomásköz 

felszabadulásáról. 

 Amennyiben Gödöllő forgalomszabályozója a biztosítóberendezés szimbólumai 

alapján kétséget kizáró módon nem tud meggyőződni Babatpuszta forgalmi 

kitérő – Aszód állomásköz felszabadulásáról, visszajelentést akkor köteles adni, 

ha a meggyőződött a páratlan számú vonat Gödöllő állomásra történő 

megérkezéséről. Ebben az esetben önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlanságával nem érintett (Babatpuszta forgalmi kitérő – Gödöllő 

állomás) vonalszakaszokon a vonatokat a vonatszemélyzet értesítés nélkül kell 

állomástávolságban közlekedtetni, a vonatbefolyásoló berendezést Babatpuszta 

forgalmi kitérő bejárati jelzőjénél történő megállás után vissza kell kapcsolni 

(lásd 13.6. pontot). 

 

13.6.3. Írásbeli rendelkezés tartalma az önműködő térközbiztosító berendezés 

használhatatlansága esetén 

A térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról a közlekedő vonatok személyzetét 

Aszód vagy Gödöllő állomáson kell Írásbeli rendelkezéssel értesíteni. Amennyiben 

Babatpuszta forgalmi kitérő utáni vonalszakaszon az önműködő térközbiztosító berendezés 

akkor válik használhatatlanná, amikor a vonat a szomszédos állomásról már elindult, 

Babatpuszta forgalmi kitérő bejárati jelzőjénél megállított vonat mozdonyvezetőjét Gödöllő 

forgalomszabályozója élőszóval köteles értesíteni.  

A közlekedő vonatok személyzete részére kiállított Írásbeli rendelkezésen (Gödöllő 

forgalomszabályója által a mozdonyvezető részére élő szóban adott rendelkezéssel) 

egyértelműen meg kell határozni – az érintett szakasz szomszédos szolgálati helyeinek 
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megnevezésével –, hogy az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlansága miatt 

a vonat mely szolgálati helyek között közlekedik állomástávolságban. 

A térközbiztosító berendezés használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni 

kell: 

 az érintett állomásköz szomszédos szolgálati helyeinek megnevezésével az 

önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságáról, 

 az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett 

szolgálati helyek között az állomástávolságú követési rendben történő 

közlekedésről, 

 az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett 

szolgálati helyek között a fehér árbocú önműködő biztosított térközjelzők és 

ismétlő jelzők figyelmen kívül hagyásáról, valamint arról, hogy a bejárati 

jelzőkre előjelzést is adó térközjelzőtől úgy közlekedhet tovább, mintha az 

Megállj! állásra utaló előjelzést adott volna, 

 az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett 

szolgálati helyek között az alkalmazható legfeljebb 40 km/h sebességgel történő 

közlekedésről, 

 az önműködő térközbiztosító berendezés használhatatlanságával érintett 

szolgálati helyek között lévő nyíltvonali fénysorompó használhatatlanságáról az 

F.2. sz. Forgalmi Utasítás 3.3. pontjában előírtak szerint, 

 Babatpuszta forgalmi kitérő bejárati jelzőjénél a mozdonyvezető 

vonatbefolyásoló berendezés kezelési kötelezettségéről (vonatbefolyásoló 

berendezést tolató üzemmódba kell kapcsolni vagy tolatási üzemmódból vissza 

kell kapcsolni), kivéve akkor, ha Gödöllő – Aszód teljes állomásközben a 

közlekedésben érintett vágányokon használhatatlan a térközbiztosító 

berendezés. 

Az adott helyzetnek megfelelően a fenti rendelkezést ki kell egészíteni az állomás kijárati 

jelzőjének használhatatlanságáról és a mellette történő közlekedés módjáról, szükség esetén 

a helytelen vágányon történő közlekedésről tényéről. 

 

 

14. Rendkívüli események 
 

14.1. Eljárás váltófelvágás esetén 
Babatpuszta forgalmi kitérőn történt váltófelvágást a forgalomszabályozó köteles az 

illetékes biztosítóberendezési diszpécsernek és a forgalmi vonalirányítónak bejelenteni. A 

biztosítóberendezési diszpécser részére történő bejelentéssel egyidőben közölnie kell azt is, 

ha a váltó használhatósági ellenőrzésének megtartásához biztosítóberendezési dolgozó 

kirendelése szükséges. A forgalomszabályozó közlése alapján a biztosítóberendezési 

diszpécser köteles megfelelő forgalmi vizsgával rendelkező biztosítóberendezési dolgozó 

kirendelésére intézkedni. 

A kirendelt biztosítóberendezési dolgozó köteles a váltót forgalmi használhatóság 

szempontjából megvizsgálni. Ha a váltó megfelel a használhatóság forgalmi feltételeinek, 

akkor a műszaki megvizsgálásig és a helyreállítás bejelentéséig a váltón történő 

vonatközlekedés esetén a váltót biztonsági betéttel kell a forgalomszabályozó rendelkezése 

szerinti állásban lezárni.  

Egyebekben az F. 2. sz. Forgalmi Utasításban és a 13.4. pontban előírtak szerint kell 

eljárni. 
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14.2. Rendkívüli események, balesetek bejelentése 
Babatpuszta forgalmi kitérőn és Gödöllő – Aszód állomások között a nyílt pályán 

tudomásukra jutott bekövetkezett rendkívüli eseményekről Gödöllő forgalomszabályozója 

és Aszód állomás forgalmi szolgálattevője kötelesek egymást értesíteni.  

Egyebekben a Balesetvizsgálati Utasítás rendelkezései érvényesek. 

 

 

15. Tűzvédelem 
Szabályozást nem igényel. 

 

16. Vagyonvédelem 
Szabályozást nem igényel. 



 

2608/2021/MAV sz. Végrehajtási Utasítás 1. sz. melléklete 

 

 

 

1. Nyílt vonal jellemzői 

 
1.1. Lejtési viszonyok 

 

 

Gödöllő → Aszód állomások között 

Szelvényszám 

 (-tól) 

Szelvényszám  

(-ig) 

Emelkedés 

(‰) 

Esés 

(‰) 

382+75 386+44  8,1 

386+44 389+69  4,9 

389+69 399+79  6,6 

389+69 391+60  7,4 

399+79 407+04  8,1 

391+60 399+75  6,6 

407+04 410+79  7,5 

399+75 407+04  7,8 

410+79 421+09  7,1 

407+04 410+79  7,5 

421+09 428+49  6,5 

410+79 421+09  7,1 

428+49 431+15  7,8 

421+09 428+49  6,5 

431+15 435+99  7,4 

428+49 432+00  7,0 

435+99 445+20  5 

432+00 435+99  7,5 

445+20 447+70  7,6 

435+99 440+15  5 

447+70 450+40  8,3 

440+15 445+25  5,8 

450+40 460+37  6,8 

445+25 450+40  7,6 

460+37 465+54  3,5 

450+40 460+37  6,8 

465+54 473+50  0,6 

460+37 465+54  3,5 

473+50 476+50  3,3 

465+54 473+50  0,6 

473+50 476+50  3,3 

476+50 488+75  6,6 

488+75 492+65  2,6 
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1.2. Helyhez kötött jelzők 

 

Gödöllő állomás - Babatpuszta forgalmi kitérő között 

kezdőpont felől  végpont felől  

Jele, száma 
Szelvény-

szám 
Rendeltetése Jele, száma 

Szelvény-

szám 
Rendeltetése 

396aIsm2 394+40 ismétlőjelző 411a 409+94 térközjelző 

396bIsm2 394+40 ismétlőjelző 411b 409+94 térközjelző 

396aIsm1 395+39 ismétlőjelző 397aIsm2 399+11 ismétlőjelző 

396bIsm1 395+39 ismétlőjelző 397bIsm2 399+11 ismétlőjelző 

396a 396+81 térközjelző 397aIsm1 397+91 ismétlőjelző 

396b 396+81 térközjelző 397bIsm1 397+91 ismétlőjelző 

408aIsm 408+50 ismétlőjelző 397a 396+81 térközjelző 

408bIsm 408+50 ismétlőjelző 397b 396+81 térközjelző 

408a 409+94 térközjelző    

408b 409+94 térközjelző    

 

 

Babatpuszta forgalmi kitérő  

Kezdőpont felől végpont felől 

Jele, 

száma 

Szelvény-

szám 
Rendeltetése 

Jele, 

száma 

Szelvény-

szám 
Rendeltetése 

A 424+25 bejárati jelző C 429+13 bejárati jelző 

B 424+25 bejárati jelző D 429+13 bejárati jelző 

   CIsm 431+00 ismétlőjelző 

   DIsm 431+00 ismétlőjelző 

 

 

Babatpuszta forgalmi kitérő – Aszód állomás között 

kezdőpont felől  végpont felől  

Jele, száma 
Szelvény-

szám 
Rendeltetése Jele, száma 

Szelvény-

szám 
Rendeltetése 

442aIsm 440+70 ismétlőjelző 485a 482+76 térközjelző 

442bIsm 440+70 ismétlőjelző 485b 482+76 térközjelző 

442a 442+60 térközjelző 463a 462+43 térközjelző 

442b 442+60 térközjelző 463b 462+43 térközjelző 

462a 462+43 térközjelző 443aIsm 444+50 ismétlőjelző 

462b 462+43 térközjelző 443bIsm 444+50 ismétlőjelző 

482bIsm 479+63 ismétlőjelző 443a 442+60 térközjelző 

482a 482+76 térközjelző 443b 442+60 térközjelző 

482b 482+76 térközjelző    
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1.3. Nyíltvonali útátjáró 

 

Babatpuszta forgalmi kitérő – Aszód állomás között 

Szelvény 

száma 

Sorompó 

jele, 

száma 

Biztosítás 

módja 

Keresztezett 

közút 
Irányfüggőség 

Üzemképes 

működését 

főjelző 

ellenőrzi 

Visszajelentés 

helye 

463+84 AS463 
fény- és 

félsorompó 

Csintó 
Csárdától 

induló földút 

Irányfüggetlen igen Aszód  

 

 

2. Babatpuszta forgalmi kitérő jellemzői 
 

2.1. A váltók felsorolása, váltófűtő-berendezéssel ellátott váltók, váltókapcsolatok és az 

azokon alkalmazható sebesség 

 

Kitérő 

száma 

Szelvény-

szám 

Kitérő irányban 

alkalmazható sebesség 

Biztonsági betéttel lezárható 

egyenes (E), kitérő (K) irányban 
Váltófűtés  

2 425+85 
40 km/h 

E, K van 

4 426+64 E, K van 

3 426+79 
40 km/h 

E, K van 

1 427+54 E, K van 

 

 

2.2. A váltók szabványos állása 

A 2, 4, 3 és 1 sz. váltók szabványos állása az egyenes irány. 

 

2.3. Állomási útátjáró 

 

Szelvény- 

szám 

Sorompó jele, 

száma 
Biztosítás módja 

Keresztezett 

közút 

Visszajelentés 

helye 

425+73 SR2 
Vasúti jelzővel függésben 
levő fény- és félsorompó 

Zöldházhoz 
vezető földút 

Gödöllő 

 



Gödöllő - Aszód nyíltvonal

Aszód→

F

E

396+81

396b

396a

397+91

4
2
9

+
1
3

462a463b

482+76

485a

485b

AS463

462+43

SR24
2

5
+

7
3

SK+55 peron h.: 250 m        
(387+85 - 390+36)

Máriabesnyő 
mh. (11148)

Bag mh. 
(11155)

SK+55 peron h.: 250 m 

SK+55 peron h.: 250 m 

440+70

442a Ism

399+11

397bIsm2

397aIsm2

3
8
2
+

6
3

3
8
2
+

6
3

482bIsm

479+63

463+84

Babatpuszta
forgalmi kitérő 

(11151)

426+66 - 428+37

397bIsm1

397aIsm1397a

397b

394+40 395+39

396bIsm2 396bIsm1

396aIsm1396aIsm2

442b Ism

389+88

Gyalogos aluljáró

4
2
6

+
6
4

4
2
6
+7
9

4
2

5
+

8
5

4
2
7
+

5
4

2.

4.
3.

1.

408a

408b411a

411b

408aIsm

408bIsm

4
0
8
+

5
0

462b

Gyalogos felüljáró 481+00

482a

482b

A

B

C

D

DIsm

CIsm

431+00

442a

442b443a

443b

442+60

343bIsm

443 aIsm

444+50

463a

Gödöllő


