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1. Altalanos elbirasok

1.1. A Végrehajtasi Utasitas hatalya, tartalma és kezelése
1.1.1. A Végrehajtasi Utasitas hatalya
Jelen Végrehajtasi Utasitas hatalya a 80/c sz. vasutvonalon Sarospatak —

Satoraljatjhely alloméskdzre, tovabba a berendezés riasztasa esetén a vonat megallitasara
kijelolt szolgalati helyekre terjed ki. A végrehajtasi utasitds személyi hatdlya kiterjed a
tertileti félizemiranyitokra, forgalmi vonaliranyitokra, forgalomiranyitokra, a nyilt palyan
és a vonatokon szolgalatot teljesitd valamennyi MAV Palyamiikodtetési Zrt.¢t, valamint
vasuti tarsasagi munkavallalokra.

1.1.2. A Végrehajtasi Utasitas tartalma
Jelen Végrehajtasi utasitas a Satoraljaujhely allomason telepitett eRDM240 tipusa
dinamikus kerékterhelés mérd berendezés riasztasa esetén —a 2/2017. (I 13. MAV ERT.
2.) EVIG sz. Utasitasban eldirt rendelkezéseknek megfeleléen- végrehajtando
intézkedésekre vonatkozé eldirasokat tartalmazza.

1.1.3. A Végrehajtasi Utasitas kezelése
Jelen Végrehajtasi Utastast az érintett szolgalati helyeken és az érintett teriileti
forgalmi osztalyon is elektronikusan kell nyilvan tartani.
Az utasitas kidolgozasaért és karbantartdsaért felelds a MAV Péalyamiikodtetési Zrt.
Pélyavasuti teriileti igazgatdsag Debrecen - Miskolc, Tertileti forgalmi osztalya.

1.2. Az onallo szolgalatvégzés feltételei
Jelen Végrehajtasi Utasitasbol az érdekelt allomasi személyzetet és a
forgalomiranyitasi csoport személyzetét a teriiletileg illetékes forgalmi osztalyvezetd,
tertileti forgalmi szakmai iranyito, vagy a forgalomiranyitasi koordinator altal irasban
megbizott munkavallalok kotelesek oktatni és vizsgaztatni.

2. A Jarmiuellenorzo berendezés leirasa

2.1. A jarmiiellenorzo berendezés megnevezése
eRDM?240 tipusu dinamikus kerékterhelés mérd berendezés.

2.1.1. Ellenorzési pont
A dinamikus kerékterhelés mérd berendezés ellendrzési pont helye: a 80/c. sz.
vasutvonalon, Satoraljatjhely allomason a 444+85 sz. szelvényben talalhato.

2.1.2. Jelentohely
A dinamikus kerékterhelés mérd berendezés jelentShelye Satoraljatijhely allomas. A
berendezés visszajelentd késziiléke Satoraljaujhely allomés forgalmi irodajaban van
elhelyezve, feliigyeletét a rendelkezd forgalmi szolgélattevd latja el.

2.1.3. A vonat megallitasara Kkijelolt szolgalati helyek
Péaros szamu vonatok esetében: Satoraljatjhely allomas
Pératlan szdm1 vonatok esetében Sarospatak allomas

2.1.4. Kijelolt technologiai pontok
Paros szamu vonatok esetén: Satoraljatjhely allomas
Pératlan szamu vonatok esetén: Szerencs allomés



2.1.5. Riasztasi eseményhez kapcsolodo értesitési és jelentési kotelezettségek

e Riasztasi esemény esetén — a riasztas szintjének fliggvényében — a jelentd hely
feladata a vonat kozlekedésének szabalyozasa, a forgalmi vonaliranyitd
tajékoztatdsa a riasztdsi eseményrdl, a riasztds szintjérél és a tett
intézkedésekr6l. Ha a vonat gépi azonositdsa a jelentéhelyen nem mikodik
akkor, riasztasi esemény bekovetkezésekor a Kezelési Szabalyzatban
meghatarozott felilleten a vonatszamot a jelentdhely kezeldjének kell a
rendszerbe beirnia.

e A riasztdsi eseményrdl Satoraljagjhely allomas rendelkezé forgalmi
szolgélattevoje a forgalmi vonaliranyitot - sziikség esetén a vonat megallitasara
tett intézkedést kovetden haladéktalanul — koteles értesiteni. Paratlan szamu
vonat esetén a 80/c vonal forgalomiranyitojat is értesiteni koteles.

e A forgalmi vonaliranyité koteles értesiteni a teriileti félizemiranyitot.

e A teriileti foilizemiranyitd koteles értesiteni a riasztast okozd vonat menetvonal
tulajdonosat.

e Ha a vonat a riasztdst kovetd megallitdsat és értesités utdn rendkiviili
kiildeményként, Rk engedéllyel tovabbithatd, akkor a korlatozas feloldasaig ezt
a kortilményt az engedélykérés-adas soran a hatalyos F.2. sz. Forgalmi Utasitas
vonatkozo eldirasainak megfeleléen kozolni kell.

o A tett intézkedéseket és a jarmuivizsgalat(ok) megallapitasait a jelent6 helyen a
berendezés feliigyeletét ellatd forgalmi dolgozo a riasztdsi adatlap megfeleld
rovataban koteles rogziteni.

e Abban az esetben, ha a vasutvallalat a riasztasi eseményrdl értesitve volt, a
riasztas kovetkeztében megallitott vonat csak a vasttvallalat altal torténd készre
jelentés utan kozlekedtethetd tovabb.

Az allomason a riasztast okozo vonat megallitasara adott rendelkezéseket a Fejrovatos
eléjegyzési naplo kovetkezd sordba be kell irni.

2.1.6. Kozlekedés szabalyozasa
2.1.6.1. R1 riasztas esetén:

Paros szdmu vonatot Satoraljagjhely allomason, pératlan szamt vonatot Sarospatak
allomason kell megallitani. Amennyiben a pdaratlan szdmu vonat megallitasara
Sarospatak allomason nem volt lehetdség, akkor a vonatot legkésébb Olaszliszka-
Tolcsva allomason kell megéllitani. (Kivéve, ha a vonatba sorozott kocsi/kocsik 08, 63,
64, 65, 99 jelii tengelyterhelés tallépésre vonatkozé rendkiviili kiilldemény engedéllyel
rendelkezik/rendelkeznek).

A megallitandd vonatot az allomas atmend fOvaganyara jelzOkezeléssel, a tobbi
vonatfogadd fovaganyra Hivojelzéssel, vagy ¢€loszoval torténd értesitéssel kell
bejaratni.

A riasztasrol és a vonatok megallitasara tett intézkedésekrdl a forgalomszabalyozot
értesiteni kell. A forgalomiranyité a rendelkezésre all6 értekezé berendezéseken
keresztiil értesiti a vonatszemélyzetet.

A vonat (jelenlétes szolgalata esetén) Irasbeli rendelkezésen, vagy (jelenlétes
hianyaban) az Irasbeli rendelkezés szovegének a vonatszemélyzet részére torténd
lediktalasa utan tovabbkozlekedhet a technologiai pontig. A technoldgiai pontokat a



forgalmi vonaliranyitd a riasztasrol koteles értesiteni, az értesités tényét és idejét a
Fejrovatos eléjegyzési naploban kdoteles eldjegyezni.

A technolégiai pontrol a vonat csak a menetvonal tulajdonos altal adott készre jelentést
kovetden kozlekedhet tovabb.

A megillité allomason vonatszemélyzet részére a technoldgiai pontig adando Irasbeli
rendelkezés szovegmintaja:

wl) e €S viiiiinnn allomasok kozott 65 tipus tengelyterhelésre, valamint az
altalanos érvényl egyéb kiildeményre vonatkoz6 engedély alapjan tovabbitja az
engedélyezett tengelyterhelést meghaladd rendkiviili kiildeményt(-eket).

2) Kitérokon, kitérd irdnyban a megengedett legnagyobb sebesség 20 km/h.

3) Allomasokon az atmend és a kozvetlenill mellettiik fekvd févaganyok kivételével
legfeljebb 20 km/h sebességgel kozlekedhet.

4) i, €S i, allomésok kozott (mindkét vaganyon) legfeljebb ......... km/h
sebességgel kozlekedhet.”

Az Irasbeli rendelkezés szovegmintédban a kipontozott helyekre beirandé szovegrészek
magyarazata:

1) az els6 kipontozott helyre a vonatot megallitd alloméast, a masodik kipontozott helyre
cél allomasként a technoldgiai pontot kell megadni

4) a km/h elott kipontozott helyre megengedett sebességértékként az adott
berendezéshez a 65XXX/év szamu aktualis engedélyben eldirt értéket kell beirni.

Az érintett vonat részére kiallitandd Irasbeli rendelkezés szovegét a kiadott
»Rk’engedély vagy annak hidnydban a 65XXX/év vonalengedély alapjan kell
elkésziteni.

A technolégiai pont feladata a MAV altal nyujtott szolgaltatasok keretén beliil a
menetvonal tulajdonos megrendelése alapjan a sziikséges intézkedések megtétele.

2.1.6.2. R2 és R3 riasztas esetén:

Paros szdmu vonatot Satoraljagjhely éalloméson, paratlan szami vonatot
Sarospatak allomason kell megallitani. (Kivéve, ha R2 riasztas esetén a vonatba sorozott
kocsi(k) tengelyterhelés tullépésére vonatkozd egyedi rendkiviili kiildemény
engedéllyel rendelkezik.) Amennyiben a paratlan szamtvonat megallitdsara Sarospatak
allomason nem volt lehet6ség, a paratlan szamu vonatot legkésobb Olaszliszka-Tolcsva
allomason kell megallitani.

A megdllitand6 vonatot az allomas atmend fOvaganyara jelzOkezeléssel, a tobbi
vonatfogado6 fovaganyra Hivojelzéssel vagy €l6szoval torténd értesitéssel kell bejaratni.
A riasztasrol és a vonatok megallitasara tett intézkedésekrdl a forgalomszabalyozot
értesiteni kell. A forgalomszabalyozd a rendelkezésre allo értekezd berendezéseken
keresztiil értesiti a vonatszemélyzetet.

A forgalmi vonalirdnyitd a riasztasrol és a tett intézkedeésekrdl koteles értesiteni a
teriileti folizemiranyitot, aki a riasztasi eseményt tovabbitja a menetvonal tulajdonos
vasutvallalat részére.

Amennyiben nem tehervonatnal vagy csak a vontatojarmiinél (mozdonynak mindsiild
jarmiinél) jelentkezik az R1, R2, R3 riasztds, a vonat tovabb kozlekedhet, a vonat



azonositd adatait a sziikséges tovabbi intézkedések meghatarozasa céljabol a
satoraljaujhelyi rendelkezd forgalmi szolgalattevd az uk.rk@mav.hu cimre koteles
eljuttatni.

2.1.6.3. R4, R4T és R5 riasztas esetén:

A kozlekedd vonatot a legkozelebbi lehetséges allomason meg kell allitani.
Egyenlétlen kerékterhelés miatti riasztas esetén az adott vonatot az egyenes irdnyu
vaganyuton atmend fOvaganyra jelzokezeléssel kell bejaratni. Amennyiben ez nem
lehetséges a vonatszemélyzetet a rendelkezésre allo értekezd berendezésen értesiteni kell
az észlelt rendellenességrol, és arrol, hogy kitérd irdnyban legfeljebb 20 km/h sebességgel
jarhat be az allomasra.

Az 2.1.6.2., 2.1.6.3. pontokban leirt esetekben a riasztast okoz6 jarmi vizsgalatarol a
menetvonal tulajdonos vagy megbizottja koteles gondoskodni, és annak eredményérdl a
forgalmi vonaliranyitot értesiteni.

A vonat a megallitas helyérdl csak a vasutvallalat altal adott készre jelentést kdvetden
kozlekedhet tovabb.

2.1.7. Egyéb teend6k
A vonat megallitasa utan elvégzendo feladatok. Az elozéekben nem szabalyozott, egyéb

ténykedések (pl.: riasztasi adatlap kezelése), adminisztrativ feladatok.
Az érintett allomasok AVU-iban meg kell hatdrozni azokat a mellékvaganyokat és
mozgatasi feltételeket, amelyek a dinamikus kerékterhelés mérd berendezés kiilonféle
riasztasi fokozatai esetén a bejelzett kocsik mozgatasara vonatkoznak.
A berendezés miiszaki meghibdsodasait, rongalast a Kezelési Szabalyzatban eldirtak
szerint a Biztositoberendezési diszpécsernek kell bejelenteni. A riasztasokrol
Biztositoberendezési Diszpécsert nem kell értesiteni.
Jelen Végrehajtasi Utasitas mellett a 2/2017 (1.13. MAV Ert.2)) EVIG utasitasban
szabalyozottak is figyelembe kell venni és betartani.

2.1.8. Palyamiikodtet6i kapacitasigény esetén kovetendo eljaras
A berendezések leszerelésére, felszerelésére vonatkozo eloirasok, azok elojegyzésének helye
(jelentohelyen legyen).

Az ellen6rzd berendezéseket, az azt érintd palyamunka esetén a vaganyzar eldtt nem
tobb mint, 12 draval kordbban lehet leszerelni és a vaganyzarat kovetden 12 oran beliil
vissza kell szerelni és lizembe kell helyezni. Ha két, a berendezés részleges vagy teljes
leszerelését igénylé ,,vaganyzar kozott” 25 Orandl rovidebb idé van, akkor a
,vaganyzarak™ kozott nem szilikséges a berendezést visszaszerelni és iizembe helyezni.

A fenti leszerelési, felszerelési, lizembe helyezési tevékenységek tervezésénél
torekedni kell arra, hogy a kiutalt menetvonalakat minél kevésbé érintse.

A le és felszerelés sziikségességét a TFO altal kiadott kapacitaskorlatozasra vonatkozo,
Viaganyzari Utasitasban kell szabalyozni. A le ¢és felszereléseket a TTEBO szervezete
veégzi.

Az ellenérzOberendezések le-, illetve visszaszerelését a jelenté hely Fejrovatos
eldjegyzési naplojaba és Hibael6jegyzési konyvébe a le-, illetve felszerelést végzonek be
kell jegyeznie.

Mellékletek



Ezen utasitas egy mellékletet tartalmaz. A mellékletben rogzitett adatok valtozasat, azok
aktualis verzidjat a MAV Palyavasuti Intranet portadlon kell elektronikus formaban
megjelentetni a VU hivatalos modositasa nélkiil.

1. sz. melléklet: A Jarmiellenorz6 berendezés Kezelési Szabalyzata

A Kezelési Szabdlyzat elérhetGsége

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/tksz/Miskolc/Forgalom%20lebonyolitdsdt%20szabdlyoz6%20
végrehajtasi%20utasitasok/Jarmidiagnosztikai%20VU-

k/Dinamikus%20mérleg%20projekt%20kezelési%20szabalyzat%20kiadott%20V2.0.pdf
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