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1. Általános előírások 
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, 
nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.  
 
Biharkeresztes állomás a 101. sz. Püspökladány – Biharkeresztes oh. egyvágányú, villamosított 
fővonalon az 1555+97 és 1572+70 szelvények között fekszik, mint csatlakozó, valamint 
rendelkező és vonatindító állomás. Az állomás végállomása a 101. sz. Püspökladány 
Biharkeresztes oh. viszonylatú egyvágányú villamosított fővonalnak. 
 
Szomszédos állomások: 

• 101. sz. vonalon a kezdőpont felől Mezőpeterd állomás, 
• végpont felől a Románia területén fekvő Episcopia-Bihor állomás. 

 
Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:  
• 101. sz. vonalon Biharkeresztes - Mezőpeterd állomások között a legnagyobb 

esés/emelkedés 0,2 ‰ 
• MÁV-CFR határátmenetben Biharkeresztes - Episcopia-Bihor állomások között a 

legnagyobb esés/emelkedés 1 ‰. 
 

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés. 
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, 
vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a 
kezelési körzetből mi esik az állomás területére).  
 

Biharkeresztes állomáson ELEKTRA-2 típusú (LockTrack6131 ELEKTRA International) 
EBO2 kezelői rendszerrel ellátott egyközpontos, tolatóvágányutas, váltó- és vágány 
foglaltságellenőrzéses elektronikus biztosítóberendezés üzemel. A berendezés kezelése, illetve 
vezérlése a forgalmi irodában elhelyezett EBO2 kezelői rendszer segítségével történik.  
 
A biztosítóberendezés hatáskörzete: 
• a kezdőpont irányába az „A” jelű bejárati jelzőig 
• a végpont irányába a „B” jelű bejárati jelzőig terjed ki. 
Az állomási biztosítóberendezésen keresztül kezelhető a vonali vonatutólérés-és 
ellenmenetkizárás a Biharkeresztes-Mezőpeterd állomásközben. 
 
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, 
állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer (Itt kell 
rögzíteni, hogy az állomásközben milyen követési rend van, valamint van-e ellenmenetet 
vagy utolérést kizáró biztosítóberendezés). 
 
• Biharkeresztes - Mezőpeterd állomások között a követési rend állomástávolságú, 

ellenmenetet- és utolérést kizáró biztosítóberendezés üzemel.  Vonatbefolyásoló 
berendezés nincs. 

• Biharkeresztes - Episcopia-Bihor állomások között a követési rend állomástávolságú, 
ellenmenetet- és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs. Vonatbefolyásoló berendezés 
nincs. 
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1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő 
fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, 
lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak 
felsorolása  
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I. 
vonat 

fogadó/indító 
fővágány 

253  0,00 0,00 nincs 8 20 
HU-14449-01-

1 
K Nyílt 

 

II. 
vonat 

fogadó/indító 
fővágány 

251  
      
0,00 

 
0,00 nincs 8 20 

HU-14449-01-
2 

K Nyílt 
 

II.b. 
vonat 

fogadó/indító 
fővágány 

343  
 

-0,30 
 

 
+0,30  nincs 19 7 

HU-14449-01-
2/b 

C Nyílt 
 

III. 
vonat 

fogadó/indító, 
fővágány 

370  
 

-0,32 
 

+0,32 nincs 19 3 
HU-14449-01-

3 
K Nyílt 

 

IV. 

vonat 
fogadó/indító 

átmenő 
fővágány 

756  

 
-0,14 

 
+0,14 

nincs 6 5 
HU-14449-01-

4 
K Nyílt 

 

V. 
vonat 

fogadó/indító 
fővágány 

700  
 

-0,13 
 

+0,13 nincs 10 9 
HU-14449-01-

5 
D Nyílt 

 

VI. 
vonat 

fogadó/indító 
fővágány  

695  
+1,71 -1,71 

nincs 12 11 
HU-14449-01-

6 
C Nyílt 

 

VII. 
javító és tároló 

vágány 
503  

-2,10 +2,10 
nincs 18 13 

HU-14449-01-
7 

K Nyílt 
 

VIII. 
vonat 

fogadó/indító 
fővágány 

456  
+2,00 -2,00 

nincs 18 15 
HU-14449-01-

8 
B Nyílt 

 

IX. 
vonat 

fogadó/indító 
fővágány 

480  
+0,74 -0,74 

nincs 16 17 
HU-14449-01-

9 
B Nyílt 

 

X. 
vonat 

fogadó/indító 
fővágány 

572  
-1,32 +1,32 

nincs 14 17 
HU-14449-01-

10 
B Nyílt 

 

XI. 
rakodó csonka 

vágány 
300  

-1,50 +1,50 
nincs 

homlok
-rakodó 

7 
HU-14449-01-

11 RAKOD 
K Nyílt 

 

XII. 
tároló csonka 

vágány 
 96 

0,00 0,00 
nincs 4 ütközőbak 

HU-14449-01-
12 

K Nyílt 
 

 
A Fejrovatos előjegyzési naplóban a „A vágányútbeállítás” rovatban a vágányszámokat betűvel 
kell előjegyezni. Egyéb közlemények alkalmával, (pl. munkavégzés engedélyezése, állomási 
vágányzárról történő értesítés, stb.) pedig római számokkal a fenti táblázat alapján. 
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1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), 
burkolata,) az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása. 
 

Mely 
vágányok 

között, 
mellett 

 
Jele Hossz 

(m) 
Szélesség 

(mm) 
Sínkorona feletti 

magasság 
Burkolat Megközelítés 

I. 

 
A 

160 3550 SK+55 térkő 

A felvételi 
épülettől 

induló járdán 
keresztül 

II.-IV. 
 

B 220 6200 SK+55 térkő 
szintbéli 
átjárón 

keresztül 

IV-V. 
szükség 
peron 200  1900 SK+00 aszfalt 

 szintbéli 
átjárón 

keresztül 
 
Az I. sz. vágány mellett lévő „A” jelű oldalperon a felvételi épület kezdőpont felőli sarkától 
induló járdán keresztül érhető el. A peron végponti végén 12 méteren a peronszegély 1,70 
méternél távolabb került a vágánytengelytől az űrszelvénybővítés kifuttatása miatt, 
személyvonat fogadás esetén erre a szakaszra utasajtó nem eshet. 
Az utasok a II.-IV. sz. vágányok közötti „B” jelű szigetperont a felvételi épület előtt az 1563+49 
sz. szelvényben lévő szintbéli átjárón keresztül elérhető peronvég feljárón közelíthetik meg.  
Az utasok a IV-V. sz. vágányok közötti szükség peront a felvételi épület előtt az 1563+49 sz. 
szelvényben lévő szintbéli gyalogos átjárón keresztül érhetik el. Az V. sz. vágányra 
személyvonatot csak „vis major” esetén lehet bejáratni. A vonat személyzetét értesíteni kell 
előzetesen arról, hogy szigetperonnal nem rendelkező vágányra jár be a vonat. 
 
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre 
vonatkozó rövid leírás. 
 
Az állomást Mezőpeterd felől az „A” jelű, Episcopia - Bihor felől a „B” jelű biztosított, félig 
önműködő fény bejárati jelzők és azok külön előjelzőik fedezik. Az „A” jelű bejárati jelző és 
előjelzője között ismétlő jelző van elhelyezve. 
Az állomás kezdő és végpont felőli oldalán valamennyi fővágány mellett tolatásjelzővel 
egyesített, biztosított egyéni fény kijárati jelzők vannak felállítva. 
Az állomáson valamennyi bejárati, valamint egyéni kijárat jelző Hívó jelzéssel fel van szerelve.  
A K2 és K3 kijárati jelző 15 km/h továbbhaladási sebesség jelzés adására alkalmas 
lámpasoros kiegészítő jelzővel van felszerelve. 
Az állomás mindkét végén állomási fény-, és félsorompó üzemel. 
 
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek 
felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati 
helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. 
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Kezdőpont felől 

A jelző helye A jelző 

Szolgálati hely 
(állomás, nyíltvonal) 

Menet-
irány 
oldala 

Szelvény-
szám 

Jelölése  Rendeltetése 

Biharkeresztes - 
Mezőpeterd állomások 
között 

Jobb 1545+97 AEj 
Biztosított fény 
előjelző 

Biharkeresztes - 
Mezőpeterd állomások 
között 

Jobb 1554+47 AIsm 
Ismétlő jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1555+97 A 
Biztosított fény 
bejárati jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1560+19 K1 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1564+34 K2 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1560+14 K2a 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1564+20 K3 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1560+47 K4 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1560+58 K5 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1560+47 K6 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1562+15 K8 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1561+37 K9 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1560+75 K10 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 
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Végpont felől 
A jelző helye A jelző 

Szolgálati hely 
(állomás, nyíltvonal) 

Menet-
irány 
oldala 

Szelvény-
szám 

Jelölése  Rendeltetése 

Biharkeresztes - 
Episcopia – Bihor 

között 
Jobb 1582+70 BEj 

Biztosított fény 
előjelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1572+70 B 
Biztosított fény 
bejárati jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1562+72 V1 
 Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1562+65 V2 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1567+77 V2a 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1567+97 V3 

Egyéni fény kijárati 
jelző Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1568+03 V4 

Egyéni fény kijárati 
jelző Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1567+58 V5 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1567+41 V6 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1566+71 V8 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1566+48 V9 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 

Biharkeresztes állomás Jobb 1566+17 V10 
Tolatásjelzővel 
egyesített fény kijárati 
jelző 
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Tolatási mozgást szabályozó jelzők: 
 

Kezdőpont felől 

A jelző helye A jelző 

Szolgálati hely 
(állomás, nyíltvonal) 

Menet-
irány 
oldala 

Szelvény-
szám 

Jelölése  Rendeltetése 

Biharkeresztes Jobb 1558+73 E2 Törpe tolatásjelző 

Biharkeresztes Jobb 1559+89 B4 Törpe tolatásjelző 

Biharkeresztes Bal 1560+17 E14 Törpe tolatásjelző 

Biharkeresztes Jobb 1562+19 J18 Törpe tolatásjelző 

 

Végpont felől 

A jelző helye A jelző 

Szolgálati hely 
(állomás, nyíltvonal) 

Menet-
irány 
oldala 

Szelvény-
szám 

Jelölése  Rendeltetése 

Biharkeresztes Jobb 1569+29 E1 Törpe tolatásjelző 

Biharkeresztes Jobb 1567+90 E13 Törpe tolatásjelző 

Biharkeresztes Jobb 1567+85 B7 Törpe tolatásjelző 

Biharkeresztes Jobb 1567+22 B13 Törpe tolatásjelző 

 
Egyéb jelzők: 
 
Tolatási határjelzők: 
• a kezdőpont felőli oldalon az 1556+47 sz. szelvényben 1 db, 
• a végpont felőli oldalon az 1572+20 sz. szelvényben 1 db. 

 
Vágányzáró jelző van elhelyezve: 
• a XI. sz. vágány végén lévő homlokrakodón 
• a XII. sz. vágány végén lévő ütközőbakon 
 
Megállás helye jelző van elhelyezve: 
• A II. - IV. sz. vágányok közötti szigetperon végpont felőli végének mindkét oldalán, a 

páros sz. vonatok részére a 1563+23 sz. szelvényben 1-1 db. 
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• Az I. sz. vágány melletti oldalperonon a páros sz. vonatok részére az 1562+44 sz. 
szelvényben 1 db. 

 
Távolság-jelzők vannak elhelyezve: 
• A II. - IV. sz. vágányok közötti szigetperonon a páratlan sz. vonatok részére, az 1563+23 

sz. szelvényben elhelyezett Megállás-helye jelzőtől visszafele 50-100-150 méterre. A 
jelzők a térvilágítási oszlopokon kerültek elhelyezésre. 

• Az I. sz. vágány melletti oldalperonon a páratlan sz. vonatok részére, az 1562+44 sz. 
szelvényben elhelyezett Megállás-helye jelzőtől visszafele 50-100-150 méterre. A jelzők a 
peront határoló korláthoz rögzítve kerültek elhelyezésre. 

 
Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők: 
 

„Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje” jelző van 
elhelyezve a felsővezetéken: 
• a 7 sz. váltó egyenes állására az 1568+53 sz. szelvényben 
• a XII. sz. vágány végén a 1560+84 sz. szelvényben 
 
Figyelmeztető jelek: 
 
Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel: 
• A II. és IV. sz. vágányok között lévő „B” szigetperon mindkét végén 2-2 db. 
• Az I. sz. vágány mellett lévő „A” jelű oldalperon mindkét végén 1-1 db. 

 
Jelzőeszközök: 
 

Forgalmi irodában: 
• 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz, 
• 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa 
• 1 db sárga színű jelzőzászló. 
• 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa  
• 1 db piros fényű jelzőlámpa 
A kapcsolókertben lévő tárolóban: 
• 2 db Megállj-jelző 
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1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan 
zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h 
sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon 
alkalmazható sebesség meghatározása. 
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2 E X X  X  X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

4 E X X   X X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

6 E X X  X  X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

8 K X X   X X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

10 E X X X   X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

12 E X X X   X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

14 E X X X   X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

16 E X X X   X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

18 E X X X   X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

20 E X X   X X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

1 E X X  X  X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

3 E X X X   X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

5 E X X  X  X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

7 K X X X   X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

9 E X X X   X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

11 E X X X   X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 
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13 E X  X  X   X  E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

15 E X X X   X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

17 E X X X   X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

19 E X X   X X E,K  Villamos 
üzemű 

Nincs 

 
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, 
valamint függősége. 
 
Helyhez kötött védelmi berendezések: 
 
Kisiklasztó saruk: 
 
Jele Vágány Szelvény Szerkezeti függésben 

lévő váltó 
KS1 XI. 1567+87 7 sz. váltó 
KS2 XII. 1559+87 4 sz. váltó 

 
Vágányzáró szerkezetek: 
• A XII. sz. vágányt a 1560+84 sz. szelvényben ütközőbak zárja le. Az ütközőbak felé 

sötétben végezhető tolatás. 
• A XI. sz. vágányt a 1564+87 sz. szelvényben homlokrakodó zárja le. A homlokrakodó felé 

sötétben végezhető tolatás.  
 
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. 
 
• A II. és IV. sz. vágányok közötti szigetperon a 1561+03-1563+23 sz. szelvények között 

helyezkedik el. A szigetperon szelvényezés szerinti jobb oldala a II. sz. vágány, bal oldala 
a IV. sz. vágány űrszelvényébe nyúl be. 

• Az I. sz. vágány melletti „A” jelű oldalperon a 1560+96-1562+56 szelvények között 
helyezkedik el. 
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1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. 
1.5.1. Értekezési lehetőségek  
 
Forgalmi iroda: 
Az állomáson SCHAUER Integrált Vasúti Kommunikációs Rendszer (IRCS) távközlő 
berendezés biztosítja az értekezési lehetőségeket. 
A forgalmi irodában lévő IRCS pult kezelői felületén keresztül az alábbi összeköttetések 
biztosítottak: 

• CB fővonal(automata kapcsolású), hívószáma: 03-67-33 
• Állomásközi távbeszélő vonal engedélykérés, adás céljára. Bekapcsolt szolgálati hely: 

Püspökladány KÖFI 101 forgalomiránytó. 
• Egyszeri gomb benyomásával kapcsolat létesíthető: az ebesi villamos alállomás 

elektrikusával, a berettyóújfalui villamos alállomással, a jelfogóteremmel. 
• Utasítást adó hangszórós távbeszélő körzetek (térhangos) 
• Utastájékoztató körzetek 

 
Távbeszélő hívójelek: LB rendszerű távbeszélő kapcsolat van a szomszédos 
forgalomszabályozóval. 
 
URH rádiós körzetek és a hozzátartozó szolgálati helyek:  

• Biharkeresztes tolató körzet: hatókörzete Biharkeresztes állomás területére terjed ki, a 
forgalmi iroda és a hordozható rádiók közötti értekezést biztosítja. 

 
IRCS rendszeren kívüli értekezési lehetőségek: 
• Biharkeresztes - Episcopia-Bihor között FOR-COM számítógépes kommunikációs 

rendszer van kiépítve. 
• Közvetlen vonal van kiépítve az SNCFR vasút távközlő vonalával, Episcopia-Bihor 

forgalmi iroda hívószáma: 09 04 094 533 414 és 09 04 094 533 417 
• A forgalmi irodában van rendszeresítve egy szolgálati célú mobiltelefon, amelynek  

hívószáma: +36 30 282 2458. 
 
Külsőtéri utasítást adó körzetek, hangszórós távbeszélő oszlopok felsorolása: 
 

Körzet Szelvényszám  Vágány/Vágányszakasz 
T1 1567+08 A 17 sz. váltó mellett. 
T1 1567+58 A 13 és 15 sz. váltók között. 
T1 1568+08 A 11 sz. váltó mellett. 
T1 1568+64 Az 5 sz. váltó mellett. 
T1 1568+58 A 7. sz. váltó mellett. 
T1 1569+09 Az 1 sz. váltó mellett. 
T2 1558+10 A 2 sz. váltó mellett. 
T2 1559+40 A 6 sz. váltó mellett. 
T2 1559+59 A 8 sz. váltó mellett. 
T2 1559+90 A 10 és 12 sz. váltók között. 
T2 1560+40 A 14 és 16 sz. váltók között. 
T2 1561+02 A X. sz. kezdőponti végén.  
T2 1561+64 A 18 sz. váltó mellett. 
T3 1563+31 A 20 sz. váltó mellett. 
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Körzet Szelvényszám  Vágány/Vágányszakasz 
T3 1563+62 A 19 sz. váltó mellett. 
PI. 1562+48 Az „A” peron végpont felőli végén 
PII. 1562+96 A „B” peron végpont felőli végén 

 
1.5.2. Hangrögzítő berendezések 
 
Biharkeresztes állomáson DSR típusú, digitális hangrögzítő berendezés üzemel, aminek 
használhatatlansága esetén az adott állomást forgalmi szempontból hangrögzítő berendezéssel 
fel nem szereltnek kell tekinteni a helyreállításig.  
Hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok részletes felsorolása: 
• Forgalmi iroda: - A forgalmi irodai IRCS készülék valamennyi vonalán adott, vett 

közlemény. A hangrögzítő berendezés működését a kezelő felületen megjelenő kék 
háttérszínű „magnó” felirat jelzi, mely felvétel rögzítésekor zöld háttérszínre vált. A 
hangrögzítőhöz csatlakoztatott külső egység segítségével a berendezés beszélgetéskor a 
felkapcsolt vonalon hangjelzéssel (befütyülés”) jelzi, hogy a vonal rögzített, de ez nem 
jelenti annak üzemképes működését. A magnó meghibásodása esetén a hibalistában 
figyelmeztető hibajelzés jelenik meg. 

• Az utastájékoztató berendezésen adott, vett közlemények. 
• Valamennyi külsőtéri utasítást adó hangszórós távbeszélő körzet be van kötve a 

hangrögzítésbe.  
• Hordozható rádiók: - Tolató körzeten és a Forgalmi szolgálattevői körzeten adott, vett 

valamennyi közlemény. A rögzítés tényéről, működéséről visszajelentés nincs.  
 
A hangrögzítő berendezés a fenti csatornákon elhangzott közleményeket folyamatosan rögzíti.  
Az IRCS kezelőpult jelzi azt, hogy a rendszerre hangrögzítő csatlakozik, az felvételt végez, 
valamint a meghibásodása esetén figyelmeztető hibajelzést küld a Kezelési Szabályzatban 
leírtak szerint. A meghibásodást telefonon keresztül jelenteni kell a távközlési diszpécser 
részére.  
 
1.5.3. Irányítói elérhetőségek 
 
• Területi főüzemirányító: CB: 03/13-33 van hangrögzítés, mobil: +36 30 565 6355 van 

hangrögzítés. 
• Forgalmi vonalirányító (Püspökladány körzeti vonalirányító): CB: 03/13-06 van 

hangrögzítés, mobil: +36 30 421-3509 van hangrögzítés. 
 
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és 
működési területe. 
 
Biharkeresztes állomáson egy tolatási rádiókörzet van telepítve.  
Hatókörzete: Biharkeresztes állomás bejárati jelzői közötti területe. 
Csatorna száma: 1 
A rádióskörzet a forgalmi irodában lévő készülékből és 1 darab hordozható készülékből áll. 
A rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek: A rádió a forgalmi szolgálattevő és a tolatásvezető 
közötti értekezésre szolgál.  
A hordozható rádió átadását, - amennyiben az nem az állomási tolatásvezető részére történik, - 
a Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni!     
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1.6. Villamos felsővezetéki rendszer. 
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal 

Az állomás a 101. Püspökladány –Biharkeresztes oh. vasúti fővonalon fekszik. A villamos 
felsővezetéki rendszer Biharkeresztes-Episcopia-Bihor állomások között csak a MÁV 
vonalszakaszán, a 1617+73 sz. szelvényben lévő államhatárig van kiépítve. A vonal 
felsővezetéki berendezéseit üzemszerűen a berettyóújfalui villamos alállomás táplálja, egy-
fázisú, 50Hz ipari frekvenciájú, 25kV feszültségű váltakozó árammal.  

Az állomási áramkörök és a hozzájuk tartozó vágányok az alábbiak: 
 

Áramkör Vágányok Villanymozdonnyal 
járható rész 

Áb (Állomás bal) IV teljes hossz 
áb (Állomás mellék bal) V, VI, VII, VIII, IX, X teljes hossz 
Áj1 (Állomás jobb  
kezdőpont felől) 

I, II, XII teljes hossz 

Áj2 (Állomás jobb 
végpont felől) 

II, III, IV teljes hossz 

FejPl (Kezdőpont felőli  
jobb oldali fejáramkör) 

I. II. IV. XII.sz. vágányok teljes hossz 

FebPl (Kezdőpont felöli 
bal oldali fej áramkör) 

V. VI. VIII. XIX. X sz. 
vágányok 

teljes hossz 

FebEp (Végpont felöli 
bal oldali fej áramkör) 

V.-X. sz vágányok teljes hossz 
 
 

Áj 2-2b (Állomás jobb 
(végpont felöli oldal) 2 b 
vg. 

II.b.  teljes hossz 
 

 
A XI. sz. vágány felett felsővezeték nem került kiépítésre. 
A határrendészeti vonatvizsgálatok teljes körű végrehajthatósága érdekében -az Aj2 áramkört 
kivéve- valamennyi vágány feletti felsővezeték egyedileg feszültségmentesíthető és földelhető. 
 
 
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A 
szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye. 
 
A kapcsolókert a 1562+84 sz. szelvényben, a felvételi épülettől a kezdőpont irányába 
helyezkedik el. 
A kapcsolókert kapujának kulcsa a forgalmi irodában a kulcsszekrényben van tárolva. 
 
 
 
A kapcsolókertben az alábbi szakaszolók helyezkednek el:  
 

Szakaszolók 

Megnevezése/Jele Működtetése Szabványos állása 

Püspökladány táp/ PlT távkezelt bekapcsolt 
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Szakaszolók 

Megnevezése/Jele Működtetése Szabványos állása 
Episcopia táp/ EpT távkezelt bekapcsolt 

Állomás bal/ Áb távkezelt bekapcsolt 
Állomás mellék bal/ áb távkezelt bekapcsolt 

Bal oldali fejáramkör/ Feb távkezelt bekapcsolt 

Összekötő bal / Öb távkezelt bekapcsolt 

Állomás jobb 1/ Áj1 távkezelt bekapcsolt 
Összekötő jobb/ Öj távkezelt bekapcsolt 

Kezdőpont felőli jobb oldali 
fejáramkör/ FejPl 

távkezelt bekapcsolt 

Állomás jobb 2/ Áj2 távkezelt bekapcsolt 
Püspökladány vonal/ PlV távkezelt bekapcsolt 

Episcopia vonal/ EpV  távkezelt bekapcsolt 

 
A kapcsolókerten kívül elhelyezkedő szakaszolók: 
 

Szakaszolók 

Megnevezése/Jele Működtetése 
Szabványos 

állása 
Helye 

Üzemi1/ Ü1 távkezelt bekapcsolt 
Az „A” jelű bejárati jelzőn belül, a 

1556+07 sz. szelvényben 

Üzemi2/ Ü2 távkezelt bekapcsolt 
A „B” jelű bejárati jelzőn belül, az 

1572+59 sz. szelvényben 

Állomás jobb1-1/Áj1-1 távkezelt bekapcsolt 
Az I. vágány mellett a1560+95 sz. 

szelvényben 

Állomás jobb1-2/Áj1-2 távkezelt bekapcsolt 
Az I. és II. vágányok között a1560+91 sz. 

szelvényben 

Állomás jobb1-12/Áj1-
12 távkezelt bekapcsolt 

Az II. és XII. vágányok között a 1560+91 
sz. szelvényben 

Állomás mellék bal 5/ 
áb5 

távkezelt bekapcsolt 
A IV. és V. vágányok között a 1562+82 

sz. szelvényben 

Állomás mellék bal 6/ 
áb6 távkezelt bekapcsolt Az V. és VI. vágányok között a 1562+82 

sz. szelvényben 
Állomás mellék bal 7-8/ 

áb7-8 távkezelt bekapcsolt A VII. és VIII. vágányok között a 
1562+82 sz. szelvényben 

Állomás mellék bal 9/ 
áb9 távkezelt bekapcsolt Az VIII. és IX. vágányok között a 

1562+82 sz. szelvényben 
Állomás mellék bal 10/ 

áb10 távkezelt bekapcsolt A IX. és X. vágányok között a 1562+82 
sz. szelvényben 

Bal oldali fejáramkör 
kezdőpont felől/ FebPl 

távkezelt bekapcsolt A X. vágány mellett a 1562+82 sz. 
szelvényben 

Bal oldali fejáramkör 
végpont felől/ FebEp 

távkezelt bekapcsolt A X. vágány mellett a 1562+84 sz. 
szelvényben 

Állomás jobb 2-2.b./ 
Áj2-2b 

távkezelt bekapcsolt A II.b. vágány mellett a 1564+17 sz. 
szelvényben 
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Az üzemi szakaszolók a Tolatási határjelzőn kívül a bejárati jelzők előtt helyezkednek el, amit 
nyíltvonali feszültségmentesítésnél a villamos mozdonyok mozgásának szabályozásakor 
figyelembe kell venni. 
 
A gépi földelés szakaszolói: 

Gépi földelés szakaszolók 

Megnevezése/Jele Működtetése 
Szabványos 

állása 
Helye 

Gépi földelés 
összekötő/ GfÖ 

távkezelt kikapcsolt  
A kapcsolókert mellett a 1562+89 sz. 

szelvényben 

Gépi földelés 
1.vágány kezdőpont 

felől/ Gf1Pl 
távkezelt kikapcsolt 

Az I. vágány mellett a1560+54 sz. 
szelvényben 

Gépi földelés 
1.vágány kezdőpont 

felől/ Gf1Ep 
távkezelt kikapcsolt 

Az I. vágány mellett a1562+49 sz. 
szelvényben 

Gépi földelés 
2.vágány kezdőpont 

felől/ Gf2Pl 
távkezelt kikapcsolt 

Az I. és II. vágányok között a1560+39 sz. 
szelvényben 

Gépi földelés 
2.vágány végpont 

felől/ Gf2Ep 
távkezelt kikapcsolt 

Az I. és II. vágányok között a1562+45 sz. 
szelvényben 

Gépi földelés 
12.vágány kezdőpont 

felől/ Gf12Pl 
távkezelt kikapcsolt 

Az II. és XII. vágányok között a1560+34 
sz. szelvényben 

Gépi földelés 
2b.vágány kezdőpont 

felől/ Gf2bPl 
távkezelt kikapcsolt 

Az II.b vágány mellett a1564+20 sz. 
szelvényben 

Gépi földelés 
2b.vágány végpont 

felől/ Gf2bEp 
távkezelt kikapcsolt 

Az II.b vágány mellett a1567+59 sz. 
szelvényben 

Gépi földelés 4. 
vágány kezdőpont 

felől/ Gf4Pl 
távkezelt kikapcsolt 

A IV. és XII. vágányok között a1560+67 
sz. szelvényben 

Gépi földelés 4. 
vágány végpont felől/ 

Gf4Ep 
távkezelt kikapcsolt 

A III. és IV. vágányok között a1567+78 
sz. szelvényben 

Gépi földelés 5. 
vágány kezdőpont 

felől/ Gf5Pl 
távkezelt kikapcsolt 

A IV. és V. vágányok között a1560+78 
sz. szelvényben 

Gépi földelés 5. 
vágány végpont felől/ 

Gf5Ep 
távkezelt kikapcsolt 

A IV. és V. vágányok között a1567+38 
sz. szelvényben 

Gépi földelés 6. 
vágány kezdőpont 

felől/ Gf6Pl 
távkezelt kikapcsolt 

Az V. és VI. vágányok között a1560+78 
sz. szelvényben 

Gépi földelés 6. 
vágány végpont felől/ 

Gf6Ep 
távkezelt kikapcsolt 

Az V. és VI. vágányok között a1567+16 
sz. szelvényben 
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Gépi földelés szakaszolók 

Megnevezése/Jele Működtetése 
Szabványos 

állása 
Helye 

Gépi földelés 7-8. 
vágány kezdőpont 

felől/ Gf7-8Pl 
távkezelt kikapcsolt 

Az VI. és VII. vágányok között 
a1561+57 sz. szelvényben 

Gépi földelés 7. 
vágány végpont felől/ 

Gf7Ep 
távkezelt kikapcsolt 

A VI. és VII. vágányok között a1566+49 
sz. szelvényben 

Gépi földelés 8. 
vágány végpont felől/ 

Gf8Ep 
távkezelt kikapcsolt 

A VII. és VIII. vágányok között 
a1566+49 sz. szelvényben 

Gépi földelés 9. 
vágány kezdőpont 

felől/ Gf9Pl 
távkezelt kikapcsolt 

A VIII. és IX. vágányok között a1561+57 
sz. szelvényben 

Gépi földelés 9. 
vágány végpont felől/ 

Gf9Ep 
távkezelt kikapcsolt 

A VIII. és IX. vágányok között a1565+91 
sz. szelvényben 

Gépi földelés 10. 
vágány kezdőpont 

felől/ Gf10Pl 
távkezelt kikapcsolt 

A IX. és X. vágányok között a1561+57 
sz. szelvényben 

Gépi földelés 10. 
vágány végpont felől/ 

Gf10Ep 
távkezelt kikapcsolt 

A IX. és X. vágányok között a1566+26 
sz. szelvényben 

 
 
Segédüzemi transzformátorok: 
 

Szakaszolók 

Jele Működtetése 
Szabványos 

állása 
Helye 

STR1 távkezelt bekapcsolt 
A X. vágány külső oldalán a 

1559+83,5 sz. szelvényben a 15531 
jelű oszlopon 

STR2 távkezelt bekapcsolt 
A kapcsolókert mellett a 1562+89 sz. 
szelvényben a 15640b jelű oszlopon 

STR3 távkezelt bekapcsolt 
A X. vágány külső oldalán a 1568+24 

sz. szelvényben a 15683 jelű 
oszlopon 

 
Az STR1 a kezdőpont felőli váltókörzet váltófűtésének energia ellátását biztosító TR1 
transzformátor kapcsolására szolgál. Az STR3 a végpont felőli váltókörzet váltófűtésének 
energia ellátását biztosító TR3 transzformátor kapcsolására szolgál. A fűtési szezonon kívül az 
üzemeltető területi szervezet döntése szerint kikapcsolhatók. 
Az STR2 a biztosítóberendezés tartalék energiaellátását biztosító TR2 transzformátor 
kapcsolására szolgál.  
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Kapcsolások végzésének szabályai: 
A felsővezetéki rendszer valamennyi szakaszolója üzemszerűen az ebesi FET központból 
távvezérléssel, motorikusan működtethető. A szükséges kapcsolási műveleteket a villamos 
üzemirányító végzi.  
A távvezérlés meghibásodása esetén lehetőség van a szakaszolók helyi távvezérléssel történő 
működtetésére, továbbá a szakaszolók a hajtásházban elhelyezett kéziforgattyú alkalmazásával 
is működtethetők. Ezeket a kapcsolási műveleteket a TEBO. Erősáramú Főnökség személyzete, 
vagy rendkívüli helyzetben a kapcsolási művelet végrehajtásra jogosult forgalmi személyzet is 
végezheti. A jogosultsággal rendelkezők névsorát az ÁVU melléklete tartalmazza. 
 
Az Ü1, Ü2, STR1, STR2 és STR3 szakaszolók működtetését kizárólag a TEBO. Erősáramú 
Főnökség személyzete végezheti. 
 
Az állomáson szakaszoló, segédüzemi transzformátor lakattal nincs lezárva. 
 
A Villamos üzemi naplót a forgalomi szolgálattevő köteles vezetni az E.102-es utasításban 
előírtak szerint. 
A rakodási tevékenység és határrendészeti vonatvizsgálatokhoz a Rakodási engedélyek 
kiállítását, kiadását a forgalmi szolgálattevő végzi. 
A tehervonatok üzemváltásához kapcsolódó vonatátvétel-átadás elvégzéséhez a Határállomási 
munkaengedély kiállítását, kiadását a forgalmi szolgálattevő végzi. 
 
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási 
helye és darabszáma 
 
Valamennyi hordozható jelző és a földelőrudak tárolási helye a kapcsolókertben lévő 2 darab 
zárható tároló szekrény.  
Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők: 

• 3 db kitűzhető Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz eleje jelző 
• 3 db kitűzhető Leeresztett áramszedővel bejárandó pályaszakasz vége jelző 
• 2 db kitűzhető Figyelmeztető jelző 

A szükségessé váló földelésekhez 14 db. szabványos földelő rúd áll rendelkezésre.  
 
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja 
 
Térvilágítási körzetek 
 
Az állomás a következő térvilágítási körzetekre van osztva: 
• felvételi épület környezete, 
• utasperonok 
• kezdőponti felőli váltókörzet, 
• végponti váltókörzet, 
• SR1 útátjáró 
• SR2 útátjáró 
• rakodóterület 
• üzemi területek 

 
A térvilágítás valamennyi körzetben önműködően, alkonykapcsolóval működik. Az 
alkonykapcsoló meghibásodása esetén a térvilágítás kézi kapcsolása nem lehetséges.  
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A váróterem világításának kapcsolását szintén alkonykapcsoló vezérli. 
Az alkonykapcsoló meghibásodása esetén a térvilágítás kézi kapcsolása csak az energiaellátási 
szakasz hibaelhárítást végző munkavállalói részére lehetséges. 
 
Csonkavágányok kivilágítása: 
• a XII. sz. vágány végén lévő ütközőbak 
• a XI. sz. vágány végén lévő homlokrakodó 
fényvisszaverő kialakítású Vágányzáró jelzővel van ellátva, azok körzetében a megvilágítási 
értékek megfelelőek, ezért azok felé tolatás sötétben is végezhető. 
 
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása 
 
Biharkeresztes állomás kiemelt állomásnak nem minősülő csatlakozó állomás. 
 
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái: 
 
Az állomáson az utazóközönség tájékoztatására az UTAS, UTAS+, FOR rendszerekből és a 
biztosítóberendezésből származó adatokkal támogatott, automatikus működésű SCHAUER 
PIS3 típusú, helyben kezelt digitalizált gépi utastájékoztató berendezés üzemel. Az automatikus 
üzemmód meghibásodása esetén a forgalmi irodába telepített PIS-GBE PC kezelőfelületéről 
lehetséges az utastájékoztató berendezés kezelése.  
A berendezés kezeli a szolgálati helyen lévő vizuális kijelzőket is. Az utastájékoztató 
berendezéshez tartozó kijelzők: 
• Utascsarnokban: 2 db. érkező/induló vizuális utastájékoztató összesítő kijelző. 
• A felvételi épület vágányok felőli homlokzatán 1 db. érkező/induló vizuális utastájékoztató 

összesítő kijelző. 
• Az A peronon: 1 db. kétoldalas vágány melletti peron kijelző.  
• A B peron: 2 db. kétoldalas vágány melletti peron kijelző. 
Az utastájékoztató berendezés felügyeletét, kezelését a forgalmi szolgálattevő végzi. 
A forgalmi szolgálattevő a FOR rendszer adatai alapján, vagy a forgalmi vonalirányítótól  kap 
tájékoztatást a vonatkésésekről. Rendkívüli esemény esetén az utazóközönséget az információk 
megszerzését követően soron kívül, egyértelműen, lényegre törően a bekövetkezett rendkívüli 
esemény típusára kiterjedően, nyelvileg helyesen kell tájékoztatni oly módon, hogy az 
elhangzottak az utasok körében ne keltsenek pánikot, ne okozzanak zavart. 
 
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása 
történik az állomásról. 
 
Az állomáson a következő utastájékoztató körzetek vannak: 
• Utas külső körzet: peronok, 
• Utas belső körzet: váróterem. 
• Utas összes: Az Utas külső és Utas belső körzetek egyidejű használata. 
 
Más szolgálati hely utastájékoztatása nem történik az állomásról. 
 
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a 
vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. 
 
Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc. 
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• A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról egyszer, az érkezés előtt 3 perccel 

korábban kell magyar nyelvű tájékoztatást adni. 
• A helyből induló vonatokról kétszer kell tájékoztatást adni: először a menetrend szerinti 

indulási idő előtt 10 perccel, másodszor, indulás előtt 3 perccel. 
• Érkezés után tovább induló, menetrend szerint 15 perc tartózkodási időt elérő vagy azt 

meghaladó vonatok esetében: az érkezés előtt 3 perccel korábban kell magyar nyelvű 
tájékoztatást adni, menetrend szerinti indulási idő előtt 10 perccel, majd, indulás előtt 3 
perccel. 

 
Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról: 
• az állomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,  
• az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje 

előtt 3 perccel korábban,  
• a helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 3 perccel korábban 

kell a késésről tájékoztatást adni. 
 
A vonat tényleges érkezése, illetve indulása előtt:  
• az állomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel korábban 

tájékoztatást kell adni a vonat érkezéséről,   
• az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt az 3 

perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat érkezéséről,  
• a helyből induló vonat esetén a tényleges indulási idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást 

kell adni a vonat indulásáról. 
 
A várható késést és a késés mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra 
jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell az 
utastájékoztató berendezést kezelni.  
30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. 
 
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája 
 
Az II. és IV. sz. vágányok közötti szigetperon szintbéli átjárón közelíthető meg. 
Vonattalálkozás alkalmával abban az esetben, ha a II. vágányra bejáró páratlan sz. vonat később 
érkezik, mint a IV. vágányra érkező páros sz. vonat, akkor a később érkező vonatról 
utastájékoztatás akkor adható, ha a korábban érkezett vonat már megállt. 
Az utasforgalom részére megnyitott peron mellett történő tolatási mozgásról az utasokat hangos 
utastájékoztatással értesíteni kell. Személyszállító vonatok esetében a szerelvény átállás, 
összetolás alkalmával, a peronon tartózkodó utasokat a hangos utastájékoztató berendezésen, a 
szerelvényen tartózkodókat a hangos utastájékoztató berendezésen és a vonatkísérő személyzet 
által értesíteni kell. A közleményt az érintett peron melletti vágányszakaszon végzendő tolatás 
megkezdése előtt kell adni, hogy az ott lévők testi épségét, biztonságát a tolatási mozgás ne 
veszélyeztesse. 
 
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv 
módosítását, karbantartását végző munkavállaló. 
 
A MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen által készített Utastájékoztató szövegkönyvet a 
Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmérnöke elektronikus úton küldi meg az 
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állomásfőnökség részére, amit nyomtatás után az állomásfőnök vagy megbízottja átad a 
forgalmi szolgálattevő részére. 
A menetrendváltozás időpontjában az Utastájékoztató szövegkönyv cseréje a forgalmi 
szolgálattevő feladata. 
 
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, 
valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások 
 
Az utastájékoztató berendezés meghibásodását a Hibaelőjegyzési könyvben, időadattal történt 
előjegyzés mellett a távközlési diszpécser (61-00) részére azonnal be kell jelenteni.  
A gépi hangosbemondó berendezés meghibásodása esetén, a MÁV-START Zrt. által készített 
Utastájékoztató szövegkönyv alapján, a forgalmi szolgálattevő az utasok tájékoztatását az IRCS 
berendezésben lévő utastájékoztató hangszórós berendezésen végzi. Annak meghibásodása 
esetén az élőszóval történő tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi, a váróteremben illetve 
a forgalmi iroda előtti peronrészen. Ez utóbbi vonatkozik a vizuális és a hangszórós berendezés 
egyidejű meghibásodásának esetére is. 
A vizuális utastájékoztató berendezés meghibásodására, valamint arra, hogy fokozottan 
figyeljék a hangos utastájékoztatást külön közleményben kell felhívni az utazóközönség 
figyelmét. 
Az utastájékoztató berendezés/berendezések meghibásodásáról/használhatatlanságáról a 
nyitvatartási ideje alatt a személypénztárost a berendezést kezelő forgalmi szolgálattevő köteles 
értesíteni. 
 
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása. 
 
Valamennyi rendkívüli esetet, - beleértve a személyszállítással kapcsolatos eseteket is - a 
forgalmi szolgálattevő jelenteni köteles a területi főüzemirányítónak, aki a vonatkozó 
utasításokban foglaltak szerint gondoskodik az érintett szervezetek értesítéséről. 
A területi főüzemirányító a rendkívüli események bekövetkeztekor folyamatos kapcsolatot tart 
a területi személyszállítási és vontatási főirányítókkal. A zavartalan vonatközlekedés 
visszaállításig folyamatos értesítéssel vannak egymás felé. 
A rendkívüli események miatt felmerülő vonatkésések mértékéről a forgalmi szolgálattevő 
telefonon vagy élőszóban tájékoztatja a személypénztárost. 
Az állomáson tartózkodó vonat vezető jegyvizsgálóját a hangosbemondó készüléken szolgálati 
közleményben kéri a bejelentkezésre. Bejelentkezést követően közölni kell a rendkívüli 
eseménnyel kapcsolatos információkat, ami alapján a vezető jegyvizsgáló elvégzi a szükséges 
fedélzeti utastájékoztatást. 
 
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények 
fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása. 
 
A váróteremben, valamint az peronokon lévő esőbeállóban lévő hirdetmény tárolóban van 
kifüggesztve az Érkező-induló vonatok jegyzéke, illetve a Menetrendváltozásra figyelmeztető 
felhívás(ok). 
Az Érkező-induló vonatok jegyzékét a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi technológusa 
készíti el, illetve módosítja, amit megküld az állomás részére. Életbelépéskor a forgalmi 
szolgálattevő köteles kihelyezni, lejáratkor pedig eltávolítani. 
A vágányzári menetrendi információkat a MÁV-START Zrt. központilag küldi meg a 
Pályavasút részére. A megküldött vágányzári információkat a Forgalmi csomóponti főnökség 
forgalmi technológusa elektronikus úton megküldi az állomásfőnökség részére. A vágányzári 
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hirdetmény kihelyezésének időpontjában az állomásfőnök vagy megbízottja elektronikus úton 
továbbítja a vágányzári hirdetményt a forgalmi szolgálattevő részére, aki kinyomtatja az első 
oldalt és „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás”-ként az erre a célra kijelölt 
hirdetménytárolóban elhelyezi azt. 
A vasúti személyszállítási szolgáltatás szüneteltetését, megszüntetését vagy a korábbi 
időpontban történő közlekedtetést legalább 14 nappal, új vonat beállítását, illetve a 
meghirdetettnél későbbi időpontban történő közlekedését legalább 7 nappal a változás előtt az 
utazóközönség tudomására kell hozni. 
A vágányzár miatt módosított Érkező-induló vonatok jegyzékét és a Menetrendváltozásra 
figyelmeztető felhívást minden olyan állomáson, ki kell függeszteni, amely a vágányzárolt 
szakaszon át menetrend szerint közlekedő vonatot indít és/vagy az ilyen vonatok útvonalán 
találhatóak, függetlenül attól, hogy a vonat az adott állomáson, rendelkezik-e kijelölt 
megállással. 
A lejárt Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást azonnal el kell távolítani.  
A Váróterem nyitvatartási rend előállítását, módosítását a Forgalmi csomóponti főnökség, 
kihelyezését az állomásfőnök vagy megbízottja végzi. 
Az Állomási rend biztosítását, szükség szerinti cseréjét a TIZO végzi. 
 
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások 
 
Az utastájékoztató hirdetményeket és hirdetménytárolók ellenőrzését: 
• az állomásfőnökség részéről az állomásfőnök vagy megbízottja  
• a MÁV-START Zrt. részéről a kijelölt pénztárellenőr a részére meghatározott 

gyakorisággal végzi. 
Amennyiben a hirdetmények állapotával, aktualitásával kapcsolatosan bármelyik fél 
hiányosságot állapít meg, illetve külső fél által tett észrevételről értesül, haladéktalanul köteles 
elektronikusan tájékoztatni a hirdetmény biztosításáért felelős munkatársat, aki egy 
munkanapon belül köteles intézkedést tenni a hiányosság megszüntetésére. 
Amennyiben a forgalmi szolgálattevő állapít meg hiányosságot, vagy arról értesítik, az 
elektronikus formában rendelkezésre álló hirdetmények cseréjét, pótlását köteles 
haladéktalanul elvégezni. 
A csak nyomtatott formában rendelkezésre álló hirdetményekkel kapcsolatos hiányosságról 
értesíteni kell az állomásfőnököt vagy megbízottját, aki legkésőbb a következő munkanapon 
intézkedik a hiányosság megszüntetésére. 
   
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső 
vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása. 
 
• MÁV-START Zrt. TSZVI. Debrecen személypénztár 
• MÁV-START Zrt. TSZVI. Debrecen Kocsivizsgáló Szolgálati Hely Biharkeresztes 

A fenti társszolgálatokkal vágány összeköttetési kapcsolat nincs. 
 
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása 
 
Forgalmi jellegű: 
A felvételi épületben a földszinten: 
• Forgalmi iroda,  
• Tolatásvezető tartózkodó helyiség. 
A felvételi épületben az emeleten: 
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• Állomásfőnöki iroda, 
• Forgalmi koordinátor iroda, 
 
Kereskedelmi jellegű: 
Felvételi épület földszintjén: 
• MÁV-START Zrt. személypénztár, 
• MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. kocsivizsgáló iroda. 

 
Egyéb jellegű: 
Felvételi épület emeletén: 
• TTEBO. távközlő szakasz távközlő helység, 
• HBM Rendőrkapitányság Biharkeresztes Határrendészeti kirendeltség irodái, 
 

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához 
szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége 
 
Forgalmi iroda: 
 

Elérhető utasítások, szabályzatok, 
segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, 
rendeletek felsorolása 

Elérhetőség 

F.1. sz. Jelzési Utasítás forgalmi iroda, tároló szekrény 

F.2. sz. Forgalmi Utasítás forgalmi iroda, tároló szekrény 

F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei forgalmi iroda, tároló szekrény 

E.2. sz. Fékutasítás forgalmi iroda, tároló szekrény 

Rendkívüli esemény kezelési kézikönyv forgalmi iroda, tároló szekrény 

F.3. sz. Utasítás az üzemirányítás és az 
operatív irányítási szolgálat ellátására 

Pályavasúti portál 

F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsiadatok 
kezelésére 

 Pályavasúti portál 

F.10. sz. Utasítás a védett vezetők 
utazásainak lebonyolítására. 

Pályavasúti portál 

D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és 
munkavonatoknak közlekedtetésére és az 
ezekkel összefüggő műszaki előírásokra 

Pályavasúti portál 

D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával 
követendő eljárásra 

Pályavasúti portál 

E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás Pályavasúti portál 

H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények 
kezelésére 

Pályavasúti portál 

O.1. sz. Oktatási Utasítás Pályavasúti portál 

Műszaki Táblázatok I. Pályavasúti portál 

Műszaki táblázatok II. Pályavasúti portál 
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Elérhető utasítások, szabályzatok, 
segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, 
rendeletek felsorolása 

Elérhetőség 

MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata Pályavasúti portál 

Balesetvizsgálati Utasítás Pályavasúti portál 

Műszaki mentési és Segélynyújtási Utasítás Pályavasúti portál 

MÁV Zrt. Kollektív Szerződése 
Pályavasúti portál 

MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata 
Pályavasúti portál 

MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása 
Pályavasúti portál 

MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása Pályavasúti portál 

MÁV Zrt. Etikai Kódexe Pályavasúti portál 

Menetrendi Segédkönyvek  Pályavasúti portál 

A menetrendi időszakra hatályos Menetrendi 
Utasítás 

Pályavasúti portál 

A MÁV Zrt. közbiztonsági terve a nagy 
közbiztonsági kockázattal járó veszélyes 
árukkal történő visszaélések fuvarozások 
közbeni megakadályozására 

Pályavasúti portál 

Utasítás a MÁV ZRt. katasztrófavédelmi és 
polgári védelmi feladatainak ellátására 

Pályavasúti portál 

Utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és 
válságkommunikációs feladatairól 

Pályavasúti portál 

Utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott 
utastájékoztatás normatív előírásairól és azok 
alkalmazásáról normál üzemi körülmények 
között, valamint rendkívüli események 
bekövetkezésekor. 

Pályavasúti portál 

Utasítás a bűncselekmények, szabálysértések 
elkövetésének észlelése esetén követendő 
eljárás rendjéről 

Pályavasúti portál 

Utasítás az idegen személyek MÁV Zrt. 
területén történő tartózkodásának, magáncélú 
fényképfelvétel készítésének, 
engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV 
Zrt. területén történő munkavégzésének 
munkavédelmi feltételeiről és 
engedélyezésének rendjéről 

Pályavasúti portál 

Utasítás a vasúti pálya és tartozékaival 
(távközlés, biztosítóberendezés, 
felsővezeték), a rakterületekkel, a gépi 
rakodási engedélyekkel kapcsolatos 

Pályavasúti portál 
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Elérhető utasítások, szabályzatok, 
segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, 
rendeletek felsorolása 

Elérhetőség 

felügyeleti, karbantartási, szerződéskötési, 
engedély kiadási, és a teljesítést követő 
teljesítés igazolás és elszámolás általános 
eljárásainak meghatározása, valamint az új 
vasúti pálya és tartozékai létesítésének belső 
szabályozása a vasúti közlekedésről szóló 
2005 évi CLXXXIII. törvény (továbbiakban: 
VTV.) alapján. 
Utasítás a kapacitáskorlátozást okozó 
karbantartási, fejlesztési, és felújítási 
tevékenységek tervezéséről és üzemviteli 
feltételeiről. 

Pályavasúti portál 

Utasítás a helyszíni gyakorlati oktatások 
megszervezésére és lebonyolításáról 

Pályavasúti portál 

Kezelési és technológiai utasítás a 120-130 
méter hosszú sínek szállítására és a vágányba 
történő lerakására 

Pályavasúti portál 

Utasítás a belső adatrögzítői tevékenység 
átalakításáról, valamint az új adattovábbítási 
és rögzítési rendszer bevezetéséről 

Pályavasúti portál 

Utasítás a MÁV Zrt. Biztonsági Politikájának 
és Biztonságirányítási Kézikönyvének 
kiadásáról szóló 40/2009. (V.15. MÁV 
Ért.17.) VIG számú vezérigazgatói utasítás 3. 
sz. módosításáról. 

Pályavasúti portál 

Utasítás a forgalmi szolgálattevők zárt 
csoportú e-mail rendszerének használatáról 

Pályavasúti portál 

Utasítás a kapcsolódási pontok 
megállapodásának készítésére és az egységes 
szempontrendszer alkalmazására vonatkozó 
szabályozás. 

Pályavasúti portál 

Utasítás a váltógondozás végrehajtásának 
szabályozásáról 

Pályavasúti portál 

Utasítás a rádióforgalmazás szabályairól a 
tolatási tevékenység lebonyolítása közben 

Pályavasúti portál 

 
 
 
Területi hatállyal kiadott dokumentumok: 

Elérhető utasítások, szabályzatok, 
segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, 

rendeletek felsorolása 

Elérhetőség 

Hatályos területi, vonali és csomóponti 
szintű  
Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás 

forgalmi iroda, tároló szekrény 
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 Helyi dokumentumok:  
Elérhető utasítások, szabályzatok, 

segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, 
rendeletek felsorolása 

Elérhetőség 

ÁVU és mellékletei forgalmi iroda, tároló szekrény 

A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására 
vonatkozó „Megállapodás” 

forgalmi iroda, tároló szekrény 

Munkavédelmi Szabályzat helyi függeléke és 
mellékletei 

forgalmi iroda, tároló szekrény 

 
A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények, illetve külön gyűjteményben 
papíralapon elhelyezendő kimutatások, nyilvántartások: 
 

Elérhető utasítások, szabályzatok, 
segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, 

rendeletek felsorolása 

Elérhetőség 

Nyíltvonali útátjárók helye és biztosítási 
módja. 

hirdetménytárolóra kifüggesztve 

A szolgálati hely torzított helyszínrajza, 
(amely tartalmazza a vágányok csoportba 
sorolását a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint). 

hirdetménytárolóra kifüggesztve 

Lezárási táblázat. hirdetménytárolóra kifüggesztve 

Közcélú távbeszélő hívószámok hirdetménytárolóra kifüggesztve 

Értesítési rend a szolgálati helyek részére 
rendkívüli események bejelentésére 
(Válságkezelési Ut. 1/A melléklet) 

hirdetménytárolóra kifüggesztve 

Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők 
részére. (A vonatközlekedés szabályozása a 
normál üzemi körülményektől eltérő 
esetekben). 

hirdetménytárolóra kifüggesztve 

 
Külön gyűjteményben: 
 

Elérhető utasítások, szabályzatok, 
segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, 

rendeletek felsorolása 

Elérhetőség 

Alkoholos állapot ellenőrzési napló. forgalmi iroda, tároló szekrény 

Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv. forgalmi iroda, tároló szekrény 

Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra. forgalmi iroda, tároló szekrény 

Sérülési bejelentő (munka/úti baleset esetén) forgalmi iroda, tároló szekrény 
Ténymegállapítási jelentés (BVU 2.sz. 
melléklet). 

forgalmi iroda, tároló szekrény 

Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv 
(BVU 4.sz. melléklet). 

forgalmi iroda, tároló szekrény 
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Elérhető utasítások, szabályzatok, 
segédkönyvek, Végrehajtási Utasítások, 

rendeletek felsorolása 

Elérhetőség 

Szolgálati beosztás.(felolvasókönyv) forgalmi iroda, tároló szekrény 

Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők 
részére (Biztosítóberendezés meghibásodása 
esetén) 

forgalmi iroda, tároló szekrény 

Elismerő nyilatkozat (BVU 5.sz. melléklet) forgalmi iroda, tároló szekrény 

Bombaüzenet adatlap forgalmi iroda, tároló szekrény 

Tűzvédelmi iratgyűjtő (MÁV tűzvédelmi 
szabályzat 2. melléklet) 

forgalmi iroda, tároló szekrény 

Kullancscsípési napló (MvSz) forgalmi iroda, tároló szekrény 

Kimutatás a váltók szabványos állásáról. forgalmi iroda, tároló szekrény 

Állandó jellegű szalasztási tilalom. forgalmi iroda, tároló szekrény 

Világítási naptár. forgalmi iroda, tároló szekrény 

Oktatási Ütemterv forgalmi iroda, tároló szekrény 

Leltárjegyzék forgalmi iroda, tároló szekrény 

A szolgálati helytől viszonylatonként 
100km-nél nem távolabb eső szolgálati 
helyek felsorolása, ahol a műszaki 
kocsivizsgálat még elvégezhető abban az 
esetben, ha vonat indításakor nem áll 
rendelkezésre kocsivizsgálat elvégzésére 
alkalmas műszaki személyzet. 

forgalmi iroda, tároló szekrény 

Területi szervezeti ábra forgalmi iroda, tároló szekrény 

 
Valamennyi egyéb utasítás, rendelet, szabályozás a Pályavasúti honlapon a 
https://palyavasut.mav.hu/forgalom címen található meg.  
A központi, területi és helyi szintű dokumentumok a FOR gépre közösen elérhető 
Asztal/Adatok/Rendeletgyűjtemény mappában került feltöltésre, ahonnan a Pályavasúti portál 
érintett lapjai közvetlenül elérhetőek. 
 

1.12. Parancskönyv kezelése 
 

Biharkeresztes állomáson nyomdai úton előállított, papír alapú Parancskönyv van 
rendszeresítve. 
A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda asztalán lévő irattároló. 
Az új Parancskönyvi rendelkezés kiadása esetén a forgalmi szolgálattevő a tolatásvezetőt 
élőszóval tájékoztatja.  
A szolgálatot átvevő forgalmi szolgálattevőnek egyeztetni kell a Parancskönyvi 
rendelkezéseket, meg kell győződnie arról, hogy a szolgálatba lépő tolatásvezető részéről a 
tudomásul vétel megtörtént.  
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A vállalkozó vasúti társaságok helyismereti vizsgával rendelkező személyzete részére nyomdai 
úton előállított, papír alapú Parancskönyv van rendszeresítve. 
A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda asztalán lévő irattároló. 
A tolatás engedélyezése előtt a forgalmi szolgálattevő köteles meggyőződni arról, hogy a 
vállalkozó vasúti társaság munkavállalója részéről a Parancskönyvi rendelkezések tudomásul 
vétele megtörtént. 
 
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a 
foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, 
alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye. 
 
A mentődoboz a forgalmi irodai kulcsszekrény alatti polcon van tárolva. 
 

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény  
megnevezése címe telefonszáma 

Foglalkozás-
egészségügyi orvos 

4025 Debrecen, 
Erzsébet u. 11.-13. 

Dr. Molnár Marianna 
03/ 26-40, 
 

Egészségház 
Biharkeresztes 

4110 Biharkeresztes, 
Deák Ferenc u. 3. 

+36 54/430 089 
+36 54/430 066 
+36 54/430 322 
 

Orvosi ügyelet 
4110 Biharkeresztes, 
Ady Endre Út. 7-11 

+36 54/402 319 

Gróf Tisza István 
Kórház 
 

4100 Berettyóújfalu, Orbán 
Balázs tér l. 

+36 54/507 555 
Ingyenes zöld szám: 
+36 80/204 448 

 
A szolgálati helyen nincs elsősegély nyújtására kiképzett személy. 
Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodai szekrény. 
Alkoholteszter az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor használatában van. 
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1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, 
önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti 
társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 
 

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és 
egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások  

megnevezése címe telefonszáma 
Központi segélyhívó  112 
Biharkeresztes Városi 
Rendőrőrs 

Biharkeresztes, 
Szacsvay u. 13. 

+36 54/430 070 
107 

Országos Mentőszolgálat 
Biharkeresztes, 
Ady Endre u. 3/5. sz. 

+36 54/431 038 
+36 54/430 011 
104 

Hivatásos Tűzoltó 
parancsnokság 

4100 Berettyóújfalu, 
Széchenyi út 86 

+36 54/402 020 
105 

Polgárőrség 
Biharkeresztes, 
Széchenyi u. 57. 

+36 30/911 5995 

Polgármesteri Hivatal 
Biharkeresztes, 
Széchenyi u. 57. sz. 

+36 54/430 001 
Fax: +36 54/430 052 

B+N Referencia Zrt. 
1132 Budapest Váci út 30. 
BC30 Irodaház VII. em.  

+36 30/670 8752 
Fax: +36 1/877 9610 

ÁNTSZ 
Hajdú-Bihar Megyei 
Kormányhivatal  
Berettyóújfalui Járási 
Hivatala 
Járási Népegészségügyi 
Intézete 

4100 Berettyóújfalu, 
Kossuth út.6 

+36 54/505 310 

Fegyveres Biztonsági 
Őrség 
MAV Zrt. BIF. Területi 
Vasútbiztonság Debrecen  

4025 Debrecen, 
Petőfi tér 12. 

Vasúti: 03/29-48 
+36 30/922 6519 

Észak-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. 

3527 Miskolc, 
József Attila út 70. 

+36 46/515 015 
Fax: +36 46/343 251 
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2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások 
 
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és 
attól eltérő körülmények esetén. 
 

Szolgálati hely, munkakör Szükséges létszám (fő) 
Minimális létszám 

(fő) 
Forgalmi iroda:   
forgalmi szolgálattevő 1 1 
tolatásvezető I. 1 1 

 
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. 
 
A szolgálat megkezdésének és befejezésének idejét a Szolgálati beosztás tartalmazza.  
 
A szolgálatot átvevő forgalmi szolgálattevő és tolatásvezető a meghatározott időpontban, a 
forgalmi irodában a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevőnél köteles szolgálatra jelentkezni, 
aki a szolgálatot átvevő biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotáról is köteles 
meggyőződni. Kétely esetén elvégzi az alkoholszondás ellenőrzést, pozitív eredmény esetén 
értesíti az állomásfőnököt. A forgalmi szolgálattevő és a tolatásvezető a forgalmi irodában 
elhelyezett “Jelentkezési könyv”-be kötelesek bejegyezni a szolgálat megkezdésének és 
befejezésének idejét. 
 
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység 
végrehajtásának helyi szabályozása. 
 

A tolatásvezető a szolgálatba lépést követő két órán belül köteles az állomás teljes területét 
bejárni, melynek során köteles rátekintéssel meggyőződni a vágány- és kocsi helyzetről, a 
megfutamodás elleni védekezésről, a hordozható jelzőeszközök meglétéről, a lehetőségekhez 
mérten meg kell győződnie a váltók és más berendezések használható állapotáról is.  
Az állomásbejárás megkezdéséről, megtartásáról és az esetleg megállapított hiányosságokról a 
forgalmi szolgálattevőnek jelentést köteles tenni, melynek tényét köteles előjegyezni a 
Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában. 
Előjegyzés szövege: 
„ ….ó …p. Az állomásbejárás megkezdve. Név 
„ ….ó …p. Az állomásbejárást megtartottam, hiányosságot nem tapasztaltam (vagy észlelt 
hiányosság). Név.” 
 
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. 
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre 
vonatkozó részletes helyi szabályozással. 
 
A szolgálatátadás-átvétel személyesen, szóban és írásban történik a forgalmi szolgálattevő 
munkakörben.  
A szolgálatátadást a Fejrovatos előjegyzési naplóban kell dokumentálni. Az írásbeli 
szolgálatátadás-átvétel rendszeresen ismétlődő szövegrésze (szolgálat átadáskor állandó 
jelleggel átadandó tárgyak) a Fejrovatos előjegyzési napló fedőlapjának belső oldalán van 
előjegyezve, vagy beragasztva fedvény formájában, erre a szolgálatátadás szövegében utalni 
kell. 
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A szolgálatba történő jelentkezéskor a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevő köteles a 
folyamatos és zavartalan szolgálat ellátásához szükséges információkat közölni a szolgálatot 
átvevő forgalmi szolgálattevővel. 
A szolgálatot ezen túlmenően a Villamos üzemi naplóban és a FOR nyilvántartásban kell 
írásban átadni. 
Az ELEKTRA 2 biztosítóberendezésen „Felhasználó váltás” kezeléssel veszik át a szolgálatot. 
A Hibaelőjegyzési könyvben fennálló biztosítóberendezési hibaesetén kell írásban átadni a 
szolgálatot.  
A szolgálat tényleges átadása után a szolgálatot átadó dolgozónak kötelessége a Szolgálati 
beosztásban meghatározott időpontig a helyszínen maradni, a folyamatos szolgálat biztosítása 
céljából. 
 
A tolatásvezetők csak írásban adják át a szolgálatot. 
A szolgálatátadás szövegét a Szolgálatátadási naplóban kell előjegyezni, amelyben közölni kell 
az elvégzendő feladatokat, és a folyamatos, biztonságos szolgálat ellátásához szükséges 
tudnivalókat. 
 
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők 
kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó 
helyi előírások szabályozása. 
 
Az állomáson tolatásvezető munkakörben a KSZ. Helyi függelékben meghatározott időben 
szolgálat megszakítás van. A szolgálatmegszakítás megkezdését és befejezését a forgalmi 
szolgálattevőnek be kell jelenteni, aki azt a Fejrovatos előjegyzési naplójában jegyzi elő. 
A szolgálatmegszakítás bejelentésével egyidőben a forgalmi szolgálattevő előszóval köteles 
tájékoztatni a tolatásvezetőt a szolgálatmegszakítás ideje alatt történt, munkavégzését érintő 
változásokról. 
 
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata. 
 
Forgalmi szolgálattevő feladata: 
• A forgalmi szolgálat szervezése, irányítása, lebonyolítása. A hozzá beosztott 

munkavállalók felügyelete. Az állomás vezetésének távollétében az állomás területére 
kiterjedő rendelkezési joga van. 

• Szükség esetén alkoholszondás ellenőrzést végez. 
• Irányítja a tolatásvezető, vonali tolatásvezető munkáját. 
• Vonatközlekedés, tolatás esetén utasvédelem és tájékoztatás végett kezeli a hangos 

utastájékoztató berendezést. 
• Gondoskodik a papír alapú utastájékoztató hirdetmények kihelyezéséről, a lejárt 

hirdetmények eltávolításáról. 
• Kiállítja, kézbesíti, kézbesítteti az Írásbeli rendelkezéseket. 
• Kezeli a biztosítóberendezést a közlekedő vonatok részére a „Kezelési Szabályzat”-ban 

leírtak szerint. 
• Téli időjárás esetén köteles figyelemmel kísérni az utasterek, peronok hótól való 

megtakarítását, csúszásmentesítését és annak megfelelően intézkedni.    
• Kapcsolatot tart a területi főüzemirányítóval, a forgalmi vonalirányítóval, a 

Határrendészeti Kirendeltség ügyeletesével, és a MÁV-START Zrt. kocsiszolgálat 
munkatársával. 

• Felelős a forgalmi iroda helyiségének rendjéért. 
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• Vezeti a Fejrovatos előjegyzési naplót, a Hibaelőjegyzési könyvet, a Vágányzár-lassújel és 
egyéb nyilvántartásokat. 

• A vasúti társaságok által beadott Szolgáltatás pontosítás alapján Részletes feladatkiírást 
készít és kiadja a tolatásvezető, illetve vonali tolatásvezető részére. 

• FOR00 rendszerben rögzíti az adatokat. 
• FOR-COM számítógépes kommunikációs rendszerben rögzíti az engedélykérés-adás, 

illetve egyéb nyelvfüggő információk szövegét. 
• Szükség esetén gyűjti, és havonta kötegeli az induló vonatok kézi Vonatterhelési 

kimutatásait. 
• Javítja az utasítások gyűjteményét, vezeti az állandó jellegű rendeletek nyilvántartását. 
• Minőségirányítási feladatokat lát el. 
• Az állomáson talált tárgyakról jegyzéket készít, gondoskodik az átvételről, és postázás 

céljából az állomásfőnök, vagy megbízottja részére átadja. 
• A Szolgáltatások és panaszok könyvét az utasok rendelkezésére bocsátja, továbbítja a 

szolgálati főnök felé az esetleges utas panaszokat. 
• MÁV-START Zrt. munkavállaló üzemidején kívül utas baleset esetén kiállítja a szükséges 

nyomtatványokat. 
• Végrehajtja az állomásfőnöktől vagy megbízottjától esetről esetre kapott, feladatával 

összefüggő rendelkezéseket. 
• Feladata a váróterem bezárása és kinyitása. 
• Kezeli a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e-mail cím és levelezési rendszerét a 

hatályos utasítás előírásainak megfelelően. 
• Vezeti a Vontatójármű lezárási nyilvántartást. 
• Betartja és végrehajtja a nemdohányzók védelméről szóló törvényben foglaltakat. 

 
2.10. Tolatásvezető részletes feladata. 
 
• Az állomáson rendszeresített tolatási rádió használatával az adott-vett közlemények 

utasítás szerinti alkalmazását betartva és megkövetelve köteles végezni munkáját. 
• Szolgálatátvétel után kettő órán belül állomásbejárást tart.  
• A vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján elvégzi a helyből induló-érkező vonatok 

összeállítását, a rakodóvágány kiszolgálását. Az elvégzett szolgáltatásokról a szükséges 
adatokat a forgalmi szolgálattevő részére a FOR00 rendszerben történő rögzítés céljából 
bediktálja, kinyomtatott részletes feladatkiírás esetén a tolatás tényadatait a 
dokumentumon rögzíti, aláírásával igazolja. 

• Felelős az állomáson a járművek megfutamodás elleni biztosításáért, rögzítősaruk 
kezeléséért. 

• Végrehajtja az állomásfőnöktől vagy megbízottjától esetről esetre kapott, feladatával 
összefüggő rendelkezéseket. 

• Betartja és végrehajtja a nemdohányzók védelméről szóló törvényben foglaltakat. 
 

2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. 
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító 
váltókezelők kijelölése. 
 
• I. körzet: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 sz. váltók. 
• II. körzet: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sz. váltók. 
• III. körzet: 19 és 20 sz. váltók.  
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A váltók őrzése a forgalmi szolgálattevő feladata. 
 
2.18. Váltógondozás. 
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. 
 
• I. körzet: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17  sz. váltók. 
• II. körzet: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sz. váltók. 
• III. körzet: 19 és 20 sz. váltók 

 
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. 
 
A váltók gondozását a MÁV Zrt. PFT szakasz Püspökladány munkavállalói végzik. 
 
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a 
tevékenységet mely szakszolgálat végzi. 

 
Biharkeresztes állomáson a váltógondozás megkezdése előtt a PFT szakasz minimum 2 fő 
váltótisztítást végző dolgozójának a forgalomi szolgálattevőnél kell jelentkeznie a megfelelő 
védőeszközökkel felszerelve. A váltótisztítás megkezdése csak a védőeszközök megléte esetén 
engedélyezhető. 
A munka megkezdésének és befejezésének időpontját a forgalomi szolgálattevő Fejrovatos 
előjegyzési naplójában elő kell jegyezni.  
A váltókat csak vonat- és tolatásmentes időben szabad tisztítani. A váltók gondozására 
engedélyt esetről-esetre a forgalmi szolgálattevőtől rádión, vagy az utasítást adó térhangos 
rendszeren keresztül kell kérni.  
Távolbalátás korlátozottsága esetén, valamint sötétben váltógondozás nem végezhető. 
 
A váltógondozás gyakorisága: 
Valamennyi váltót legalább kéthetente gondozni kell. 
Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén, (havazás, ónos eső, eső) a váltók gondozásának 
gyakoriságát meg kell növelni. 
 
A váltógondozáshoz alkalmazható anyagok, eszközök: 

 
Anyagok: 
- GNOROLP vasúti váltó sínszék kenőolaj 

 
Eszközök: 
- Faék, kaparóvas, ecset, törlőkóc. 
- Háti permetező. 
- Veszélyes hulladék szállítására szabványos műanyagzsák. 

 
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. 
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések 
alkalmával. 
 
A forgalmi szolgálattevő a szolgálat átvételkor a biztosítóberendezés szimbólumainak 
kiértékelésével köteles elvégezni a használhatóság ellenőrzését. 



Állomási Végrehajtási Utasítás Biharkeresztes 

41 

   

Ellenőrzések alkalmával az állomásfőnök vagy megbízottja rátekintéssel köteles meggyőződni 
azon váltók használhatóságáról, amelyek a bejárás útvonalában helyezkednek el. 
 
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint 
a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők 
meghatározása vágányutanként. 
 
 Jól működő állomási biztosítóberendezés esetén valamennyi fővágányra/-ról 1+1 perc 
szükséges a vonatok vágányútjának beállításához. 
 
A biztosító berendezés használhatatlansága esetén: 
 

Vágányra/ 
Vágányról 

I. II. IV. V. VI. VIII. IX. 
 

X. 

bejárat/kijárat 
Mezőpeterd 
felől/felé 

26 26 22 26 30 42 34      34 

 
Távolbalátás korlátozottsága esetén a fenti időtartamokat 10 perccel megnövelve kell 
figyelembe venni. 
 
2.22. A vágányút ellenőrzése. 
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. 
 
Jól működő állomási biztosítóberendezés esetén a forgalmi szolgálattevő a biztosítóberendezés 
szimbólumainak kiértékelésével köteles elvégezni a vágányút ellenőrzését. 
A forgalmi szolgálattevő a vágányút beállítása előtt a következő esetekben köteles a vágányutat 
áttekinteni: 
• a váltó- és vágányfoglaltságot ellenőrző berendezés nem működik,  
• a vágányra 6000 kg-nál könnyebb járművet helyeztek vagy ilyen jármű                                  

közlekedett  
• a szomszédos vágányon olyan rendkívüli küldemény van, amelynek a Biztonsági 

határjelzőn belül 30 m-nél beljebb kell lennie. 
 
Távolbalátás korlátozottsága esetén az ÁVU 2.22.2. pontja szerint kell eljárni. 
 
 
 
 
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. 
 

Vágányra/ 
Vágányról 

I. II. II.b III. IV. V. VI. VIII. IX. X. 

bejárat/kijárat 
Episcopia 
Bihor felől/felé 

36 
 

36 
 

28 24 24 28 32 40 44 44 
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Azokban az esetekben, amikor a forgalmi szolgálattevőnek a 2.22.1. pont szerint vágányút 
áttekintési kötelezettsége van, és a távolbalátás korlátozott, a vágányutat ténylegesen be kell 
járni az alábbiak szerint: 
• A forgalmi szolgálattevő a tolatásvezető részére tolatórádión elrendeli a 

vágányútellenőrzés megtartását. 
• A tolatásvezető a vágányút tényleges bejárásának befejezésekor a tolatórádión, annak 

meghibásodása esetén az utasítást adó hangszórós távbeszélőn azonnal köteles a forgalmi 
szolgálattevőnek jelenteni vágányútellenőrzés megtartását és annak eredményét. 

A vágányút ellenőrzés megtartásának elrendelésének/bejelentésének az időpontját a forgalmi 
szolgálattevő a Fejrovatos előjegyzési napló megfelelő rovatában köteles előjegyezni.  
Ha kézi rádió adó-vevő készülék, vagy a hangrögzítő berendezés használhatatlan, akkor a 
vágányút ellenőrzés megtartásának bejelentését a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában 
kell előjegyezni és aláírni a tolatásvezetőnek. 
 
2.24. A váltók állítása. 
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. 
 
Vonatközlekedés részére (a biztosítóberendezés üzemszerű működése esetén) valamennyi 
váltót a forgalmi szolgálattevő állít a biztosítóberendezés kezelésével.  
 
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. 
 
Tolatás részére valamennyi váltót a forgalmi szolgálattevő állít a biztosítóberendezés 
kezelésével.  
A 4 sz. váltó és a KS2 kisiklasztó saru, valamint a 7 sz. váltó és a KS1 kisiklasztó saru között 
állítási sorrendet meghatározó szerkezeti függés van.  
Állításukat szintén a forgalmi szolgálattevő végzi a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint. 
 
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. 
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. 
 
A váltókhoz rendszeresített biztonsági betétek és a hozzájuk tartozó lakatok a forgalmi irodában 
zárható szekrényben vannak tárolva. Őrzésüket a forgalmi szolgálattevő végzi. 
 
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye. 
 
A váltók biztonsági betét lakatjainak másodkulcsai a forgalmi irodában, lezárható kazettában 
vannak tárolva. 
 
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. 
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított 
váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. 
 
A biztosítóberendezés meghibásodása esetén a helyszíni váltóellenőrzés megtartására a 
forgalmi szolgálattevő kötelezett. 
A váltóellenőrzés megtartását a Fejrovatos előjegyzési naplóban kell előjegyezni. 
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2.32. Állomási-, nyíltvonali útátjárók. 
2.32.1. Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő 
szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi. 
 

Állomási útátjárók 

Szelvény 
száma 

Sorompó 
jele 

Sorompó 
száma 

Kezelő 
szolgálati hely 

Biztosítás 
módja 

Közút 
megnevezése
/ száma 

1569+17 SR 1 Biharkeresztes 
félsorompóval 
kiegészített 
fénysorompó 

Bedői út 

1558+89 SR 2 Biharkeresztes 
félsorompóval 
kiegészített 
fénysorompó 

Bojti út 

 
Nyíltvonali útátjárók Biharkeresztes és Mezőpeterd állomások között 

Szelvény 
száma 

Sorompó 
jele 

Sorompó 
száma 

Kezelő 
szolgálati hely 

Biztosítás 
módja 

Közút 
megnevezése
/ száma 

1505+86 _ _ _ 
sorompó 
nélküli útátjáró 

jelöletlen 
földút, 
47.161738, 
21.657091  

1497+26 _ _ _ 
sorompó 
nélküli útátjáró 

jelöletlen 
földút, 
47.166119, 
21.647620 

 
Nyíltvonali útátjárók Biharkeresztes és Biharkeresztes oh. között 

Szelvény 
száma 

Sorompó 
jele 

Sorompó 
száma 

Kezelő 
szolgálati hely 

Biztosítás 
módja 

Közút 
megnevezése
/ száma 

1584+00 _ _ _ 
sorompó 
nélküli útátjáró 

jelöletlen 
földút, 
47.131455, 
21.748362 

1599+ 05 _ _ _ 
sorompó 
nélküli útátjáró 

jelöletlen 
földút, 
47.128455, 
21.767702 

 
 
2.33. A tolatás engedélyezése, elrendelése. 
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások. 
 
Az állomáson tolatást csak a forgalmi szolgálattevő engedélyezhet, illetve rendelhet el. 
 
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése. 
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Az állomáson ilyen tolatást is csak a forgalmi szolgálattevő engedélyezhet, illetve rendelhet el. 
 
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások 
lebonyolítása. 
 
Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatás a következő esetekben 
válhat szükségessé: 

- Személyszállító vonatok szerelvényeinek egyesítése. 
- Egyik vágányról a másik vágányra történő átállás. (pl. váltóállítási hiba miatt) 
- Kocsikisorozás 

 
Végrehajtás módja: 
A tolatásról a vonatkísérő személyzetet a forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni. A tolatás 
megkezdése előtt az utasokat a hangos utastájékoztató berendezésen adott közleménnyel 
tájékoztatni kell a vonattal végzett tolatásról, fel kell hívni a figyelmet, hogy fejezzék be a fel 
és leszállást, valamint a tolatás ideje alatt ne nyissák ki a kocsiajtókat.  
Kocsikisorozás esetén az utasokat a tolatás megkezdése előtt a vonatkísérő személyzet 
bevonásával tájékoztatni kell a kocsi kisorozásáról, át kell szállítani őket másik kocsiba. Az 
átszállítás befejezése után a kisorozásra kerülő kocsi valamennyi ajtaját -a jelzésadásra igénybe 
vett ajtó kivételével- le kell zárni. 
A tolatásvezető a mozgás megkezdése előtt köteles a mozdonyvezetőt utasítani a tolatás 
fokozott gonddal történő végrehajtására. Központi ajtóvezérléssel rendelkező szerelvény esetén 
- a jelzésadásra igénybe vett ajtó kivételével- az ajtókat zárva kell tartani. 
A tolatás csak bejárással végezhető.  
Amennyiben a tolatás az I. vágányon az utasperonra vezető szintbéli átjárón keresztül történik, 
azon a szakaszon a tolatásvezető a járművek előtt haladva köteles a tolatást vezetni.   
 
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások 
szabályozása. 
 
Biharkeresztes állomáson átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén egyidejű tolatás 
nem végezhető.  
 
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. 
2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett 
munkák engedélyezése, járművek fedezése. 
 
Az állomás területén a VI. vágány; javító- tároló vágány. Ha a vágányon javítást végeznek a 
munkavezető a munkahelyet az F.2. Forgalmi Utasítás szerint köteles fedezni. A fedezésről és 
a munka megkezdéséről, illetve befejezéséről köteles értesíteni a forgalmi szolgálattevőt a 
Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában tett bejegyzéssel. A javítási munka 
megkezdéséről kapott értesítés vétele után a forgalmi szolgálattevő a 18 és a 13 sz. váltókat 
köteles védő állásba állítani. A jelzőeszközök megfelelő kitűzésének ellenőrzése és a 
tolatásvezető értesítése a javítási munkáról a forgalmi szolgálattevő feladata. 
 
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek 
fedezése. 
 
Ha szükség esetén a javítási, tisztítási stb. munkát az állomás valamely fővágányán végzik, a 
munkát vezető a forgalmi szolgálattevőtől köteles engedélyt kérni.  
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A forgalmi szolgálattevő a munkavégzést a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában az 
időpont és a vágány megjelölésével tett bejegyzéssel engedélyezi. A forgalmi szolgálattevő az 
adott engedélyt köteles aláíratni a munkát vezetővel.  
A szerelvény fedezése a munkavezető feladata. A munkavezető a munka befejezését köteles a 
forgalmi szolgálattevőnek bejelenteni, a jelzőeszközöket eltávolítani.  
A forgalmi szolgálattevő a munkavégzés befejezésének bejelentését a Fejrovatos előjegyzési 
napló következő sorában az időpont feltüntetésével köteles előjegyezni és aláíratni a munkát 
vezetővel.  
A javítási munka engedélyezését követően a forgalmi szolgálattevő a 18 és a 13 sz. váltókat 
köteles védő állásba állítani. 
A tolatásvezető értesítése a munkavégzésről a forgalmi szolgálattevő feladata. 
 

2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül. 
 
A tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül tolatás végezhető:  
• az állomás területén vonatra járó, vonatról távozó mozdonyok,  
• egyik vágányról a másik vágányra átálló, körüljáró mozdonyok,  
• mindkét végén vezérelhető motorvonati szerelvények, személyszállító ingavonati 

szerelvények,  
• teherkocsikból összeállított szerelvények tolatási mozgása esetén, ha a mozdonyvezető a 

tolatási mozgás irányába eső első jármű első vezetőfülkében látja el szolgálatát és a 
vágányok között, mellett, fölött személyek nem tartózkodnak. 

Ha ez bármely ok miatt nem lehetséges, akkor a tolatási mozgás csak a tolatás vezetőjének 
jelenléte és irányítása mellett végezhető. 
A tolatást vezető dolgozó köteles a mozdonyvezetőt élőszóval a tolatásról és annak mikénti 
végrehajtásáról értesíteni. Ezt követően a mozdonyvezető a biztosított tolatásjelzőkön kapott 
„Szabad a tolatás” jelzés alapján végezhet mozgást az állomás területén.  
 
A határforgalomban közlekedő vonatokat továbbító román mozdonyok tolatási mozgását az 
előbbiek szerint kell szabályozni, amennyiben a biztosítóberendezés üzemszerűen működik. 
Amennyiben a biztosítóberendezés meghibásodása miatt nem teszi lehetővé a lezárt 
vágányúton át, a biztosított tolatásjelzők „Szabad a tolatás” jelzése melletti tolatást, akkor a 
tolatásvezetőnek folyamatosan a helyszínen kell a tolatást vezetni.  
 
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok. 
 
A mozdonyok körüljáratására elsősorban az V. és a VI. sz. vágány van kijelölve, ezek 
foglaltsága esetén bármelyik szabad vágány kijelölhető. 
Amennyiben a mozdony körüljáratása az I. sz. vágányon történik, a szigetperon megközelítését 
biztosító szintbeli átjáró hosszában a tolatás vezetőjének a mozgást kísérnie kell. 
 
 
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. 
 
Az állomás valamennyi vágányán szalasztani tilos! 
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2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. 
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének 
helyi szabályozása. 
 
A rögzítősaruk tárolási helye a forgalmi iroda előtt lévő tároló állvány, melyből 10 db van 
rendszeresítve, jelölésük Bs1-től Bs10-ig. 
A rögzítősarukat a forgalmi szolgálattevő a tolatás vezetőjének a Fejrovatos előjegyzési 
naplóba történő bejegyzés mellett adja ki, ha a tolatás engedélyezése élőszóban történik. A 
korábban kiadott rögzítősarukról a tolatás vezetőjét élőszóban kell tájékoztatni. A tolatás 
befejezése után a rögzítősaruk visszavétele a Fejrovatos előjegyzési naplóban történik.  
Tolatási mozgások befejezése után a tolatás vezetője köteles jelentést tenni a felhasznált 
rögzítősaruk hollétéről darab és sorszám szerint. 
Előjegyzés szövege: 
„ …óra…perc. A … sz. és…db. rögzítősarut (sarukat) átvettem. Aláírás.” 
„ …óra…perc. A … sz. és…db. rögzítősaru (saruk) visszavéve. Aláírás.” 
„ A … vágányon (vágányokon) a járművek megfutamodás ellen biztosítva vannak, …..sz. 
és…db rögzítő saruval (sarukkal)l Név.” 
Végállomásra, feloszlató állomásra érkezett vonatnál, amennyiben a sűrítettlevegő-termelést 
és/vagy utántáplálást 30 percnél hosszabb ideig szüneteltetik, a sűrített levegő 
termelés/utántáplálás megszüntetését végző munkavállaló köteles a jármű (járművek) 
megfutamodás elleni biztosításáról gondoskodni. Ennek a ténynek a közlését a forgalmi 
szolgálattevő köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóba. Amennyiben a 
megfutamodás elleni védekezéshez az állomás készletéből rögzítősarut kell biztosítani, akkor 
annak kiadását a Fejrovatos előjegyzési naplóba kell elő jegyezni (vágány szám, kocsi szám és 
saru szám szerint). A feloszlatott vonat újbóli előkészítését, tolatását végző munkavállaló a 
kihelyezett rögzítősarukat a Fejrovatos előjegyzési naplóban tett bejegyzéssel köteles 
visszaadni a forgalmi szolgálattevő részére. 
Szolgálat átadáskor, a szolgálat átadás szövegében utalni kell a rögzítő saruk helyére, a 
felhasznált rögzítősaru db és sorszámával történő megjelöléssel. 
 
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának 
tilalmára vonatkozó előírások. 
 
Rögzítősaru nem használható  
• a II. és IV. sz. vágányok között lévő „B” jelű szigetperon hosszában az I. és III. sz. 

vágányokon a szigetperon felőli sínszálon. 
• az I. sz. vágányon az „A” jelű peron felőli sínszálon. 
 
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának 
ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. 
 
A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért a tolatás vezetője és a forgalmi 
szolgálattevő felelős.  
Azon vonat esetében, amelynek Biharkeresztes a végállomása, vagy az állomáson feloszlatásra 
kerül és a sűrített levegő termelést 30 percnél hosszabb ideig szüneteltetik, a megfutamodás 
elleni biztosítás (kézifékek, rögzítőfékek behúzása) az utántáplálást megszüntető dolgozó 
(mozdonyvezető, vonali tolatásvezető, tolatásvezető) feladata. Ha az állvatartáshoz az 
állvatartási féksúlyszázalék megszabta mértékben nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű 
kézifék, rögzítőfék, rugóerőtárolós fék, akkor az állvatartást a kézifék, rögzítőfék, 
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rugóerőtárolós fék és rögzítősaru vegyes alkalmazásával kell végrehajtani. Az állvatartás 
céljára az állomás készletében lévő rögzítősarukat kell igénybe venni. 
Ha a szerelvény állva tartását a kocsik kézi- vagy rögzítő fékjével vagy rögzítősaruval 
(rögzítősarukkal) végezték, akkor a forgalmi szolgálattevővel történt egyeztetés után a 
fékpróbát végző munkavállaló, végső esetben a mozdonyvezető köteles a kézi- vagy 
rögzítőfékeket feloldani, a rögzítősarukat eltávolítani és a forgalmi irodába vissza vinni. 
A használaton kívüli rögzítősaruk őrizetben tartásáért a forgalmi szolgálattevő felelős. 
A rögzítősaruk használhatóságának ellenőrzése az állomásfőnök, vagy megbízottjának feladata, 
aki negyedévente egyszer tartozik a vizsgálatot elvégezni és a vizsgálat eredményét a 
Kéziszerszám vizsgálati lapon előjegyezni.  
A forgalmi szolgálattevő használatra történő átadáskor, visszavételkor szemrevételezéssel 
ellenőrzi a rögzítősaru használhatóságát. Hiba esetén ki kell vonni a forgalomból és értesíteni 
kell az állomásfőnököt, aki intézkedik a saru cseréjére. 
 
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, 
használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. 
 
Az állomáson 2 db. páros féksaru van rendszeresítve. A páros féksaruk a forgalmi iroda előtt 
lévő tároló állványon vannak tárolva. 
A páros féksaruk használhatóságát az állomásfőnök vagy megbízottja ellenőrzi negyedévente 
egy alkalommal, illetve akkor, ha használva volt megfutamodott jármű megállítására. Az 
ellenőrzést a Kéziszerszám vizsgálati lapon kell dokumentálni. 
Amennyiben a páros féksarut megfutamodott járművek megállítására használták, a forgalmi 
szolgálattevő köteles az állomásfőnöknek vagy megbízottjának jelentést tenni. 
 
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése. 
 
Az ellenőrzésre kötelezettek: 
• A tolatásvezető az állomásbejárás alkalmával köteles az állomás valamennyi vágányára 

kiterjedően. az ellenőrzést elvégezni. 
• Az állomásfőnök vagy megbízottja ellenőrzése során köteles az állomás valamennyi 

vágányára kiterjedően az ellenőrzést elvégezni. 
A megállapított hiányosságot a tolatásvezető köteles a forgalmi szolgálattevő részére jelenteni, 
majd azt haladéktalanul megszüntetni. 
Az állomásfőnök vagy megbízottja a megállapított hiányosságról értesíti a forgalmi 
szolgálattevőt, és rendelkezik a tolatásvezető által történő megszüntetésre. 
 
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, 
valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. 
 
Rögzítősaru nem használható:  
• az I. és III. sz. vágányok között lévő „B” jelű szigetperon hosszában az I. és III. sz. 

vágányokon a szigetperon felőli sínszálon. 
• az új I. sz. vágányon az „A” jelű peron felőli sínszálon. 
 
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. 
 
A forgalmi szolgálattevő köteles gondoskodni: 
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• A látási viszonyoknak, illetve a Világítási naptárnak megfelelően gondoskodik a váróterem 
világítás, illetve az alkonykapcsoló meghibásodása esetén a hibabejelentésen túl a 
térvilágítás be- és kikapcsolásáról. 

• Személyszállító vonatok késése esetén tájékoztatja az utazóközönséget az utasításokban 
előírtak, illetve a területi főüzemirányító vagy a forgalmi vonalirányító rendelkezése 
alapján. 

• Személyszállító vonatnak az állomáson 10 percet meghaladó megkésleltetését köteles 
jelenteni a forgalmi vonalirányítónak. A tájékoztatás tényét, tartalmát a Fejrovatos 
előjegyzési naplóban előjegyzi. 

• Téli időjárás alkalmával, ha úgy ítéli meg (pl. váltóállítási nehézmény jelentkezik havazás, 
jegesedés miatt stb.), hogy az állomás területén az I. fokú készültség bevezetése szükséges, 
értesíti a Forgalmi csomóponti főnökség ügyeletesét. 

• Téli időjárás alkalmával, figyelemmel kíséri az utasperonok, közlekedési utak állapotát. 
Kezdődő havazás, peronjegesedés, illetve csúszásveszély kialakulása esetén az alvállalkozó 
automatikusan kell, hogy elkezdje a hótakarítás és csúszásmentesítési feladatait. A hóesés, 
jegesedés kezdetétől számított 30 perces reakcióidőt meghaladó késedelem esetén a 
szolgálati helyről telefonon, e-mailben köteles bejelentést tenni a központi diszpécsernek. 

 
2.48. Engedélykérés-adás. 
2.48.1. Gépi engedélykérés-adás helyi szabályozása. 
 
Biharkeresztes és Episcopia-Bihor viszonylatában az engedélykérés a FOR-COM számítógépes 
kommunikációs rendszerrel történik a hatályos Szolgálati Utasításban leírtak szerint. 
 
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. 
 
Biharkeresztes és Mezőpeterd állomások között az ellenmenetet kizáró biztosítóberendezés 
használhatatlansága esetén az engedélykérés-adás tanúsítására a KÖFI 101 központban a 
forgalomirányító mellett szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevőt kell bevonni.   
Az engedélykérést, -adást kihangosított állomásközi távbeszélőn vagy IRCS készüléken kell 
elvégezni.  
A forgalmi szolgálattevő köteles az engedélyadást meghallgatni, és annak megtörténtét 
„Engedély a ........... sz. vonat részére .................. állomástól .................. állomásig .... óra .... 

perc. (Engedélyt adó neve).” szöveggel tanúsítani. A tanúsítás szövegét a forgalomirányító 
Fejrovatos előjegyzési naplójába elő kell jegyezni és saját kezűleg aláírni. 
 
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók 
felsorolása. 
 
A vonatok megérkezéséről (elhaladásáról) a forgalmi szolgálattevő győződik meg a 
biztosítóberendezés visszajelentése alapján. 
Ha a biztosítóberendezés használhatatlan, mindkét irány felől érkező vonatok esetén a forgalmi 
szolgálattevő a tolatásvezetőt utasítja a vonatok megérkezéséről (elhaladásáról) a helyszínen 
történő megállapítására. A tolatásvezető a tolatórádión vagy az utasítást adó hangszórós 
távbeszélőn tesz jelentést a vonat megérkezéséről. 
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2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel. 
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és 
kézbesítésre jogosultak meghatározása. 
 
Az Írásbeli rendelkezés kiállítása történhet: 
• FOR00 rendszerből A4-es PDF formátumban, 
• Írásbeli rendelkezés nyomtatványon kézírással. 

 
Az Írásbeli rendelkezés kiállítását és kézbesítését a forgalmi szolgálattevő végzi. 
 
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai. 
 
Az Írásbeli rendelkezést a helyből induló vonatok részére a vezető jegyvizsgáló és a vonali 
tolatásvezető is kézbesítheti a saját vonatja részére. 
A saját példány átvételének elismerését követően a vezető jegyvizsgáló vagy a vonali 
tolatásvezető a tőlapot és a mozdonyvezetői példányt átveszi a forgalmi szolgálattevőtől. 
A mozdonyvezető részére a forgalmi szolgálattevőkre előírt módon kézbesíti az Írásbeli 
rendelkezést, majd a mozdonyvezető által aláírt tőlapot visszaadja a forgalmi szolgálattevőnek.  
 
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. 
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok 
miatt az általánostól eltérő. 
 
A forgalmi szolgálattevő a forgalmi iroda előtti téren az I. sz. vágány mellett a szigetperon 
megközelítésére szolgáló szintbéli átjárónál, az elsodrási határon kívül tartózkodva köteles 
fogadni a vonatokat. 
 
2.55.3. A kocsivizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi 
szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása. 
 
Az állomáson a MÁV-START Zrt. kocsivizsgálói teljesítenek szolgálatot. 
 
A fékpróbázandó személyvonati szerelvényekről külön értesíteni a kocsivizsgálókat nem kell, 
amennyiben azok kihúzása, beállítása, a Személyvonati technológia szerint történik. A 
szolgálati helyiségükbe be van kötve az utastájékoztató rendszer is. 
Az értesítésük vonatok érkezése, indulása, késése, nem menetrend szerinti vonatok, illetve 
operatív vonatok közlekedéséről technológiától való eltérése (nem a kijelölt vágányra érkezik, 
illetve indul, induló vonat előfogatgépet kap stb.) ezen keresztül illetve telefonon történik. Az 
értesítés időbeni megtörténtéért a forgalmi szolgálattevő felelős. 
 
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi 
szolgálattevő által értesítendők körére vonatkozó helyi előírások. 
 
Egyedi engedély alapján közlekedő rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonat 
közlekedése esetén a KÖFI 101 forgalomirányítóját külön értesíteni nem kell, neki a 
pályavasúti informatikai rendszer az értesítést biztosítja. Engedélykérés alkalmával a rendkívüli 
küldemény típus számát és a továbbítási engedély számát közölni kell a forgalomirányítóval, 
melyet a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában vagy a Megjegyzés rovatban elő kell 
jegyezni.  
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2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása 
esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó 
korlátozások. 
 
A rakszelvényen túlérő, különböző típusméretű küldemények továbbítása esetén betartandó 

korlátozások: 
 
Jelmagyarázat: 
• O: nem közlekedhet a megadott állomásközben, vágányon. 
• X: Az általános feltételeken túlmenően - F. 2. sz. Utasítás - korlátozás nincs. 
• D2: F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 27. Függelékének 27.5. pontja szerinti feltételekkel 

közlekedhet, a „nem rakszelvényen túlérő küldemény tengelyterhelés túllépéssel (65)” 
közlekedő küldemények továbbítási feltételeiről a vonatszemélyzetet a hivatkozott vonali 
engedélyek csatolásával értesíteni kell.  

 
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása 
szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. 
 
Biharkeresztes állomás H.6. sz. Utasítás szerinti vágánybesorolása: 

Állomás 
megnevezése 

Vágány száma (Jele) 

 

Ha 760 – 3050 mm. Sínkorona feletti magasságok között a 
vágánytengelytől 

2000 
(A) 

2050 
(B) 

2100 
(C) 

2150 
(D) 

2200 
(E) 

2250 
(F) 

* (K) 

mm – en belül létesítmény nincs 

Biharkeresztes  
  VIII. 
IX., X. 

II.b.  
VI. 

V.   
I., II, III., 
IV. VII.  
XI. XII. 

 
* K jelűek azok a vágányok, amelyek mellett a fenti magasságok között 2000 mm-en belül 
létesítmény van. Ide tartoznak a raktári és a mellékvágányok. 
 
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) 
mellékvágányaira vonatkozó korlátozások. 
 
Vágány tengelyterhelés értéke/korlátozás 

            22,5 t 
Megjegyzés 

08 kód 65 kód 

Vonal, 
vonalszakasz 

11 22 33 44 55 66 77 88 99 

 típusú küldemények továbbítási feltételei 

Püspökladány 
– 

Biharkeresztes 
oh. 

X X X X X X O O D2 
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VII. nem közlekedhet 10 km/h  
XI. 10 km/h 20 km/h  
XII. nem közlekedhet nem közlekedhet  

 
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet 
kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. 
 
Előre nem látott, ideiglenes lassúmenetek nyilvántartása 
Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetekről külön nyilvántartást kell vezetni (Lassúmenet 
Nyilvántartás). Elrendelésük esetén – ha az a napi lassúmenet kimutatásban nem szerepel – be 
kell vezetni a Nyilvántartásba, ahonnan akkor lehet kivezetni, ha az bekerül a napi lassúmenet 
kimutatásba. 
A Lassúmenet Nyilvántartásba az alábbi vonalszakaszokon bevezetett sebességkorlátozásokat 
kell előjegyezni: 
• Püspökladány – Biharkeresztes 
 
Az informatikai rendszer által összeállított Kimutatások az érintett felhasználók részére a 
pályavasúti intranet portálon:  
https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/Forgalmi%20uzemiranyitas/Lapok/Lassumenet%
20kimutatas.aspx linkre kattintva érhető el. A tárgynapi összeállítás a megelőző nap 22:00 óráig 
a PAZAR rendszerben rögzített lassúmeneteket tartalmazza. 
A vonatok mozdonyszemélyzetének értesítésére szolgáló napi lassúmenet kimutatás(oka)t a 
vonat teljes útvonalára a forgalmi szolgálattevő köteles a Pályavasúti Intranet portálról egy 
példányban kinyomtatni, illetve azokat írásbeli rendelkezésen átadni. 
Az állomáson a közlekedő vonatok mozdonyával végzendő tolatásoknál a mozdonyszemélyzet 
részére a kiindulási állomáson Írásbeli rendelkezésen kézbesített Kimutatásokban 
bekövetkezett változásokról a mozdonyszemélyzetet értesíteni kell. A nem vonattal tolatást 
végző mozdony mozdonyszemélyzetét élőszóval, a közlekedő vonatok mozdonyszemélyzetét 
Írásbeli rendelkezéssel kell értesíteni a változásokról. 
 
Eljárás, ha a Kimutatást bármely ok miatt nem lehet kinyomtatni: 
Az indítandó vonat mozdonyszemélyzetét Írásbeli rendelkezésen kell értesíteni az érvényben 
lévő lassúmenetekről és az első olyan szolgálati helyen (Püspökladány) történő megállási 
kötelezettségről, ahol lehetőség van a kinyomtatott Kimutatás kézbesítésére.  
 
Lassúmenetek nyilvántartása: 
Az új napi Kimutatás hatályba lépésekor a forgalmi szolgálattevő köteles egyeztetni a 
lassúmenetekről általa vezetett Nyilvántartás adatait a változás-jelentés adataival, és a 
Nyilvántartást a változásoknak megfelelően módosítani. Az egyeztetést követően észlelt 
hiányosságokról, eltérésről a pályafenntartási diszpécsert köteles értesíteni a zártcsoportú e-
mail rendszeren. Az egyeztetés elvégzését a „Napi Lassújel” nyilvántartásban elő kell jegyezni. 
e-mail: db.pldiszp@mav.hu 
A pályahálózat működtető területén végrehajtandó előre tervezett pályaműködtetői 
kapacitásigényekhez kapcsolódó (vágányzár, feszültségmentesítés, biztosítóberendezési 
kikapcsolás) bevezetett és elrendelt lassúmenetek nyilvántartása: 
A pályaműködtetői kapacitásigényt a hozzá tartozó lassúmenetekkel együtt a Vágányzár, 
Lassújel nyilvántartásban elő kell jegyezni.  
A pályaműködtetői kapacitásigényekhez kapcsolódó lassúmeneteket csak akkor lehet, illetve 
kell törölni a nyilvántartásból, ha a változás- jelentés adataival történő egyeztetés során 
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megállapítható, hogy azok a napi lassúmenet Kimutatásban szerepelnek vagy az 
érvénytartamuk megszűnése előtt lemondásra kerültek. 
 
Kimutatások gyűjtése:  
A Kimutatás(oka)t a tartalmi egyeztetések elvégzése után - azokra a közlekedési 
viszonylatokra, amelyekre adott napon menetvonal kiutalás történt egy példányban ki kell 
nyomtatni, melyeket a Lassúmenet Nyilvántartóban kell megőrizni a következő napi kimutatás 
megjelenéséig. Ezen túlmenően a számítógépen az Adatok/Napi lassúmenet elnevezésű 
mappába is le kell menteni, melyeket csak a következő napi kimutatás megjelenésekor lehet 
törölni.  
 
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.  
2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai. 
 
A kapcsolási, földelési műveletek és az azokkal kapcsolatos események bizonylatolásának 
eszköze a Villamos üzemi napló. A Villamos üzemi napló vezetése a forgalmi szolgálattevő 
kötelezettsége. A szükséges naplózandó műveletet mindkét fél - a rendelkezést adó és vevő -
előjegyez az általa vezetett Villamos üzemi naplóban. 
A szükséges kapcsolási, földelési műveleteket kizárólag a forgalmi szolgálattevő végzi, ezen 
tevékenységekre adott engedély továbbadására nem kerül sor. 
 
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása. 
 
A járműveknek a nyílt hozzáférésű (közforgalmú) rakodóterületre történő beállítása után a 
forgalmi szolgálattevő értesíti az illetékes vállalkozó vasúti társaság képviselőjét. A vasúti 
társaság csak érvényes „Mobil rakodógép üzemeltetési engedély”-el rendelkező rakodó féllel 
végeztethet gépi ki-be rakodást a járművekbe. Az állomást érintően érvényes „Mobil rakodógép 
üzemeltetési engedély”-el rendelkező vállalkozók jegyzékét az ÁVU melléklete tartalmazza. 
Az állomáson a rakodást a „Rakodási engedély a villamosított vonalak állomásain végzendő 
rakodásokhoz” elnevezésű formanyomtatványon kell engedélyezni. Az engedélyt a forgalmi 
szolgálattevő adja ki. A nyomtatvány a forgalomi irodában található. 
A rakodás befejeztével, megszakításakor a rakodást végző az eredeti példányt köteles a 
forgalmi szolgálattevő részére visszaadni, melyen a rakodó fél köteles nyilatkozatot tenni, hogy 
a munkát befejezték és megközelítési távolságon kívül tartózkodnak. Amennyiben az eredeti 
példányt a rakodó fél nem juttatja vissza a forgalmi szolgálattevőnek, az azon szereplő engedély 
lejárat dátum/időponttól az érintett felsővezeték feszültség alá helyezhető. 
 
A vonatok határrendészeti vizsgálatához a „Rakodási engedély a villamosított vonalak 
állomásain végzendő rakodásokhoz” kiadását a 6.6. pontban leírtak szerint kell végezni. 
 
 
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló 
közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. 
Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a 
vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen 
— szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának 
feltételei. 
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• Az utasok az II.-IV. sz. vágányok közötti „B” jelű szigetperont a felvételi épület előtt az 
1563+49 sz. szelvényben lévő szintbéli átjárón keresztül elérhető peronvég feljárón 
közelíthetik meg.  
Az utasok a IV-V. sz. vágányok közötti szökség peront a felvételi épület előtt az 1563+49 
sz. szelvényben lévő szintbéli gyalogos átjárón keresztül érhetik el. 

• Az állomáson targonca, kézikocsi nincs rendszeresítve. Más szakszolgálat részére az 
állomás területén targoncával, kézikocsival a forgalmi szolgálattevő előzetes engedélyével 
szabad közlekedni. A vágányok közé, peronokra történő bemenetelhez és a vágányok 
elhagyásához engedélyt kell kérni a forgalmi szolgálattevőtől, aki ezt köteles előjegyezni 
a Fejrovatos előjegyzési naplóban. 

• A kezdőpont felőli váltókörzetet az A peronon, majd az I. vágány melletti burkolat nélküli 
közlekedőúton lehet gyalogosan megközelíteni. 

• A végpont felőli váltókörzetet az II.b  vágány melletti burkolat nélküli közlekedőúton lehet 
gyalogosan megközelíteni. 

• Az állomás területén kerékpárral közlekedni tilos! 
• Az állomáson mobilemelő berendezés nem áll rendelkezésre. 
 
2.63. Határállomásokon a határtechnológiával kapcsolatos helyi szabályozás. 
 
Biharkeresztes – Episcopia-Bihor között megengedett maximális vonathossz: 750 m, az 
engedélyezett vonatterhelés 2500 t. 
Biharkeresztes állomásra érkező nemzetközi személyszállító vonat ellenőrzésére a 
Biharkeresztes Határrendészeti Kirendeltségnek 25 perc, míg a tehervonatok ellenőrzésére - a 
szerelvények összetételére, a kocsik típusára is tekintettel - maximum 60 perc állásidőre van 
szüksége. 
A határforgalommal kapcsolatos technológiát a MÁV Zrt és SNCF „CFR” SA Szolgálati 
Utasítás a Biharkeresztes – Episcopia-Bihor határállomások között tartalmazza. 
 
Határátmenetben közlekedő személyszállító vonatok esetén a vonatok üzemváltó állomása 
Biharkeresztes állomás, itt történik a vonatok gépcseréje és személyzetcseréje. 
Valamennyi Biharkeresztes – Biharkeresztes oh. között közlekedő személyszállító és 
szerelvényvonat vonatösszeállításának az IÜR rendszerbe történő felvételéről, illetve készre 
jelentéséről üzemidőben a MÁV-START Zrt. Biharkeresztes állomáson szolgálatot teljesítő 
személypénztárosai gondoskodnak. Belépő személyszállító vonatnál érkezést követően az 
SNCFR jegyvizsgálójától kapott vonatterhelési kimutatás alapján történik meg a vonatfelvétel 
illetve a készre jelentés Biharkeresztes oh.-ra. Ezeknek a belépő vonatoknak az érkeztetését a 
FOR00 rendszerben befejezett állapotú vonatösszeállítás esetén már rögzíteni lehet, függetlenül 
attól, hogy készre van-e jelentve, vagy nincs. 
Tehát ebben az esetben sem kocsik bemozgatására, sem fejadattal történő érkeztetésre nincs 
szükség. Rendkívüli helyzetekben előfordulhat, hogy a MÁV START Zrt által az induló vonat 
felvétele, és készre jelentése korábban megtörténik a fenti bekezdésben szabályozottól eltérően, 
mint ahogyan a belépő vonat összeállítását a MÁV Start részéről közölték volna. Ebben az 
esetben, szükségessé válik a vonatban lévő kocsik visszamozgatása, amit a forgalmi 
szolgálattevő tájékoztatása alapján a Funkcionális Felügyelet tud elvégezni. Kilépő vonatoknál 
vonatfelvétel után a „CFR „Calatori” vezető jegyvizsgálója a vonatfelvétel elvégzése után, a 
műszaki kocsivizsgálatot végző dolgozóval a kézi vonatterhelési kimutatáson igazoltatja a 
vonat indulásra kész állapotát az alábbi szöveggel: „RTV: Aláírás időpont”, amit átad a 
forgalmi szolgálattevőnek.  
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A papíralapú vonatterhelési kimutatásról a személypénztáros a vonatösszeállítást az adatrögzítő 
központnak bediktálja, valamint a terhelőn lévő készre jelentés időpontjával készre jelenti. A 
FOR00-ban csak a készre jelentés után kell indulási eseményt rögzíteni, tehát ebben az esetben 
sincs szükség fejadatok rögzítésére. 
A személypénztári üzemidőn túl közlekedő vonatok esetén a fejadattal történő kiléptetést a 
forgalmi szolgálattevőknek kell elvégezni, hogy a vonatesemény naplózása még időben 
történhessen. A vonatösszeállítás adatrögzítő központ felé történő diktálását a 
személypénztáros másnap, üzemidő kezdetekor végzi el. Így a kocsik kiléptetése utólag 
megtörténik. 
Határforgalomban be- és kilépő mozdonyvonatok esetében a fejadattal történő érkeztetés és 
indítás a forgalmi szolgálattevő feladata. Ebben az esetben az IÜR-ben történő rögzítés 
elmaradhat. 
A Vonatterhelési kimutatásokat a forgalmi szolgálattevő gyűjti külön mappában. 
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4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a 
rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása. 
 
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, 
rakodások engedélyezése. 
 
Az állomáson az alábbi nyílt hozzáférésű rakodóvágány és a hozzá tartozó rakodóterületek 
találhatók: 
 

Rakterületek 
Vágányszám Rendeltetés Felület nagysága Burkolata 

XI. Rakodó 225x12 m Aszfalt  
XI. Rakodó 123X12 m  Beton 

 
A rakodóvágányok melletti burkolt rakodóterület a PTI TPO pályafenntartási szakasz 
kezelésében van. A rakodóterületek és a környezetükben lévő berendezések állapotát az 
állomásfőnök, illetve a megbízottja a heti ellenőrzése alkalmával ellenőrzi. Hiányosság, 
rendellenesség esetén az illetékes diszpécseri szolgálat részére a bejelentést megteszi.  
A vasúti társaság csak érvényes „Mobil rakodógép üzemeltetési engedély”-el rendelkező 
rakodó féllel végeztethet gépi rakodást. 
A XI. vágány végén 25 méter hosszú, 5,1 méter széles honvédségi homlokrakodó található. 
 
  



Állomási Végrehajtási Utasítás Biharkeresztes 

56 

   

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás 
 
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését 
végző számítógépes munkahelyek. 
 
Az állomáson a szolgáltatások kezelését a forgalmi szolgálattevő végzi a forgalmi irodában 
található FOR munkaállomáson. 
 
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. 
 
A forgalmi irodai számítógép IP címe: 10.33.57.1 
e-mail cím: biharkeresztes.rfszt@mav.hu 
A FOR00 rendszerben való rögzítéseket a forgalmi szolgálattevő végzi a Felhasználói 
kézikönyvben előírtak alapján. A naplózandó eseményeket annak megtörténtét követően 
azonnal, illetve a forgalmi ténykedések elvégzése után a lehető legrövidebb időn belül rögzíteni 
kell a rendszerben. 
 
A forgalmi szolgálattevő az alábbi párbeszédeket kezeli: 
• Szolgáltatásnaplózás:  
A Szolgáltatás naplózás párbeszéd kezelését az SZ.1. sz. „A vasúti járművekkel és pályavasúti 
szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés és naplózás szabályai a PASS2 rendszerben” utasítás, 
valamint a Felhasználói Kézikönyvben előírtak alapján kell végezni. 
 A párbeszéd kezelését, az adatok bevitelét, rögzítését (azaz a megrendelt szolgáltatás 
teljesítésének tényét) a forgalmi szolgálattevő végzi a tolatásvezető jelentése alapján. Naplózási 
formátumban kiállított részletes feladatkiírás esetében a tolatásvezető által kitöltött adatokat 
naplózza. 
A szolgáltatásnaplózást a szolgáltatási tevékenység teljes, vagy részleges elvégzését követően 
egy órán belül (az állomáson elvégzett szolgáltatásokat annak a felhasználónak, akinek a 
szolgálatában a teljesítés megtörtént) rögzíteni kell.  Amennyiben a szolgáltatás végrehajtására 
nem került sor, annak tényét is rögzíteni kell. 
 
• Forgalmi napló: 
- Kötelezően naplózandó vonatesemények (érkezés, indulás) idő és vágányadatok. 
- Ha a vasútvállalat a PASS2 részére nem tud vonatösszeállítást közölni, de azt a rendszeren 
kívül megteszi (e-mail vagy papír alapon), abban az esetben vonatösszeállítás nélküli fejadat 
rögzítését kell elvégezni, és gondoskodni a kell vonatösszeállítás IÜR-ben történő pótlásáról. 
Itt kell megadni a vontatójármű alkalmazását, azonosítóját és sorszámát, a mozdonyvezető 
telefonos elérhetőségét, a besorozott kocsik darabszámát, felvett hosszát és elegytömegét. 
Ebben az esetben a készre jelentést is itt kell elvégezni, illetve jelölni kell a mozdonyon történő 
szolgálat ellátásával kapcsolatos egyéb információkat. (F.2. Utasításban előírt adatok). 
Ugyanez az eljárás MRN vonatok esetében is, amennyiben a menetvonal tulajdonos nem tud 
vonatösszeállítást közölni, de a rendszeren kívül azt megteszi (e-mail vagy papír alapon). 
- MRN vonat esetén: a vonat azonosítója (vonatszám, dátum), rendelet azonosító (pl. 
vágányzári), tervezett közlekedési adatok (indító állomás, tervezett indulási idő, munkavégzés 
helye, oda történő érkezés illetve visszaindulás ideje, célállomásra érkezés ideje). 
- Tervezettől eltérő vonatesemény (rendkívüli áthaladás, rendkívüli megállás, indulás 
visszavonás, rendkívüli feloszlatás és időadatát) az ok megjelölésével és megfelelő indoklással. 
- Vonatok állomáson, illetve érkező vonat esetén a nyílt vonalon történő megkésleltetése. 
Késési perc, ok. 
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- A vonat foglalt vágányra történő járatása. 
- Vonatpótló autóbuszos közlekedés jelölése. 
- Elmaradt rész végének jelölése. 
- Személyzet vagy vontatójármű nélküli elegy jelölése. 
- Célállomáson az érkezés ideje. 
- Vonatok készre jelentésének törlése a vasútvállalat kérése alapján. 
A naplózandó eseményeket annak megtörténtét követően azonnal, illetve a forgalmi 
ténykedések elvégzése után a lehető legrövidebb időn belül rögzíteni kell a rendszerben. 
Személyszállító vonatnál bekövetkezett késés növekmény esetén legfeljebb 10 percen belül 
rögzíteni kell a közlekedést. 
 
• Írásbeli rendelkezés: 
A FOR00 naplózó alrendszer támogatja az Írásbeli rendelkezések szerkesztését, nyomtatását, ami 
A4-es méretű lapra végezhető, egyoldalas nyomtatás beállítása mellett. A forgalmi 
szolgálattevő mindhárom/ két példányban történő nyomtatás esetén mindegyik példányt köteles 
aláírni. 
Az egyes példányok kezelését az F.2. sz. Utasítás előírásainak megfelelően kell végezni.  Az 
Írásbeli rendelkezéseket 1-99 sorszámig külön sorszámozott borítékban kell gyűjteni, amelyen fel 
kell tüntetni a boríték megkezdésének és a befejezésének dátumát.  
A terminál, illetve a nyomtató üzemképtelensége, valamint gyors intézkedést igénylő üzemzavar 
esetén az Írásbeli rendelkezés a hagyományos Írásbeli rendelkezés tömbben kézírással is kiállítható. 
 
• Szolgálati menetrend nyomtatása: 
A szolgálati menetrend nyomtatható a FOR00/Menetrendjegyzék ablakból az adott vonat 
sorának kijelölés után a Szolgálati menetrend nyomtat nyomógomb alkalmazásával. A 
menetrend ezen kívül a Lekérdezés/Vonatadatok ablakban is elérhető. 
 
• Vonatterhelési kimutatás nyomtatása: 
A FOR00-ból a Forgalmi napló párbeszédben az F10 „Vonatösszeállítást megjelenít” 
nyomógomb alkalmazásával előhívható az aktuális vonatösszeállítás, ahonnan az F9 
funkciógomb alkalmazásával a Vonatterhelési kimutatás is lekérdezhető. Szükség esetén - ha a 
vasútvállalat azt igényli - kinyomtatható és az Írásbeli rendelkezésen történő kézbesítés nélkül 
átadható. 
 
• Vágányhelyzet aktualizálása: 
A FOR00 rendszer Állomási vágányhelyzet lekérdezés ablaka az aktuális vágányhelyzet 
lekérdezésére szolgál. Az állomáson végzett – FOR00 rendszer által le nem követett – kocsi- 
és járműmozgatások eredményeként, valamint egyéb rendszerhiba miatt keletkező helytelen 
vágányhelyzet adatokat az Állomási vágányhelyzet lekérdezés – Járművek a vágányon 
ablakban a valós helyzetnek megfelelően módosítani kell. 
 
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése 
történik. 
 
Biharkeresztes állomáson más szolgálati hely teljesítményének rögzítése nem történik. 
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5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely 
kijelölése. 
 
A FOR00 termináljának meghibásodása esetén a vonatesemények forgalmi naplózását és az 
állomáson elvégzett szolgáltatások naplózását a KÖFI 101 központban a forgalomirányító mellett 
szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő végzi. A szükséges adatokat a 03/61-36 telefonszámra 
kell diktálni, aki ez alapján rögzíteni köteles az eseményt.  
Az üzemzavarról értesíteni kell a területileg illetékes Funkcionális felügyeletet. 
 
Hiba, üzemzavar esetén - akár ez a számítógépet, a nyomtatót, az adathálózati kapcsolat, vagy 
az áramellátást érinti - a bejelentéssel egyidejűleg a Hibaelőjegyzési könyvbe az eseményt, a 
bejelentésre kapott Funkcionális felügyelet üzemi napló számát, a bejelentés dátumát, időpontját 
és a bejelentést nyugtázó nevét kell bejegyezni. 
Rendkívüli esetben a Funkcionális felügyelet rendelkezése alapján a rögzítést a kijelölt terminál 
végzi. 
A FOR00 terminál üzemképessé válásáról is soron kívül értesíteni kell a Funkcionális 
felügyeletet. 
 
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. 
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. 
 
Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása. 
 
Az SZ.1. sz. utasítás az abban megjelölt szolgáltatások megrendelése mellé szolgáltatás 
pontosítás beadását írja elő a vasúti társaságok részére, melyben kijelöli az elvégzendő 
szolgáltatásokat technológiai összetartozás szerint, valamint rendelkezik a végrehajtásban 
érintett vontatójárművek adatairól és az elvégzendő műveletekről. Szolgáltatás pontosítás IÜR-
ben (esetleg Interfészen keresztül) történő rögzítése esetén a FOR00 rendszerben a lehető 
legrövidebb időn belül el kell készíteni a „Részletes feladatkiírást”, melynek kinyomtatása nem 
kötelező. Abban az esetben ajánlott, ha egyszerre több szolgáltatás pontosításból, vagy több 
vágányról történő tolatáshoz állítjuk össze a feladatkiírást.  
A szolgáltatás pontosítást visszavonhatja mindaddig, amíg abból részletes feladatkiírást nem 
készítünk el. A kiírást elkészítését követően csak újabb szolgáltatás pontosítás beadásával 
korrigálhatja a megrendelését. 
A kinyomtatott „Részletes feladatkiírásra” a tolatásvezető, vagy vonali tolatásvezető az 
elvégzett szolgáltatásnak megfelelő tényadatokat felvezeti, majd aláírásával igazolja. Az így 
kiállított nyomtatványt külön mappában kell elhelyezni és 90 napig meg kell őrizni. A részletes 
feladatkiíráson szereplő, vagy ennek hiányában a tolatásvezető által szóban, vagy rádión közölt 
tolatási tényadatokat a naplózást végző részletesen naplózni köteles. 
A szolgáltatás naplózást a szolgáltatási tevékenység teljes vagy részleges elvégzése után – 
rendkívüli események kivételével – legfeljebb 1 órán belül el kell végezni. 
Csak vontatójárművekkel végzendő műveleteket nem kell szolgáltatás pontosításban megadni 
a megrendelőnek. 
 
Szolgáltatás pontosítást informatikai rendszer használhatatlansága esetén a 
www.mavcsoport.hu/palyavasut/hivatkozott-dokumentumok alatt megtalálható 
nyomtatványon is beadhat a vasútvállalat, ha a Funkcionális felügyelet a használhatatlanság 
tényét megerősítette. 
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5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi 
szabályozás. 
 
A vasúti társaságok a pályavasút által nyújtott szolgáltatásokat az IÜR rendszeren keresztül 
rendelik meg, mely a FOR00 rendszerben jelenik meg naplózandó szolgáltatásként. 
A megrendelt szolgáltatás lehet menetvonalhoz kötött és menetvonal nélküli. 
A forgalmi szolgálattevő a tolatásvezető, vagy vonali tolatásvezető által szóban, vagy rádión 
keresztül közölt szolgáltatás-tényadatokat a FOR00 rendszer szolgáltatás naplózás ablakába 
köteles benaplózni.  
A szolgáltatások naplózását minden FOR géppel rendelkező állomás forgalmi szolgálattevője 
köteles naprakészen vezetni. 
Megrendelt szolgáltatást - ha a teljesítésre valamilyen okból nem került sor – nem lehet 
lezáratlanul hagyni a rendszerben. Végrehajtásra nem került sor kijelöléssel le kell zárni. 
 
Tolatás elvégzése után lezáratlanul nem maradhat megrendelt tétel, csak abban az esetben, ha 
nyilvánvaló, hogy további tolatásokat is el kell még végezni az adott megrendelés alapján. 
 
A szolgáltatásnaplózást a szolgáltatási tevékenység teljes vagy részleges elvégzése után – 
rendkívüli események kivételével – legfeljebb 1 órán belül el kell végezni. 
 
A naplózott szolgáltatásokat munkanapokon az állomásfőnök vagy megbízottja ellenőrzi. 
 
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése. 
 
Az informatikai rendszer meghibásodása esetén a szolgáltatások kezelését és az állomáson 
elvégzett szolgáltatások naplózását a KÖFI 101 központban a forgalomirányító mellett szolgálatot 
teljesítő forgalmi szolgálattevő végzi. A szükséges adatokat a 03/61-36 telefonszámra kell 
diktálni, aki ez alapján rögzíteni köteles az eseményt.  
Az üzemzavarról értesíteni kell a területileg illetékes Funkcionális felügyeletet. 
 
Hiba, üzemzavar esetén - akár ez a számítógépet, a nyomtatót, az adathálózati kapcsolat, vagy 
az áramellátást érinti - a bejelentéssel egyidejűleg a Hibaelőjegyzési könyvbe az eseményt, a 
bejelentésre kapott Funkcionális felügyelet üzemi napló számát, a bejelentés dátumát, időpontját 
és a bejelentést nyugtázó nevét kell bejegyezni. 
Hálózati vagy nagyobb területet érintő üzemzavar esetén, amennyiben a működés folytonossági 
terv (MFT) tartalmaz előírást, a területi funkcionális felügyeletnek eszerint kell eljárni. 
A FOR00 terminál üzemképessé válásáról is soron kívül értesíteni kell a Funkcionális 
felügyeletet. 
 
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. 
 
A vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben az alábbi módokon történhet: 
- IÜR-ben 

IÜR rendszerben történő rögzítés akkor lehetséges, ha a vasút társaság rendelkezik 
hozzáféréssel a rendszerhez. 

- interfészen (elektronikus átadás) 
Interfészen történő rögzítésre, saját rendszerrel rendelkező vasút társaság jogosult, 
ebben az esetben automatikusan történik meg az IÜR rendszerbe történő közlés. 

- Adatrögzítő központon  
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A vonatfelvétel során a vonat adatait a külső vonatfelvételt végző pályavasúti vagy 
vasúttársasági munkavállaló az Adatrögzítő központ részére diktálja be. 

-PASS2 rendszeren kívül (papír, e-mail alapon) 
Ha a PASS2 rendszer hibája miatt az IÜR-ben történő vonatösszeállítás rögzítését nem lehet 
elvégezni és a Funkcionális felügyelet a használhatatlanság tényét megerősítette, kézírással 3 
példányban felvett Vonatterhelési kimutatást kell kiállítani, egy példányt a forgalmi irodában 
kell leadni, az így leadott példányokat a közlekedés idejének sorrendjében gyűjtve 1 évig meg 
kell őrizni. Ebben az esetben a pontos járműkövetés érdekében a lehető legrövidebb időn belül 
gondoskodni kell az adatok PASS2 rendszerbe történő rögzítéséről. 
MÁV-Start vonatja esetén amennyiben a vonat adatok nem kerülnek át automatikusan a PASS2 
rendszerbe, a vezető jegyvizsgáló köteles papír alapú Vonatterhelési kimutatást kiállítani és a 
forgalmi szolgálattevő részére leadni, aki az alapján a naplózást elvégzi. Ebben az esetben a 
vonat fejadatait a forgalmi szolgálattevő rögzíti a FOR00 rendszerben. A pontos járműkövetés 
érdekében a vasúttársaság köteles a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni az adatok 
PASS2 rendszerbe történő rögzítéséről. Az így kiállított papír alapú Vonatterhelési 
kimutatásokat a közlekedés idejének sorrendjében gyűjtve 1 évig meg kell őrizni. 
 
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése. 
 
Ha a vonatösszeállítási tevékenységet a pályavasúti dolgozó végzi és az befejeződött, a forgalmi 
szolgálattevő feladata erről a menetvonal tulajdonost értesíteni. 
 
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. 
 
Biharkeresztes állomáson külső vonatfelvételt vonali tolatásvezetői vizsgával rendelkező 
munkavállalók végezhetnek. A külső vonatfelvétel során az adatok rendszerbe történő rögzítése 
az Adatrögzítő Központon keresztül történik, melynek folyamata az alábbi: 
1. A forgalmi szolgálattevő értesíti a pályavasút munkavállalóját az összeállított illetve elegyet 
továbbító vonatról (vonatszám, vágányszám). 
2. Értesítést követően a külső vonatfelvételt végző munkavállaló a vonat adatait az Adatrögzítő 
Központ részére mobiltelefonon bediktálja. A vonatfelvétel megkezdésének tényét időpont 
feltüntetése és aláírás mellett elő kell jegyezni a Fejrovatos előjegyzési naplóban. 
3. A külső vonatfelvételt végző munkavállaló elvégzi a vonat felvételét, mobiltelefonon 
keresztül történő vonatfelvétel esetén lehetőség szerint a vonat felvétele előtt el kell végezni a 
vonat fékpróbáját is. 
4. A belső adatrögzítő részére történő diktálás megkezdése előtt az alábbi adatokat szükséges 
közölni:  
• a vonatfelvétel szolgálati helyét, 
• a vasúti társaság nevét és a vonatazonosítót, 
• az adatközlő nevét. 
 
A külső vonatfelvételt végző a felvételi épület felőli oldalon haladva bediktálja a szükséges 
adatokat a belső adatrögzítő (Adatrögzítő Központ) részére (felvétel iránya, kocsi 12 jegyű 
pályaszáma, a kocsi lég- illetve kézifékkel fékezett tömege, rakott, vagy üres állapot jelölése, 
rakott esetén a rakomány tömege, új kocsik elhelyezkedése a vonatban, esetleges továbbítási 
korlátozások, Rk küldemény esetében az Rk engedély száma, illetve kisorozó állomása, Rd 
küldemény esetében az Rd kód, illetve a veszélyes áru tömege). Amennyiben a vonatot 
fegyveres őrnek kell kísérni, a vonatot a fegyveres őrrel közösen kell felvenni. Ebben az esetben 
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a fegyveres kíséret tényét az IÜR rendszer vonatösszeállítás párbeszédének megjegyzés 
rovatában rögzíteni kell. Az Adatrögzítő Központ hívószáma: 06/30-504-4878 
A külső vonatfelvételt végző a rendszer optimális foglaltságának biztosítása érdekében a 
kocsiadat-felvételhez kapcsolódó adatközlést folyamatosan köteles végezni, ezért közben más 
tevékenység (pl. műszaki kocsivizsgálat, bárcázás) nem végezhető. 
A mobiltelefon meghibásodása esetén a vonat külső felvételét kézírással kell elvégezni 
Vonatterhelési kimutatás nyomtatványon. majd az alapján CB telefonon (03/67-15) kell a 
diktálást elvégezni. 
Ha a PASS2 rendszer hibája miatt az IÜR-ben történő vonatösszeállítás rögzítését nem lehet 
elvégezni és a Funkcionális felügyelet a használhatatlanság tényét megerősítette, kézírással 3 
példányban felvett Vonatterhelési kimutatást kell kiállítani, egy példányt a forgalmi irodában 
kell leadni, az így leadott példányokat a közlekedés idejének sorrendjében gyűjtve 1 évig meg 
kell őrizni. Ebben az esetben a pontos járműkövetés érdekében a vasúti társaság köteles a lehető 
legrövidebb időn belül gondoskodni az adatok PASS2 rendszerbe történő rögzítéséről. 
5. A belső adatrögzítő a bediktált adatokat rögzíti az IÜR-ben, a rendszer figyelmeztető üzenetet 
küld, az adatrögzítést végző tájékoztatni köteles az adatközlőt és az ő általa kért módosításokat 
kell végrehajtani. 
6. A külső vonatfelvételt végző, ha rendellenességet tapasztal (zárhiány, árukár, műszaki ok 
stb.), annak jellege szerint köteles intézkedni.  
7. A Vonatterhelési kimutatás szükség esetén, ha azt a vasútvállalat igényli a FOR00/Forgalmi 
napló párbeszédéből kinyomtatható, kézbesítését a forgalmi szolgálattevő végzi. 
8. A vonatfelvétel befejezésének tényét időpont feltüntetése és aláírás mellett elő kell jegyezni 
a Fejrovatos előjegyzési naplóban. 
9. CSM-es vonatok esetén amennyiben szükséges a zárjelző tárcsa kezelése a vasúti társaság, 
vonali tolatásvezetővel közlekedő vonat esetén a vonali tolatásvezető feladata.  
10. Az Írásbeli rendelkezés kézbesítése a forgalmi szolgálattevő feladata. 
 
Abban az esetben, ha az adatközlő és az Adatrögzítő Központ között a mobiltelefonos vagy a 
CB telefonos kapcsolat megszakad - tekintettel arra, hogy az újbóli kapcsolat létesítése esetén 
a korábban közölt adatokat rögzítő adatrögzítő és az újonnan kapcsolt adatrögzítő azonossága 
nem garantálható - az adatrögzítő az adatok mentése érdekében „Tervet ment” nyomógomb 
kezelésével köteles az IÜR Vonatösszeállítás párbeszédből kilépni. 
A megszakadt telefonkapcsolat után az adatrögzítő telefonja 30 másodperc időtartamig nem 
lesz elérhető, a rendszerben beállított utómunka állapota miatt. Amennyiben az adatközlő a 
megszakadt kapcsolat után 30 másodperc elteltével kezdeményez hívást, nagy valószínűséggel 
a hívásirányítási rendszer ahhoz a munkaállomáshoz kapcsolja, amellyel előzőleg megszakadt 
a kapcsolata. 
Abban az esetben, ha a Központi Hívásátirányítási rendszer másik adatrögzítőt kapcsol, akkor 
az adatközlés megszakadásáról a vonatfelvétel szolgálati helyéről, vasútvállalat nevéről és a 
vonatazonosítóról az új adatrögzítőt az adatközlő tájékoztatni köteles. Az adatrögzítő a közlés 
alatti vonatösszeállítást megnyitva folytathatja az adatok rögzítését. 
 
Mozdonycsere, valamint kocsi ki-, besorozás, illetve személyzetváltás esetén új 
vonatösszeállítás közlése szükséges a vasútvállalat részéről. 
 

Üzemi vonat esetén, az üzemi vonat üzemeltetője köteles a vonatösszeállítást közölni a forgalmi 
szolgálattevővel és készre jelenteni a vonatot. 
MRN vonatot a PASS2 rendszer FOR00 alrendszerben a forgalmi szolgálattevőnek kell 
létrehozni. 
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5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. 
 
A vonatok felvétele az alábbi módokon történhet: 
• IÜR-ben, 
• interfészen, 
• Adatrögzítő Központon keresztül. 
 
IÜR hozzáféréssel rendelkező vasúttársaság közvetlenül rögzíti a vonatösszeállítás adatait a 
rendszerben, melyből az automatikusan elkészíti a Vonatterhelési kimutatást. A 
vonatösszeállítás közlése a menetvonal tulajdonosának feladata. 
 
Saját rendszerrel rendelkező vasúti társaság esetén elektronikus adatátadással automatikusan 
történik meg az IÜR rendszerbe történő közlés.  
A MÁV-Start Zrt. személyszállító és szerelvényvonatjai esetében az adatátvitel ezen a módon 
történik.  
Ha a vonatadatok nem kerülnek át a PASS2 rendszerbe (a vonat fejadatai nem kerülnek 
kitöltésre a FOR00 alrendszerben), akkor a MÁV-Start Zrt. vonatja esetén a vezető jegyvizsgáló 
köteles papír alapú Vonatterhelési kimutatást kiállítani és a forgalmi szolgálattevő részére 
leadni. Ebben az esetben a vonat fejadatait a forgalmi szolgálattevő rögzíti a FOR00 
rendszerben. A pontos járműkövetés érdekében a vasútvállalat köteles a lehető legrövidebb időn 
belül gondoskodni az adatok PASS2 rendszerbe történő rögzítéséről. Az így kiállított papír 
alapú Vonatterhelési kimutatásokat a közlekedés idejének sorrendjében gyűjtve 1 évig meg kell 
őrizni. 
 
Egyéb vasútvállalat vonatjai esetén át kell térni az Adatrögzítő Központba történő diktálásra. 
Adatrögzítő Központon keresztül történő közlés esetén a külső vonatfelvétel folyamata 
megegyezik az 5.3.2. pontban foglaltakkal. Kivéve, ha a munkafolyamatot nem pályavasúti 
munkavállaló, hanem a vasúti társaság munkavállalója végzi. 
 
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás 
 
A MÁV-START Zrt. személyszállító és szerelvényvonatai:   
A vonatok készre jelentése interfészen keresztül, elektronikusan történik. A vonat felvételét 
követően a rögzített adatokkal együtt a készre jelentés állapot is automatikusan továbbításra 
kerül a PASS2 rendszerbe. A FOR00 naplózó alrendszer Forgalmi napló ablakában lévő 
listadobozban a vonatösszeállítás állapotánál az indulásra készre jelentett vonat indulási 
eseménysoránál „K” betű jelenik meg. A naplózás ablakban az Indulásra kész kapcsoló 
automatikusan bekapcsolásra-, a készre jelentés időpontja megjelenítésre kerül. A forgalmi 
szolgálattevő innen értesül a készre jelentésről. 
Ha egy vonatról a PASS2 rendszerben nem érkezik készre jelentés, de a zárt csoportú levelező 
rendszerben a Vonatterhelési kimutatás megérkezik, a forgalmi szolgálattevő a FOR00-ban 
vonatfejadat rögzítés mellett köteles a kapott e-mail érkezésének időpontjával a vonatot készre 
jelenteni. A vonatösszeállítás PASS2 rendszerben történő pótlásának elvégzéséről ebben az 
esetben a forgalmi szolgálattevő köteles gondoskodni. 
Abban az esetben, ha a PASS2 rendszerben nem érkezik készre jelentés és a Vonatterhelési 
kimutatás nem jelenik meg a zárt csoportú levelező rendszerben, akkor a vezető jegyvizsgáló 
köteles papír alapú Vonatterhelési kimutatást kiállítani. A vonatnak az indulásra kész 
állapotáról az értesítést a vezető jegyvizsgáló, a kézi Vonatterhelési kimutatásra a következő 
szöveget köteles bejegyezni: 
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 ˝A …. sz. vágányon, a ….. sz. vonat indulásra kész …… aláírás/név ... óra ... perc˝ 
Mozdonyvezető elérhetősége: ……., a mozdony üzemképes vonatbefolyásoló berendezéssel/ 
jól működő vonatbefolyásoló berendezés nélkül éberségi berendezéssel csak 
mozdonyvezetővel/ a mozdonyon második figyelésre kötelezett dolgozó teljesít szolgálatot. 
(Csak a közlekedésnek megfelelő megjegyzést kell leírni!) …… aláírás/név ... óra ... perc.˝ 
bejegyzéssel igazolja. 
Az így kiállított Vonatterhelési kimutatást az 5.3.2. pontban leírtak alapján kell kezelni. 
Ha a vonat menetrend szerinti indulási idejéig a készre jelentés nem történik meg és papír alapú 
Vonatterhelési kimutatás sem kerül átadásra, akkor a vonat az állomásról nem indítható el. A 
késedelmes készre jelentés miatti vonatkésésért a MÁV-Start Zrt felelős. 
 
A MÁV-START Zrt. által indított mozdonyvonatok: 
Az indulásra kész állapotának bejelentése az informatikai rendszerek közötti adatátadással fog 
megtörténni. A FOR00 Forgalmi napló párbeszédében a készre jelentett állapot megjelenik.  
A mozdonyvezető az MVA alkalmazásban Vonatterhelési kimutatást rögzít, mely során a 
készre jelentés is megtörténik, ezzel egyidőben pedig a személyvonati Vonatterhelési 
kimutatással egyező módon e-mailben küldött „készre jelentés” üzenet fog megjelenni a zárt 
csoportú e-mail rendszerben.  
A PASS2 rendszer „készre jelentés” funkciójának működési zavara esetén a kapott e-mail 
alapján kell a mozdonyt az érintett szolgálati hely forgalmi szolgálattevőjének az IÜR 
vonatösszeállítás menüpontjában felvenni, majd a kapott e-mail érkezésének időpontjával 
készre jelenteni. 
Abban az esetben, ha az e-mail valamilyen okból kifolyólag nem érkezik meg, a 
mozdonyvezető köteles telefonon bediktálni a Vonatterhelési kimutatást a MÁV-Start Zrt. 
szervezetéhez tartozó VOFI ügyeletes részére, aki a továbbiakban intézkedik a készre jelentés 
rendszerben történő elvégzéséről.  
Ha a fent felsorolt módozatok közül egyik sem alkalmazható (ez az IÜR működési zavara esetén 
fordulhat elő), a készre jelentést a mozdonyvezetőnek a Fejrovatos előjegyzési napló külön 
sorában történő alábbi előjegyzéssel kell megtennie:  
„Dátum,……óra,….perc, A … sz. vágányon a …………. sz. vonat indulásra kész. 
Mozdonyvezető elérhetősége: ……., a mozdony üzemképes vonatbefolyásoló berendezéssel/ 
jól működő vonatbefolyásoló berendezés nélkül éberségi berendezéssel csak 
mozdonyvezetővel/ a mozdonyon második figyelésre kötelezett dolgozó teljesít szolgálatot. 
(Csak a közlekedésnek megfelelő megjegyzést kell leírni!) Aláírás XY, beosztás, vasútvállalat 
megnevezése.” 
 
Más vasúti társaság vonatjai esetén:  
A vonatok készre jelentését elsődlegesen az IÜR rendszeren keresztül (közvetlenül, interfészen, 
vagy az Adatrögzítő Központ bevonásával) kell végezni. A készre jelentés megtörténtéről a 
FOR00 rendszerből értesül a forgalmi szolgálattevő. 
Az IÜR alrendszer üzemzavara esetén követendő eljárás:  
Ha van a vasúti társaságnak jelen lévő nyilatkozattételre jogosult munkavállalója, akkor a 
Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába köteles bejegyezni az alábbi szöveget:  
„Dátum,….óra….perc, A … sz. vágányon a …………. sz. vonat indulásra kész. 
Mozdonyvezető elérhetősége: ……., a mozdony üzemképes vonatbefolyásoló berendezéssel/ 
jól működő vonatbefolyásoló berendezés nélkül éberségi berendezéssel csak 
mozdonyvezetővel/ a mozdonyon második figyelésre kötelezett dolgozó teljesít szolgálatot. 
(Csak a közlekedésnek megfelelő megjegyzést kell leírni!) Aláírás XY, beosztás, vasútvállalat 
megnevezése.”  
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Ha a vasúti társaság - a vonat előkészítésbe bevont, vagy a vonat továbbításában részt vevő nem 
pályavasúti munkavállalót megbízza (pl.: MÁV-START Zrt. kocsivizsgálója, vagy 
mozdonyvezetője, egyéb vállalat mozdonyvezetője) -, hogy az előző pont szerint járjon el, 
akkor a fenti bejegyzés az ő feladata lesz. 
Ha a vasúti társaság nyilatkozattételre jogosult munkavállalója nincs jelen,  e-mailen eljuttatja 
írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a vonatja indulásra kész. A megküldött nyilatkozatot a 
forgalmi szolgálattevőnek az állomáson maradó Vonatterhelési kimutatáshoz kell csatolni. 
A nyilatkozatnak a következőket kell tartalmaznia:  
• dátum, óra, perc,  
• szolgálati hely, ahol a vonat indulásra kész,  
• vonat azonosító, amely indulásra kész, 
• a vontatójármű személyzetének elérhetősége, 
• az F.2. sz. Forgalmi Utasításban előírt adatok, 
• a nyilatkozatot tevő neve, beosztása, vasúti társaság megnevezése. 
Ha az e-mail is használhatatlan, a vasúttársaság nyilatkozattételre jogosult munkavállalója az 
indulásra kész jelentést e-mailben, vagy faxon megküldi a területi főüzemirányítónak. 
A fax vagy e-mail értesítés alapján, a területi főüzemirányító értesíti telefonon a forgalmi 
szolgálattevőt, aki előjegyzi az értesítést a Fejrovatos előjegyzési naplóban. 
 
A szöveg tartalmazza az alábbi előírások teljesülését: 
A vonat összeállítása megfelel a vasútvállalat igényeinek. 
A vonat kereskedelmi és műszaki vizsgálata megtörtént. 
A raksúly- és vonatnem-váltók az elegytömegnek és az alkalmazott féknemnek megfelelően 
kezelve lettek.  
A vonat fékpróbája megtörtént. 
A vonat közlekedését befolyásoló korlátozásokról (Rk. vonathossz, sebességkorlátozás, stb.) a 
rendelkező forgalmi szolgálattevőt értesítette a szükséges teendők időbeni elvégzésére (Írásbeli 
rendelkezés kiállítása stb.) 
A fékpróba eredményének megfelelő Vonatterhelési kimutatás rendelkezésre áll. 
Az alkalmazott féksúly-százalékok helyesek. (szükség esetén az előírt megemelve) 
A vonat tényleges féksúly-százaléka helyesen van megállapítva, tehát a vonat meg van fékezve 
a teljes útvonalra. 
Az állva tartáshoz szükséges féksúly biztosítva van. 
A vonat zárjelzővel fel van szerelve. 
A vonat valamennyi dokumentációja a mozdonyon van, a „Menetokmány” előírásszerűen 
kitöltésre került. 
Ha a pályahálózat működtető – megrendelés alapján – ellátja a vonat előkészítésével 
kapcsolatos feladatokat, ez a tevékenység nem jelenti a vonat indulásra kész állapotának 
biztosítására vonatkozó vasúti társaság kötelezettség átvállalását. 
 
Az indulásra kész jelentés elmaradása esetén a szolgálati helyről a vonat nem indítható el! 
 
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények 
átadásával kapcsolatos eljárás. 
 
A szolgálat átadás-átvétel előjegyzése a FOR00 szolgálatátadási könyvben történik. Az átadás-
átvétel ténye, dátuma, időpontja, illetve az aláírás mellett a szövegnek tartalmaznia kell a 
szolgálat zavartalan folytatásához szükséges tudnivalókat, nyitott tételeket. Szolgáltatás 
naplózás esetén a még folyamatban lévő, illetve rendkívüli esemény miatt még le nem zárt, 
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vagy nem naplózott szolgáltatásokra is utalni kell. Az IÜR/FOR00 működéssel kapcsolatos 
problémákra utalni kell, de azokat az egyes terminálok mellett felfektetett Hibaelőjegyzési 
könyvben kell részletesen rögzíteni. 
 
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. 
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik. 
 
Az állomáson a forgalmi szolgálattevők zárt csoportú e-mail rendszere a FOR terminálra 
telepített Outlook programon keresztül érhető el, a kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. 
Az állomás e-mail címe: biharkeresztes.rfszt@mav.hu A rendszer kezelésének részletes 
előírásait a hatályban lévő normatív utasítás tartalmazza. 
A szolgálat átvételétől, a szolgálat átadásáig folyamatosan bejelentkezve kell tartani az e-mail 
postafiókot, legalább 30 percenként ellenőrizni kell, az új üzenetek beérkezését. 
A FOR terminál vagy a postafiók használhatatlansága esetén a bejelentést a Területi 
funkcionális felügyelet részére kell megtenni a 03-13-51 telefonszámon. A hibát a 
számítógéphez tartozó Hibaelőjegyzési könyvbe elő kell jegyezni. 
A külső címzett részére továbbítandó üzenetet a Területi funkcionális felügyelet részére külön 
üzenetként meg kell küldeni. 
 
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások. 
 
A szolgálat átvételétől, a szolgálat átadásáig folyamatosan bejelentkezve kell tartani az e-mail 
postafiókot és 15, de legalább 30 percenként ellenőrizni kell, az új üzenetek beérkezését. A 
szolgálat átvételétől, a szolgálat átadásáig folyamatosan bejelentkezve kell tartani az e-mail 
postafiókot, legalább 30 percenként ellenőrizni kell, az új üzenetek beérkezését. Az üzenetek – 
azok tartalma alapján – a Beérkező üzenetek mappában lévő almappákba érkeznek meg. 
 
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások. 
 
A levelező rendszerben küldött üzeneteknek formai szempontból meg kell felelni a normatív 
utasításban előírt követelményeknek, a tárgy rovatban az előírt „kulcsszavak” használata 
kötelező, ez az alapja az automatikus almappákba történő csoportosításnak. 

Forgalomszabályozással kapcsolatos visszaigazolást, nyugtázást mindig az érkező levelezésre 
küldött „válaszlevélként” kell továbbítani, ezzel biztosítva azt, hogy az előzménylevelezés is 
olvasható legyen a válaszlevél küldése esetén. Ebben az esetben a „Válasz” opciót kell 
használni és nem a „Válasz mindenkinek” nyomógombot.  

A visszaigazolást érvénytelennek kell tekinteni, amennyiben nem felel meg a formai és tartalmi 
követelményeknek. 
 
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás. 
 
A FOR terminál vagy a postafiók használhatatlansága esetén a bejelentést a Területi 
funkcionális felügyelet részére kell megtenni a 03-13-51 telefonszámon. A hibát a 
számítógéphez tartozó Hibaelőjegyzési könyvbe elő kell jegyezni. 
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5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével 
kapcsolatos helyi előírások szabályozása. 
 
A FOR felhasználói azonosítókat az ÁVU 16. sz. melléklete tartalmazza. 
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6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások 
 
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások 
 
A mozdonyvezető a mozdonyok lezárását csak a területi vontatási főirányító engedélyével 
végezheti. Ennek tényéről a területi vontatási főirányító előzetesen telefonon értesíti a forgalmi 
szolgálattevőt, aki azt a mozdonylezárási nyilvántartásba vezeti. (5. sz. melléklet) 
A Debrecen TSZVI-hez tartozó mozdonyvezetők saját mozdonykulccsal rendelkeznek, így a 
mozdonyok lezárását követően a kulcsot a forgalmi szolgálattevő részére nem kell leadni. 
Szolgálat befejezését követően valamit szolgálatátadás alkalmával mozdonykulcs átadást az 
előzőekben leírtak miatt nem kell végezni. 
Amennyiben rendkívüli helyzetben a mozdony lezárása, illetve a mozdonykulcs leadása 
indokolttá válik, abban az esetben is a fentiek szerint kell eljárni. A mozdonykulcs átadását a 
területi vontatási főirányító engedélyezi. 
 
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások. 
 
A Fejrovatos előjegyzési napló 6. rovatában a vonat részére beállított vágányút vágányszámát 
betűkkel kell előjegyezni. Külön sorban tett bejegyzés esetén római számokkal kell a vágányt 
feltüntetni. 
 
6.5. Vonatok vizsgálata határőrizeti szempontból. 

 
A határforgalomban közlekedő vonatok közlekedéséről minden esetben telefonon értesíteni 
kell a Határrendészeti kirendeltség ügyeletesét. Az értesítést a szomszédos állomásról való 
indulás közlése után azonnal, helyből induló (kilépő) nem személyszállító vonatnál akkor kell 
az értesítést elvégezni, amikor a vonat indulásra készen van.  
A vonatok indítása csak a „Határátkelőhely Rendjében” előírt útlevélvizsgálat megtörténte és 
az ellenőrzést végzők részéről történt vonat kiírása után lehetséges. 
A határforgalomban közlekedő vonatokat feltartás nélkül kell az állomásra bejáratni. Abban 
az esetben, amikor a vonatot meg kell állítani a bejárati jelzőnél, vagy sebességcsökkentésre 
kényszerül, akkor a forgalmi szolgálattevőnek erről értesítenie kell a Határrendészeti 
kirendeltség ügyeletesét. 
Határrendészeti vizsgálat alatt levő vonat vágányára még a foglalt vágányra történő bejáratásra 
előírt szabályok betartásával sem szabad vonatot fogadni. 
A határrendészeti vonatvizsgálat alkalmával a „Rakodási engedély a villamosított vonalak 
állomásain végzendő rakodásokhoz” kiadása után a vonat vágányának két végén lévő váltóját 
terelő állásba kell állítani. 
A határrendészeti vizsgálattal szomszédos vágányokon történő vonat és tolatási mozgásokról 
az utasítást adó hangszórós távbeszélőn a vizsgálatban résztvevőket a forgalmi szolgálattevő 
figyelmeztetni köteles. 
 
6.6. A felsővezeték kikapcsolása és földelése rendőrség részére a vonatok határőrizeti 
szempontú vizsgálatához. 
 
A vonat érkezéséről értesített Határrendészet kutató-járőrparancsnoka dönti el, hogy kéri-e a 
feszültségmentesítést a vizsgálathoz, és a vonat megérkezése után közli a forgalmi 
szolgálattevővel. Tisztázni kell, hogy a vonatot továbbító mozdonyra kiterjed-e a vizsgálat. 
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Amennyiben a villamos mozdonnyal továbbított vonat mozdonyának vizsgálatát nem igénylik, 
a vonatot úgy kell felhúzatni, hogy a mozdony a bejárati vágány végén lévő egyéni kijárati jelző 
és a vágány feletti felsővezetékbe beépített gépi földelő berendezés szakasz szigetelője között 
álljon. A kapcsolási műveletek megkezdése előtt a forgalmi szolgálattevő köteles meggyőződni 
a mozdony megfelelő helyen való elhelyezkedéséről.  
Ha a vonat vizsgálatához feszültségmentesítést kérnek, akkor a forgalmi szolgálattevő feladata 
a vizsgálandó vonat által használt vágány feletti áramkör feszültségmentesítését és földelését 
megkérni a villamos üzemirányítótól. A villamos üzemirányító által az érintett áramkör 
feszültségmentesítésének és földelésének visszajelentését követően engedélyezhető a vizsgálat 
megkezdése a „Rakodási engedély” kiadásával. 
A feszültségmentesítés kezdeményezése előtt a forgalmi szolgálattevő köteles meggyőződni 
arról, hogy a kutató-járőrparancsnok szerepel az E.101 Utasításból oktatott személyek 
nyilvántartásában. 
A „Rakodási engedély” kiadásakor a forgalmi szolgálattevő köteles felhívni a kutató-
járőrparancsnok figyelmét arra, hogy a felsővezetéki hosszláncban lévő szakaszszigetelőt 
a feszültségmentesített felsővezetéki szakasz irányából sem szabad 2 méternél kisebb 
távolságra megközelíteni. 
A kutató-járőrparancsnoknak a feszültségmentesítéssel járó kutatás megkezdése előtt meg kell 
győződnie a gépi földelő berendezés földelt állapotnak megfelelő jelzési képéről. 
A vizsgálat befejezését a kutató-járőrparancsnok a „Rakodási engedély” visszaadásával 
egyidőben jelenti a forgalmi szolgálattevő részére. 
A „Rakodási engedély” visszavételét jelenteni kell a villamos üzemirányítónak és kérni kell az 
áramkör földelésének megszüntetését és feszültség alá helyezését. 
 
6.7. Vonatok vizsgálata tehervonatok üzemváltása esetén. 
 
A Vállalkozó vasúti társaságok által végzett vonatátvétel-átadás esetén, amennyiben a vonat 
által használt vágány feletti felsővezeték feszültségmentesítése szükséges, a vasúttársaság jelen 
lévő képviselője a tevékenység megkezdése előtt köteles azt a forgalmi szolgálattevőtől 
megkérni. 
A munka megkezdésének az engedélyezése a „Határállomási munkaengedély” kiállításával 
történik. A kiállítását a forgalmi szolgálattevő végzi, tárolási helye a forgalmi iroda. 
A kapcsolási, földelési műveletek végrehajtására a 6.6. pontban leírtak vonatkoznak. 
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