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TARTALOMIEGYZEK:

I. Kiindulasi adatok.
II. A jelenlegi allapot ismertetése.
HI. A tervezett modositas leirdsa, modositas utani allapot.

L. KIINDULASI ADATOK:
1. MAV Magyar Allamvasutak Zrt. BLI Miiszaki Tervezési Osztaly,
Technologiai Tervezési Iroda (1087 Budapest. Konyves Kalman krt. 54-60.)

tervezeési megbizasa.

2. A 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a Kozuti jelzotablak megtervezésének,
alkalmazasanak és elhelyezésének kovetelményeirdl.

A t6bbszor modositott 20/1984. ( XI1. 21. ) szamt KM rendelet.

LS

4. A hatalyos KRESZ vonatkozo eléirasai.

(¥4

Helyszini felmérés.

. AJELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE.
A Mez6zombor — Nyiregyhaza vastitvonal cgyvaganyl, a palya felépitménye
zlzottkd dgyazatba telepitett vasbeton aljakra szerelt 48-54 kg/fm sinekb6l keriilt
megépitésre GEO lefogatdssal. az engedélyezett max. palyasebesség 100 km/h.
A villamos felsévezetéki halozat ki van épitve. a vonatok tovabbitasa villamos
vontatojarmiivekkel torténik.
A vasutvonalon térkdzbiztosito berendezés tizemel. valamint kiépitésre keriilt a
Kézponti Forgalomiranyito (KOF1) rendszer.
Mezdzombor és Tarcal allomasok kozott talalhato a MAV Zrt. Debreceni és Miskolci
Palyavasuti Tertileti Igazgatdsagok hatéra.
Tarcal dllomas a Debreceni PTIG els6 dllomasa a vonalon. Az allomas VP-I végeén a
Nyiregyhazi févonal a 129+71 hm szelvényben szintben keresztezi a 38-as szami
A szintbeni keresztezés biztositasa végett a Tarcal allomas SR jelt vasuti jelzével
fliggésben muksds allomasi fénysorompé tizemel. A berendezés 4 db ,.a”, Wb, 7 és
A7 Jelt kozuti fényjelz6k atjan tdjékoztatja a koziton kézlekedoket a vasiti atjard

szabad, vagy lezart allapotard!.



MAV Magyar Allamvasutak Zrt. MAV Zrt 100c. vonal TARCAL ALLOMAS SR| Terv:Tarcal SR1 FT
BLI Muszaki Tervezési Osztaly BIZTOSITASI MOD MEGVALTOZTATASA.
Technolégiai Tervezési Iroda

Az elvégzett helyszini felmérés soran megallapitast nyert. hogy a vasuti atjaréra

figyelmeztet6 kozuti jelzétablak  mindkét iranybdl  hianymentesen, a KRESZ
elbirasainak megfelelden ki vannak helyezve.

A helyszini felmérés alapjan késziilt TZ-FT 05 szamu rajz szerint Tarcal irdnyabol a
3 savos vasuti afjarora figyelmeztetd tabla (KRESZ 100. abra), a vele kozos arbocra
helyezett fénysorompéra figyelmeztetd jelzéssel és vasati atjarot jelzo veszélyt jelzd
tablaval (KRESZ 91. abra) a kézut 6+985 km szelvényébe kertilt elhelyezésre. A 3
savos tdbla és a vasuti atjaro kezdete (KRESZ 99. abra) jelz6tablanak is helyet ado
D" kozuti fényjelzé kozotti 155 m tavolsdgot harom részre osztva, kézel azonos
tavolsagra keriilt egymastol a 2 savos és az | savos figyelmeztetd tabla KRESZ 101.,
ill. 102. abra). Mivel az utatjarot biztositoberendezés koziti fényjelz6 késziiléke az
lttest menetirdny szerinti bal oldalan is meg van ismételve, a kitlizétt vasuti atjarora
figyelmeztetd jelzések is megismétlésre keriiltek a kézut tengelyére mer6legesen
atvetitve a 38 sz fkl. ut bal oldalan.

Tokaj iranyabol a 3 savos tabla a kézat 7+319 km szelvényében van elhelyezve az
elézbekben leirt kiegészitd tablakkal egy oszlopra szerelve. A vasuti atjard kezdete
jelzétablanak is helyet add ..a” kozati fényjelz6 ¢s a 3 sdvos vastti atjarora
figyelmeztetd jelzotabla kozowi 147 m tavolsagot 3 —kozel azonos hossziisagi-
szakaszra osztva van elhelyezve a 2 savos. majd 1 savos vasiti atjarora figyelmeztetd
tabla, majd az .,a” k6zuti fényjelz6 arbocara szerelt vasuti ayaro kezdete jelz6tabla. A
koziti jelzétablak Tokaj irdnyabdl is megismétlésre keriiltek a 38-as fout menetirany
szerinti bal oldalan.

A jelzétablak —a kozaton kézlekeddk részérdl- mindkét iranybol jol lathatok.
Figyelembe véve a 38-as fokozlekedési ut Jelentds gépjarmi forgalmat, valamint a
vasuti palyara engedélyezett maximalis sebességet a MAV Zrt. vezetése a vasuti
atjaré  biztonsaganak fokozasa érdekében az SRI fénysoromp6  félsorompé

hajtomiivekkel torténd kiegészitése mellett déntétt.

L. ATERVEZETT MODOSITAS LEIRASA. MODOSITAS UTANI ALLAPOT.
A Tarcal — Tokaj vasuti vonalszakasz 129+71 hm és a 38-as szamdi masodrendi
foutvonal 7+152 km szelvényében taldlhaté vasuti atjaro forgalmanak biztositasara
Tarcal dllomas SR1 jelti fénysorompé hivatott. A berendezés 4 db kozuti fényjelzok
ujan tdjékoztatja a kozuton kozlekedéket a vasati atjard szabad, vagy lezart

allapotarol. A vasuti atjaro forgalmi viszonyait tekintve a MAV Zrt. vezetdsége -
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vasuti atjaro biztonsaganak fokozdsa érdekében- indokoltnak tarja a vaslti atjard

jelenlegi biztositisi modjanak (Vasuti jelzével figgésben miikods fénysorompd)
modositasat, a berendezést LA™ és . B” jelii félsorompo hajtomiivekkel kiegészitve az
atjaroban Vasiti jelzével fiiggésben mikodé fénysorompo félsorompéval
kiegészitve” biztositasi mod alkalmazasat.

A biztositasi mod elézéekben leirtak szerinti modositasa megkoveteli a vasuti atjard
jelzésére kihelyezett koziti jelzotablak feliilvizsgalatat.

A jelenlegi ,.,Fénysorompdval biztositott vasuti ayare” (KRESZ 91. dbra) a biztositasi
mod megvaltoztatasat kovetden nem megfelels. azokat mind a négy savos tabla
oszlopan cserélni kell.

A biztositdsi mod - a berendezés kiegészitését kivetden .. Vasuti jelzbvel fiiggésben
mikdd  fénysorompd  félsorompéval  kiegészitve™  ennek megfeleléen az
alkalmazand¢ tébla Sorompoval biztositott vasuti atjaré fénysorompoval” (KRESZ
92. dbra). Ennek megfeleléen a leszerelt 91-es abranak megfeleld tabldk helyére az \j
92. abra szerinti tablékat kell elhelyezni.

A KRESZ tdbldk cseréjével egyidében 83/2004. (VI. 4.) GKM rend. 9.9.1f pontja
szerint a biztositdsi mod valtozdsat a veszélyt jelzd tébla (KRESZ 92. abra) al4
elhelyezett |, Biztositasi méd megvaltozott” feliratd kiegészitd tablaval is jelezni
kelll' A kiegészité tablaknak 3 honap idotartamig kell a 3 sdvos tabla oszlopan
maradni.

A biztositasi mod megvaltoztatasa miatt a 38-as féut Tarcal SRI1 fénysorompéra
figyelmezteté koziti jelzotablazasat a TZ-FT 05a szamu tervlap szerint kell
modositani. A tervlapon jeldlve van a 38-as f&utba két oldalrdl betorkolld
mez6gazdasagi ut (foldat). mely jelenleg elsobbséget szabalyozo tablaval nincs
ellatva. Tekintettel a f6ut forgalméra, valamint az ttburkolatok kézotti kiilonbségre az
LALL, els6bbségadas kotelez6™ (KRESZ 11. abra) jelzétabla kihelyezése mindkét
iranybdl indokolt.

A vasuti atjaréra vonatkozd tablazas modositasat a fénysorompé  atalakitdsat

kezdeményezo fél koteles elvégezni/elvégeztetni.
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