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1. Elézmények, megbizas

A MAV Zrt. Fejlesztési és Beruhazasi Féigazgatosag, Miiszaki Lebonyolitds szervezet
megrendelése alapjan a MAV Zrt. Fejlesztési és Beruhizisi Foigazgatosig, Miiszaki
Tervezés szervezeti egység megbizast kapott a 331/2015 tervszamon jegyzett —
»azintbeli gyalogos- és kerékparut atvezetés Kisvarda alloméson, 100-as vonal 425-430
sz. kdzott” megnevezésl — projekt tervezésére.

A projekt célja Kisvarda allomason a gyalogos- és kerékparos keresztiranyu forgalom
biztonségossé tétele volt.

A tervezés sordn vegzett szakagi egyeztetések alkalmaval az a vélemény alakult ki,
hogy ez az elképzelés milszakilag nem megvaldsithato.

Az eredeti projektcél sériilése nélkil alternativ megoldasok kertiltek eldtérbe, melyeket
— a 370/2015-6s tervszamon jegyzett — miiszaki tanulményterv mutatott be. A 8308-
2/2016/START iktatészammal kiadott allasfoglalas alapjan az 1/F jelil valtozat keriilt
elfogadasra — a projekt elemeit a 2015. december 1-én, Kisvardéan tartott megbeszélésen
késziilt emlékeztetd, mint tervezési diszpozicid tartalmazza.

A Miszaki Tervezés Foosztdly az eredeti projektszamon, a projektlap mellékleteként
leadott litemterv illetve a tervezési diszpoziciénak tekintett emlékeztetd alapjan
készitette a ,,Kisvarda allomason a biztonsagos vasuti kézlekedés megteremtése, utazasi
szinvonal emelése” megnevezésii projekt kiviteli terveit.

2. Kiindulasi adatok

Kisvarda 4llomés a MAV Zrt. térzshalézatan a 100-as menetrendi szamon nyilvantartott
(Budapest) — Szolnok — Zihony vasitvonalon taldlhaté; az V. szaml eurdpai
kozlekedési folyoso része.

A 100-as szamu vasitvonal a magyar vasithalézat egyik kiemelt fontossagi vonala;
rajta bonyolddik a Magyarorszagon athalad6, Nyugat-Eurdpa és Ukrajna, Oroszorszag
illetve tavol-keleti orszagok kdzotti vasuti személy- €s aruforgalom.

A vonalat 1967-ben villamositottak, majd felgjitottak — els6sorban a teherforgalom
igényei szerint, az utasok biztonsagat és kényelmét szolgald emelt peronok, aluljardk
épitése elmaradt. 1dékozben a koriilmények megvaltoztak: a teherforgalom visszaesett
¢s a szemelyforgalomban a szolgéltatasi szinvonal emelése és a biztonsag keriilt
eldtérbe.

Kisvarda allomas a 100b szdmU vonal egyik jelentds kdzépallomasa, mely a 412-¢s és a
427-es szelvények kozott helyezkedik el. Az allomas 6t vonatfogadd-, inditovagannyal
rendelkezik. Az dtmend fovaganyok miiszaki allapota elfogadhatd, a tobbi vaganyé
rossz — néhany vagany a forgalombél ki is van zarva.

Az aktudlis fejlesztési projekt keretein beliil a kovetkezd feladatok meriiltek fel:
a palyaatépitést lekdvetd sziikséges kapesolodo szakagi atalakitasok
a régi felvételi éplilet rekonstrukcidja
a vasutiizemi funkciok athelyezése a régi felvételi épiiletbe
P+R parkoldk és kapcsolddé utak épitése
zajvédo fal és betonkerités létesitése
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peron Iétesitése perontetd lefedéssel
peronaluljard épitése

kerékpéros- és gyalogos aluljard 1étesitése
homlokrakodé épitése

Jelen talajvizsgalati jelentés a felsOvezeték-tartd oszlopok alapozasahoz készilt,
geotechnikai kategoria: 1.

Tervszam: 331/2015/3.9

3. A vizsgalt teriilet elhelyezkedése, geologiai adottsagok

Kisvarda Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében helyezkedik el, az Alf6ld Tiszantuli,
északkeleti részén; a Nyirség kozéptajon beliil az Eszakkelet-Nyirség kis tijegységhez
tartozik — annak északi részén helyezkedik el.

A Nyirség kdrmnyezetétdl szigetszerlen elkiiloniild teriilet: északrol a Bodrogkdz és a
Rétkoz, keletrol a Beregi-sik és a Szatmari-sik, délrél az Ermellék és a Berettyé sikja,
nyugatrdl pedig a Hajdusag és a Hajdhat hatarolja; teriilete 5100 km®. Hazénk masodik
legnagyobb futéhomokkal fedett teriilete.

A Nyirség felszinének nagy része fiatal, laza, gytretlen és igen nagy vastagsagh
szarazfoldi eredetli tiledék, melyet elsGsorban a viz és a szél alakitotta ki: a folyok
hordalékkupokat raktak le, kiszaradt medreik helyén vastag liledéket hagytak; a szél
pedig a hordalékkupok anyagiboél homokot halmozott fel.
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A kOzéptdj a GOmori és Szolnoki (feltételezett szenon-paleogén) flis szerkezeti
egységeken nyugszik; az é€szaki részen azonban mar tridszi-jura képzOdmények a
jellemzdek. A kozépiddtdl a neogénig (jellemzben a kdzéps6-miocénben) erds vulkani,
tevékenység zajlott a teriileten, t6bb egymas utani vulkani cikiussal. A 10-15 millié
éves, nagy vastagsagu tufarétegek fels6 hatara (a felszin alatt) atlagosan 2000-2500
méter, de néhol a 4000 métert is elérheti. A pliocénben a térséget az Alf6ld északkeleti
részén taldlhatd folyok toltottek fel, majd szabdaltidk fel. A panndniai iiledékrétegek
vastagsaga a Nyirségben 1000-2000 méter kézott ingadozik. A pleisztocén kozepén a
folyok a hegyvidékeken bevagddasnak indultak, majd hordalékkipot kezdtek épiteni. A
pleisztocén végére a folydk harom {6 réteget hoztak létre: az elsd ezek koziil egy alséd
70-80 méter vastagsagn folyovizi homok, iszap és agyagfrakcid; a masodik 30-40 méter
vastag és az elézbeken kiviil még kavicsréteget is tartalmaz; a harmadik az e felett
talalhat6 az 5-15 méter vastagsdgi homokréteg.

Kisvarda az Eszakkeleti-Nyirség kistajon beliil helyezkedik el; a kistaj teriilete 950 km?,
szélhordta homokkal fedett hordalékkup-siksag. A Nyirség legidSsebb felszine, aminek
legnagyobb részét a gyengén koptatott apro- és finomszemii szélhordta homok atlagosan
8-10 méter vastagsdgban fedi, amely a fels6-pleisztocénben keletkezhetett. A felszin
enyhén észak-északkelet felé lejt, atlagos lejtéssz6g 3% alatti. A felszin északi és
k6z€psd része (Kisvarda a kettd hataran helyezkedik el) az alacsony hulldmos siksagi
orografiai tipusba sorolhato.

Az Eszakkeleti-Nyirség a mérsékelten meleg és a mérsékelten hiivos éghajlati tipus
hataran elter{ild kistaj. Délen szaraz, mashol mérsékelten szaraz, északon viszont mar
kézel mérsékelten nedves. Az északi vidékeken az évi napfénytartalom 1800 6ra, ez dél
felé haladva 1850-1900 ordig novekszik. A csapadék évi 6sszege a kistdj nagy részén
600-620 mm, de északon 630-680 mm, délen viszont csak 570-580 mm.

4. Szeizmolégia

mikus zonatérkép

R ymastiin qeoritis ddia 50 duro,
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Magyarorszagon alkalmazott szeizmikus zénatérkép alapjan a vizsgalt teriilet a 2.
(szeizmoldgiailag gyengén veszélyeztetett) zondba tartozik.
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A tervezéshez specialis szeizmicitasi vizsgalatok nem késziiltek, azokra az 1. és 2.
geotechnikai kategoria esetén nincsen sziikség.

Az MSZ EN 1998-1: 2008 (Eurocode 8) szerint definialt foldrengésbdl szarmazé
maximalis horizontalis gyorsulast az alapkézeten agg = 0,98 m/s* értékkel lehet
figyelembe venni. '

A fenti szabvany a felszini rétegek modositod hatasat, a felsd 30 méteres rétegdsszlet
tulajdonsdgait veszi figyelembe, talajkategéridkat kilonbdztet meg. A kategdridk
elkiilonitésére legmegbizhatobbnak a felsd6 30 méteres &sszlet nyirbhullam
atlagsebessége (v, 30) tekinthetd — a besorolas megtehetd a rétegleirds, az SPT szondazés
{itésszdmai, illetve a drénezetlen nyirdszilardség alapjan is. A vizsgalt teriileten ddntéen
iszapos finom homok, homokos iszap altalajok fordulnak el — agyagtalajok csak egy-
egy szakaszon telepiiltek; ezek alapjan a kOrnyezetet a szeizmikus hatds lokalis
modosuldsdnak figyelembevételéhez D altalaj osztalyba soroltuk —  tervezési
paraméterek: ¢, <70 kPa és a vy 30 < 180 m/s.

paraméterek
altalaj Rétegszelvény leirdsa V30 Ngpr Cy
oszialy ' [m/s] [iit.sz./30 [kPa]
cm]

Szilard kbzet vagy kdzetszerlien viselkedd
A geologiai  képzddmeény, amely felett >800 - -
legfeliebb 5 m gyengébb fedbréteg van

Nagyon témér homok-, kavics- vagy kemény
B agyagrétegek, legalabb tdbb 10 m 360-800 > 50 >250
vastagsagban, a mechanikai jellemzék a
melységgel fokozatosan névekednek

Tomdr vagy kozepesen tOmdr homok-,
C kavics- vagy merev agyagrétegek, t6bb 10 180-360 15-50 70-250
vagy akar 100 m vastagsigban

Laza, kozepesen t6mor kohézid nélkiili
D (némi puba kotdtt réteggel vagy anélkil), <180 <15 <70
vagy tilnyomoéan puha-gyirhato kottt talaj

Felszini iiledékréteg, amely a V érték szerint
E C vagy D osztalyn, 5 és 20 m kozotti
vastagsagu, alatta 800 m/s-ndl nagyobb
nyirohulldm-sebességii, merevebb anyag

Nagy plaszticitasa (1, > 40) és viztartalmd,

St | puha agyagbdliiszapbol 4ll6 vagy legalabb | =1 *7 - 10--20
:é)t ég vastag ilyen agyagot/iszapot tartalmazé figyelmeztetd

Folyosodasra hajlamos talajok, érzékeny
S; agyagok vagy méas olyan talajrétegek,
amelyek nem sorolhatok az A-E vagy $,;
osztalyba
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5. Helyszini viszonyok

Kisvarda tertilete sik jellegii (terepszint ingadozas 0,7 méter kdriili), beépitett.

A teriileten a terepszint 104,3-105,6 mEOMA kériili, a vasuti pédlyaszint magassaga
104,59-105,61 mEOMA kozott valtozik. A palya kozel terepszinten, kis mélységl
bevagéasban halad.

6. Talajfeltaras, talajrétegzidés

Kisvarda allomaés terilletén a MAV Zrt. Miiszaki Tervezési Féosztily rendelkezik
kordbban (2006-ban és 1966-ban} késziilt flrasokkal, amelyeket a kiildnbdzd
részfeladatoknal fel is hasznaltunk. Ahol ezek a feltarasok mennyiségileg vagy
mindségileg a mostani tervezési feladatokhoz nem voltak elegendbek, ott tovabbi
feltarasokat végeztiink.

A furaskitlizéseket az egyes szerkezeti kovetelmények €s az Eurocode 7-2 (MSZ EN
1997-2) B mellékletének ajanlasaival 6sszhangban végeztik el.

Az allomas teriiletén a kovetkez6 idépontokban késziiltek 0 firasok: 2015. decembere,
2016. marciusa €s augusztusa.

A farasokat 1,0 m-ig kutatégddorrel majd béléscsé nélkiil, dllvanyos @ 50 mm atmérsjii
Govill01 kisgépes, és @ 55 mm 4tmérdjt Borro tipust kisgépes, spiral furéberendezéssel
hajtotta végre a TLI Zrt., mint alvallalkozo.

A felsbvezeték tartdo oszlopok tervezésénél a talajrétegzédés meghatirozasahoz az
allomds teriiletén késziiit furdsok koziil 13 darabot vélasztottunk ki — ezek a fiirdsok a
bal oldalon az 417+00 — 428+00 szelvénykdzben, mig a jobb oldalon az 416+00 —
432+00 szelvénykozben taldlhatok. Elsésorban a legujabb furasokat vettlik figyelembe,
igy felhasznaltuk a 2016. augusztus végén késziilt 7 darab KP jeli farast, a 2016.
marcius végén készilt 1P, 5P, 7P és 3F¢ jelll furast illetve a 2015. decemberében
készilt SF jeldl kisdtmérd)i és az 1-es jelil nagyatmérd;ii frast.

A fenti feltdrasok koézill 11 darab 6,0 méter mélységii, egy 7,0 méter mélységl és egy
12,0 méter mélységi.

A fenti furasokbol (altaldban) 0,5 méterenként zavart mintakat vettek; ahol lehetséges
volt zavartalan mintavétel is tértént.

A zavartalan és zavart mintdk zart rakodotérben, gépkocsival szallitottak a flrasok
befejezése utdn a Miiszaki Tervezési Foosztaly laboratdriumaba, ahol a laborvizsgélatok
késziiltek.

A talajok azonositésa €s osztalyozasa az MSZ EN ISO 14688-1:2003 és 14688-2:2005,
a talajok megnevezése az MSZ 14043-2:2006 alapjan tortént.

A geotechnikai vizsgalatokhoz készitett feltarasok helyét helyszini kitlizéssel, a firdsok
magassagait szintezéssel hataroztdk meg (a sinkorona magassaghoz képest), azokat
geodéziai felmérésekbdl szarmaztattédk. A teljes tervezési terillet EOV koordinata
rendszerben lett felmérve, a magassagok EOMA rendszerben értenddk.
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A furdsok helyét a furaskitiizési helyszinrajzon tintettik fel (GT-1. szdml rajzi
melléklet), a firdsszelvényeket pedig a GT-2. szam rajzi melléklet tartalmazza,

Talajrétegzodés

A tervezéshez felhasznalt firdsok alapjan a vizsgalt teriilet felsé talajrétegeit (~6,0
meéter melységig) thlnyomorészt iszapos, (helyenként) iszapmentes finom homok és
homokos iszap alkotja.

A finom homok rétegek iszaptartalma 2-41 % koézott valtozik, agyagtartalmuk
jellemzben 0-5 % kozotti, kivéve a ~424+00 — 428+00 szelvénykézt, ahol az
agyagtartalom magasabb, itt a maximalis érték 14%.

A finom homok egyenlétlenségi mutatdja (C,) helyenként 5 alatti. Ezek a homokok
homogének, dinamikus hatasra fellazulhatnak, foly6sddédsra hajlamosak, nehezen
tdmorithetdek,

A tervezési szakaszon a ~429+00 — 433+00 szelvénykdzben, azaz a ~429+00
szelvénytdl a tervezési szakasz végéig tartunk fel olyan homokréteget, melynek az
egyenldtlenségi mutatdja 2-3 kozotti, ennél a rétegnél fordulhat elé leginkabb
megfolydsodas.

A homokos iszaprétegek szemcseméretilk alapjan kozepes és durva iszapok;
homoktartalmuk 15-52 % koéz6tt valtozik.

Konzisztencia vizsgalat 7 rétegb6l késziilt — 4 esetben a plasztikus index 10 % alatti
(legkisebb érték 7,4%), 3 minta esetében 11,2-13,3% koz6tti. A konzisztencia index
legkisebb értéke: 0,66; legnagyobb: 1,54. Ez utébbiak alapjan harom mintaban gylrhatd
(ezeknél volt 10%-nal magasabb a plasztikus index), két mintdban merev és két
mintaban kemény (1,06 és 1,54) az iszapréteg.

A feltdrasok alapjan egy szakaszon, a ~424+00 — ~426+00 szelvényk6zben telepiilt
agyagréteg a felsd hat méteres talajzénaban: a bal oldalon kbzepes agyagot tartunk fel
~1,2 méter vastagsagban, mig a jobb oldalon sovany agyagot ~1,0 méter vastagsagban.
(1-es jelt furds és 5F jelit furas rétegsora alapjén.) Mindkét agyagréteg merev.

Szintén a jobb oldalon, a sovany agyagréteg felett ~90 cm vastag salakréteg taldlhat6
(ez a réteg a felszin alatt ~0,7 méter mélységt6] talalhatd meg).

A 425+05 szelvényben, a bal oldalon mélyitették le az 1-es jelii nagyatmér6jit farast,
melynek mélysége 12,0 méter lett. Ebben a fardsban 7,1-7,7 méter kozott tdzeges,
szerves, iszapos finom homokot, illetve ez alatt 90 cm vastagsagi tozegréteget talaltunk.
A tbzegréteg alsé hatdra a tervezett sinkoronaszint alatt ~8,8 méter mélységben
taldlhatd. A tozeg alatt ismét iszapos finom homok és homokos durva iszap telepiilt.

A firdsszelvényeken részletesen kozoljiik a laboratériumi talajfizikai jeliemzéket.

A felhasznalt fiirasokbol két hossz-rétegszelvényt készitettiink: egyet a palya bal, illetve
egyet a jobb oldaldn, melycket ugyanabban a (GT-3. szdmil) rajzi mellékletben
abrazoltunk.
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7. Talajvizviszonyok
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A felhasznalt furasokban észlelt talajvizszintek a kvetkezoképpen alakultak:

fiirds jele talajviz mélysége |talajvizszint magassaga adott vizszint
(m) (EOMA; mBf) )

. — — : — —  Jellege
jele id6pontja megitdtt | nyugalmi | megiitétt | nyugalmi

7P| mércius vége 3,3 - 9886 | | kozepest
AKP | auguszAusvége | - | - kbzepes
2KP | augusztusvége | 58 | - || Kkbzepes
SP marcus vége | 45 | 3,8 | kbzepest
3KP | augusztus vége - - | Kozepes
3Fé marcius vege 3,1 3,6 | 101,60 | 101,10 | kozepest
AKP | auguszusvege | 45 | - 100,09 _ kOzepes
OF | decemberkdzepe | 3,65 | - 101,01 __alacsony
1. |decemberkézepe | 45 | 3,94 | 100,24 | 100,80 | alacsony
1P | marcis vége | 3,5 32 101,57 | 101,87 kdzepest+
5KP augusztus vége 53 - 99,68 | kbzepes
OKP | augusziusvége | - - )| KOzepes
7KP auguszius vége - - kozepes

A 13 felhasznalt firdsbol 9-ben észleltek talajvizet, melyek kozill csak négy esetben
mérték meg a nyugalmi talajvizszintet (a megiitéit talajvizszint mellett).

A legmagasabb (nyugalmi) talajvizszint az 1P jelii firasban jelentkezett: 101,87 m
EOMA. -

Kisvardan két talajvizszint észlelé kat taldlhatd, melyek kozil a 4235-6s szamu
adatsorat hasznaltuk fel a mértékadé talajvizszint megéllapitasahoz. A kut adatai:
Kutkod: 3324 :
Peremmagassag: 103,40 EOMA
Kutmélység: 800 cm |
Eszlelés kezdete: 1999. januér
2006. évi adatok:

kisviz — 476 cm — januar

nagyviz — 396 cm — junius
A mért vizszintek alapjdn a talajvizszint ingadozdsa nem nagy — a 2006-os adatsor
alapjan ~80 cm.

Mivel a kut adatsora alapjin a flrdsok tobbsége kozepes illetve kozepes koriili
vizallasnal torténtek, a becsiilt maximalis talajvizszintet a mért vizszintekhez képest +80
cm-rel adjuk meg — ez a kutban észlelt legkisebb és legnagyobb vizszint kiilénbsége
(ingadozés).

A mértékado talajvizszintet a becsiilt maximalis talajvizszint felett 0,5 méterrel
hatarozzuk meg — tehat az egyes furdsok esetében az észlelt legmagasabb (megiitstt
vagy nyugalmi) talajvizszint felett 1,3 méterrel.
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A talajvizvizsgalat eredményei:
5P jeli furds pH=6,8 S0,>=82,8 mg/l CI=12,0 mg/l
A talajvizvizsgélat eredménye alapjén a talajviz egyik kitéti osztalyba sem sorolhatd —
azaz a talajvizben 4ll6 betonszerkezetekkel szemben nem agressziv hatésu,

8. Talajfizikai jellemzdk karakterisztikus értékei
Mivel a firasokbol zavartalan mintavétel az iszapos finom homok és homokos
iszaprétegekbodl nem tértént, igy a terliletre leginkabb jellemzd két talajfajta esetében a
geotechnikai paraméterek (karakterisztikus) értékét a hazai gyakorlatban tapasztalhatd

értékek alapjan hatdroztuk meg.

fgy az alapozasok, illetve az épitkezés kdzbeni dicolatok tervezésénél a talajfizikai
jellemzok karakterisztikus értékét az alabbiakban javasoljuk figyelembe venni:

. . Pn ¢ c E,
Talajosztaly 3 > >
[g/cm”] [°] [KN/m"] | [MN/m~]

finom homok
(iszapmentes, kissé 1,90 32 0 27
iszapos)

iszapos finom homok 1,90 28 0 23

homokos iszap 2,00 21 20 12

agyagtalajok 1,90 17 30 9

9. Megallapitasok, javaslatok

A tervezett felsévezeték-tarté oszlopok alapozésa Kisvéarda éllomas teriiletén jellemzden
iszapos finom homok vagy homokos iszaprétegbe keriil be.
Az alaptestek méretezésénél figyelembe veend6 talajosztaly: H1.

Alapozés szempontjabol kedvezétlen szakaszok:

424400 — 425+50 szelvénykdz, jobb oldal — itt salakréteg talalhatd a sinkorona alatti
~1,9 méterig A

429+-00 — tervezési szakasz végéig, bal oldal — itt folydsodasra hajlamos finom homok
talalhat6 a felszin alatti ~3-4 méter mélységig, azaz a sinkorona alatti ~3,3-4,0 méterig.

A fenti két szakaszon — illetve a kivitelezés sordn talalt, és a feltarasok soran nem észlelt
egyéb kedvezétlen talajréteget jelenléte esetén — talajcsere végrehajtasa sziikséges az
épiild betonalapok koril.

© MAV Miiszaki Tervezési Féosztaly 331/2015/3.9 331 2015 3.9 Tvj eng




11/14

A talajcserét az alaptest minden oldalan el kell végezni minimdlisan 50 cm
vastagsagban olyan j6l tomorithetd, helyi talajbdl (iszapos homok, iszapos-agyagos
homokos kavics), amely az alap megfeleld oldaliranyil befogasat biztositja. (A talajcsere
anyaga H1-es besorolast kap.)

E szakaszokat pontositani csak a kivitelezés sordn lehetséges.

10. Talajok fejthetdsége, tomorithetésége, vizvezetd képessége,
fagyérzékenysége

A talajok besorolésa feithetdség szempontjabol

Az iszap, homokos iszap, a soviny és kdzepes agyag és ezek humuszos, kissé szerves
valtozatai az F-Ill-as, a zlzottkd, zuzottk6vel kevert egyéb rétegek az F-IV-es
fejthettségi kategoriaba tartoznak.

A talajok besoroldsa tomorithetéség szempontjabdl

A homokos iszap, iszap €s soviny agyag a kozepesen tomdrithetd (T-2) talajok kozé
sorolthatd, a kézepes agyag nehezen témérithetd (T-3).

A talajok besorolasa fagyveszélvesség szempontjabdl

A sovany-kozepes agyagok és ezek szerves valtozatai a fagyérzékeny (X-2), az iszap és
az erdsen iszapos homok a fagyveszélyes (X-3) talajok kzé sorolhatok.

A talajok besorolasa vizvezeté-képesség szempontjabol

Az iszap, homokos iszap, sovany agyag gyengén (V-3) vizvezett talaj, a kozepes agyag
vizzard (V-3) talajok.

A talajok besorolasa erdzidérzékenység szempontjabol

A homokos iszap er6zi érzékeny (E-1), az iszap — agyagtalajok nem erdzi6 érzékenyek
(E-2).

A salak és feltoltés jellegl talajok az F-I vagy F-II-es kateg6ridba tartoznak.

A talajosztalyozasokat az MSZ EN ISO 14688-1:2003, MSZ EN 1SO 14688-2:2005, és
az MSZ 14043/1-11:1979, az egyéb kategorizalasokat, besorolasokat az e-UT Miiszaki
Elbiras szerint végeztiik.

11. A kivitelezés geotechnikai vonatkozasai
A kivitelezéshez fagymentes iddszakot kell vilasztani.

A viztelenitési munkak elkeriilése, csdkkentése érdekében az oszlopok alaptesteit
alacsony vizallast id§szakban javasoljuk elhelyezni.

Amennyiben a kivitelezés soran a talajviz eléri az a munkagddrk alsé sikjat, az épitési
teriiletet vizteleniteni szlikséges. A viztelenités kotdtt altalajnal nyilt viztartdssal, viz
alatti betonozassal, szemcsés altalaj esetében 1-2 dm-es vizoszlop magassigig

szivattytzassal, nagyobb vizoszlopnal vikuum kutas talajvizszint siillyesztéssel oldhatd
meg.

A munkateriilet viztelenitésérél gondoskodni kell: a csapadékviz elvezetését és
Osszegytijtését meg kell oldani, a munkateriiletet szarazon kell tartani.
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A f6ldmunkék sordn a megmaradé altalaj nem lazulhat fel, ha sziikséges vissza kell
tOmdoriten,

Az alaptestek épitése sordn szemcsés talajokndl zart palldésoros, mig (az esetlegesen
eléfordulo) kotott agyagtalajokban altalaban hézagos palldsoros dicolds alkalmazandd.
Vonatforgalom mellett torténd munkagddor kiemelés esetén a ducolds készitésénél a
kivitelezéskor ¢ tobbletfesziiltséget is figyelembe kell venni.

Az egyes oszlopok alapozisanal az esetleges talajcserét minimum két rétegben teritve és
tomoritve kell végrehajtani. A tomdritendé rétegek vastagsaga 25-50 em kozotti legyen.
El6irt tomorség: Ty, =95%.

A tomorség ellenbrzését az UT 2-1.222 4.5.1. pont szerint el kell végezni (izotdpos,
dinamikus tOmorségmérés).

A munkalatok alatt az ideiglenesen kialakitott rézsiik feliiletvédelmérsl gondoskodni
kell.

Valamennyi beépiteni tervezett anyagnak, szerkezetnek meg kell felelnie a 3/2003.(1.25)
BM-GKM-KvVM sz. egyiittes rendelet; az épitési termékek miiszaki kévetelményeinek,
megfeleléség igazolasdnak, forgalomba hozatalanak és felhasznaldsinak részletes
szabdlyair6l sz616 rendelet; valamint a 36/2006. (V1.21.) GKM rendelet el6irdsainak.

12. Biztonsagtechnika, munkavédelem

Szakvéleménylink az érvényben lévé biztonsagtechnikai és munkavédelmi elbirdsok
betartasaval késziilt. '

Munkavégzéskor — valamennyi munkafolyamat esetén — be kell tartani a vonatkozé
balesetvédelmi utasitdsok elbirdsait.

A helyszinen munkavégzés csak az adott munkanemben és technologiaban jartas felelds
vezetd jelenlétével illetve iranyitdsaval torténhet. Az alkalmazott gépeknek és
eszkdzOknek az lizemeltetése munkavédelmi és biztonsagtechnikai mindsitéshez kitétt.

A kodzmiivek helyzetét a munka inditasa elétt a kezelOkkel egyeztetni kell, és sziikség
esetén az €pités idotartamara kiilén szakfeliigyeletet kell biztositani.

Munkahely tizemében a felelés miiszaki vezetd allandé6 jelenléte kételezd; kényszer
tavolléte esetén koteles helyettesitésérél gondoskodni. Koételes tovabba a munka
megkezdése elétt a dolgozdkat egyén védbeszkdzokkel ellatni és  szamukra

roror

veszélyekre.

A munkagépekre vonatkozo fébb eldirasok

A gépek fesziiltség alatt 1évd elektromos vezetékek kdrnyezetében nem mikddtethetdk.
A gép felvonulasa elétt a megbizo6tdl, beruhdzotol, tizemeltetstdl irdsbeli nyilatkozatot
kell kapni arra vonatkozdlag, hogy a tervezett beavatkozasok helyén elektromos kébel,
postakabel, viz-, csatorna-, gdzvezeték vagy egyéb foldalatti 1étesitmény nem talalhato.
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Meg kell gy6zédni arrdl, hogy a tervezett munkahely viztelenitése, vizelvezetése
megoldott-e. Nem szabad munkagépet feldzott, megsiillyedt, egyenetlen talajra
telepiteni. ‘

A szik kozlekedd terekben a munkagépek mozgasat kiiléndsen gondosan kell
megszervezni; rendelkezésre 4ll6 keskeny savban csak a feltétlenill szilkséges
személyek és gépek tartdzkodjanak, ajanlott a szakaszosan eltolt munkavégzés.

A kivitelezés sordn fokozottan be kell tartani a t6bbszordsen médositott munkavédelmi
térvényben €s a munkavédelemrdl szolo térvény végrehajtasi rendeletében foglaltakat.
A munkateriileten csak az oda beosztott, munkavédelmi oktatisban részesitett és egyéni
védbeszkozzel elldtott dolgozd tartdézkodhat,

A munkavégzés soran ligyelni kell egymas testi épségére, a hasznalt gépek és
szerszamok allagara. Munkavégzés el6tt meg kell gydzédni a kéziszerszdmok és
védofelszerelések ¢épségérél, a munkagépek iizemképességérdl. Az esetleges
munkahelyi baleseteket azonnal jelezni kell a munkabiztonsigi megbizottnak, hogy a
megfeleld intézkedéseket minél el6bb meg lehessen tenni.

A balesetekrl minden esetben munkabaleseti jegyz6konyvet kell felvenni. A kivitelezd
koteles a munkavégzés elbtt ellendrizni a munkavégzés targyi és személyi feltételeit,
meghozni a munka biztonsagat szolgalo szervezési intézkedéseket, kiilonos tekintettel a
munkahelyi kockazatértékelésre és kockazatbecslésre.
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Tervezoi Nyilatkozat

A terv megnevezése: Kisvarda dllomason a biztonsagos vasiiti kozlekedés
megteremtése, utazasi szinvonal emelése
Felsévezeték-tarto oszlopok alapozasa
Geotechnika
Kiviteli terv
Talajvizsgalati jelentés

Tervszam: 331/2015/3.9
Megbizé: MAYV Zrt. Miiszaki Lebonyolitisi Igazgatosig
Miiszaki El6készitési Foosztaly

Szakmai nyilatkozat:

Alulirott Déka-Mezey Alexandra biintet6jogi feleldsségem tudatiban kijelentem, hogy
a csatolt tartalomjegyzék szerinti tervek kidolgozéshoz megfeleld szakképzettséggel
rendelkezem. Az altalam aldirt terveket a tervezés idOpontjaban érvényben lévé
torvényekben (a wvasati kozlekedésrdl szolo 2005, évi CLXXXIID tv., a
munkavédelemrdl sz6lo 1993. évi XCIIL tv., és a ,,Kornyezet védelmének éltalanos
szabélyair6l” hozott 1995. évi LIII. tv.)), jogszaballyal kozzétett szabalyzatokban
(Orszagos Vasiti Szabalyzat, Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelmények,
Orszigos Thzvédelmi Szabalyzat, Orszdgos Kozforgalmi Vasutak Palyatervezési
Szabdlyzata), utasitasokban eldirtak, tovabba az egyes tervrészleteken megadott nemzeti
szabvanyok el6irasai szerint készitettem. Eléirasok hianyaban a szakma elismert
szabalyai szerint jartam el.

Budapest, 2016. 11. 23.

.....................

felel6s tervezo
Doka-Mezey Alexandra
GT 01-14533
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