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Jelen terv a MAV Zrt. kizarolagos szellemi tulajdonat képezi, annak felhasznaldsa,
atdolgozésa, feldolgozasa, nyilvanossagra hozatala vagy forditasa a MAV Zrt. irasbeli

hozzajarulasa nélkiil tilos.

Jelen terv a Dombovar — Pécs dllomdsok kozott létesitésre keriilé KOFI berendezések
miikodtetéséhez sziikséges biztositoberendezési aramellatas kiegészitésének, valamint a
tavkozlesi aramellatasanak tenderterve.
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1. Bevezetés

A tervezési feladatot a kivitelezési kozbeszerzési eljarashoz, az ajanlatkérési
dokumentéacié miiszaki mellékletének elkészitése képezi. A projekt tervezési teriilete
Domboévar (bez.) — Pécs (bez.) vonalszakasz allomésainak bevonas az ujonnan
létesitésre keriild6 KOFI berendezésbe.

A beruhdzas kapcsdn Dombovar — Pécs vonalon bevonasra keriilnek a Domind 55
tipusi  allomasi  biztositoberendezések a  tdvvezérlésbe. A mechanikus
biztositoberendezéssel felszerelt dllomasokroél csak adatgyfijtés torténik a KOFI kozpont
részére. A tavvezérelt allomasok elektronikus kezeld-feliileteit Pécset, az Igazgatdsag
épiiletében kialakitott helyiségekben tervezik elhelyezni. Az allomasok tavvezérlése
céljabol telepitésre  keriild adatgyiijtd berendezései az egyes allomasok
biztositoberendezési jelfogd helyiségébe keriilnek elhelyezésre. Az atviteli utat biztositd
késziilékek, valamint ezek energiaellatdsat biztositd berendezései az ilizemi épiilt
tavkozlési célu helyiségébe lesznek telepitve. A megalldhelyekre keriild berendezések,
valamint azok taplalasat biztositd aramellatdsok vandal-biztos kiils6téri szekrényekbe
keriilnek.

2. Kiindulasi adatok

- AMAVTI Miiszaki Tervezés 229/2014 tervszamu Tervezési Projektlap,
- A szaktervezoi és lizemeltetdi adatszolgaltatas,

- A vasuti biztositoberendezések sziinetmentes aramellatasa. Feltétfiizet. 1.03. Verzio.
Jovahagyva P 5357/2004. szamon, egyeztette a Kozponti Kozlekedési Feliigyelet
Vasuti Feliigyelete VF/344/2/2004 szamon.

- A vasiti  biztositdberendezések  sziinetmentes  aramellatiasa.  Allomasi
biztositoberendezések. Miiszaki eldirdsok. Jovahagyva az 1.0 valtozat
P-8657/2004. szamon a MAV RT. TEB Szakigazgatosag altal.

- Helyszini bejaras soran kapott adatok.

3. Az egyes szolgalati helyek energia igénye a KOFI telepitésével kapcsolatban
3.1. Dombdvar allomas
Forgalmi iroda (felvételi épiilet tavkozlési aramellatas)

230V 50Hz sziinetmentes (0j UPS)

switch 20 A 460 VA
utastajékoztatd, gépi bemondo 40 A 920 VA
vizualis 50 A 1150 VA
INFO oszlop 30 A 690 VA
0sszesen 14,0 A 3220 VA
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Az UPS berendezések csatlakozasi teljesitménye a kozhasznu haldzathoz:
Forgalmi iroda 230V 50Hz 1x16A ~3,6kVA
Utasperon tavkozlés

230V 50Hz sziinetmentes (1) UPS)

vizualis perontabla 80 A 1840 VA
vizudls vaganyvég tabla 40 A 920 VA
0sszesen 12,0 A 2760 VA

Az UPS berendezések csatlakozasi teljesitménye a kozhasznu haldzathoz:
Utasperon 230V S50Hz 1x16A ~3,6kVA

1. Kézpont tavkoziés

48V DC (Uj)
switch 20 A 96 VA
0sszesen 20 A 96 VA

Az 1 tavkozld célu aramellatd berendezés csatlakozasi teljesitménye a kozhasznu
halozathoz:
230V 50Hz 1x10A ~2,3kVA

1. Kozpont biztositoberendezés
48V DC (meglévordl)

adatgyujtoé 40 A 192 VA
osszesen 40 A 192 VA

A sziikséges energia a meglévo biztositoberendezési aramellatd rendszerrdl, a megfeleld
leagazas kiépitésével biztosithato.

3.2. Dombovar Tavkozlési goc

230V 50Hz sziinetmentes (1) UPS)

router 6,5 A 1495 VA

0sszesen 65 A 1495 VA
48V DC (Uj)

router 30,0 A 1440 VA

Osszesen 30,0 A 1440 VA
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Az ) tavkozlé célu aramellatd berendezések csatlakozasi teljesitménye a kdzhasznt
halézathoz:
230V 50Hz 2x10A ~4,6kVA
3.3. Dombévar VVF

230V 50Hz sziinetmentes (ij UPS)

router 30 A 690 VA
switch 20 A 460 VA
jelentéstarolo és archivalo 40 A 920 VA
IP tb. K6zpont meg kezeld 2,0 A 460 VA
0sszesen 11,0 A 2530 VA
48V DC (Uj)
router 10,0 A 480 VA
0sszesen 10,0 A 480 VA

Az ) tavkozlé célu aramellatd berendezések csatlakozasi teljesitménye a kézhasznt
halézathoz:
230V 50Hz 2x16A ~6kVA

3.4. Dombévar Als6 (Dombovar Elagazas)

A tavkozlo és a biztositoberendezés berendezései Dombdvar Eldgazas lizemi épiiletében
vannak elhelyezve. Az 1j telepitésii késziilékeket is ide kell telepiteni.

Tavkozlés

48V DC (Uj)
switch 20 A 96 VA
0sszesen 20 A 96 VA

Az 0j tavkozld célu aramellatd berendezések csatlakozasi teljesitménye a
biztositoberendezési H/T atkapcsolt ledgazasahoz:
230V 50Hz 1x10A ~2,3kVA

A biztositoberendezés dramellatod rendszerének Halozat/Tartalék atkacsold késziilékét at
kell alakitani az 01j igényeknek megfelelden.

A megadott csatlakozasi teljesitmény csak iranyadd érték. A pontos energiaigény a
beszallitasra keriild berendezések fiiggvényében valtozhat.

Biztositoberendezés

48V DC (meglévorol)
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adatgyiijté 40 A 192 VA
0sszesen 40 A 192 VA

A szilikséges energia a meglévo biztositoberendezési aramellato rendszerrdl, a megfeleld
ledgazas kiépitésével biztosithato.

3.5. Kaposszekesé mh

230V 50Hz sziinetmentes (1) UPS)

switch 0,5 A 115 VA
MH-i1 vezérld 25 A 575 VA
osszesen 25 A 690 VA

Az 1) tavkozlé célu aramellatd berendezések csatlakozasi teljesitménye a kézhasznt
halozathoz:
230V 50Hz 1x10A ~2,3kVA
3.6. Vasarosdombo
Tavkozlés

230V 50Hz sziinetmentes (ij UPS)

router 30 A 690 VA
switch 20 A 460 VA
diszpécser kdzpont 3,0 A 690 VA
Felvételi épiiletbe

switch 20 A 460 VA
vide6 megfigyel6 rendszer kdozpont 2,5 A 575 VA
valtofiités vezérld 20 A 460 VA
0sszesen 145 A 3335 VA

230V 50Hz H/T atkapcsolt (Gj)

vagyonvédelmi kozpont 0,5 A 115 VA
vagyonvédelmi zonabdvitd L5 A 345 VA
Felvételi épiiletbe

tlzvédelmi kozpont 0,5 A 115 VA
vagyonvédelmi zonabdvitd L5 A 345 VA
videdkamera flités 30 A 690 VA
0sszesen 7,0 A 1610 VA
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48V DC (1))
router 10,0 A 480 VA
diszpécser kdzpont 10,0 A 480 VA
0sszesen 20,0 A 960 VA

Az 1) tavkozld célu  aramellatd berendezések csatlakozasi teljesitménye a
biztositoberendezési H/T atkapcsolt ledgazasdhoz:
3x400/230V 50Hz 3x16A ~11kVA

A megadott csatlakozasi teljesitmény csak iranyadd érték. A pontos energiaigény a
beszallitasra keriild berendezések fiiggvényében valtozhat.

A biztositoberendezés aramellatod rendszerének Halozat/Tartalék atkacsold késziilekét at
kell alakitani az j igényeknek megfelelden.

Biztositoberendezés

48V DC (meglévordl)

ELPULT 10,0 A 480 VA
0sszesen 10,0 A 480 VA

A sziikséges energia a meglévo biztositoberendezési aramellatd rendszerrdl, a megfeleld
leagazas kiépitésével biztosithato.

3.7. Sasd
Tavkozlés

230V 50Hz sziinetmentes (1) UPS)

router 30 A 690 VA
switch 20 A 460 VA
diszpécser kdzpont 30 A 690 VA
Felvételi épiiletbe

switch 20 A 460 VA
vide6 megfigyeld rendszer kdzpont 2,5 A 575 VA
vizualis 0sszesité monitor 25 A 575 VA
INFO oszlop 30 A 690 VA
valtofiutés vezérlo 20 A 460 VA
0sszesen 20,0 A 4600 VA
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230V 50Hz H/T atkapcsolt (Gj)

vagyonvédelmi kozpont 0,5 A 115 VA
vagyonvédelmi zonabdvitd L5 A 345 VA
Felvételi épiiletbe

tlzvédelmi kozpont 0,5 A 115 VA
vagyonvédelmi zonabdvitd L5 A 345 VA
videdkamera flités 30 A 690 VA
0sszesen 7,0 A 1610 VA

48V DC ()
router 10,0 A 480 VA
diszpécser kdzpont 10,0 A 480 VA
0sszesen 20,0 A 960 VA
Az 0) tavkozld célu dramellatd berendezések csatlakozasi teljesitménye

biztositoberendezési H/T atkapcsolt ledgazasahoz:

3x400/230V 50Hz

3x16A ~11kVA

a

A megadott csatlakozasi teljesitmény csak iranyado érték. A pontos energiaigény a

beszallitasra keriil6 berendezések fiiggvényében valtozhat.

A biztositdberendezés aramellato rendszerének Halozat/Tartalék atkacsolo késziilékét at

kell alakitani az j igényeknek megfelelden.
Biztositoberendezés
48V DC (meglévordl)

ELPULT

10,0

A

480

VA

0sszesen

10,0

A

480

VA

A sziikséges energia a meglévo biztositoberendezési aramellatod rendszerrdl, a megfeleld

ledgazas kiépitésével biztosithato.

3.8. Godisa
Tavkozlés

230V 50Hz sziinetmentes (0j UPS)
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router 6,5 A 1495 VA
switch 20 A 460 VA
diszpécser kdzpont 30 A 690 VA
Felvételi épiiletbe

switch 20 A 460 VA
videod megfigyeld rendszer kozpont 25 A 575 va
valtofiutés vezérlo 20 A 460 VA
0sszesen 18,0 A 4140 VA

230V 50Hz H/T atkapcsolt (1)

vagyonvédelmi kézpont 0,5 A 115 VA
vagyonvédelmi zonabdvitd L5 A 345 VA
Felvételi épiiletbe

tlizvédelmi kdzpont 0,5 A 115 VA
vagyonvédelmi zonabdvitd L5 A 345 VA
videdkamera fltés 30 A 690 VA
0sszesen 7,0 A 1610 VA

48V DC (1))
router 30,0 A 1440 VA
diszpécser kdzpont 10,0 A 480 VA
0sszesen 40,0 A 1920 VA
Az 0j tavkozld célu aramellatd berendezések csatlakozasi teljesitménye

biztositoberendezési H/T atkapcsolt ledgazasahoz:

3x400/230V 50Hz

3x16A ~11kVA

a

A megadott csatlakozasi teljesitmény csak iranyadd érték. A pontos energiaigény a
beszallitasra keriil6 berendezések fiiggvényében valtozhat.
A biztositoberendezés aramellatd rendszerének Héalozat/Tartalék atkacsold késziilékét at
kell alakitani az 0j igényeknek megfelelden.

Biztositoberendezés
48V DC (meglévordl)

ELPULT

10,0

A

480

VA

0sszesen

10,0

A

480

VA

A sziikséges energia a meglévo biztositoberendezési aramellato rendszerrdl, a megfeleld

ledgazas kiépitésével biztosithato.

3.9. Godisa Villamos Alallomas

230V 50Hz sziinetmentes (ij UPS)

© MAV Miiszaki Tervezés
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switch 20 A 460 VA
0sszesen 20 A 460 VA

Az 0j tavkozld célu aramellatd berendezések csatlakozési teljesitménye a kozhasznu
halozathoz:
230V 50Hz 1x10A ~2,3kVA
3.10. Szatin-Kishajmas mh.

230V 50Hz sziinetmentes (1) UPS)

switch 0,5 A 115 VA
MH-i vezérld 25 A 575 VA
0sszesen 25 A 575 VA

Az 1) tavkozlé célu aramellatd berendezések csatlakozasi teljesitménye a kdzhasznt
halézathoz:
230V 50Hz 1x10A ~2,3kVA
3.11. Abaliget
Tavkozleés

230V 50Hz sziinetmentes (j UPS)

router 30 A 690 VA
switch 20 A 460 VA
diszpécser kdzpont 3,0 A 690 VA
Felvételi épiiletbe

switch 20 A 460 VA
vide6 megfigyel6 rendszer kozpont 2,5 A 575 VA
valtofiités vezérld 20 A 460 VA
0sszesen 145 A 3335 VA

230V 50Hz H/T atkapcsolt (1))

vagyonvédelmi kozpont 0,5 A 115 VA
vagyonvédelmi zonabdvitd L5 A 345 VA
Felvételi épiiletbe

tlzvédelmi kozpont 0,5 A 115 VA
vagyonvédelmi zonabdvitd L5 A 345 VA
videdkamera flités 30 A 690 VA
Osszesen 70 A 1610 VA
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48V DC (1))
router 10,0 A 480 VA
diszpécser kdzpont 10,0 A 480 VA
0sszesen 20,0 A 960 VA

Az 1) tavkozld célu  aramellatd berendezések csatlakozasi teljesitménye a
biztositoberendezési H/T atkapcsolt ledgazasdhoz:
3x400/230V 50Hz 3x16A ~11kVA

A megadott csatlakozasi teljesitmény csak iranyadd érték. A pontos energiaigény a
beszallitasra keriild berendezések fiiggvényében valtozhat.

A biztositoberendezés aramellatod rendszerének Halozat/Tartalék atkacsold késziilekét at
kell alakitani az j igényeknek megfelelden.

Biztositoberendezés

48V DC (meglévordl)

ELPULT 10,0 A 480 VA
0sszesen 10,0 A 480 VA

A sziikséges energia a meglévo biztositoberendezési aramellatd rendszerrdl, a megfeleld
leagazas kiépitésével biztosithato.

3.12. Hetvehely mh

230V 50Hz sziinetmentes (1) UPS)

switch 0,5 A 115 VA
MH-i vezérld 25 A 575 VA
0sszesen 25 A 575 VA

Az ) tavkozlé célu aramellatd berendezések csatlakozasi teljesitménye a kézhasznt
halézathoz:
230V 50Hz 1x10A ~2,3kVA
3.13. Biikkosd
Tavkozlés

230V 50Hz sziinetmentes (ij UPS)
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router 30 A 690 VA
switch 20 A 460 VA
diszpécser kdzpont 30 A 690 VA
Felvételi épiiletbe

switch 20 A 460 VA
videod megfigyeld rendszer kozpont 25 A 575 VA
valtofiutés vezérlo 20 A 460 VA
0sszesen 145 A 3335 VA

230V 50Hz H/T atkapcsolt (1)

vagyonvédelmi kézpont 0,5 A 115 VA
vagyonvédelmi zonabdvitd L5 A 345 VA
Felvételi épiiletbe

tlizvédelmi kdzpont 0,5 A 115 VA
vagyonvédelmi zonabdvitd L5 A 345 VA
videdkamera fltés 30 A 690 VA
0sszesen 7,0 A 1610 VA

48V DC (1))
router 10,0 A 480 VA
diszpécser kdzpont 10,0 A 480 VA
0sszesen 20,0 A 960 VA
Az 0j tavkozld célu aramellatd berendezések csatlakozasi teljesitménye

biztositoberendezési H/T atkapcsolt ledgazasahoz:

3x400/230V 50Hz

3x16A ~11kVA

a

A megadott csatlakozasi teljesitmény csak iranyadd érték. A pontos energiaigény a
beszallitasra keriil6 berendezések fiiggvényében valtozhat.
A biztositoberendezés aramellatd rendszerének Héalozat/Tartalék atkacsold késziilékét at
kell alakitani az 0j igényeknek megfelelden.

Biztositoberendezés
48V DC (meglévordl)

ELPULT

10,0 A

480

VA

0sszesen

10,0 A

480

VA

A sziikséges energia a meglévo biztositoberendezési aramellato rendszerrdl, a megfeleld

ledgazas kiépitésével biztosithato.

3.14. Cserdi-Helesfa fazishatar

230V 50Hz sziinetmentes (ij UPS)
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switch 0,5 A 115 VA
0sszesen 05 A 115 VA

Az 0j tavkozld célu aramellatd berendezések csatlakozési teljesitménye a kozhasznu
halozathoz:
230V 50Hz 1x10A ~2,3kVA

3.15. Cserdi-Helesfa mh.

230V 50Hz sziinetmentes (ij UPS)

switch 05 A 115 VA
MH-i vezérlo 25 A 575 VA
0sszesen 25 A 575 VA

Az 0j tavkozld céli aramellatd berendezések csatlakozési teljesitménye a kozhasznu
halozathoz:
230V 50Hz 1x10A ~2,3kVA
3.16. Szentlorinc

Forgalmi iroda (Felvételi épiilet tavkozlés)

230V 50Hz sziinetmentes (1) UPS)

router 6,5 A 1495 VA
switch 20 A 460 VA
diszpécser kdzpont 30 A 690 VA
vizualis 0sszesit0 monitor 25 A 575 VA
INFO oszlop 30 A 690 VA
utastdjékoztatd, gépi bemondo 40 A 920 VA
Utasperon

vizalis perontabla 40 A 920 VA
0sszesen 25,0 A 5750 VA

Az 1) tavkozlé célu aramellatd berendezések csatlakozasi teljesitménye a kézhasznt
halézathoz:
230V 50Hz 3x16A ~11kVA

1. Kozpont tavkozles

48V DC (Uj)
switch 20 A 96 VA
0sszesen 20 A 96 VA
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Az 10 tavkozld céli aramellatd berendezés csatlakozési teljesitménye a kozhasznu
halézathoz:
230V 50Hz 1x10A ~2kVA

1. Kézpont tavkozlés

48V DC (Uj)
switch 20 A 96 VA
0sszesen 20 A 96 VA

Az 1) tavkozld célu aramellatd berendezés csatlakozasi teljesitménye a kozhasznu
halozathoz:
230V 50Hz 1x10A ~2kVA

11. Kézpont biztositoberendezés
48V DC (meglévordl)

adatgylijté 40 A 192 VA
0sszesen 40 A 192 VA

A sziikséges energia a meglévo biztositoberendezési aramellatd rendszerrdl, a megfeleld
leagazas kiépitésével biztosithato.

1. Kozpont biztositoberendezés
48V DC (meglévordl)

adatgyiijté 40 A 192 VA
0sszesen 40 A 192 VA

A sziikséges energia a meglévo biztositoberendezési aramellatd rendszerrdl, a megfeleld
leagazas kiépitésével biztosithato.

3.17. Bicsérd
Tavkozlés

230V 50Hz sziinetmentes (ij UPS)

router 30 A 690 VA
switch 20 A 460 VA
diszpécser kdzpont 3,0 A 690 VA
Felvételi épiiletbe

switch 20 A 460 VA
vide6 megfigyeld rendszer kdozpont 25 A 575 VA
valtofiités vezérld 20 A 460 VA
Osszesen 145 A 3335 VA
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230V 50Hz H/T atkapcsolt (1))

vagyonvédelmi kézpont 0,5 A 115 VA
vagyonvédelmi zonabdvitd L5 A 345 VA
Felvételi épiiletbe

tlzvédelmi kdzpont 0,5 A 115 VA
vagyonvédelmi zonabdvitd L5 A 345 VA
videdkamera fltés 30 A 690 VA
0sszesen 7,0 A 1610 VA

48V DC (1))
router 10,0 A 480 VA
diszpécser kdzpont 10,0 A 480 VA
0sszesen 20,0 A 960 VA
Az 0j tavkozld célu aramellatd berendezések csatlakozasi teljesitménye

biztositoberendezési H/T atkapcsolt ledgazasahoz:

3x400/230V 50Hz

3x16A ~11kVA

a

A megadott csatlakozasi teljesitmény csak iranyadd érték. A pontos energiaigény a
beszallitasra keriil6 berendezések fiiggvényében valtozhat.
A biztositoberendezés aramellatd rendszerének Héalozat/Tartalék atkacsold késziilékét at

kell alakitani az 0j igényeknek megfelelden.
Biztositoberendezés
48V DC (meglévordl)

ELPULT

10,0 A

480

VA

0sszesen

10,0 A

480

VA

A sziikséges energia a meglévo biztositoberendezési aramellato rendszerrdl, a megfeleld

ledgazas kiépitésével biztosithato.

3.18. Mecsekalja-Cserkut
Tavkoziés

230V 50Hz sziinetmentes (ij UPS)

© MAV Miiszaki Tervezés tervszam: 229/2014

4163AE-TEN-ML.doc.doc



17/30

router 30 A 690 VA
switch 20 A 460 VA
diszpécser kdzpont 30 A 690 VA
Felvételi épiiletbe

switch 20 A 460 VA
videod megfigyeld rendszer kozpont 25 A 575 VA
valtofiutés vezérlo 20 A 460 VA
0sszesen 145 A 3335 VA

230V 50Hz H/T atkapcsolt (1)

vagyonvédelmi kézpont 0,5 A 115 VA
vagyonvédelmi zonabdvitd L5 A 345 VA
Felvételi épiiletbe

tlzvédelmi kdzpont 0,5 A 115 VA
vagyonvédelmi zonabdvitd L5 A 345 VA
videdkamera fltés 30 A 690 VA
0sszesen 7,0 A 1610 VA

48V DC (1))
router 10,0 A 480 VA
diszpécser kdzpont 10,0 A 480 VA
0sszesen 20,0 A 960 VA
Az 0j tavkozld célu aramellatd berendezések csatlakozasi teljesitménye

biztositoberendezési H/T atkapcsolt ledgazasahoz:

3x400/230V 50Hz

3x16A ~11kVA

a

A megadott csatlakozasi teljesitmény csak iranyadd érték. A pontos energiaigény a
beszallitasra keriil6 berendezések fiiggvényében valtozhat.
A biztositoberendezés aramellatd rendszerének Héalozat/Tartalék atkacsold késziilékét at
kell alakitani az 0j igényeknek megfelelden.

Biztositoberendezés
48V DC (meglévordl)

ELPULT

10,0 A

480

VA

0sszesen

10,0 A

480

VA

A sziikséges energia a meglévo biztositoberendezési aramellato rendszerrdl, a megfeleld

ledgazas kiépitésével biztosithato.

3.19. Pécs-Ujmecsekalja villamos alallomas

230V 50Hz sziinetmentes (ij UPS)
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switch 20 A 460 VA
0sszesen 20 A 460 VA

Az 0j tavkozld célu aramellatd berendezések csatlakozési teljesitménye a kozhasznu
halozathoz:
230V 50Hz 1x10A ~2,3kVA
3.20. Pécs allomas

Felvételi épiilet (Forgalmi iroda tavkoziés)

230V 50Hz sziinetmentes (1j UPS)

diszpécser kdzpont 40 A 920 VA

0sszesen 40 A 920 VA
48V DC (Uj)

diszpécser kdzpont 20,0 A 4600 VA

0sszesen 20,0 A 4600 VA

Az 10 tavkozld céli aramellatd berendezés csatlakozési teljesitménye a kozhasznu
halézathoz:
230V 50Hz 3x13A  ~9kVA

1I. Kozpont tavkozles

48V DC (Uj)
switch 20 A 96 VA
0sszesen 20 A 96 VA

Az 1 tavkozld célu aramellatd berendezés csatlakozasi teljesitménye a kozhasznu
halozathoz:
230V 50Hz 1x10A ~2kVA

11. Kézpont biztositoberendezés
48V DC (meglévordl)

adatgyiijté 40 A 192 VA
0sszesen 40 A 192 VA

A sziikséges energia a meglévo biztositoberendezési aramellatd rendszerrdl, a megfeleld
leagazas kiépitésével biztosithato.
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3.21. Pécs KOFI Kozpont

A tavkozlés céljara jelenleg lizemel toltd berendezés. Ez latja el 24V DC fesziiltséggel
az NA berendezést, valamint 48V DC fesziiltséggel az MD kozpontot. Az lizemeltetd
javaslatara az EATON toltéberendezés 48V-os oldalat tervezziik bdviteni 0jabb
toltofiokok beépitésével, hogy a tobblet energidt biztositani tudja az uj késziilékek

szamara.

230V 50 Hz sziinetmentes

router 1db 10,0 A 2300 VA
switsch 2 db 40 A 920 VA
tliz és vagyonvédelmi admin. 1 db 40 A 920 VA
épiileti beléptetd rendsz. admin. 1 db 40 A 920 VA
varoterem nyito rendsz. admin. 1 db 40 A 920 VA
diszpécser kozpont 1 db 30 A 690 VA
jelentéstarolo és archivalo 1db 40 A 920 VA
KOFE terminal 1 db 55 A 1265 VA
FET, VF, térvil. Terminal 1 db 40 A 920 VA
KOFI terminal 1 db 40 A 920 VA
utastajékoztatod 1 db 40 A 920 VA
vonali radio kezel6 3 db 3,0 A 690 VA
KOFI szerver 2 db 20,0 A 4600 VA
KOFE szerver 1 db 10,0 A 2300 VA
Ko6fi rendszermérnok 1db 55 A 1265 VA
0sszesen 89,0 A 20470 VA
230V 50 Hz H/T atkapcsolt
halézati fogado6 pincében) 10,0 A 2300 VA
FOR terminal 6 db (8,5A/db) 51,0 A 11730 VA
osszesen 61,0 A 14030 VA
48V DC
MD kézpont (meglévo) 10,0 A 480 VA
router 1db 40,0 A 1920 VA
diszpécser kozpont 1 db 10,0 A 480 VA
diszpécser kezeld pult 5 db 75 A 360 VA
0sszesen 675 A 3240 VA
24V DC

A meglévé NA berendezés szamar sziikséges 24V DC 1A fesziiltséget biztositja.
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A KOFI kdzpont energiaigényének dsszesitése

48V DC igény 3240 VA
230V AC sziinetmentes igény 20470 VA
230V AC H/T atkapcsolt igény 14030 VA
Osszesen 37740 VA

rrrrrr

aramellato rendszer H/T atkapcsolt hal6zatahoz:
3%400/230V 50Hz 3x60A ~41kVA

Ezt a novekvo teljesitményigényt kell biztositani halozati oldalrol (k6zhasznu halédzat),
valamint az aldtdmasztast biztositd dizel gép oldalardl is, ami jelenleg csak 110 kVA
(3x400/230, 3x160A) teljesitmény biztositasara képes.

Az elbontott EP kdzpont teljesitmény igénye 3x400/230V 3x20A volt. Helyette 3x60A-
es igény léphet fel az Gj KOFI kdzpont telepitésével.

A tartalék biztositdsara a meglévo dizel gép nem megfeleld. Az épiilet egyéb
berendezéseit is ez latja el tartalék energiaval a kdzhaszna halozat kimaradasa esetén.

A fentiek alapjan az is valdszinii, hogy az épiilet kozhasznu halozati csatlakozasat is
meg kell novelni.

A megadott csatlakozasi teljesitmény csak irdanyadd érték. A pontos energiaigény a
beszallitasra keriild berendezések fiiggvényében valtozhat.
A biztositoberendezés dramellatod rendszerének Halozat/Tartalék atkacsold késziilékét at
kell alakitani az 01j igényeknek megfelelden.
A megadott csatlakozasi teljesitmény csak iranyadd érték. A pontos energiaigény a
beszallitasra keriild berendezések fiiggvényében valtozhat.

3.22. Komlo

230V 50Hz sziinetmentes (1) UPS)

switch 20 A 460 VA
0sszesen 20 A 460 VA

Az 0j tavkozld céli adramellatd berendezések csatlakozési teljesitménye a kozhasznu
halozathoz:
230V 50Hz 1x10A ~2,3kVA

4. Fogyasztoi pontok mindségi jellemzoi

4.1. Sziinetmentes 48V DC fogyasztok

Névleges fesziiltség 48V
A fesziiltség beallitasi tartomanya 48-54V
A fesziiltség megengedett hatarértéke 58V
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Statikus fesziiltségszabalyozasi pontossag +2 %

Dinamikus fesziiltségszabalyozasi pontossag +5 % (Al=10%-90%-10% a
fesziiltség  pillanat-értékére
vonatkoztatva)

Hullamossag (csticstol-csucsig) 3 % (névleges fesziilt-ségre
vonatkoztatva)

4.2. Sziinetmentes 50 Hz AC fogyasztok

Névleges fesziiltség 230V
Megengedett tapfesziiltség ingadozas +5 %
Frekvencia 50Hz+3 Hz
Hulldamforma $Zinuszos
Megengedett tapfesziiltség kiesési ido <10 ms

4.3. H/T atkapcsolt fesziiltséggel taplalt fogyasztok

Névleges fesziiltség 3x400/230 V, +10%, -15%
230V, +10%, -15%

Frekvencia 50 Hz

Frekvencia pontossag + 1 Hz

Hulldmforma $ZINUSZzos

Atkapcsolas H — T kozott automatikus

5. Az aramellat6 rendszerek elvi felépitése

Az aramellatod rendszerek elvi felépitését az egyes szolgalati helyek vonatkozdsdban a
4163AE-TEN-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07, -08, -09 szamu vazlatos tervek mutatjak.
Az 4ramellaté rendszer feladata, hogy a KOFI létesitésével kapcsolatban telepitésre
keriil6 biztosité- és tavkozlési késziilékeket nagy megbizhatosaggal €és magas
hatasfokkal lassa el a sziikséges szintii energiaval. Ezt az energiaigényt az lizemeld D55
tipusu biztositoberendezés mikodtetéséhez sziikséges teljesitményen feliil kell
biztositani. A berendezésbe Ujonnan beépitésre keriild modul rendszeri késziilékek
kialakitdsa biztositja a hozzajuk tartoz6 diagnosztikai rendszerrel egyiitt az egyszeru
hibabehatéarolast és gyors hibaelharitast.

Az 1j aramellato berendezéseknek ki kell elégitenitik a P-5357/2004 TEBI, valamint a
P-8657/2004. TEBSZI szamon jovahagyott kdvetelményeket.

5.1. Dombovar
Az éllomason fényjelzokkel kiegészitett mechanikus allomasi biztositd berendezés
taplalasahoz kifejlesztett egy-egy FIMA-02 tipust aramellatd késziilék iizemel az 1. és
I1. allitokdzpontokban.

Felvételi épiilet (forgalmi iroda)

A felvételi épiiletbe, illetve peronra telepitett fogyasztokat ellatd 1) tavkozlési
aramellato berendezések taplalasat (UPS) a kdzhasznl halozatrol kell biztositani.

L allito kézpont
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Az akkumulator tolték biztositjak a meglévd biztositoberendezési fogyasztok és az uj
KOFE adatgyijto részére sziikséges energiat.

Az 1j tavkozlési aramellatd berendezés taplalasat a kozhasznu haldzatrol kell
biztositani.

5.2. Dombévar Tavkozlési goc

Az 1 tavkozlési aramellatd berendezés taplalasat (UPS, 48V DC) a kozhasznu
halézatrol kell biztositani.

5.3. Dombévar VVF

Az 1 tavkozlési aramellatd berendezés taplalasat (UPS, 48V DC) a kozhasznu
halézatrol kell biztositani.

5.4. Dombdvar Als6 (Dombévar Elagazas)

Az éllomason a D55 tipust biztositoberendezés taplalasahoz kifejlesztett dramellatod
berendezés miikodik. A kdzhasznu haldzat kimaradasa esetén a taplalast az automatikus
inditasa dizel gép biztositja. Az akkumulatoros sziikség lizemidé nem véltozik.

Az adatgylijté szamara sziikséges 48V DC a meglévo sinrdl biztosithatd a sziikséges
ledgazas kiépitésével.

A KOFE rendszer szdméra létesiild 01j tdvkozlési aramellatd berendezés taplalasat a H/T

halézatrol kell biztositani a szlikséges ledgazas kiépitésével.

A Dbiztositoberendezési aramellatd rendszer egyéb aramkorei, visszajelentései nem
valtoznak.

5.5. Kaposszekesé mh

Az 11j tavkozlési aramellatd berendezés taplalasat (UPS) a kdzhasznu halozatrodl kell
biztositani.

5.6. Vasarosdombé

Az allomason a D55 tipusu biztositoberendezés taplalasahoz kifejlesztett aramellatod
berendezés miikodik. A kdzhasznu haldzat kimaradasa esetén a taplalast az automatikus
inditasu dizel gép biztositja. Az akkumulatoros sziikség iizemidé nem valtozik.

Az adatgylijtd szamara sziikséges 48V DC a meglévd sinrdl biztosithatd a sziikséges
leagazas kiépitésével.

A KOFE rendszer szdmadra létesiild 1j tavkozlési aramellaté berendezés taplalasat a H/T
halézatrol kell biztositani a sziikséges ledgazas kiépitésével.
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A biztositoberendezési aramellatd rendszer egyéb aramkorei, visszajelentései nem
valtoznak.

5.7. Sasd

Az 4lloméason a D55 tipusu biztositoberendezés taplalasahoz kifejlesztett allvanyos
aramellatd berendezés miikddik. A kozhaszni halézat kimaradasa esetén a taplalast
Godisa allomas aramellatd rendszere biztositja erdsaramt kdbelen keresztiil. Az
akkumulatoros sziikség izemidé nem véltozik.

Az adatgylijté szamara sziikséges 48V DC a meglévo sinrdl biztosithatd a sziikséges
ledgazas kiépitésével.

A KOFE rendszer szdméra létesiild 01j tivkozlési aramellatd berendezés taplalasat a H/T
halézatrol kell biztositani a szlikséges ledgazas kiépitésével.

A Dbiztositoberendezési aramellatd rendszer egyéb aramkorei, visszajelentései nem
valtoznak.

5.8. Godisa
Az allomason a D55 tipusu biztositoberendezés taplalasahoz kifejlesztett aramellatod
berendezés miikodik. A kdzhasznu haldzat kimaradasa esetén a taplalast az automatikus
inditasu dizel gép biztositja. Az akkumulatoros sziikség iizemidé nem valtozik.
Az adatgylijtd szamara sziikséges 48V DC a meglévd sinrdl biztosithatd a sziikséges
leagazas kiépitésével.

A KOFE rendszer szdmadra létesiild 1j tavkozlési aramellaté berendezés taplalasat a H/T
halozatrol kell biztositani a sziikséges ledgazas kiépitésével.

A Dbiztositoberendezési aramellatd rendszer egyéb aramkorei, visszajelentései nem
valtoznak.

5.9. Godisa Villamos Alallomas
Az 0j tavkozlési aramellato berendezés taplalasat (UPS) a kdzhasznt héalozatrol kell
biztositani.

5.10. Szatin-Kishajmas mh.

Az 0j tavkozlési aramellato berendezés taplalasat (UPS) a kdzhasznt héalozatrol kell
biztositani.
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5.11. Abaliget

Az allomason a D55 tipusu biztositoberendezés taplalasahoz kifejlesztett aramellato
berendezés miikodik. A kdzhaszni haldzat kimaradéasa esetén a taplalast az automatikus
inditasu dizel gép biztositja. Az akkumulatoros sziikség tizemid6 nem valtozik.

Az adatgylijté szamara sziikséges 48V DC a meglévd sinrdl biztosithatd a sziikséges
ledgazas kiépitésével.

A KOFE rendszer szamadra létesiild 1j tavkozlési aramellatd berendezés taplalasat a H/T
haloézatrol kell biztositani a sziikséges ledgazas kiépitésével.

A Dbiztositoberendezési aramellatd rendszer egyéb aramkorei, visszajelentései nem
valtoznak.

5.12. Hetvehely mh
Az 0j tavkozlési aramellato berendezés taplalasat (UPS) a kdzhasznt héalozatrol kell
biztositani.

5.13. Biikkosd
Az éllomason a D55 tipust biztositoberendezés taplalasahoz kifejlesztett dramellatod
berendezés miikodik. A kdzhasznu haldzat kimaradasa esetén a taplalast az automatikus
inditasa dizel gép biztositja. Az akkumulatoros sziikség lizemidé nem véltozik.
Az adatgylijté szamara sziikséges 48V DC a meglévo sinrdl biztosithatd a sziikséges
ledgazas kiépitésével.

A KOFE rendszer szdméra létesiild 01j tivkozlési aramellatd berendezés taplalasat a H/T
halézatrol kell biztositani a szlikséges ledgazas kiépitésével.

A Dbiztositoberendezési aramellatd rendszer egyéb aramkorei, visszajelentései nem
valtoznak.

5.14. Cserdi-Helesfa fazishatar

Az 11 tavkozlési aramellatd berendezés taplalasat (UPS) a kdzhasznu halozatrodl kell
biztositani.

5.15. Cserdi-Helesfa mh.

Az 11j tavkozlési aramellatd berendezés taplalasat (UPS) a kdzhasznu halozatrodl kell
biztositani.

5.16. Szentlorinc

© MAV Miiszaki Tervezés tervszam: 229/2014 4163AE-TEN-ML.doc.doc



25/30

Az éllomason fényjelzokkel kiegészitett mechanikus allomasi biztositd berendezés
taplalasdhoz kifejlesztett egy-egy FIMA-02 tipusu dramellato késziilék tizemel az 1. és
I1. allitokoézpontokban.

Felvételi épiilet (forgalmi iroda)

A felvételi épiiletbe telepitett fogyasztokat ellatd 1) tavkozlési aramellatd berendezések
taplalasat (UPS) a kdzhasznu héldzatrél kell biztositani.

11. allito kozpont

Az akkumulétor tolték biztositjak a meglévd biztositoberendezési fogyasztok és az Uj
KOFE adatgyijto részére sziikséges energiat.

Az 10 tavkozlési aramellatd berendezés taplalasat a kozhasznu halozatrol kell
biztositani.

L allito kozpont

Az akkumulator tolték biztositjak a meglévd biztositoberendezési fogyasztok és az Uj
KOFE adatgyijto részére sziikséges energiat.

Az 10 tavkozlési aramellatd berendezés taplalasat a koézhasznu halozatrol kell
biztositani.

5.17. Bicsérd

Az allomason a D55 tipusu biztositoberendezés taplalasahoz kifejlesztett aramellatod
berendezés miikodik. A kdzhasznu haldzat kimaradasa esetén a taplalast az automatikus
inditasu dizel gép biztositja. Az akkumulatoros sziikség iizemidé nem valtozik.

Az adatgylijtd szamara sziikséges 48V DC a meglévd sinrdl biztosithatd a sziikséges
leagazas kiépitésével.

A KOFE rendszer szdmadra létesiild 0j tavkozlési aramellaté berendezés taplalasat a H/T
halézatrol kell biztositani a sziikséges ledgazas kiépitésével.

A Dbiztositoberendezési aramellatd rendszer egyéb aramkorei, visszajelentései nem
valtoznak.

5.18. Mecsekalja-Cserkit

Az éllomason a D55 tipust biztositoberendezés taplalasahoz kifejlesztett dramellatod
berendezés miikodik. A kdzhasznu haldzat kimaradasa esetén a taplalast az automatikus
inditasa dizel gép biztositja. Az akkumulatoros sziikség lizemidé nem véltozik.

Az adatgylijté szamara sziikséges 48V DC a meglévo sinrdl biztosithatd a sziikséges
ledgazas kiépitésével.

A KOFE rendszer szdméra létesiild 01j tdvkozlési aramellatd berendezés taplalasat a H/T
halézatrol kell biztositani a szlikséges ledgazas kiépitésével.
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A Dbiztositoberendezési aramelldtd rendszer egyéb aramkorei, visszajelentései nem
valtoznak.

5.19. Pécs-Ujmecsekalja villamos alallomas

Az 1 tavkozlési aramellatd berendezés taplalasat (UPS) a kdzhasznu héalozatrol kell
biztositani.

5.20. Pécs allomas

Az allomason fényjelzokkel kiegészitett mechanikus allomdsi biztositd berendezés
taplalasdhoz kifejlesztett FIMA-02 tipusu aramellatd késziilék {lizemel a 1L
allitokdzpontban.

Felvételi épiilet (forgalmi iroda)

A felvételi épiiletbe telepitett fogyasztokat ellatd 0j tavkozlési aramellatd berendezések
taplalasat (UPS, 48V DC) a kdzhasznu héaldzatrdl kell biztositani.

11 allito kozpont

Az akkumulator tolték biztositjak a meglévo biztositdberendezési fogyasztok és az uj
KOFE adatgyijtd részére sziikséges energiat.

Az 10 tavkozlési dramellatd berendezés taplalasat a koézhasznu halozatrol kell
biztositani.

5.21. Pécs KOFI Kozpont

Az 1) kdzpont Pécsett, az Igazgatosag épiiletében kertiil elhelyezésre. A foldszinten lett
felszabaditva megfeleld teriilet. Az igazgatosagi épiilet fogyasztoink taplalasa
elsddlegesen a kdzhasznu halozatrol torténik. A fogyasztok egy részének a taplalasat a
kozhasznu halozat kimaradésa esetén az automatikus inditast dizel gép biztositja a H/T
sinrdl.

A sziikséges H/T energia nagy valdszinliséggel a meglévd haldzat nagymértéki
atalakitasa nélkiil nem biztosithato.

A koOzhaszni héalézat fogadasa a pincében elhelyezett halozati fogadoval torténik.
Ugyanigy a pincében van elhelyezve az automatikus inditasu dizel gépcsoport is. Az
atkapcsolast a halozati fogaddban elhelyezett H/T szekrény végzi. A KOFI rendszer
szdmara létesiild 0j tavkozlési dramellatd berendezés taplalasat a H/T halozatrdl kell
biztositani a sziikséges ledgazas kiépitésével. Innen kell kiépiteni az 10j tavvezérld
kodzpont taplalasat.

A sziinetmentes 230V AC fogyasztok taplalasar két parhuzamos kapcsolasban miik6do
redundans UPS keriil telepitésre. Az 1j UPS berendezések is a pincébe, a haldzati
fogado helyiségbe keriilnek elhelyezésre.

Az Gjonnan jelentkezd 48V DC fesziiltséget az lizemeltetd javaslatara a meglévd toltd
bovitésével kell megoldani tobblet toltéfiokok (2db) beépitésével. Ezzel egy idoben a
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berendezés taplalasat modositani kell egyfazist taplalasr6l haromfazisu taplalasra.
Egyben 11 helyiségbe is 4t kell koltoztetni a toltd berendezést.

Az 1j késziilékeknek 1) ledgazasokat kell biztositani a H/T atkapcsolt sinrol.

A halozati fogado helyiségbe klimaberendezést fel kell szerelni.

A  megemelkedett nagy energiaigény magdval vonja a haldzati betaplalas
feliilvizsgalatat és a tartalék taplalast biztositd gép cseréjét, vagy a KOFI igényét
kielégitd j gép beépitését.

5.22. Komlé

Az 0j tavkozlési aramellatod berendezés taplalasat (UPS) a kdzhasznli halozatrol kell
biztositani.

6. Az aramellato rendszerben felhasznalt késziilékek minéségi jellemz6i

Az Uj telepitésli aramellatd berendezések mindségi jellemzdinek ki kell elégiteni P-
5357/2004 szamon TEBI 4altal jovahagyott , A vasati biztositoberendezések
szlinetmentes aramellatasa. Feltétfiizet. 1.03 verzio” és a P-8657/2004 TEBSZI szamon
jovahagyott ,, A vasati biztositoberendezések sziinetmentes aramellatasa. Allomasi
biztositoberendezések.  Miiszaki  eldirdsok 1.0  valtozat” cimi  eldirasban
meghatarozottakat.

A beépitésre keriils berendezések rendelkezzenck MAV felhasznalasi engedéllyel,
valamint NKH hasznalatbavételi engedéllyel.

7. Aramellato berendezés létesitési hatarfeliilete

Letesitési hatarfeliilet

A biztositoberendezési dramellatd berendezés halozati csatlakozd pontjai a 0,4kV-os
elosztdszekrényben, illetve a H/T atkapcsold szekrényének kimeneti csatlakozd pontjai,
¢s a berendezés illetve az egyes szekrények fogyasztoi kimeneti csatlakozasi pontjai.
Aramellato berendezés telepitése

D55 tipusu allomasi berendezés esetén

Az adatatvitellel kapcsolatos 1) aramellatdé berendezés az ilizemi épiilet tavkozlo
helyiségébe keriil telepitésre.

Mechanikus allomasi berendezés esetén
Az adatatvitellel kapcsolatos 11j aramelldtd berendezések a felvételi épiilet tavkozld
helyiségébe, illetve az allitokozpont biztositoberendezési konténereibe keriilnek

telepitésre.

Megéllohelyi, fazishatari berendezés esetén
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Az adatatvitellel kapcsolatos 1) aramellaté berendezés a megallohelyi épiilet esetén erre
a célra biztositott helyiségébe keriil telepitésre. Amennyiben nincs épiilet a
megallohelyen, ugy vandalbiztos kiilsOtéri szekrénybe kertl telepitésre a tavkozlési
berendezésekkel egyiitt.

Villamos alallomas esetén

Az adatatvitellel kapcsolatos 0 aramellatd berendezés az aldllomas épiiletében erre a
célra biztositott helyiségébe keriil telepitésre a tavkozlési berendezésekkel egyiitt.

8. Egyéb eléirasok
8.1. Munkavédelem

Az ¢let és vagyonbiztonsag, valamint a biztonsagos munkavégzés kovetelményeit az
1993. évi XCIII. Torvény, illetve az 5/1993 MiiM rendelet szerint kell biztositani.

A berendezés telepitése

Az adramellatdé berendezés létesitése megfelel az MSZ 2364 és az MSZ HD 60364
szabvanyok eldirdsainak. A késziilékek villamos kezelShelyiségben keriilnek
elhelyezésre. A felhasznalt erésaramu vezetékek az MSZ 2364/520 szamu szabvany
altalanos eldirasainak megfelelnek. Az tizemi helyiségek padozatanak burkolasa statikus
feltoltodést kizard anyaggal torténhet (pl.: gumi, milanyag).

A berendezés villamvédelmét a befoglald épiilet villamvédelme latja el a 28/2011 (1X.6)
BM rendelet Orszagos Tiizvédelmi Szabdlyzat szerinti kiépitésben. Az OTSZ
eldirasaiban foglaltak szerint kell intézkedni az MSZ EN 62305-4 kiépitésben.

8.2. Erintésvédelem

Az energiaellatd berendezés érintésvédelme feleljen meg az MSZ 2364-442 A
kisfesziiltségli villamos berendezések védelme a nagyfesziiltségli rendszerek foldzarlata
esetén”, valamint az 1/2003 TEB.Ig.R. 2506 sorozat/2002 ,,Vasuti érintésvédelmi
szabalyzat” el6irasinak.

A késziilekek szerkezeti kialakitasa biztositja a véletlen érintés elleni védelmet. A
berendezés lizemeltetésekor az MSZ 1585:2009 ,,Villamos berendezések tizemeltetése”
(EN 50110-1:2004 ¢és nemzeti kiegészitései) szabvany eldirdsai kotelezd érvénytiek.

8.3. Tiizvédelem

Tlizvédelmi besorolas:
Aramellato helyiség D tlizveszélyességi osztaly

A helyiségekben a kézi tlizolto késziilékek rendelkezésre allasarol gondoskodni kell. A
helyiségre vonatkozo ,, Tizvédelmi utasitds”-t jol lathato mdodon kell elhelyezni.

A 28/2011. (IX./.) BM rendelet Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat eldirdsainak betartasa
kotelezo érvényli.
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8.4. Kornyezetvédelem

Az aramellatdé berendezések az ilizemi épiiletben keriil elhelyezésre. A berendezések
karos zaj- és rezgésforrassal, elektromagneses zavartatassal, karos hulladékkal a
kornyezetet nem szennyezhet. Az dramellatd berendezés ilizem kozben minden
tekintetben feleljen meg az elektromagneses Osszeférhetdség kovetelményeinek (MSZ
EN 61000-4-1, 4-2, 4-3, 4-4 szabvany sorozat).
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Tervezoi Nyilatkozat

A terv megnevezése:  Szentlérinc tavvezérld6 és az ahhoz Kkapcsolédo
létesitmények engedélyezési tervei és
tenderdokumentaciéja  készitése, KOFI  berendezés
telepitésének tervezése, ajanlatkérési dokumentacio
osszeallitasa,

Biztositoberendezés és tavkozlés aramellatasa Tender terv
Tervszam: 229/2014

Megbizo: MAYV Zrt. Fejlesztési és Beruhazasi Foigazgatosag
Miiszaki Lebonyolitas

Szakmai nyilatkozat:

Alulirott Nagy Péter biintetojogi felelosségem tudatdban kijelentem, hogy a csatolt
tartalomjegyzék  szerinti tervek  kidolgozashoz megfeleld szakképzettséggel
rendelkezem. Az altalam alairt tervek a tervezés idOpontjaban érvényben 1évo
torvényekben (a vasati kozlekedésrdl szolo  2005. évi CLXXXII tv., a
munkavédelemrdl szolo 1993. évi XCIIL tv., és a ,,Kdrnyezet védelmének altalanos
szabalyair6l” hozott 1995. évi LIII. tv.), jogszaballyal kozzétett szabalyzatokban
(Orszagos Vasuti Szabalyzat, Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kovetelmények,
Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, Orszdgos Kozforgalmi Vasutak Palyatervezési
Szabalyzata), utasitdsokban eldirtak, tovabba az egyes tervrészleteken megadott nemzeti
szabvanyok el6irdsai szerint készitettem. Eldirdsok hianyaban a szakma elismert
szabdlyai szerint jartam el.

Budapest, 2015. 02. 25.

bet®

Nagy Péter
V 01-3051
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