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Jelen terv a MAV Zrt. kizarolagos szellemi tulajdbképezi, annak felhasznalasa,
atdolgozasa, feldolgozasa, nyilvanossagra hozesaja forditasa a MAV Zrt. irasbeli
hozzjaruldsa nélkul tilos.

Miiszaki leiras

Szentbrinci tAvvezérlé és az ahhoz kapcsolddé létesitmények engedélyerésiei
és tenderdokumentacioja készitése, KOFI berendeztedepitésének tervezése,
ajanlatkérési dokumentacio 6sszedllitasa,
0,4 kV-o0s energiaellatas és térvilagitas ajanlatetvehez
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1. Altalanos adatok

Megrendeb: MAV Zrt. FBF Miszaki Lebonyolitas
1087. Budapest, Kbényves Kalman krt. 54-60.

A tervezésifeladat: A kozpont altal feligyelt alldsokon és megalléhelyeken
kialakitani a térvilagitasi berendezés automatikiikodtetésenek
feltételeit és az alap villamos informaciok visstentését az
erdsarami munkahelyre, valamint a KOFI kbzpont hetyiséls$
villamos kialakitasdnak tenderdokumentacioja késeit

2. Bevezeb

A beruhéazas célja Dombovar (kiz) — Pécs (kiz) vwamtal tavvezérlésbe tortén
bevonasa a Pécsi Igazgatosag épiletében terve@dit Kozpontbol. A tavvezérelt
allomasok elektronikus kezel és visszajelefit fellletei az lgazgatésag épuletében
kialakitott iranyitd kozpontban kerllnek elhelyazes

T

Jelen dokumentéacié a tavvezérlési rendszer lésesiek keretén belll azésaramu
munkakkal kapcsolatos Megrendiel elvarasokat tartalmazza az ajanlatok
kidolgozasahoz szikséges mélységben.

3. KOFI tavvezérlési rendszer kialakitasaval kapcsolais egsarami munkak

3.1.0,4 kV-os villamos energiaellatas

Az allomasi és megalléhelyi 0,4 kV-os villamos agiaellatas tekintetében, tavkozlési
és biztosité berendezési aramellatas tobblet villaenergia biztositasahoz szikséges
aramszolgaltatoi betaplalasok atépitését és adddmimunkakat kell elvégezni.

Az atalakitasok soran szilkséges teljesitményndeéskedatti haldzatfejlesztési dijat a
Kivitelezének kell a szolgaltaté felé kifizetni a MAV ZRt. wi&ben. A fogyasztoi
bekapcsolas jarulékos dijai is a kivitélezerhelik, melyeket a szolgaltatoiszaki
gazdasagi tajékoztatéjabandsiel (rendeletben éIrt hosszat meghaladd csatlakozé
vezeték létesitése, fogyasztasthéty szabvanyositasa). A befizetett halozatfejiszt
dij ellenében a szolgaltatd a mogottes haldzatés tervét és kivitelezését elvégzi
[868/2011 MEH hatéarozat].

Az allomasokon és megallohelyeken az aramellat@romzés szamara az alabbi
értékkel meghatéarozott csatlakozasokat kell bizaosi

A jeldlt helyszineken a meglénnaldzati csatlakozast meghalad6 aramellatasi geny
esetén szukséges a halosattest elvégezni:

© MAV Miiszaki Tervezés tervszam: 229/2014 229 2014 ELM-1
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Helyszin
(allomas, mh.)

Aramellatas tervezett tohblet csatlakozas

a

Allomés (megalléhely) meglévhalozati

bizt.ber. HIT ,
kozvetlendl a halézatrdl  atkapcsolton csatlakozasa
keresztil
Tel. Csatlbizt |  Telj | Csatl big RENEIkezEsTe Lekotott | Halozat-
allé fejlesztés
Dombévar all.
Forgalmi iroda 3,7 kVA 1x16 A
Utasperon 3,7 kVA 16 A 333,3 kVA 200 kVA 0
I. Kbzpont tavkozlés 2,3 kVA 10 A
Dombovar | 45 A | 2x10 A
Tavkozlési goc
Dombévar VVF 6,0 kVA 2x16 A
AVA 3 555,5 kVA | 266,5 kVA
Dombévar Alsé 2.3 kVA 10 A ’ : 0
(Dombovér Eldgazas)
Kaposszekasmh 2,3 kVA 10 A 1x16 A 1x16 A 1x10A
Vasarosdombo all. 11 kVA |[3x16 22,2 kKVA 22,2 kVA 3x16A
Sasd all. 11 kVA | 3x16 31,1 kVA 31,1 kVA 3x16A
Godisa all. 11 kVA |3x16 30 kVA 30 kVA 3x16A
Godisa Villamos 2,3 kVA 10 A 46,6 KVA | 22,2 kVA 0
Alallomas
. . L, 1x10 A 0
Szatin-Kishajmas m| 2,3 kVA 10 A 3x16 A (lek6t>1x20A)
Abaliget all. 11 kVA |3x16 31,1 kVA 0
0
Hetvehely mh. 2,3 kVA 10 A 3x16 A 1x10 A (lek6t>1x20A)
Bukkosd all. 11 kVA | 3x16 100 kVA 3x80 A 0
Cserdi-Helesfa
fazishatar 29 LA LU 3x16 A 3x16 A 3x4A
Cserdi-Helesfamh. | 2,3 kVA 10 A
Szentbrln_c_ all. 11,0 KVA 3x16 A
Forgalmi iroda
Il. Kozpont tavkszlés | 2,3 kVA 10 A 38,8 kVA | 388 kVA | 3x25A
. Kozpont tavkozlés 2,3 kVA 10 A
Bicsérd all. 11 kVA |3x16 63,3 kVA |[3x100 A 0
g’l'fcseka“a'cserk“t 11 KVA |3x16 422 KVA | 3x63 A 3x16A
Pécs-Ujmecsekalja | 5 1\/a 10 A 3x50 A 3x50 A 0
villamos alallomas
Pécs allomas
Forgalmi iroda 9,0 kVA 3x13 A 222,2 kKVA | 175,5 kVA 0
Il. Kézpont tavkozlés 2,3 kVA 1x10 A
Pécs KOFI Kozpont 41 KkVA |3x60 122 kVA 94,4 kKVA 3x40A
Komlé 2,3 kVA 10 A 3x16 A 3x20 A 3x4A
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3.2.Térvilagitas

Jelen dokumentacié a tavvezérlési rendszer léseésidé kapcsolatosan a vilagitasi
berendezések itkodtetésével kapcsolatos Megrerieklvarasokat tartalmazza az
ajanlatok kidolgozasahoz sziikséges mélységben.

3.2.1.A vasuti vilagitasi berendezések felépitésének diimos elvi ismertetése:

A tavvezeérd berendezések altal érintett 6sszes alloméason galidleelyen zemelnek
vilagitasi berendezések. A berendezések feladatkdibbréeti, melyek a késbbi
miikodtetést meghatarozéan az alaldlosbportokba sorolhatok:

A megléwy megallbéhelyi berendezések altalanos kialakitasa:
- Utasforgalmi célu szabadtéri vilagitast (peronppeet, atjaro, stb. térvilagitas)
- Utasforgalmi célu betgéri vilagitds (varoterem, vardcsarnok,étér, stb.
vilagitas)
- Egyéb célu betséri vilagitas (lakasok, stb. vilagitas)

A meglé\ allomasi berendezések altalanos kialakitasa:

- Utasforgalmi célu szabadtéri vilagitast (peronppeet, atjaro, stb. térvilagitas)

- Egyéb célu szabadtéri vilagitas (valtokorzet, nalkés, stb. térvilagitas)

- Utasforgalmi célu betgéri vilagitas (varoterem, varocsarnok,étér, stb.
vilagitas)

- Technolbgiai célu betgéri vilagitas (forgalmi iroda, tavkaizlhelyiség, bizt.ber.
helyiség, stb. vilagitas)

- Egyéb ceélu betgéri vilagitas (raktarhelyiségek, lakasok, stbagitas)

Az egyes vilagitasi egysegek be- és kikapcsolagg @ahelyszinen, vagy a forgalmi
irodaban lehetséges.

A vilagitasi berendezések aramkori kialakitasa regpt egységes elveken alapul, de a
létesitéskor célszéseg miatt kisebb eltérések fellelbiet melyek az aldbbiak szerint
egysegesiterdk.

3.2.2.A KOFI-FET berendezések tizembe helyezését kovekialakitas:

A KOFI berendezések (izembe helyezését Kiret forgalmi személyzet az érintett
allomasokon megénik, illetve a megallohelyeken nincs is. Ez a vitasi
berendezések szempontjabdl azt jelenti, hogy aakarigirodabdl kapcsolt aramkordk
mukodtetését automatizalni kell, illetve egyes edstekbiztositani kell a helyszini
mukddtetés lehéségét.

A vilagitasi berendezések atalakitasa soran az alBlismertetett elvek szerint kell
kialakitani az egyes Vilagitds tipusok rendszerétA Kivitelezés soran az adott
allomasra, megalléhelyre aktualizalni kell a vilagias tipusokat, csak a helyszinen
felmért, megléw leagazasokat kell megtervezni és kivitelezni.

Az aramkori kialakitagltalanosvazlatat az 1. szamu abra szemlélteti.

© MAV Miiszaki Tervezés tervszam: 229/2014 229 2014 ELM-1
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Utasforgalmi vilagitdsok

Az automatizalt mikddtetésnek az utasforgalom altal igénybe vett bdiserekben
és a szabadtér utasforgalomra megnyitott részén mkéyo vilagitasi berendezésekre
(tovabbiakban egyutt: utasforgalmi vilagitas) kell,hogy kiterjedjen.

Az utasforgalmi vilagitasi berendezések kialakitakdkovetelménye, hogy a vonathoz
érke® utasok, és a rgjuk varakozok részére vilagitdsbkaositani.

Alapesetben a tavkezelt allomasokra és megalldkedyalkonykapcsolé + KOFI
berendezés altal vonatszam fliggésben vezérelt Uadatnkell kialakitani helyi
beavatkoz6 szervek beépitéseével.

Automatizalt niikodtetés:

Sotétedéskor fénykapcsolo kapcsolja be az utadforgalagitast. A szabadtéri és
beltéri természetes vilagitds eltérezért a kapcsolasi feltételeket kulon-kilén
fénykapcsolo segitségével kell biztositani.

A vilagitds forgalomhoz rendelt be- és kikapcsol@as&OFI berendezéséb nyert
vonatszam alapjan torténjen. A vilagitas bekapssokl vonatnak az allomasra illetve
megallohelyre vald érkezésesel 15 perccel térténjen meg, a vonat elhaladasa bita
perccel a vilagitas kikapcsolasra kerl.

A be-és kikapcsolas ciklust ugy kell programozmigy a vonat elhaladas utan fél 6ran
bellil érked kovet, vagy ellenmenetben megéllé vonat esetén a \édiagite
kapcsolddjon ki. A kikapcsolast a azokbrlaton belldl utoljara elhaladd vonat
kezdeményezze.

Kiegészié (feds) vezérlés

Amennyiben a KOFI altal kildott adatforgalom medszh a térvilagitas fikodtetést
automatikusan at kell, vegye a helyi veégd kapcsoloora.
A kapcsol6 6ra az alabbi funkciokat valositsa meg:

- A hosszabb éjszakai vonatkozlekedési szlinetek reset@itasforgalmi vilagitas
feleslegesen ne (zemeljen. Ezt kapcsol6 oOravaléribrireteszeléssel kell
biztositani. Az allomasokon és megalléhelyeken ackaldé ordk menetrend
szerinti bedllitasat az Uzemettdtatarozza meg a késbiekben.

- A vonatkézlekedés hajnali megindulasdtiela kapcsolé 6ra kapcsolja be az
utasforgalmi vilagitast, majd a megféletermészetes vilagitasi szintnél a
fénykapcsolo kapcsolja ki az utasforgalmi viladit#s allomasokon a kapcsolo
orak menetrend szerin-ti beallitdsat az Uzentehatarozza meg a késbiekben.

Az automatikus rikddés legyen atvalthato helyi személyzet altalikadtetésre, és
legyen szerviz lUzemmOddja, azaz vilagitasi berersdzé fénykapcsolo(k)tol és a
kapcsol6 oratdl fuggetlendl legyenek bekapcsolhatok

Jelzések, adatgjtes:

Az automatizalt utasforgalmi vilagitasi berendezédetényleges nikddését a KOFI
k6zpont erésaramu munkahelyére minden esetben vissza kell jelai.

A fénykapcsol6 és a kapcsolo ora (vagy az altaliikgudtetett kapcsolo készilék) utan,
fazisonként egyidéjeg kell relékkel figyelni az utasforgalmi vilagstéeszultségét és a
felvett aramot.

© MAV Miiszaki Tervezés tervszam: 229/2014 229 2014 ELM-1
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- Afeszlltség- és aramérték aktudlis ertékét napentdagitasi idtartam alatt egy
meghatarozott idpontban, automatikusan le kell kérdezni.

- A jelzések szempontjabdl tzertieek kell tekinteni az utasforgalmi vilagitast, ha
a fazisfesziltség a névleges érték 80 %-at, illawadott fazisban felvett aram a
névleges értek 60 %-at meghaladja, mely értékeftveres aton, a felligyeleti
szamitégépen kell képezni.

- A névleges aramot, mint referencia szintet helyaak@ent, a hianytalanul Gzeriel
utasforgalmi vilagitas fazisdramainak mérésévdirkeghatarozni.

- A feszliltség- és arameértek aktudlis értekét a kezelnkahelyél is le lehet
kérdezni.

- A jelzéfesziiltség a relekhez bevezetett 24 V DC FEBfebzlltség legyen.

Egyéb halozati adatgijtés megvalositasardl a kiviteli tervek készitéseka MAV Zrt.
PUF E6saramu Osztalyaval egyeztetni kell!

A rakterilletek és valtékodrzetek vilaqgitasi bereddeiek kialakitdsa:

,,,,,

A személyzet nélkili allomasokon esetenkéntfaetulé rakodasi és tolatasi
mozgasokhoz a vilagitasi berendezéseket zemekethide allandé Uzemiket meg
kell gatolni.

A vilagitasi berendezéseket az aldbbi szempongylelembe vételével at kell alakitani.

- A természetes vilagitas elégtelensége esetén fposld tegye lehéve a
rakterlletek és a valtokorzetek térvilagitasi bdezgseinek lizemeltetését.

- A térvilagitasi berendezések ukbdtetése a forgalmi irodabdl legyen
lekapcsolhato.

- A rakterlleteken és valtokorzetekben egy-egy Migdsgi nmikodtet helyi
kapcsolot kell felszerelni valamelyik jol megkdzled oszlopon.

- A Vvilagitds indokolatlan Uzemeltetésének megakaddlya erdekében (pl.
bekapcsolva felejtik) a helyi thkodtetsh kapcsoldé, nyomdgombokkal vezérelt, a
sajat kapcsolt feszultségrontartd magneskapcsoloval legyen kialakitva.

- Az automatikus rikddés legyen atvalthatd szerviz lUzemmobdra, a vdagi
berendezések a fénykapcsolo (k) tol és a kapcsaitdldfiiggetlendl legyenek
bekapcsolhatok.

- FET-en keresztili fikbdtetés visszajelzés nem sziikséges.

A technoldqiai épiiletek vilagitasi berendezésekialakitasa:

,,,,,

A személyzet nélkili allomasokon esetenkénifoetiulé karbantartasi, Uzemzavar
elharitdsi munkak soran ezekben az éplletekben &uml végezni. A vilagitasi

berendezéseket a jelenleg is me§léwelyi kézi kapcsolokkal a helyszinre éréez
személyzet rilkodteti. Atalakitasra nem kell szamitani.

FET-en keresztlli fikodtetés visszajelzés nem szikséges.

Orvilagitas és a kozlekedési utak megvilagitasa:

rrrrr

A személyzet nélkili allomasokon a felvételi épélkekornyezetében szikség szerint
egy-két vilagitasi berendezést a természetes taRgiégtelensége esetén folyamatosan
uzemeltetni kell.

© MAV Miiszaki Tervezés tervszam: 229/2014 229 2014 _ELM-1
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Kapcsolasukat fénykapcsolo végezze.
FET-en keresztili fikodtetés visszajelzés nem sziikséges.

Azokon az allomasokon, ahol a felvételi épiiletbeayy az allomas egyéb épileteiben
lakott lakasok talalhatok, az azok megkdzelitésivodalaba e% vilagitasi
berendezéseket a természetes vilagitas elégteterségén folyamatosan Gzemeltetni
kell.

Kapcsolasukat fénykapcsol6 végezze.

FET-en keresztlli fikodtetés visszajelzés nem szikséges.

4. Pécs igazgatosagi épulet KOFI munkahelyek elhelyess

4.1.Villamos energiaellatas

A KOFI munkahelyek elhelyezése a medlégépiiletben torténik a foldszinti volt

telefonkdzpont helyiségében. Az atalakitasra Keh#lyiség vilagitasi és dugaszol6
aljzat aramkdrei az Ujonnan telepitett helyi idatabs villamos elosztobol keriilnek

kiépitésre.

Az installacios villamos eloszté betaplalasa a @ingFE” féeloszto 27. tartalék

leadgazasrol kerll kiépitésre. A betaplaloezeték NYY 5x6mrhvezeték, nyomvonala

és fodem atvezetései a medléaramellatasi kabelek nyomvonalaval egyezik. Az
elmerd vilagitasi aramkorok részére kismegszakitoval ttédedgazasokat Kkell

kiépiteni, mig a dugaszol6 aljzatok aramkdrei szamaé kismegszakitos védelem
mellett csoportos aramvédkapcsolé beépitése szikséges. A vilagitasi arakkor
kismegszakitd értékei CL0A/6kA, mig a dugaszolpeadik késziulékei C16A/6KA.

4.2 .Bels) villamos berendezés

A KOFI munkahelyek szamara atépitett helyiségbennyezetre szerelhgtképernys
munkahelyekre alkalmas fénytefalaccsal szerelt, 2x35W-o0s fénycsoves lampatestek
kerllnek felszerelésre, a lampatestek fébngmabalyozasra alkalmas, elektronikus
elotéttel szereltek.

A megvilagitasi szintek elégitsék ki a MAVSZ 295QB&Isstéri vilagitas”, MSZ EN
12461-1 ,Fény eés vilagitas, Munkahelyi vilagitaés a 3/2002. (11.28) SzCsM-EUM
egyuttes rendelet ,a munkahelyek munkavédelmi |gimginyeinek minimalis
szintjeol” szabvany alirasait, az alabbiak szerint:

Forgalomiranyitd helyiség:500Ix

A helyiségében tartalékvilagitas kertl kiépitégyaartalék vilagitas az Gzemi vilagitas
részeként valosul meg, a lampatestekbe szeredlélvilagitasi modulrdl taplalva.
Tartalékvilagitasi lampatestként kell minden makodimpatestet. A helyiségben az
iranyfény vilagitas biztositasara az ajto folotkakulatoros allandé Gzamranyfény
lampat kell felszerelni.

A helyiség vilagitasanak kapcsolasa a bejarati ajigllol torténik. A kapcsolas
kialakithdsa biztositja a vilagitas, szakaszoldseiségét és a lampatestek folyamatos

fényszabalyozasat.
Az Uzemi helyiségek klima berendezései a biztosigimezés aramellatasi tervei
szerinti elosztéjabal kerllnek betaplalasra, bitéss ledgazasokrol.

© MAV Miiszaki Tervezés tervszam: 229/2014 229 2014 _ELM-1
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4 .3.Bels) szerelés

Az elosztotdl a vilagitasi as altalanos dugaszodjaamk aramkori vezetékeinek
szerelése falba sullyesztett védbbe huzott réz érvezetékkel torténik. Az alkalmazott
szerelvények sullyesztett kivitedk.

A helyiségekben a szamitégépes munkahelyek techiadl@illamos csatlakozé és
adatétviteli csatlakoz6i a munkahelynél a az aljaall elhelyezett padlédobozban
torténik. A vezetékezés az alpadloban, kabeltaltéiraenik.

4.4 Villamos adatok

Feszlltség: 3 x 400/230 V, 50Hz
Beépitett teljesitmeény: 5 kW (KOFI iranyité helygsiéstallacio)

4.5 Villamvédelem

Az atalakitds meglév épuletben torténik, a villamos az atalakitds neddasitja a
jelenlegi villamvédelmi besorolast és az Uzemi égil 16¥ villamvedelmi
berendezést.

Az épuletben létesitett fogyasztok részére a t@j@deslban atfogo tulfesziltség-védelem
beépitése szlikséges.

Az FE jeli foelosztéba, és peronelosztokba 1.-2 fokozatu koaltdin
tulfesziltségvédelemi késziléket kell beépiteniRL Ull.-1V. fokozatnak megfelél
100KA aramcsucsra méretezve 10/350 padaméter mellett.

Beépitett készilek OBO-Betterman gyartmanyu:

FE elosztd: 1+2 tipusu SPD Protectinset MCD+V2®@Rip+tNPE

5. Erintésvédelm

Erintésvédelem: az MSZ 2364 szabvany és a 1/2003TEBIg. rendelettel
hatalyba helyezett 2506/1-4 sorozat( ,VasUti Eeméélelmi Szabalyzat” alapjan:

- "TN"rendszer,

- kioldbszerv a tularamvédelem, dugaszolo aljzatekédsen aramveédkapcsolo

- kiegészib intézkedés: EPH-halozat.

6. Tiizvédelem

A villamos berendezések kivitelezéstimwedelmi szempontbdl a 54/2014. (XIl. 5.)
BM szdmu rendeletnek (OTSZ) megfékah kell elvégezni. Alizvédelmi Bkapcsol6 az
allomasi illetve megallohelyibkeloszton talalhato.

7. Munkavédelmi eléirdsok

Az élet és vagyonbiztonsag, valamint a biztonsagaskavéegzés kovetelményeinek
valé megfelelést az altalanos résggtanusitas keretei kdzott kell igazolni.

A kivitelezési munkak soran a fokozott figyelmetlkerditani a munkavédelemmel
kapcsolatos éirasok [3/2002. (11.8.) SzCsM-EUM egyittes renddbetartasara.

© MAV Miiszaki Tervezés tervszam: 229/2014 229 2014 ELM-1
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A villamos berendezések MSZ EN 60364szabvany stdewmalasztasat az alabbiak
szerint kell kialakitani:

A kozponti levalasztas: az épileti delosztokon talalhatd betaplalasbképcsolo
kikapcsolasaval torténhet.

A csoportos levalasztasa fogyasztd aramkorok csoport kapcsoldinak kikaldssval
torténhet.

Feszilltségmentesitésa kozponti, és/vagy helyi levalasztast kéeet a berendezés
foldelésével, rovidrezarasaval, a fesziltséegmeatestierdrzésével és a bekapcsolast
tilté tdblak megfeld elhelyezésével végeziiet

A szdllitott villamos berendezéseknek és készilddlekmeg kell felelnitk a
gyartmanyra élirt minéségbiztositasi, munkavédelmi mgités és villamos biztonsagi
kovetelményeknek és szabvanyoknak. A megietaiet tandsitvannyal kell igazolni.

Az Uzembe helyezett villamoshal6zatok és halézaémek kis fenntartasi és
karbantartasi illetve ellémzési igényiek legyenek, rendelkeznitk kell a hatékony
hibakereséshez szikséges dlieasi és vizsgalati lehgtéggel, moddszerrel és
eszkdzokkel.

8. A vasuti kisfeszultsédi er6saramu villamos berendezések létesitésére vonatkozo
fobb szabvanyok és rendelet

MAVSZ 2950/12;3:4; Vasuti szabadtéri vilagitas

33/2007.(XI. MAV Ert. 36.) UAVIGH. sz. lizletagi altinos vezérigazgatd-helyettesi
utasitais a Vasuti Vilagitastechnikai Kollégium sitglalasa a vasuti vilagitasi
berendezések kdvetelmeényiir

1/2003 sz. TEBIg. rendelettel hatalyba helyezett0O626-4 sorozata ,Vasuti
Erintésvédelmi Szabalyzat”

MSZ 2364 Epuletek villamos berendezéseinek Iéssit

MSZ HD 60364 Kisfeszultségvillamos berendezések

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OrszadgofizWédelmi Szabélyzat)

MSZ 1585 Uzemi szabalyzatésaramu villamos berendezések szamara
MSZ 13207 Efsaramu kébel fektetése

MSZ 447 Kisfesziltségkdzcélu elosztohalbzatra csatlakoztatas

MSZ 7478 Kdzni és egyéb vezetékek elrendezése

MSZ EN 50160:1995 A kozcélu elosztohal6zatokongaitdtott villamos energia
jellemzi

MSZ EN 61439-1 és 2 szabvany A biztonsagos és mlegtii kisfeszlltségkapcsolo-
berendezés alapkovetelményei

MSZ IEC 59:1995 Szabvanyos villamos aramok

MSZ 1:1993 Szabvanyos villamos fesziltségek

MSZ 453 Biztonsagi tablak &aramu berendezések részére
MSZ-IEC 617-11:1993 (MSZ 9200/29) Jelblések, rdgke

P-9227/2008 A Vasuti tavkozlésigearamu és biztositoberendezési

fémvezebji (legfeljebb 1kV névleges fesziltdgdgoldkabelek fektetési iranyelvei

© MAV Miiszaki Tervezés tervszam: 229/2014 229 2014 _ELM-1
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9. MELLEKLETEK

Vilagitasi leagazas tavvezerlésének altalanoskelakitasa
KOFI kézpont iranyito helyiség vilagitastechnikaamitasa

© MAV Miiszaki Tervezés tervszam: 229/2014 229 2014 ELM-1
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RE LUK

light simulation tools

Pécs KOFI

Létesitmény :

Tervszam : .
Ugyfél

Tervezd

Datum : 17.02.2015

A kbvetkezé ériékek bevizsgalt fényforrdsok, lampatestek és kiosztdsuk egzakt szamitasan alapszanak. A gyakorlatban fokozatos
eltérések mutatkozhatnak. A lampatestadatokért semmiféle felelésséget nem véllalunk. A gyarté semmiféle feleldsséget nem vallal a
felhasznald vagy harmadik személlyel szembeni kdrokért.

-please put your own address here-
Pécs_KOFIH rdf oldal 1/6



Targy . Pécs_KOFI
Létesitmeény :

Tervszam :
Datum 1 17.02.2015 B E Dj@x@
1 Lampatestadatok light simulation tools

1.1 TRILUX, TOC 5849304, (35W)... (Atirion D-L RPV 235...)
1.1.1 Adatlap

Gyartmany: TRILUX PN
v TTMIRRITLUEX

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

Atirion D-L. RPV 235/49 (35W) E  Deckenanbau/Deckeneinbau/Wandbefestigung/Abgehangte
Montage/Deckenanbau/Deckenei  TOC 5849304, (35W)

Atirion D-L RPV 235/49 E (TOC 5849304)

Anbauleuchte fiir Einzel- oder Lichtbandanwendungen fur 2 Leuchtstofflampen.T5 35/49 W. Fir die Montage an
Decken und Uberhangen in Innenrdumen. Mit Parabolspiegelraster hochglanzend, eloxiert. Rasterbefestigung
und selbsttatige elekirische SchutzmaBnahme durch Schleifkontaktverschlisse. Raster werkzeuglos beidseitig
abklappbar und aushangbar. Bildschirmgerecht gemaf EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L < 15600
cd/mz fir Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkdrper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe
weif3 (RAL 9010). Flaches Profil-Design, raumseitig ausgeprégt um 55° abgewinkelt. Leuchtenkdrper mit
integrierten Kupplungsstegen fir exakt fluchtende Lichtbénder mit durchlaufenden Rastern. Kopfstlcke fir
Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen. Schutzklasse |, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit
0,2 J, Glihdrahtfestigkeit 650 °C. Mit elektronischem Vorschaltgerét, schaltbar. Bei Anschluss der Leuchte an
eine halogenfreie Netzzuleitung ist diese durch einen Schrumpfschlauch (TOC 6361200) zu schitzen.

Lampatestadatok Fényforrasa
Lampatesthatasfok 1 69.1448% Szama 2
Lampatest hatasfoka : 5851 Im/W Megnevezés :
Osztalyozas : A60 100.0% 70.0%

CIE Flux Codes 74 99 100 100 69

UGR 4H 8H (20%, 50%, 70%) Teljesitmény : 35W
C0/C90 16.4/17.4 Szin Doww
Miikddtetd egység . EVG (ML) Fényaram : 3300 Im
Telj. rendszerteljesitmény : 78 W Fejelés : G5
Hossz ;1534 mm Szinvisszaadas 1B
Szélesseg ;198 mm

Magassag T 72mm

-please put your own address here-
Parae KESEH rrf oldal 2/6



Targy . Pécs_KOFI
Létesitmény

Tervszam :

Datum : 17.02.2015

2 Helyiség1

2.1 Leiras, Helyiség 1
2.1.1 Alaprajz

RE LUK

light simulation tools

1:100

Helyiségadatok:
W1 : 16.03
W2 4.99
W3 : 16.03
w4 4.99
W5 @ -
We -
Padlé:  -----
Mennyezet:-----

Belmagassag [m]:
Munkasik magassaga [m]:
Fenypontmagassag [m]:

Reflexiok:

50.0 %
50.0 %
50.0 %
50.0 %

Pécs_KOF rdf
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oldal 3/6



Targy . Pécs_KOFI
Létesitmény :

Tervszam é
Datum : 17.02.2015 R E &@X@
2 Helyiség 1 light simulation tools

2.2 Osszefoglalas, Helyiség 1

2.2.1 Eredményattekintés, Ertékelés teriilete 1

300 500 750 1000

200
Megvilagitas {Ix]
Altalanos
Felhasznalt szamitasi algoritmus kozepes kdzvetett rész
Fénypontmagassag 3.20m
Karbantartasi tényezé 0.80
Osszes fényforras fényarama 92400 Im
Ossz teljesitmény 1092.0 W
Fellletre vonatkoztatott 6ssztelj. (79.99 m2) 13.65 W/m2 (2.50 W/m2/100ix)
Ertékelés teriilete 1 Munkasik 1.1

vizszintes

Eatl 547 Ix
Emin 350 Ix
Emin/Eav (Uo) 0.64
Emin/Emax (Ud) 0.53
UGR (2.5H 8.2H) <=17.6
Pozicié 0.75m
Fé feliiletek Eatl Uo
Mé 1.5 (Mennyezet) 99 Ix 0.51
Mé 1.1 (Fal) 224 Ix 0.23
Mé 1.2 (Fal) 198 Ix 0.30
Me 1.3 (Fal) 228 Ix 0.23
Mé 1.4 (Fal) 194 Ix 0.28

-please put your own address here-
Pécs KOFI rdf oldal 4/6



Targy . Pécs_KOFI
Létesitmeny :
Tervszam

Datum . 17.02.2015 n E &@x%ﬁ

2 Helyiség 1 light simulation tools
2.2 Osszefoglalas, Helyiség 1

2.2.1 Eredménydttekintés, Ertékelés teriilete 1

Tipus MennyGyartmany

TRILUX
3 14  Rendelési szam. : Atirion D-L RPV 235/49 (35W) E
— Lampatestnev : TOC 5849304, (35W)
=" Fenyforras : 2 x FDH-35/30/1B-L/P-G5-16/1450 35W / 3300 Im

-please put your own address here-
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Targy
Létesitmeny

Tervszam

Déatum

2

Helyiség 1

Pécs KOFI

17.02.2015

RE[LUDXK

light simulation tools

2.3 Szamitasi eredmények, Helyiség 1
2.3.1 Tablazat, Munkasik 1.1 (E)
359 445 495 520 537 547 537 533 636 536 521 518 530 533 528 531 541 535 527 533 545 538 523 498 449 361
[m] H e B ™ e T ™ T T By T N e T e e T m n T 0 B T 0 . T i
401 364 451 498 522 541 553 543 535 540 540 524 523 538 541 531 535 547 541 532 540 553 544 525 502 455 367
35 T - - T T - T T e e B 0 T T n R e e T 0 0 o e T s I
| 394 487 539 568 588 599 590 583 585 584 571 569 583 588 580 584 593 588 582 588 599 592 573 545 492 399
3‘0, RE T T T e - T ™ nn 1 - e v T T e nE 0 e ™ e ™ s T T B
o5 | 425 530 590 621 641 [657] 645 638 641 641 624 621 637 642 632 635 648 642 633 640 655 644 626 596 538 434
B e ™ T B T e e T n T T T i T hE T T T T = e m T i T ™
2.0- 419 523 585 616 638 653 643 637 6471 641 623 619 632 637 629 631 643 637 628 634 648 639 621 592 536 434
- R T v T na o ™ T T T e T e B T T I T T T T e T - T
1.5 383 476 531 560 582 595 588 582 585 585 570 565 576 580 571 574 584 580 §71 576 589 582 564 538 489 399
107 B e B T ™ a T [ o ™ ™ e e T T T R T 0 T T T [ n B al
Tl 354 441 491 516 537 550 541 534 539 541 524 519 533 537 527 528 540 536 525 532 545 538 521 499 455 371
05 4 T T T T n T e s T B e I T - m an T T T e B T ~ e BN T
00 | (380) 438 491 6§17 534 546 537 531 535 535 521 518 520 532 526 528 537 533 525 529 543 535 522 498 453 366
- n 1 ™ T T e T T BE T B T e T e 0 e 0 e e B T T T T T
T T 3 7 T 3 T T
0 2 4 6 8 10 12 14
{m]
Megvilagitas [ix]
Vonatkozasi sik magassaga 075 m
Kdzepes megvilagitas Em : 547 ix
Megvilagitas minimuma Emin : 350 Ix
Megvilagitas maximuma Emax : 657 Ix
Egyenletesség Uo Emin/Em ©1:1.56 (0.64)
Egyenletesség Ud Emin/Emax  :1:1.87(0.53)

Pécs_KOFH rdf
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Tervezoi Nyilatkozat

A terv megnevezése: 0,4 kV-os energiaellatas ésviagitas ajanlati terv

Tervszam: 229/2014
Megbizo: MAYV Zrt. Fejlesztési és Beruhazasi éigazgatdsag
Miiszaki Lebonyolitas

Szakmai nyilatkozat:

Alulirott Liptay Jézsebiintejogi felelssségem tudataban kijelentem, hogy a csatolt
tartalomjegyzék szerinti tervek kidolgozashoz mkdbe szakképzettséggel
rendelkezem. Az Aaltalam alairt terveket a terveikgpontjaban érvényben [8v
torvényekben (a vasuti kozleked@isr szol6 2005. évi CLXXXI tv.,, a
munkavédelendl szold 1993. évi XCIIl. tv., és a ,Kornyezet véadnek altalanos
szabalyair6l” hozott 1995. évi LIIl. tv.), jogszdlyal kozzétett szabalyzatokban
(Orszagos Vasuti Szabalyzat, Orszagos Telepiilészésdés Epitési Kovetelmények,
Orszagos Kozforgalmi Vasutak Pélyatervezési SzabtdyMSZ 2364, Epiiletek
villamos berendezéseinek létesitése, MSZ HD 60364fesziltséd villamos
berendezések 28/2011. (IX.6.) BM rendelet Orszagavédelmi Szabélyzat, 1/2003.
(MAV Ert) TEBIg. R. Vasuti érintésvédelmi Szab&yy, utasitasokban d@ttak,
tovabba az egyes tervrészleteken megadott nemzabivényok dlirdsai szerint
készitettem. Blirasok hianyaban a szakma elismert szabalyai $3ériam el.

Budapest, 2015. februar 26.

Liptay Jozsef
felelos terved
13-3125
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