MAV Zrt. Tavko6zl6-, Erésarami és
Biztositéberendezési F6osztaly
Tavkozlési Osztaly

A MAV ZRt. biztositoberendezési aramellatas céljara alkalmazott,

4x25 mm? keresztmetszet(i, 0,6/1 kV névleges fesziiltségli
foldkabele

(SZAMKAVM 4x25 mm? MAV)

MUSZAKI ELOIRAS
1. szamu modositas

Jovahagyva: P-3072/2012. TEBF szamon



A MAV ZRt.. TEB Féosztaly altal, P - 1158/2008 szam alatt jovahagyott ,A MAV ZRt.
biztositoberendezési aramellatas céljara alkalmazott, 4x25 mm? keresztmetszetii, 0,6/1 kV
névleges feszilltségli foldkabele (SZAMKAVM 4x25 mm®> MAV)” Miiszaki eldirast a
kéabelek gyartasa, izemeltetése és azok ellendrzése soran felmeriilt tapasztalatok alapjan, a
alabbiak szerint mddosul.

Az 1.1. pont 3. bekezdés végére be kell szurni az aldbbi szoveget:

..a MAV ZRt. altal hasznalt anyagok és eszkdzok minGségi atvételére vonatkozo
érvényes utasitasnak megfelelden.

A 2.2. pont szdvegét az alabbi szoveggel kell helyettesiteni:

Az érszigetelés az MSZ IEC 60502-1 eldiras 4.2 pontjanak megfeleld mindségli, PVC/A
miianyag kabelipari massza legyen. A milanyag érszigetelés névleges falvastagsaga az éren
1,2 + 0,2 mm, de az atlagérték nem lehet 1,2 mm alatt. A miianyag érszigetelést egy rétegben
kell felvinni a vezetéhoz szorosan illeszkedden. Eldnyben kell részesiteni a fatyol szinezés
hasznalatat (nem teljes keresztmetszetii szinez€s).

A 2.3. pont szdvegét az alabbi szoveggel kell helyettesiteni:
Az erek kozotti tér kitoltésére Sdb kb. 3,5 mm atmérdjii tdmor PVC térkitolts szalat kell

alkalmazni, melynek Shore skéla szerinti keménysége 90-nél nagyobb.

A 2.4. pont szovegét az alabbi szoveggel kell helyettesiteni:
A kabellélek maximalis atméréje 20,0 mm legyen. Az ereket két rétegben, a kdbel Osszesodort

ereinek sodrasi iranyaval ellentétes irdnyba tekercselt 0,3 x 40-50 mm PVC szalag ovréteggel
kell ellatni, min. 25 % atfedéssel.

Egy szallitasi hossz esetén azonos szélességli szalagokat kell hasznalni.

A 2.5. pont szovegét az aldbbi szoveggel kell helyettesiteni:
Az bvszigetelés folé, azzal ellentétes iranyban tekercselve, 2 db 0,4x40-45 mm-es aluminium

szalagot kell felvinni. Az alsé szalagot oly modon kell feltekerni, hogy a szalag menetei
kozotti hézag a szalag szélességének 30-45 % lehet. A felsé szalag az alsdé hézagait oly
modon kell takarnia, hogy az alsé aluminium szalagot mindkét oldalon legalabb 20%-aval
lapolja 4t. Egy szallitasi hossz esetén azonos szélességil szalagokat kell hasznalni.

A 2.6. pont szovegét az alabbi szoveggel kell helyettesiteni:
Az aluminium kdpeny folé, azzal ellentétes iranyban tekercselve, 2 darab 0,3 x 35-45 mm-es

¢l és felillet horganyzott acél szalagot kell felvinni. Az also acclszalagot oly modon kell




feltekerni, hogy a szalag menetei kozotti hézag a szalag szélességének 30-45 % lehet. A felsd
acélszalag az also hézagait oly médon kell takarnia, hogy az alsé szalagot mindkét oldalon
legaldbb 20%-aval lapolja at. 35 mm szélességli acélszalag esetén az also acélszalag
meneteinek tdvolsdga maximum 10 mm lehet. Egy szallitasi hossz esetén azonos szélességli
szalagokat kell hasznélni.

A 2.7. pont sz6vegét az alabbi szdveggel kell helyettesiteni:
A kiilsé burkolat anyaga az MSZ IEC 60502-1 szabvany 4.3 pontjanak megfelelé min. ST1

mindségli PVC legyen. Névleges falvastagsaga 1,8 mm +15% legyen, de az 4tlagérték nem
lehet 1,8 mm alatt.

A 2.8. pont els6 mondata helyett az alabbi mondatot kell felvenni:
Az elkésziilt kabel teljes dtméréje 29,0 mm-nél nem lehet nagyobb.

A 3.3. pont helyett az alabbi szoveget kell felvenni:
A kabeldobot adattablaval kell ell4tni, amelyen id64lldan fel kell tiintetni:

a gyart6 nevét

a tulajdonos nevét (MAV ZRt.)

a kabeldob szamat

a kabeltipus megnevezését

a kabel hosszat méterben

a gyartas idépontjat (év, hénap)

a gyartasi sorszamot

a brutt6 tomeget kg-ban

a megrendelés szamat

a miszaki el8irds jovahagyasi szamat (a MAV miiszaki el6iras szama)

A 4.2. pont utolsd két mondata helyett az aldbbi széveget kell felvenni:

A vizsgalando szigetelési ellenallas 500 V egyenarammal mérve 150 MQ*km értéknél
kevesebb nem lehet. A mért értéket | perc utan kell leolvasni.

A Miszaki el6iras itt fel nem sorolt kovetelményei valtozatlanul érvényesek. A P - 1158/2008
szam alatt jovahagyott Miiszaki Eldirds elsé oldalén fel kell tiintetni jelen modositas
sorszamat, és jovahagyasi szamat.

Budapest, 2012. majus ﬂl .






