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1. Bevezetés

1.1. Az el6iras hatalya

Az elbirdsok alkalmazasa kotelezd érvényli, a MAV Zrt. tulajdondban vagy
kezelésében 1év6 valamennyi allomési vagy nyiltvonali biztositoberendezési
aramellatas tervezése, 1étesitése, atépitése esetén.

A MAV Zrt. kabelek beszerzésére felhatalmazott szervezetének a széllitasi
szerzOdésben minden esetben ki kell kétnie, hogy a kébelek feleljenek meg jelen
miszaki eldirasban rogzitetteknek.

A miiszaki elirasban meghatérozott kébel csak a MAV Zrt. 4ltal minGsitett és
az adott kabelre vonatkozo bevezetési engedéllyel rendelkezd gyartétol
szallithato be.

A kabelek megrendelése, gyartdsa, atvétele, alkalmazasa és vizsgalata soran a
jelen dokumentumban foglalt el6irasoktol eltérni csak rendkiviil indokolt
esetben - a MAV Zrt. tavkozlési, er6saramt és biztositoberendezési szakmai
orszagos iranyitasért felelds szervezeti egység vezetdjének irdsos engedélye
alapjan - lehet.

Jelen eldirds nem helyettesiti a gyartd sajat belsé célra késziilt technoldgiai
utasitasat.

A gyartas soran a MAV Zrt. és a kabelgyarto kozotti szerz6dés alapjan be kell
tartani a kovetkezd szabvanyoknak a konkrét gyartmanyra vonatkozo eldirasait:
MSZ IEC 60502-1, MSZ EN 60228, MSZ 142, MSZ EN 10139.

2. A kabel szerkezeti felépitése

2.1. Kabelér

A kabel vezetdi 25 mm® névleges keresztmetszetli, korszelvényli tomor
aluminium huzalok, + 15% - 0% tliréssel, az MSZ EN 60228 szabvanynak
megfelelden elso osztalyl mindség szerint.

2.2. Erszigetelés

Az érszigetelés az MSZ EN 60502-1 el6irasnak megfelelé6 mindségli, PVC/A
mianyag kabelipari massza legyen. A millanyag érszigetelés névleges
falvastagsaga az éren 1,2 £ 0,2 mm, de az atlagérték nem lehet 1,2 mm alatt.

A milanyag érszigetelést egy rétegben kell felvinni a vezetéhdz szorosan
illeszkedden.



2.3. Térkitolts szal

Az erek kozotti tér kitoltésére 5 db PVC térkitolto szalat kell alkalmazni.

2.4. Ovszigetelés

A kabel Osszesodort ereinek sodrasdval ellentétes iranyba - jobbra - tekercselt
ovréteggel kell ellatni legalabb 25%-os tulfedéssel. Az dvréteg 2 db 0,3 x 40-50
mm-es PVC szalag. Egy szallitdsi hossz esetén azonos szélességli szalagokat
kell hasznalni.

2.5. Aluminium koépeny kialakitasa

Az ovszigetelés folé, azzal ellentétes iranyban tekercselve, 2 darab
0,4 x 40-45 mm-es aluminium szalagot kell felvinni, 30-50%-o0s tulfedéssel.
Egy szallitasi hossz esetén azonos szélességll szalagokat kell hasznalni.

2.6. Pancélozas

Az aluminium kopeny folé, azzal ellentétes iranyban tekercselve, 2 darab

0,3 x 35-45 mm-es horganyzott (FeZn) acél szalagot kell felvinni, 30-50%-os
tulfedéssel. 35 mm-es acélszalag esetén az alsé acélszalag meneteinek tavolsédga
maximum 10 mm lehet. Egy szallitasi hossz esetén azonos szélességli szalagokat
kell haszndlni.

2.7. Kiils6 korroziovédo burkolat

A kiils6 burkolat anyaga az MSZ IEC 60502-1 szabvany 4.3 pontjanak
megfeleld PVC legyen. Névleges falvastagsaga 1,8 mm £15% legyen, de az
atlagérték nem lehet 1,8 mm alatt.

2.8. Egyéb tulajdonsagok

Az elkésziilt kabel teljes atmérdje 28,2 mm-nél nem lehet nagyobb.

A kébel tizemi hémérséklete -30°C-tol +70°C-ig terjedé homérséklet-tartomany.
A minimalis hajlitasi sugar a kabel atmérdjének 10-szerese.

A minimalis fektetési hémérséklet +5°C.

A gyartonak teljesitenie kell a kabel villamosséagi biztonsagi kdvetelményeit €s
azok megfelel6ségét (CE).



3. Jelolések

3.1. Az erek és a burkolat szinezése

A kabel ereinek megkiilonboztetésére a PVC érszigetelést szinjelzéssel kell
ellatni (az 6ramutatd jarasaval megegyez0 sorrendben):

1-es ér keék,
2-es ér barna,
3-es ér fekete,
4-es ér szurke.

A kabel kiils6 korrozioveédo burkolatanak szine fekete.

3.2. A kabel jeldlése

A kabel kiils6 paldstjan jol olvashatd, idotallo kébeljeldlés alkalmazando,
minimum 500 mm-enként. A jel6lésen fel kell tiintetni az alabbiakat:

a gyartd vallalat nevét,

a gyartas idejét (év),

a kébel tipusat (SZAMKAVM),

az erek szamat és keresztmetszetét (4x25),
a kabel névleges fesziiltséget (0,6/1 kV),
a tulajdonos nevét (MAV Zrt.),

a kébel méterenkénti hossz jeldlését,

a gyartasi sorszamot,

a ,,CE” jelolést.

A MAV Zrt. kiilon kérésére ettdl eltérd jelolést is lehet alkalmazni.

3.3. A kabeldobok megjeldlése

A kabeldobot adattablaval kell ellatni, amelyen idot alloan fel kell tiintetni:

a gyartomi nevét,

a kabeldob szamat,

a kébeltipus megnevezeését,

a kabel hosszat méterben,

a gyartas idOpontjat (év, hénap),

a gyartasi sorszamot,

a termék-eldiras szamat,

a brutté tomeget kg-ban,

a megrendel€s szamat.

a miiszaki eldiras jovahagyasi szamat.




4. Villamos kovetelmények

Az el&irt miliszaki értékek 20°C-0s hémérsékleten érvényesek.

4.1. Villamos ellenallas

Az egyes vezetdk fajlagos ellenallasa az MSZ 142 szabvany szerint

0,029 Qmm*/m.

A vezeték legnagyobb ellenalldsa az MSZ IEC 60228 szabvany szerinti
maximum 1,20 £2/km.

4.2. Villamos szilardsag

Az érszigetelésnek ki kell birnia a fesziiltségprobat. Az ellen6rzés soran minden
egyes eret vizsgalni kell. A vizsgdlo fesziiltséget a vizsgalt kabelér, valamint a
tobbi, egymassal €s a fémes kopenyszerkezettel 6sszekotott ér kozott kell mérni.
A fesziltségprobat a kabel egész hosszan, szallitdsi allapotban, 50 Hz
frekvencidju, szinuszos alaku fesziiltséggel kell végezni. A vizsgalo fesziiltség:

Uyise = 2,5 U, [KV] +2KkV =3,5kV

ahol a kabel névleges fesziltsége U, = 0,6 kV, vagy egyenaramu értékekkel
mérve 8,4 kV. A mérés id6tartama 5 perc.

A kiilsé PVC burkolatanak szigetelési vizsgélata valtdarammal mérve 10,8 kV a
gyartas soran.

A vizsgélando6 szigetelési ellenallas egyenarammal mérve 500 V, 50 MQ*km
értéknél kevesebb nem lehet.

A mért értéket 1 perc utan kell leolvasni.

5. Csomagolas, szallitas

5.1. A kabelvégek lezarasa

A kabelvégeket a gyartas és szallitds soran vizzardan, zsugorcsévéggel kell
lezarni Ggy, hogy a kabel mindsége a felhasznalasig - szakszerti szallitas, tarolas
¢s kezelés mellett - ne valtozzon.

5.2. Szallitasi hosszak

A kébeleket - ha a megrendeld6 MAV Zrt. masképpen nem rendelkezik -
kabeldobonként 1000 m-es hosszakban + 20%, - 10% tliréssel kell szallitani.

Az egy rendelési tételben leszallitott mennyiség 10%-a 900 m-nél rovidebb
hosszakbol is allhat. A legrovidebb szallitasi hossz 500 m lehet.



5.3. Csomagolas, szallitas

A kabelt fa vagy acél dobon kell szallitani és kiils6 deszkaboritassal vagy ezzel
egyenértékli boritdssal kell ellatni. A dob magjanak atmérdje a kabel
atmérdjének legaldbb 25-sz6rdse legyen. A kabel mindkét végét a kabeldobhoz
hozzaférhetden kell régziteni.

Egy kabeldobra csak egy szallitasi hossz keriilhet.

6. Dokumentalas, atvétel

A kéabelek minéségi atvételének a gyarté telephelyén kell torténnie. A MAV Zrt.
mindségi atvételt végzd szakemberei részére a gyartonak kell biztositania a
munkabiztonsagi eldirasok teljesiilését €s a technikai feltételeket.

Minden egyes mindségi atvétel esetében, a kozodsen vizsgalt kabeldobokrol
mérési jegyzokonyvet kell felvenni az 1. sz. melléklet szerint.

A kébel atvételét az érvényben 1év6, a MAV Zrt. altal hasznalt anyagok és

''''''

szerint kell elvégezni.



7. Hivatkozasok, médositasok, hatalyon kiviil helyezések

7.1 Hivatkozasok

- MSZ IEC 60502-1
1 kV-t6l (Uy=1,2 kV) 30 kV-ig (U,=36kV) terjedd névleges fesziiltségi,
extrudalt szigetelésli erdsaramt kabelek és szerelvényeik
- MSZ EN 60228
Szigetelt kabelek és vezetékek vezetdi
- MSZ 142
Aluminium és 6tvozott aluminium huzal villamosipari célokra
-MSZ EN 10139
Hidegen hengerelt, bevonat nélkiili lagyacél keskeny szalag
hidegalakitasa
- 76/1994. (MAV Ert. 48.) Kg. E.F. sz. utasités
A MAYV Altal hasznalt anyagok és eszkozok mindségi atvételérol

7.2 Modositasok

112772/1977. 9.D.
Vasutbiztositoberendezési vonali tapkabel (SZAMKAsVM 4x25 mm®)
szerelése (Felterjesztette: T.B. Epitési Fénokség, 2329/1977. szamon).

106577/1985.9.D.
Vastti tavkoz16- és biztositoberendezési foldkabelek szerelése.
Technoldgiai utasitas. Vasuti biztositdberendezési tapkabel
(Jovéhagyta: MAV Vezérigazgatosag,  Biztositdberendezési  és
Automatizalasi Foosztaly)

7.3. Hatalyon kiviil helyezések

Mindenfajta, a MAV Zrt. és a gyartok kozott - jelen miiszaki utasitas hatalyba
lépésének iddpontjaig - kotott megallapodas.

8. Hatalyba léptetés
Jelen utasités a jovdhagyas napjan 1ép hatalyba.

9. Mellékletek

1. szamu melléklet: Mérési lap



1. szama melléklet

Gyartd: .ooooev
Datum: ...
Mérési lap
) SZAMKAVM 4x25 0,6/1 kV
Ervényes szabvany: IEC 60502-1
Dobszam: ......... ....... Gyértasi sorszam: ............ Hossz: .............m
Vizsgalandé paraméterek | Egység | Kovetelmény | Meért érték
Felépités vizsgalata
Vezetd (ér) atmérdje mm 5,6
Erszigetelés vastagsaga - atlag mm 1,2
Erszigetelés vastagsiga — min. mm 1,0
Erszigetelés vastagsiga - max mm 1,4
Kabellélek atméroje mm max. 20,0
Ovszigetelés (parndzas) méretei — PVC szalag mm 0,3 x 40-50
Ovszigetelés (parnazas) tulfedése — dupla PVC szalag % 25
Arnyékolas méretei - Al mm 0,4 x 40-50
Pancél méretei - FeZn mm 0,3 x 35-45
Kiilsd burkolat vastagsaga - atlag mm 1,80
Kiils6 burkolat vastagsaga - min mm 1,53
Kiilsé burkolat vastagsaga - max mm 2,07
Kaébel kiilsé atméroje mm max. 28,2
Felirat
Fesziiltségproba
Fesziiltségmérés erek kozott 5 percig kV 3,5AC/8,4DC
Fesziiltségmérés ér és pancélok kdzott 5 percig kV 3,5AC/8,4 DC
Kliils6 burkolat szigetelési ellendllasa kV 10,8
kék:
Erek ellenallasa 20°C-on Q/km max. 1,20 barna:
fekete:
sziirke:
kék:
Erszigetelés ellendlldsa 20°C-on, 1 perc utan M x km min. 50 barna:
fekete:
szlirke

A kibel teljesiti a MAV ZRt. P-1158/2008. szimu miiszaki el6irss kovetelményeit.
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