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A biztositoberendezési kdbelek beszerzése esetén az aldbbiakat rendeljiik el:

A MAV Zrt a kébelek beszerzésére felhatalmazott szervezetének a széallitasi szerzédésben
minden esetben ki kell kétnie azt, hogy a kabelek feleljenek meg a P-12440/2002. szdmut
miiszaki eléirasnak, a P-3196/2008. szam alatt kiadott 1. szdmd, és a jelen P-692/2011.
szadmu 2. sz. modositasnak.

Nevezett kébelek csak a MAV Zrt 4ltal mindsitett és bevezetési engedéllyel rendelkez6
gyart6tdl szallithatbak be a mindenkor érvényben 16v6, a MAV Zrt 4ltal hasznalt anyagok
és eszk6zok mindségi atvételére vonatkozé utasitas szerint.

A Miszaki Eléiras 1-5. pontjanak hatélyét kiterjesztjilk a BRQKAtQAhVQ kébelek esetén
a 2,0 és 2,5 mm atmér6j kabelekre is.
Az 1.1. pont els6 mondatat kiegészitjitk az engedélyezett ératmérékkel:

A kabel vezetéi 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm illetve 2,5 mm névleges atmér6jii
rézhuzalok.

Az 1.1. pont harmadik mondatat ki kell egésziteni az engedélyezett ératmérékre vonatkozo
érszigetelési adatokkal:

Az érszigetelés névleges falvastagsiga feleljen meg az alabbi tablazatnak.
A minimadlis falvastagsag a névleges érték 70%-4nal kisebb nem lehet.

ératmér6 (mm) 1,0 1,5 2,0 2,5
érszigetelés névl.. vastagsdga (mm) 0,5 0,5 0,65 0,8
érszigetelés min. vastagsdga (mm) 0,35 0,35 0,46 0,56

A 3.1 Villamos ellenallds pontot ki kell egésziteni az (ij atmérdkre vonatkozo6 értékekkel,

melyek 20°C-ra vonatkoznak:

ératmérd (mm) 1,0 1,5 2,0 2,5
villamos ellenallds max. (ohm/km) | 23,39 10,03 5,9 3,9

A villamos zavartatas elleni véd6réteg és a pancélozas kialakitasanal a P-3196/2008. 1.
szamu modosités 1.6 pontjat kell figyelembe venni azzal a kiegészitéssel, hogy az 1.7. pont
(Pancélozés) els6 mondataban a lemezvastagsag ,,legalabb 0,1 mm”-re javitando.

Az anyagvastagsigokat gy kell meghatdrozni, hogy teljesitse a kabelvédd tényezd
(redukcids faktor) értékére vonatkozo eldirasunkat (3.4. pont).

A 3.4. pontot ki kell egésziteni az 0j ératmérdkre vonatkozé eldirassal:

A BROQA tipust kabel esetén a kabelvéd6 tényezé (reduction factor) maximalis értéke
50 Hz-en mérve, a 10-250 V/km tartomanyon beliil teljesitse a

2 -14 erti kabel esetében < 0,700
21 -37 eri kédbel esetében < 0,600
48 - 91 legfeljebb 1,5 mm ératmérdjti kabel esetében < 0,500
48 -91 1,5 mm-nél nagyobb ératmérsjii kabel esetén < 0,600 értéket



A Miiszaki El6irast kiegészitjiik az alabbi uj 11. fejezettel és kabeltipusokkal
Hangfrekvencias biztositéberendezési jelzokabel

AJ-2Y2YDB2Y nx4x 1,5 (révid jele JRQ nx4x1,5)
AJ-2Y2YDB2Y nx4x 1,8 (rovid jele JRQ nx4x1,8)

11. A kabel szerkezeti felépitése

A kabel nem mérethelyes keresztmetszeti rajza (példaként a 20x4x1,5 és a 10x4x1,8):

JRQ 20x4x1,5 JRQ 10x4x1,8

11.1. Kabelér, kabelsodrat szerkezete

A kabel vezet6i 1,5 mm, illetve 1,8 mm névleges atmérdjii rézhuzalok.

A polietilén érszigetelés névleges falvastagsaga 0,55 mm, a minimalis falvastagsidg a
névleges 70%-4nal kisebb nem lehet.

A kabel csillag érnégyes sodrasi szerkezettel késziil az alabbi tablazatban, szerepld
szerkezetekben:

szerkezet érnégyesek szama ’
mag koszori
3x4x1,5 3 0
5x4x1,5 5 0
10x4x1,5 2 8
10x4x1,8 2 8
15x4x1,5 5 10
20x4x1,5 7 13

pl. a 10x4 kabel bels6 sodratdban, a kabelmagban két érnégyes, a koriildtte 1évo
koszoruban 8 érnégyes talalhatd. A 20x4 kabel magjat 7 émégyes képezi, amely koriil a
koszoruban 12 émégyes helyezkedik el.



11.2. Ovszigetelés

A kébelsodratot legaldbb egy réteg mlianyag szalaggal kell burkolni, mely tekercselve,
vagy hosszirdnyban vihetd fel. Mindkét esetben a szalag szélei kozétt legaldbb 4 mm
talfedést kell biztositani.

11.3. Belso és kiilsé kabelkopeny

Az Gvszigetelés, valamint a pancélozas f61¢, extrudalt polietilén kdpenyt kell felvinni, mely
lehet koromtartalmu, vagy korommentes. A kdpeny folytonos, sima, fényes felileti,
cgyenletes falvastagsdgl, szabad szemmel vizsgélva szemcse-, dudorodas-, zarvany-, és
repedésmentes legyen.

A PE kdpeny névleges falvastagsdga feleljen meg az alabbi értékeknek:

Kopeny névleges
falvastagsaga Kiils6 atméro
/mm/ /mm/

belsd kiils6é
3x4x1,5 1,7 1,8 29
5x4x1,5 2,0 1,8 33
10x4x1,5 2,4 1,8 40
10x4x1,8 2,8 1,8 44
15x4x1,5 2,8 2,1 46
20x4x1,5 3,2 2,1 56

11.4. Arnyékolds és villamos zavartatss elleni védoréteg

A bels6 képeny f61¢ hosszirdnyban rézhuzalbdl koncentrikus spiral szerkezetben kialakitott
arnyekolasbol, majd rajta nyitott menetben ellentétesen tekercselt réz szalaghdl 4ll, mely
milanyag szalaggal van étlapolassal rogzitve.

A rézhuzalok dtméréje 1,2 mm. A kébel védétényezdje ne haladja meg a 0,30 értéket 50
Hz-en, a 10-500 V/km-es tartoméanyban.

11.5. Pancélozas

Az arnyékolas €s villamos zavartatés elleni védoréteg folott 1€v6 miianyag foliara két réteg
0,8 mm névleges vastagsagu galvanizalt acélszalag pancélozast kell feltekercselni. Az elsé
acélszalagot olyan menetemelkedéssel kell feltekercselni, hogy a két menet kozott a szalag
szelességeének kb. 1/3-at kitevd hézag maradjon. A mésodik acélszalagot ugyanilyen
aranyban kell az els6 folé tekercselni. A masodik acélszalagnak az elsd hézagait oly médon
kell takarnia, hogy az alsé acélszalag szélét mindkét oldalon legalébb szélességének 20%-
kal lapolja at.

11.6. Erek jelolése -
Mind a kébel-magban, mind a koszortkban:

érnégyes kotegelés a b c d
kezd6 négyes narancs narancs
1r?nyjelzo ’negyes zolfl fehér z01ld tiirkiz lila
pératlan négyes fehér barna
aros négyes kék sziirke




11.7. A kébel jelolése

A kabel kiilsd palastjan a felirat lehet bemélyedd (fehér szinnel kitsltve), kidomborodd
vagy sikban elhelyezkedd, de minden esetben jol olvashaténak és maradandénak
(letordlhetetlen) kell lennie. A feliratozdsnak minden egyes méteren ismétlddnie kell.

A kabel képenyén fel kell tiintetni az alabbiakat:

e gyart6 vallalat megnevezése

e tulajdonos neve (MAV Zrt.)

 kabel tipusa (roviditett nevének és az érszerkezetnek a feltiintetése
példaul: JRQnx 4 x 1,5/1,8)

e gyartas ideje (év)

e méterenkénti hossz jeldlés

* gyartasi sorszam vagy a gyar éltal adott egyéni azonositd

,»CE” jelolés

A kabelvégek jelolése:

A kabelvégnek azt a végét, amellyel szembe nézve az irdnyjelzé négyes a kezdd
négyestdl jobbra van (kezdd vég), a kdpenyen piros szinti, a méasik végét (végz6ds vég)
z0ld szin(i, a kopenyhez jol tapadd jeloléssel kell ellatni. A MAV Zrt kiilén kérésére
ettdl eltérd jeldlést is lehet alkalmazni.

A kabeldobok megjelolése
A kébeldobot adattablaval kell ellatni, amelyen idd4llan fel kell tiintetni:

gyartd neve

tulajdonos neve (MAV Zrt.)

kébeldob szdma

kébeltipus megnevezése

kabel hossza, méterben

gyartas idépontja (év, hdnap)

gyartasi sorszam

brutt6 tomeget kg-ban

megrendelés szamat

miiszaki el6iras jovahagyasi szamat (MAV miiszaki elirs szama)

11.8. Villamos jellemzok

A sodras okozta hossznovekedést is figyelembe véve az erek egyendramu hurokellenllasa
20 C hémérsékleten

1,5 mm 4tmér6 esetén:  max. 20,9 ohm/km,
1,8 mm 4tmérd esetén:  max. 14,2 ohm/km lehet.

Az tizemi kapacitas nem haladhatja meg a 60 nF/km (1,5 mm-es ératmérd esetén az
52 nF/km) értéket 800 Hz-en.



Egység Erték
I,Smm | 1,8mm
tizemi kapacitds nF/km <52 <60
kapacitiv csatoldsok 800 Hz-en
K, Osszes érték pF/425 m <185
Kozépérték <70
Ko1n szomszédos érnégyes pF/425 m <170
Nem szomszédos érnégyes <75
€12 Osszes érték pF/425 m <720
az értékek 90 % -4nal <550
Kozeépérték <200
kabel véddtényezd (reduction factor) <0,30
50 Hz-en 10 — 500 V/km

Szigetelési ellenallas

A mérést 500 V egyenfesziiltséggel kell végezni tigy, hogy a fesziiltség bekapcsoléasa és
leolvasésa kozotti idtartam 1 perc legyen.

Az ér szigetelési ellenélldsa barmely ér és az arnyékolasban csatolt tobbi ér kozdtt 20 C-on
mérve legalabb 10 000 M ohm * km legyen.

Villamos szildrdsag

A polietilén szigetelés, atiités nélkiil alljon ki ér-ér kdzott 2000 Ve, illetve ér és az
arny¢kolas kozott 4000 Vg, S0 Hz frekvencijt valtakozo fesziiltséget 2 perc idGtartamig.
A polietilén-kdpeny és -burkolat atiités nélkiil 4llja ki a 15 kV csucsértékd, 50 Hz
frekvencigju vizsgalofesziiltséggel, a gyértassal egyidejiileg végrehajtott szaraz fesziiltség-
probat. A szdraz feszilltségvizsgalat a burkolat ionizalt téren valé 4thtizaséval torténik, ahol
az erlteret az arnyékoldsra vagy pancélozasra, és az elektrédra kapcsolt fesziiltség tartja
fenn. Az &rnyékolds, vagy pancélozés a fesziiltség foldelt péluséra van kotve.

Az elektrdd lehet a burkolat feliiletével kozvetleniil érintkez6 (goly6fiirdd, fémszita stb.),
vagy ezekkel egyenérték(i berendezés.

Az elektrod hosszét, vagy az athuzas sebességét ugy kell megvélasztani, hogy a burkolat
minden pontja legaldbb 0,1 mésodpercig tartézkodjék az erdtérben.

11.9. Csomagolas, szallitds, dokumentalis

Kabelvégek lezarasa

A kabelvégeket vizziréan kell lezdrni ugy, hogy a kibel mindsége a felhasznalasig,
szakszert(i tarolas és kezelés mellett karosan ne valtozzon.
Szallitasi hosszak

A kébeleket a MAV Zrt kifejezett engedélye nélkiil legaldbb 500 m-es hosszakban kell
széllitani.

Csomagolas, szallitas

A kabelt fadobon kell széllitani. A dob magjanak atméréje a kébel atmérdjének legalabb
25-sz0rose legyen.



A kabel mindkét végét a kabeldobhoz hozzaférhetéen kell régziteni. A kabeldobokat kiilsd
deszkaboritassal kell ellatni.
Egy kabeldobra csak egy sz4llitasi hossz keriilhet.

Dokumentalds, atvétel

Minden egyes szallitdsi hosszrél részletes mérési jegyz6konyvet kell késziteni, s azt a
megrendel6hoz - legkés6bb a szallitdssal azonos idében - el kell juttatni.

Amennyiben a megrendelé nem a MAV Zrt, gy a kébelt a MAV részére leszallité/4tadd
fél kotelessége a mérési jegyzOkonyveket a MAV Zrt illetékes szervezeti egységehez a
kébel leszéllitdsat/beépitését megeldzden eljuttatni.

A kabelek atvételét a mindenkor érvényben 1évé, a MAV Zrt altal haszndlt anyagok és
eszk6zok minGségi atvételére vonatkozo utasitas szerint kell végezni.



