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A MAV Zrt.-nél az Egységes Eurépai Vonatbefolydsolé Rendszer (ETCS) kiépitéséhez
sziikségessé valt a hozza sziikséges kabelek specifikalasa, melyet jelen miiszaki eléirasunk
tartalmazza.

Az ETCS kabelek beszerzése esetén az aldbbiakat rendeljiik el:

A MAV Zrt. kabelek beszerzésére felhatalmazott szervezetének a szallitasi szerzddésben
minden esetben ki kell kdtnie azt, hogy a kabelek feleljenek meg jelen P-6014/2012 szamt
TEBF 3. kiegészité miiszaki el6iradsnak.

Nevezett kébelek csak MAV alkalmazhatosagi engedéllyel, a MAV Zrt altal minSsitett
gyart6tol szallithatéak be a mindenkor érvényben 16v6, a MAV Zrt 4ltal hasznalt anyagok
€s eszk6zok mindségi atvételére vonatkozo utasitas szerint.

A Miuszaki Eldiras 1.7. Péancélozas pontjanak els6 mondatat ki kell egésziteni: , Az
aluminium szalag f6lé két réteg legalabb 0,1 mm névleges vastagsigl, galvanizalt
acélszalag pancélozast kell feltekercselni.”

A P-12440/2002 TEBSZI Miszaki Eldirast kiegészitjik az alabbi aj 12. fejezettel és
kabeltipusokkal

ETCS Balizkabel
A-2Y(L)2YB2Y (PE- ALT-CLT) 1x4x1,53 {rovid jele ERQ 1x4x1,53}
S-X2YA2YB11Y 1x4x1,8 (0,35) {rovid jele ERQ 1x4x1,8 (0,35)}

12. A kabel szerkezeti felépitése
12.1. Kabelér

A kabel vezetéi 1,53 mm atmérdjti lagyitott tomor rézvezetdbél, illetve 1,8 mm® névleges
keresztmetszet(i, 0,35 mm elemi szalakbol készitett rézhuzalsodratbol allhat.

A polietilén érszigetelés falvastagsaga tomor vezetd esetén minimum 1 mm, sodrat esetén
1,5 mm legyen.

A kabel csillag érnégyes sodrasu szerkezettel késziiljon.

12.2. Ovszigetelés, arnyékolis

A kabelsodratot egy-, vagy t6bb réteg mlianyag szalaggal kell burkolni, mely tekercselve,
vagy hossziranyban is felviheto.

Az dvszigetelés f016tt az arnyékolas kialakithato:

» 2 db hossziranyban elhelyezett, 0,8 mm folytonos 6nozott réz vezetéket borito,
legalabb 0,2 mm vastag aluminium félidval kasirozott bels kdpennyel vagy

» hosszirdnyban, rézvezetékbol kialakitott harisnyara tekert AI-PETP szalaggal.
Az aluminium réteg a kabelsodrat felé nézzen.
12.3. Belsé és kiils6 kabelkopeny

Az arnyékolas f61¢ extrudalt polietilén belsé kdpenyt, a pancélozas f51é extrudalt polietilén
kiilsé kopenyt kell felvinni, mely lehet koromtartalmi, vagy korommentes. A kdpeny
folytonos, sima, fényes feliiletli, egyenletes falvastagsagli, szabad szemmel vizsgalva
szemcse-, dudorodas-, zarvany-, és repedésmentes legyen.
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A PE kopeny falvastagsaga feleljen meg az alabbi értékeknek:

Kopeny minimalis
falvastagsaga Kiilsé atméro
/mm/ max. /mm/
Belso Kiils6
1x4x1,53 1 0,9 18
1x4x1,8 (0,35) 1 0,9 21

12.4. Pancélozas

A bels6 kopeny f61€ két réteg, legalabb 0,2 mm névleges vastagsagl galvanizalt acélszalag
pancélozast kell feltekercselni. Az elsé acélszalagot olyan menetemelkedéssel kell
feltekercselni, hogy a két menet kozott a szalag szélességének kb. 1/3-at kitevd hézag
maradjon. A masodik acélszalagot ugyanilyen ardnyban kell az els6 folé tekercselni. A
masodik acélszalagnak az elsé hézagait oly médon kell takarnia, hogy az alsé acélszalag
sz€1ét mindkét oldalon legaldbb szélességének 20 %-al lapolja at.

12.5. Erek jeldlése

Mind a kabel-magban, mind a koszoriukban:

Kabel a b ¢ d
1x4x1,53 fehér narancs tirkiz Lila
1x4x1,8 (0,35) vOros Natur vOros Natuar

12.6. A kabel jelolése

A kabel kiilsd palastjan a felirat, lehet bemélyedd (fehér szinnel kitdltve), kidomborodd
vagy sikban elhelyezkedd, de legyen minden esetben jol olvashatd és maradandd
(letorolhetetlen). A feliratozasnak méterenként ismétlédnie kell.

A kabel kopenyén fel kell tiintetni az alabbiakat:

e gyart6 vallalat megnevezése

tulajdonos neve (MAV Zrt)

kébel tipusa, {elegendd a kabel roviditett nevének és az érszerkezetnek a
feltiintetése pl. ERQ 1 x4 x 1,53 BALISE vagy ERQ 1 x4 x 1,8(0,35)} BALISE
gyartas ideje (év)

méterenkénti hossz jel6lés

gyartési sorszam vagy a gyar altal adott egyéni azonositd

»CE” jelolés
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A kabeldobok megjelolése
A kébeldobot adattablaval kell ellatni, az alabbi adatok id64llo feltiintetésével:

gyarto neve

tulajdonos neve (MAV Zrt)

a megrendelés szama

kabeldob szdma

kéabeltipus megnevezése

kabel hossza, méterben

gyartas idépontja (év, honap)

gyartasi sorszam

brutt6 tdmeg kg-ban

miiszaki el6iras jovahagyasi szama (MAV miiszaki elirds szama)

Megjegyzés: A MAV Zrt. TEBF el6zetes engedélyével a kdbelen és a dobon ettd] eltérd
jelolés is elfogadhato.

12.7 Villamos jellemz6k

Egység Erték
egyenarami hurokellenallas (20 °C) QO/km 3 ?) 8125),33 5 ‘; ;?:2
tizemi kapacitas nF/km <42 +15%
K, kapacitiv csatolas 1,8 MHz-en pF/km <400
e, kapacitiv csatolas 1,8 MHz-en pF/km <650
impedancia /0,56; 0,8/ MHz-en Q 120£10%
impedancia 1,8 MHz-en Q 120 + 5%
csillapitas max. (8,82 kHz) dB/100 m <0,08
csillapitds max. (0,56 MHz) dB/100 m <0,4
csillapitds max. (0,8 MHz) dB/100 m <0,5
csillapitds max. (1,8 MHz) dB/100 m <0,85

Szigetelési ellenallas

A mérést 500 V egyenfesziiltséggel kell végezni tigy, hogy a fesziiltség bekapcsolasa és
leolvasésa kozotti idtartam 1 perc legyen.
Az ér szigetelési ellenallésa barmely ér és az arnyékolasban csatolt t3bbi ér kozott 20 C -on
mérve legalabb 5000 M ohm * km legyen.

Villamos szilardsag

A polietilén szigetelés, atiités nélkiil alljon ki ér-ér kozott, illetve ér és az arnyékolas kozott
2000 Vg, 50 Hz frekvencidju valtakozo fesziiltséget 2 perc id6tartamig.
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12.8 Csomagolas, szallitas, dokumentailis

Kibelvégek lezarasa

A kabelvégeket vizzaroan kell lezarni ugy, hogy a kabel min6sége a felhasznalasig,
szakszer(i tarolas és kezelés mellett karosan ne valtozzon.

Szallitasi hosszak

A kabeleket a MAV Zrt kifejezett engedélye nélkiil legalabb 1000 m-es hosszakban kell
szallitani. Kiilon kérésre ett6l eltérd hossz is rendelhetd.

Csomagolas, szallitas

A kabelt fadobon kell szallitani. A dob magjanak atmérdje a kabel atmérdjének legalabb
25-szordse legyen.

A kébel mindkét végét a kdbeldobhoz hozzaférhetden kell régziteni. A kabel-dobokat kiilsé
deszkaboritassal kell ellatni.

Egy kabeldobra csak egy szallitasi hossz keriilhet.

Dokumentalas, atvétel

Minden egyes szallitdsi hosszrdl részletes mérési jegyzOkonyvet kell késziteni, s azt a
megrendel6hoz - legkésébb a szallitassal azonos idében - el kell juttatni.

Amennyiben a megrendelé nem a MAV Zrt, Gigy a kébelt a MAV részére leszallit6/atadé
fél kotelessége a mérési jegyzokonyveket a MAV Zrt illetékes szervezeti egységéhez a
kébel leszallitasat/becpitését megel6zben eljuttatni.

A kébelek atvételét a mindenkor érvényben 1év6, a MAV Zrt altal hasznalt anyagok és
eszkozok mindségi atvételére vonatkozo utasitas szerint kell végezni.

2012. jilius
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