KIVITELI DOKUMENTACIO

Nagymaros Vasuti Megallohely Kiiltéri erosaramu eloszto
MUSZAKI LEIRAS
1. ALTALANOS ISMERTETES

Epittetd: )
Magyar Allamvasutak Zrt.

Villamos tervezo:
Mark Arpad V-T- 13-15999
2211 Vasad Szabadsag u 85.

2. TERVEZESI FELADAT

A megallohely felvételi épiilete mellett talalhatd jelenlegi mérdhelye mellett kialakitandd egy
erésaramu kiiltéri elosztd amely a jovobeni 200A elektromos betaplalast fogadni képes, €s a
szintén jovObeni elektromos fogyasztokat kiszolgalja, ill. a jelen felvételi épiilet elektromos
betaplalasat kielégiti

3. ADATSZOLGALTATASOK, EGYEZTETESEK

Az elektromos eloszté terv és miiszaki leiras elkészitéséhez az adatok, a MAV Zrt. mint beruhazé
igényei alapjan, az illetékes szakembere és a tervezd, személyes egyeztetés alkalmaval, ill. irdsban
Paulik Péter vezetésével lettek meghatarozva.

4. ENERGIAELLATAS

A jovobeni elektromos szolgaltatd altal szolgaltatott teljesitmény 3x200A, amely a majdani
telepitett mérohelyen keresztiil jut el a targyi EAO jelti elosztoba.

Fesziiltségszint:
3x400V/230V 50Hz nappali betaplalas.

Erintésvédelem:

TN-S nullazas, foldelo rendszer. Az N ¢és a PE vezetok szétvalasztasat az elosztoban kell
elhelyezni, Az EAO elosztd négyvezetékes rendszerben lesz megtaplalva. Az elosztdo mellett kell
kialakitani a kozponti foldelést.

Csatlakozasi pont:
Csatlakozasi pont: a mérohelyi eloszto csatlakozasi pont végpontja.

Eloszt6:

A f6eloszto kiiltéri kiviteli 1abon allo, also betaplalast elosztoszekrény A tervezett, de jelenleg
még meg nem lévd kabelcsatlakozasok a fold alatt, kabelalaguton keresztiil fognak eljutni a
végpontokhoz. A szekrény telepitéséhez sziikséges kialakitani a szekrény alatti kabeleket fogadni
képes, ill. a szekrény rogzitésére alkalmas beton becsatlakozast. Az eloszté szekrénybe min.
30% tartalék helyet kell biztositani!



Az eloszto berendezés és a védelmi késziilékek zarlati szilirdsaga minimum akkora legyen,
mint a fogyasztaisméré szekrénybe telepitett Aramszolgaltatéi kismegszakitok zarlati
megszakito képessége (jellemzéen 10kA).

Az elosztd jellemz6 dramkdrei: - Peron felvonok
- Pénztar csatlakozasok
- Felvételi épiilet installacios elosztok
- Tartalék leagazasok

Az elosztokban elhelyezett védelmi késziilékek:

- Peron felvonok 3P. 50A/C kismegszakito
- Pénztarak 1P. 16A/C kismegszakitod
- Felvételi épiilet 1P. 16A/C kismegszakitd
- Tartalék 1P. 16A/C kismegszakitod

- talfesziiltség védelem
- fokapcsolo-megszakitod

A tilaramvédelmi késziilékek névleges értékét a vezetékek keresztmetszetéhez kell igazitani.
Jellemzdoen 1,Smm? réz vezeték max. 10-13A, 2,5mm? réz vezeték 16A. A felvételi épiilet
esetében viszont Sx10mm?

5. EPULET VILLAMOS HALOZATA

A targyi eloszté tovabbi elosztokat taplal meg kabelalagiton keresztiil fektetett betaplalo
kéabelekkel

6. GYENGEARAMU HALOZAT
A terv gyengearamu kiépitést nem tartalmaz.
7. ERINTESVEDELEM

Az alkalmazand¢ érintésvédelmi mod az épiiletben:
- 0,4 kV-on: TN-S rendszer (nullazas, EPH halozattal kiegészitve)

- Gyengearamu berendezéseknél: FELV vagy SELV rendszer

Az elosztok leagazasainak nullavezet6it az N sinrdl, védovezetdit a PE sinrdl kell ledgaztatni.

A nullavezetotdl elkiilonitetten kiépitendd védovezetot (PE) csatlakoztatni kell a fogyasztok,
késziilékek iizemszerlien fesziiltség alatt nem all6 fémtestéhez, vagy - ha van ilyen - a gyarilag
kialakitott foldeldcsavarhoz. Az er6saramu kéabelek arnyékolasat, fémkopenyét a kabelnyomvonal
valamennyi végkiképzésénél csatlakoztatni kell az érintésvédelmi halozathoz (PE). A hazban 1évd
fiirdokadakat és zuhanyzotalcakat - amennyiben fémbdl késziilnek - a lakaseloszté PE vezetéhoz
kell bekotni (milanyag kadaknal zuhanyzo talcdkndl a lefolyd szerelvény fémes részét). A
napjainkban alkalmazott nem vezetd anyagl gépészeti lefolyd csovek bekotése az EPH haldzatba,
egy erre a célra fejlesztett beépitd elemmel kell megoldani, ennek oka a csdben lerakodott iszapos
anyag villamosan vezetoképesé valasa. Ezért a villamos kivitelezonek egyiitt kell miikodnie vagy
jeleznie kell a gépész kivitelezok felé, hogy biztositsak a csatlakozo elem kiépitését.

EPH csomopontot kell kialakitani a gépészeti csovek épiiletbe valo belépési pontjan.

Az EPH csomopontokhoz csatlakoztatni sugarasan vagy gerincvezeton keresztiil a helyiség
(gépéeszeti) ill. a ellatasi korzet gépészeti csdvezetékeit (viz, gaz, fiités stb.)



A sugaras bekoto vezetékek mérete: 4mm?2 rézvezeték, a gerincvezeté mérete 6mm?2 réz.

Az EPH vezetékek szine: zold/sarga

Az EPH bekatések kizarolag 2pontos rogzitésii bilincsekkel ill. csavarosan késziilhetnek.

A bilincsek mérete: a gépész csdvezetéknek megfelelden Y47-2,5” méretiiek.

A csavaros kotések M8, M 10 csavarméretiiek legyenek.

A fogyasztasmérd szekrény a PE(N) sinjét foldelni kell (potencial rogzités).

A kivitelezésnél a miiszaki leirasban kiilon nem emlitett kérdésekben az MSZ 2364 ¢és az MSZ
9943 sz. szabvany, valamint az , Erintésvédelem* c. fejezet francia bekezdéseiben hivatkozott
vonatkoz6 szabvanyok és eldirasok szerint kell eljarni!

Vasad, 2020. aprilis 15.

Mark ‘Arpad
villamos tervezo
V-, Vn-13-15999
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Nagymaros Vasiti Megallohely Kiiltéri erésaramu eloszto

VILLAMOS TERVEZOI NYILATKOZAT

Alulirott villamos tervezd kijelentem, hogy a terv a hatalyos munkavédelmi eldirdsok és
szabvanyok, valamint miiszaki ajanlasok figyelembevételével késziilt.

Amennyiben az érintett szakhatosagok és szervek részérdl egyedi eldirds nem mertilt fel, ugy a
hatalyos jogszabalyokat az orszagos €s szakagi szabvanyok el6irasait, valamint az érvényben 1évo
miiszaki irdnyelvek ajanlasait vettem figyelembe.

A tervezés soran figyelembe vett f0bb rendeletek, szabvanyok, eldirdsok és utasitasok:

- 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az OTSZ-r6l

- Ttzvédelmi Miszaki Iranyelv (TvMI 7.3:2018.07.02)

- Az 1997 évi CII torvénnyel modositott 1993 évi XCIIL sz. torvény a
munkavédelemrdl és végrehajtasarol kiadott 20/1997. /X11.19./ MUM
rendelettel modositott 5/1993. /X11.26./ MUM rendelet

- MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése

- MSZ HD 60 364-5-51 Villamos szerkezetek kivalasztasa €s szerelése
- MSZ HD 60 364 -5-54 Foldeloberendezések, védovezetok €s védo egyenpotencialra
hoz6 vezetdk

- MSZ HD 60 364-7-701 Helyiségek fiirdokaddal vagy zuhannyal

- MSZ EN 12464-1 Munkahelyi vilagitas- Bels6 téri munkahelyek

- MSZ EN 12464-2 Munkahelyi vilagitas- Szabadtéri munkahelyek

- MSZ EN 1838 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalék vilagitas

- OTSZ villamvédelmi fejezete

- MSZ 1585 Uzemi Szabélyzat

- MSZ 447 Kisfesziiltségii elosztohalozatra kapcsolas

- MSZ 13207 0,6/1 kV —t61 20,8/36 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségi
erésaramu kabelek ¢€s jelzokabelek kivalasztasa, fektetése és
terhelhetdsége

Vasad, 2020. aprilis 15.

Mark Arpad
villamos tervezo
V-, Vn-13-15999



