Termékleírás az ártáblázat alapján
1. táblázat

Nyomtatás ofszet papírra 1 és 2 oldalon 1 illetve 4 színnyomással A méretsorozatban A/6-A/2 mérettartományban.

A papír tömegének 80 g-nak kell lennie.
2. táblázat

Nyomtatás műnyomó papírra 1 és 2 oldalon 1 illetve 4 színnyomással A méretsorozatban A/6-A/2 mérettartományban.

A papír tömegének 120-140 g közötti tartományba kell esnie.

3. táblázat

Nyomtatás ofszet papírra 1 és 2 oldalon 1 illetve 4 színnyomással A méretsorozatban A/6-A/5 mérettartományban.

A papír tömegének 140-160 g közötti tartományba kell esnie.

4. táblázat

Nyomtatás műnyomó papírra 1 oldalon 4 színnyomással A méretsorozatban A/1-A/0 mérettartományban.

A papír tömegének 160-200 g közötti tartományba kell esnie.

5. táblázat

Nyomtatás Citylight papírra 1 oldalon 4 színnyomással A méretsorozatban A/6-A/2 mérettartományban.

6. táblázat

Nyomtatás műnyomó papírra 4 színnyomással A méretsorozatban A/2-A/0 mérettartományban, hajtogatva, borítóval, illetve borító nélkül.

A papír tömegének 110-120 g közötti tartományba kell esnie.

A borító fóliázott karton (280-300 g) 4 színnyomással.
7. táblázat

Nyomtatás G print papírra 1 és 2 oldalon 4 színnyomással A méretsorozatban A/3-A/0 mérettartományban, méretre hajtogatva.

8. táblázat

Nagyobb oldalterjedelmű kiadványok előállítása
· irkafűzéssel összetűzve
belívek
· Nyomtatás ofszet papírra 1 illetve 4 színnyomással A/6-A/4, B/6-B/5 mérettartományban

A papír tömege 80 g

· Nyomtatás műnyomó papírra 4 színnyomással A/6-A/4, B/6-B/5 mérettartományban

A papír tömegének 120-135 g közötti tartományba kell esnie.

borító 
· Nyomtatás ofszet papírra 1 illetve 4 színnyomással A/6-A/4, B/6-B/5 mérettartományban 
A papír tömege legalább 150 g.

· Nyomtatás műnyomó papírra 4 színnyomással A/6-A/4, B/6-B/5 mérettartományban
A papír tömege legalább 200 g.

· gyűrűs mappába (4 lyukú) fűzhető kivitel
· Nyomtatás ofszet papírra 1 illetve 4 színnyomással A/5-A/4 mérettartományban.

A papír tömege 80 g.

· Nyomtatás műnyomó papírra 4 színnyomással A/5-A/4 mérettartományban 

A papír tömegének 120-135 g közötti tartományba kell esnie.
· kihajtható kivitelű belív lapok, illetve borítólapok 
A kiadvány méreténél nagyobb oldalak esetén kihajtható borító, illetve belív oldalak előállítása az alap kiadványnak megfelelő papírra, a lap befűzése, illetve gyűrűs mappa esetén beillesztése a kiadványba.
Az ár egy kihajtható lap beillesztésének oldalhajtásonkénti felárát tartalmazza.

9. táblázat

Nagyobb papírtömegű irkafűzött ofszet kiadványok előállítása

· belívek

· Nyomtatás ofszet papírra 1 illetve 4 színnyomással A/6-A/4 mérettartományban

A papír tömegének 140-160 g közötti tartományba kell esnie.

· borító

· Nyomtatás ofszet papírra 1 illetve 4 színnyomással A/6-A/4 mérettartományban 

A papír tömege legalább 180 g.

10. táblázat

Különböző gerincvastagságú (20-100 mm mérettartományban) álló A/5 méretű 2 vagy 4 kapcsos és álló A/4 méretű 4 kapcsos, gyűrűs mappa előállítása előlap és gerinc felirattal 
· panoráma (zsebes) kialakítással, az előlap és a gerinc felirat előállításával (4 színnyomás) és behelyezésével
· 4 színnel nyomott borítóval és gerinccel.
Regiszterlapok előállítása különböző színekben 4 és 8 regiszteres kialakítással A/5 méretű 2 vagy 4 kapcsos és A/4 méretű 4 kapcsos, gyűrűs mappához regiszter feliratozással.
11. táblázat

Nyomtatás ofszet papírra 2 oldalon 1 és 4 színnyomással, A/6 méretre hajtogatva 1-5 hajtással. 

A papír tömege 80 g.

12. táblázat

Nyomtatás ofszet papírra 2 oldalon 4 színnyomással, LA4 méretre hajtogatva 0-5 hajtással. 

A papír tömege 80 g.

13. táblázat

Nyomtatás ofszet papírra 2 oldalon 4 színnyomással, 85x54 mm méretre hajtogatva 3-8 leporellóhajtással és két felezőhajtással.
A papír tömege 80 g.

14. táblázat

Nyomtatás műnyomó papírra 2 oldalon 1 és 4 színnyomással, A/6 méretre hajtogatva 1-5 hajtással. 

A papír tömegének 130-140 g közötti tartományba kell esnie.

15. táblázat

Nyomtatás műnyomó papírra 2 oldalon 4 színnyomással, LA4 méretre hajtogatva 0-5 hajtással, illetve 4-5 hajtás felezőhajtással.

A papír tömegének 130-140 g közötti tartományba kell esnie.

16. táblázat

Nyomtatás műnyomó papírra 1 és 2 oldalon 4 színnyomással, 55,5x210 mm méretben.

A papír tömegének 170-180 g illetve 200-220 g közötti tartományba kell esnie.

17. táblázat

Mosható felületű (fólia bevonatú) öntapadós kivitelű (matrica) hirdetmények előállítása A/6-A/2 mérettartományban, 1 illetve 4 színnyomással, a sarkok lekerekítésével. Alkalmazása: járművek belső falfelületén, ablakán elhelyezett tájékoztató. 
Az öntapadó fóliával szemben támasztott követelmények:

1. 
A MÁV-START által engedélyezett és alkalmazott belső tisztítószerek nem okozhatnak esztétikai szintet elérő károsodást. 

2 
A MÁV-START által engedélyezett és alkalmazott grafiti eltávolító szerek közül legalább 2 féle típus nem okozhat esztétikai szintet elérő károsodást. 

3.
Zsíros, olajos szennyeződések nem okozhatnak esztétikai szintet elérő károsodást.

4. 
A fólia a jármű belső felületeiről roncsolásmentesen nem távolítható el. Az MSZ EN ISO 2409 szerint vizsgálva a tapadás rácsvágással 0 fokozatú legyen különféle belső felületeken. 

5.
A rugalmasság az MSZ EN ISO 1520 szerint min. 4 mm legyen.

6.
A karcállósági érték az EN ISO 1518 szerint vizsgálva a 100 g-ot érje el.  

A tisztítószerekkel szembeni ellenálló képességet szállítási szerződésenként és alapanyagonként egy alkalommal a MÁV-START Zrt. ÁME laboratóriumában végzett típus próbával igazolni kell.

18. táblázat

Öntapadós kivitelű Vinyl alapanyagú hirdetmények előállítása A/6-A/2 mérettartományban, 1 illetve 4 színnyomással, a sarkok lekerekítésével. Alkalmazása: szabadtéri fém, műanyag felületek. 

Az öntapadó fóliával szemben támasztott követelmények:
· vízállóság, moshatóság háztartási tisztítószerekkel,

· közvetlen napsugárzásnak, hidegnek ellenálljon, a tapadás biztosított legyen.

19. táblázat

Öntapadós kivitelű Vinyl alapanyagú nem szabványos méretű hirdetmények előállítása 1-2600 cm2 mérettartományban 1 illetve 4 színnyomással, riccelve. Alkalmazása: szabadtéri fém, műanyag felületek. 

Az öntapadó fóliával szemben támasztott követelmények:
· vízállóság, moshatóság háztartási tisztítószerekkel,

· közvetlen napsugárzásnak, hidegnek ellenálljon, a tapadás biztosított legyen.

20. táblázat

Öntapadós kivitelű papírcímkék előállítása A/4 íven 1+0, illetve 4+0 nyomással, ofszet papír felületű, öntapadó papíron nyomva, szemből riccelve.
21. táblázat

3 példányos önátíró tömb előállítása 1+0 nyomással, példányonként különböző színű papírra, illetve színnyomással, tömbösítve és a garnitúra elemeit azonos számmal sorszámozva, A/6-A/4 mérettartományban.

22. táblázat

Szerkesztési műveletek (Ft/munkaóra). Egyes esetekben előfordulhat, hogy összetett anyagoknál a nyomdakész anyag nem áll elő PDF formátumban. Ilyen esetben a Vállalkozónak kell az MS Office alkalmazásokkal előállított dokumentumokból a szerkesztési feladatokat elkészítenie, az elkészített mintát a Megrendelővel jóváhagyatni.

A várható munkaóra ráfordítást a Vállalkozó a kézirat megküldésekor egyezteti a Megrendelővel. 
23. táblázat

A nyomtatott anyagon kiegészítő riccelés készítése. 

Az ár az egy íven végzett műveletek összességére vonatkozik.

24. táblázat

A nyomtatott anyagon perforáció készítése.
· perforálás hajtás mentén ívenként
· perforálás stancolással ívenként
Az ár az egy íven végzett műveletek összességére vonatkozik.

25. táblázat

A nyomtatott anyagon ragasztós felület elhelyezése (pl. adatlapon fénykép, befizetést igazoló csekk stb. rögzítéséhez) 1-20 cm2 között három mérettartományban (1-5 cm2; 6-10 cm2, 11-20 cm2).
A ragasztó felület pontos mérete a tartományon belül a megrendeléshez igazodva kerül egyeztetésre.
26. táblázat

A nyomtatott anyagon kiegészítő tömbragasztás készítése A/6-A/4 mérettartományban.

27. táblázat

A nyomtatott anyagon kiegészítő hajtás A/7-A/2 mérettartományban egy illetve több hajtási művelet esetén.
28. táblázat

A nyomtatott anyagon kiegészítő tűzés és sapkázás művelet végzése A/6-A/4 mérettartományban.
29. táblázat

A nyomtatott anyagon kiegészítő sarkok lekerekítés készítése A/6-A/4 mérettartományban. A lekerekítés sugara a megrendeléskor kerül meghatározásra.
30. táblázat

A/4-A/0 mérettartományba eső plakátok duplózása.
31. táblázat

Az elkészített kiadványba kiegészítő lap (más kiadvány) behelyezése, belövése.

32. táblázat

A Vállalkozó által kiszerkesztett, nyomdailag előkészített anyag printelt formátumú változatának előállítása és megküldése a Megrendelőnek.

33. táblázat
Hagyományos záródású boríték nyomtatása 1 oldalon 1 illetve 4 színnyomással TC5, TC4, LC5, LC4 méretben.
Szilikonos és enyvezett záródású, bélelt ablakos (jobb/bal) boríték nyomtatása 4+0, illetve 4+4 színnyomással C6/C5 méretben.

34. táblázat

Postai befizetési csekk (készpénz-átutalási megbízás) előállítása a megadott adatok alapján.
35. táblázat

Borítékolás, TC5, TC4, LC5, LC4, C5/C6 méretű borítékba a kívánt lapok adott sorrendben történő berakása.

Egyebek
A műnyomó papíron gyártandó termékek lehetnek matt vagy fényes felületűek. A kivitel az egyes tételek megrendelésekor kerül meghatározásra.

A gyártási műveletek tartalmazzák az egyes dokumentumelemek összerendezését a megrendeléskor megadott módon és sorrendben.
Az egységcsomagba kerülő több lapból álló kiadványokat szalagozni kell, hogy az egyes elemek egymástól könnyen elkülöníthetők legyenek. Az egységcsomag méretét az elosztóív, vagy a könnyű kezelhetőség határozza meg. A csomagolóanyagnak biztosítania kell normál szállítási körülmények között a sérülésmentességet.
Az egységcsomagoknak tartalmazniuk kell a csomag tartalmát és a mennyiséget azonosító feliratot. Elosztó ív megadásakor az egységcsomagok feliratának a címzett szervezet adatait is tartalmaznia kell.
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