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Építmény megnevezése:

Rajz megnevezése:

Rajzszám:
S-1

Dátum:
2020.01.25.

Méretarány:
M=1:25, 1:10

Méret:

A-1 (841x594 mm)

±0,000 m
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CFA cölöp ∅600 mm

Csőhíd terve

MÁV Szerencs, PFT szakasz gázvezeték áthelyezés

3900 Szerencs Hrsz: 2152/16

MÁV Szerencs

Megjegyzések:

Szerelőbeton: C12/15-32-XC0-F1
Vasbeton: C20/25-24-XC1-F3
Betonacél: BSt.500 S
Idomacél: S 235 minőség
Betonfedés: 50 mm cölöpalapokban
Idomacél: S 235 szilárdsági osztály
Csavarok: DIN 975 8.8. minőség
Menetes rúd: DIN 975 8.8 minőség
Hegesztés: MSZ EN ISO 5817 szerinti B osztály
Varratok: II. osztályú, elektromos ívhegesztés
Tompavarrat: a=v(min)
Egyold. sarokvarr.: a=0,7*v(min), a(min)= 3 mm
Kétold.sarokvarr.: a=0,5*v(min), a(min)=3 mm
Felületképzés: 2 rtg festés

±0,00 m= a meglévő hídon átvezető sín koronaszintje

Kötőelemek: 4 db M16-70 DIN934
8.8 minőség II. pont.osztály

Kötőelemek: 6 db M16-70 DIN934
8.8 minőség II. pont.osztály
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