
M Á V  S Z E R E N C S  P F T  S Z A K A S Z  G Á Z V E Z E T É K  Á T H E L Y E Z É S
H R S Z . :  2 1 5 2 / 1 6

 K I V I T E L I  T E R V
TA R TÓS Z E R K E Z E T I  MŰS Z A K I  L E Í R Á S

Rudolf Róbert

Statikus tervező

3900 Szerencs MÁV PFT
  (HRSZ : 4843/1)

alatti ingatlanon épülő

GÁZVETÉK ÁTHELYEZÉS TERVE

kiviteli terv
Építtető

MÁV Szerencs

Tervező:
 Rudolf Róbert
építőmérnök
T-T-15-0575

4465 Rakamaz Hunyadi út 45.

Rakamaz, 2020. január.25.



M Á V  S Z E R E N C S  P F T  S Z A K A S Z  G Á Z V E Z E T É K  Á T H E L Y E Z É S
H R S Z . :  2 1 5 2 / 1 6

 K I V I T E L I  T E R V
TA R TÓS Z E R K E Z E T I  MŰS Z A K I  L E Í R Á S

Rudolf Róbert

Statikus tervező

Tartalomjegyzék
SZÖVEGES RÉSZ:

· Címlap

· Tartalomjegyzék

· Műszaki leírás
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· S-1 Csőhíd terve M=1:25, 1:10
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Tartószerkezeti műszaki leírás
A területen a Szerencs-patak fölött vasúti híd (áteresz) található, amely korlátjára van a gázvezeték
elhelyezve. Az áteresz szegélygerendája károsodott, meghajlott. A gázvezetéket tartó csőbilincsek
kihajlottak, a gázvezetéket már nem tudják tartani. Jelenleg HILTI szalaggal van a korláthoz
erősítve. Ez nem megfelelő, ezért az építtető a gázvezeték áthelyezéséről döntött, amelyet
csőhíddal kíván megvalósítani.

A területen található üzemi épület sarkához kerül a csőhíd elhelyezésre, a jelenlegi áteresztől
északi irányban. A patak keleti oldalán a jelenlegi rézsű meredek, itt az épület sarkát bontott vasúti
betonaljakkal támasztották meg, terhelték le.

A tervezett csőhíd alatt 600 mm átmérőjű, fúrt cölöpalap készül. A cölöpök vasalása 8 db Φ16 mm
hosszvas, amelyet φ8/150 mm spirálkengyel fog közre, merevít. A cölöpöket javasolt CFA
technológiával készíteni. Azaz a fúrás után a fúrófej a talajban marad, az üreges fúrószáron
keresztül pumpálják be a betont. A beton felhajtó ereje a fúrófejet kiszorítja a talajból. Ez után
lehet vasalást vibrálással lejuttatni.

Az acél oszlopokat (HEB 180 mm) szintén vibrálással lehet a cölöpbe befogni. Itt a pontos
méretekre és a függőlegességre kiemelt figyelmet kell fordítani!  A csőhíd vízszintes gerendája HEB
160 mm szelvényű, csavarozással és homloklemezzel kapcsolódik az oszlophoz. A gerendát két
helyen ferde Φ38*4 mm feszítőrudakkal kell az oszlophoz függeszteni. A tervezett gázvezetéket a
gerenda gerinclemezére hegesztett csőbilincsekkel lehet kapcsolni.
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Szerelőbeton: C12/15-32-XC0-F1
Vasbeton: C20/25-24-XC1-F3
Betonacél: BSt.500 S
Idomacél: S 235 minőség
Betonfedés: 50 mm cölöpalapokban
Idomacél: S 235 szilárdsági osztály
Csavarok: DIN 975 8.8. minőség
Menetes rúd: DIN 975 8.8 minőség
Hegesztés: MSZ EN ISO 5817 szerinti B osztály
Varratok: II. osztályú, elektromos ívhegesztés
Tompavarrat: a=v(min)
Egyold. sarokvarr.: a=0,7*v(min), a(min)= 3 mm
Kétold.sarokvarr.: a=0,5*v(min), a(min)=3 mm
Felületképzés: 2 rtg festés

±0,00 m= a meglévő hídon átvezető sín koronaszintje

Rakamaz, 2020.január.25.

Rudolf Róbert
okleveles építőmérnök

tartószerkezeti tervező, tartószerkezeti szakértő
T-T-15-0575/2023, TSZÉS-1-T-15-0575/2023
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MUNKAVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

Általánosságban az Msz-04-900-83 szabvány előírásai betartandók.
Szerkezet építési munkák során ezekből az alábbiakra kell nagy hangsúlyt és gondot fordítani.

· Az építési területen az építmény határvonalától mért legalább 6 méter szélességű,
vízszintes körzetet veszélyes termelési területnek kell tekinteni.

· Az építési területen az 1 méternél mélyebb munkagödröket ideiglenes szalaggal kell
ellátni.

· Mellvéd fal- és födémnyílásoknál, munkaállványok külső felületén legalább 1 méter
magas korlátot és 15 cm magas lábdeszkát kell felszerelni.

· A magasból való leesés védelmét a munkahely megfelelő kialakításával, állványokkal
és védőeszközökkel kell biztosítani. Ha ezek alkalmazása nem lehetséges,  dolgozót a
biztonsági övvel és hevederrel kell ellátni és teherbíró szerkezethez kell kikötni.

· A zsaluzaton a betonszállítás céljára megfelelően alátámasztott járópallót kell
készíteni.

· Az építőipari munkák végrehajtása során az épület és ez egyes szerkezeti elemek,
valamint segédszerkezetek csatlakozásának munkabiztonságáról úgy kell
gondoskodni, hogy a kivitelezés közben is biztonságos legyen

· Az építési munka végzése során gondoskodni kell arról, hogy a feszültség alatt lévő
elektromos vezetékekkel való érintkezés ne okozzon balesetet.

· A hegesztési munkákat a hegesztésre vonatkozó külön előírásoknak megfelelően kell
elvégezni.

· Az építés időtartama alatt gondoskodni kell az épület ideiglenes villámvédelméről.

Az építési munkák során az Msz-04-901-83 szabvány előírásainak betartása kötelező, ebből az
alábbiakra kell nagy hangsúlyt fektetni.

· Kézi földmunkánál a munkaárok széle és kitermelt földből képzett deponia között
legalább 50 cm széles padkát kell kialakítani. A munkaárok szélét a az ún. szakadó lapon
belül csak abban az esetben szabad megterhelni, ha a dúcolás e terhelésből származó
többletteher felvételére méretezve van.

· A géppel végzett földmunkánál a munkagépek felvonulási és elvonulási útját, mozgási
területét teherbírás, állékonyság és űrszelvény biztonság szempontjából meg kell
vizsgálni.

Az építési munkák során az Msz-04-902-83 szabvány előírásainak betartása kötelező, ebből az
alábbiakra kell nagy hangsúlyt fektetni.

· Az egyes szerkezeti elemek helyszíni mozgatása, emelése, az emelt szerkezet
emelőgépről való leoldása, összeszerelése az épület stabilitását nem veszélyeztetheti
építés közben.

· A szerkezeti elemek kikötése és merevítése elmozdulás elleni rögzítésére szolgáló
elemek helyét és méretét a kiviteli tervben meg kell adni.

A kőművesmunkák során az Msz-04-903-83 szabvány előírásainak betartása kötelező, ebből az
alábbiakra kell nagy hangsúlyt fektetni.

· A falazó állás padozatának szintjéről mért legfeljebb 1,40 méter magasságig végezhető
falazat építési munka.
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A beton és vasbeton munkák során az Msz-04-903-83 szabvány előírásainak betartása kötelező, ebből
az alábbiakra kell nagy hangsúlyt fektetni.

· A betonacélt felmelegítéssel hajlítani nem szabad!
· Betonacél daraboláskor vágóollóval legfeljebb 12 mm átmérőjű betonacélt szabad

vágni!
· Betonszivattyúzásnál a szivattyú vezeték hirtelen nyomásváltásakor bekövetkező

esetleges felcsapódást rögzítéssel meg kell gátolni.
· A zsaluzatot alátámasztó állványok az Msz 13010 szerintiek legyenek.

Az építőipari gépek telepítésekor az Msz-04-965-84 szabványban foglaltak az irányadóak. A különböző
munkafázisokhoz tartozó gépek, berendezések és segédeszközök üzemeltetési leírásaiban foglalt
biztonságtechnikai előírások betartásáról gondoskodni kell.

Rakamaz, 2020.január.25.

Rudolf Róbert
okleveles építőmérnök

tartószerkezeti tervező, tartószerkezeti szakértő
T-T-15-0575/2023, TSZÉS-1-T-15-0575/2023
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TERVEZŐI NYILATKOZAT

Tervező: Rudolf Róbert
T-T-15-0575/2023
4465, Rakamaz Hunyadi út 45.  Tel.: 30/371-77-28

Építtető: MÁV Szerencs
Dokumentáció fajtája:

kiviteli terv
A tervezett építési tevékenység

· helye: 3900 Szerencs, Belterület
· helyrajzi száma: 2152/16
· megnevezése, rövid leírása: csőhíd
· környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése: vasúti övezet, védettséget nem

élvez
Alulírott tervező kijelentem, hogy a 3900 Szerencs (Hrsz.: 4843/1) alatti ingatlanon épülő

ACÉLSZERKEZETŰ CSŐHÍD tartószerkezeti kiviteli tervdokumentációja és az abban alkalmazott műszaki
megoldások  megfelelnek  az  1996.  évi  LIII.  törvényben,  az  1997.  évi  LXXVIII.  törvényben  (Étv.),  a
253/1997.(XII.29.) Korm. rendeletben (OTÉK), az 1996. évi XXXI. törvényben, az 54/2014. (XII. 5.) BM
rendeletben foglaltaknak, a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet előírásainak, a helyi településrendezési
szabályzatoknak, az általános érvényű hatósági szabályzatoknak, a kötelezően alkalmazandó
szabványoknak, a környezetvédelmi, statikai, égéstermék-elvezetőkre vonatkozó követelményeknek,
az életvédelmi követelményeknek és a közlekedési előírásoknak. A tervezett műszaki megoldások az
Étv. 31. § (1)-(2), (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek megfelelnek, továbbá
megfelelnek az érvényben lévő szakhatósági előírásoknak, a közművek követelményeinek, valamint az
1993. évi XCIII. Törvény 18. § (1) bekezdésésben foglaltaknak (a 19. § (1) bekezdésében előírtaknak
megfelelően). Vonatkozó jogszabályoktól, szabványoktól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem
volt szükség. Az adott tervezési feladatra azonos módszert alkalmaztam a hatások (terhek) és az
ellenállások (teherbírás) megállapítására és azt a tervezés során teljes körűen alkalmaztam.
A betervezett építési termékek műszakilag a tervezett helyen megfelelőek, teljesítménynyilatkozattal
rendelkeznek, mely teljesítmény nyilatkozatokat a kivitelezés során az építési napló mellékleteként kell
kezelni.
A tervezést tevékenységi körömön belül végeztem. A terv a tervező szellemi tulajdona, módosítani
csak a tervező hozzárájulásával szabad.

Az épület az OTÉK 50. §. (3) bekezdését a következőképpen teljesíti:
a) az állékonyság és a mechanikai szilárdság: tartószerkezeti műszaki leírásban

megfogalmazottak betartásával

2020. január.25.

Rudolf Róbert
okleveles építőmérnök

tartószerkezeti tervező, tartószerkezeti szakértő
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